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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie zagospodarowania terenu na części działki nr 272, 273 obr. Lubanów, gminy Grabica wraz z mon-
tażem zestawu zabawowego , urządzeń pojedynczych wraz ze strefami bezpieczeństwa, które zostały określone przez producenta urzą-
dzeń, tworzących ogólnodostępny plac zabaw. Ponadto wykonany zostanie ciąg pieszy z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami beto-
nowymi ( kolor czerwony ) oraz przesatawienie odcinka ogrodzenia. W ramach budowy inwestycji należy dokonać zasiewu trawy w miejs-
cu usytuowania pomiędzy elementami zabawowymi po ich wcześniejszym wbudowaniu oraz wykonaniu całości robót montażowych.
Przewidziano następujące urządzenia zabawowe i zagospodarowania terenu:
-  Wieloelementowy zestaw zabawowy;
-  Huśtawka podwójna metalowa;
- Huśtawka wagowa metalowa;
- Sześciokąt wielofunkcyjny;
- Bujak rower;
- Bujak motor;
- Piaskownica z bali;
- Ławka z metalowym oparciem - 3 szt.;
- Kosz na śmieci - 2 szt.;
- Regulamin placu zabaw metalowy;
- Ogrodzenie panelowe (przeniesione zgodnie z planem zagospodarowania terenu).
Urządzenia zabawowe stanowiące zagospodarowanie terenu powinny być wykonane z następujących materiałów:
1. Zestaw zabawowy nr 9 - elementy nośne zestawu wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Śliz-
gawkę wykonać z laminatu i spełnić  wymogi normy PN-EN 1176.  Dachy, bariery ochronne wykonać ze sklejki drewna liściastego, wodo-
odpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonać ze sklejki drewna liściaste-
go  wodoodpornej, antypoślizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łącz-
ników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malować proszkowo lub
ocynkować. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kaps-
lami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
2. Huśtawka podwójna metalowa - elementy nośne urządzenia wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszko-
wo.  Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie połączenia śrubo-
we wykonać z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
3. Huśtawka wagowa metalowa - elementy nośne urządzenia wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszko-
wo.  Siedzenia wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyj-
nej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce
zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
4. Sześciokąt wielofunkcyjny B - elementy nośne z drewna klejonego wzdłużnie.  Drewno impregnowane ciśnieniowo co zabezpieczy je
przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonać ze sklejki drewna liściastego, wodo-
odpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym
o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonać
ze stali węglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z użyciem elementów
ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
5. Bujak rower i motor - elementy nośne urządzenia wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.  Sie-
dziska wykonać ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE. Elementy mocowań wyko-
nać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z użyciem elemen-
tów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
6. Piaskownica z bali - elementy nośne urządzenia wykonać z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowe-
go. Drewno impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Siedzenia wykonać ze
sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy
mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z
użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. 
7. Ławka z metalowym oparciem - elementy nośne urządzenia wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszko-
wo. Drewno impregnować ciśnieniowo i/lub lakierować co zabezpieczy je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ele-
menty mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malować proszkowo lub ocynkować. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z
użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. 
8. Kosz na śmieci - Elementy nośne urządzenia wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno im-
pregnować ciśnieniowo i/lub lakierować co zabezpieczy je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań
wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malować proszkowo lub ocynkować. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z użyciem ele-
mentów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
9. Regulamin placu zabaw metalowy - Elementy nośne urządzenia wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Drewno impregnować ciśnieniowo i/lub lakierować co zabezpieczy je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych.
Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malować proszkowo lub ocynkować. Wszystkie połączenia śrubowe wyko-
nać z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
Montaż elementów placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi nor-
mami. Tolerancja wymiarów zastosowanych urządzeń zabawowych oraz przestrzeni bezpiecznej  można przyjąć do 10 % uwzględniając
wytyczne danego producenta urządzeń.
UWAGA :  Zamawiający nie narzuca producenta sprzętu zabawowego, podane przykłady wyposażenia placu zabaw stanowią jedynie
określenie standardu, jakich należy zapewnić przy dostawie urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu różnych producen-
tów, przy zachowaniu takich samych parametrów, jak proponowane w dokumentacji projektowej, lub wyższych.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z inwenta-
ryzacją geodezyjną

ha

0,044 ha 0,044
RAZEM 0,044

2
d.1 kalk. własna

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych m

13,3 m 13,300
RAZEM 13,300

3
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 30 cm

m2

158,94 m2 158,940
RAZEM 158,940

4
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

44,13 m2 44,130
RAZEM 44,130

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (grunt kat.
III)
44,13*0,2

m3

8,83 m3 8,830
RAZEM 8,830

6
d.1

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV
56,5+107,35

m

163,85 m 163,850
RAZEM 163,850

7
d.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe kolor o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m

56,5 m 56,500
RAZEM 56,500

8
d.1

KNR 2-31
0407-01
analogia

Obrzeża betonowe kolor o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z na-
kładkami elastycznymi gr. 40 mm kolor i atestem PZH

m

107,35 m 107,350
RAZEM 107,350

9
d.1

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

22,8 m 22,800
RAZEM 22,800

10
d.1 analiza indy-

widualna

Ułożenie geowłókniny m2

44,13 m2 44,130
RAZEM 44,130

11
d.1

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

44,13 m2 44,130
RAZEM 44,130

12
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

44,13 m2 44,130
RAZEM 44,130

13
d.1

KNR 2-01
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km
158,94*0,3

m3

47,68 m3 47,680
RAZEM 47,680

14
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

158,94 m2 158,940
RAZEM 158,940

15
d.1

KNR 2-02
1101-07
analogia

Dowóz piasku pod urządzenia zabawowe
158,94*0,3

m3

47,68 m3 47,680
RAZEM 47,680

16
d.1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

225,0 m2 225,000
RAZEM 225,000

17
d.1

KNR-W 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
225,0 m2 225,000

RAZEM 225,000
2 Dostawa i montaż zestawu zabawowego

18
d.2 kalk. własna

Wieloelementowy zestaw zabawowy wg specyfikacji wraz z montażem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2 kalk. własna

Huśtawka podwójna metalowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2 kalk. własna

Huśtawka wagowa metalowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2 kalk. własna

Sześciokoąt wielofunkcyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2 kalk. własna

Bujak rower kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2 kalk. własna

Bujak motor kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2 kalk. własna

Piaskownica z bali kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Dostawa i montaż urządzeń komunalnych
25

d.3
KNR 2-21
0607-02

Ławki z metalowym oparciem szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

26
d.3 analiza indy-

widualna

Kosze na śmieci szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

27
d.3 kalk. własna

Słup fotowoltaiczny oświetleniowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNR 2-31
0703-02
analogia

Tablica informacyjna o pow. ponad 0.3 m2 - Regulamin Placu Zabaw szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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