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l. CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budow-al_;_’ ogolnodostepnej

infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw wraz z zagospodarov‘v’ahié/rﬁ"fé;‘Féhu w Woliﬂ.ft.'

Kamockiej, dz. 272, 273 obr. Lubanéw gm. Grabica.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem

Opracowania;

- wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych;

- aktualne przepisy i normatywy projektowania,

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézn. zm.

1.3. Zakres opracowania.

Podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych terenu, poprzez stworzenie
atrakcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w réznym wieku,
z wykorzystanie urzadzen zabawowych ksztattujacych wszechstronnie cechy
motoryczne dzieci.

1.4. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowosci Wola
Kamocka w Gminie Grabica. Na czes$¢ dziatki przewidzianej pod projektowany plac
zabaw znajduje sie budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze. Przed
przystapieniem do montazu urzadzen zabawowych nalezy rozebra¢ dwa budynki
gospodarcze. Na terenie, na ktorym przewidziano plac zabaw znajduje sie kilka
zbiornikdw na $cieki, ktére sg nieczynne, poniewaz budynek szkoty jest podtgczony
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Dziatka jest czeSciowo utwardzona. Teren
dziatki ptaski. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.
Dziatki o nr ewid. 272, 273 sg wyposazone w instalacje wodociagows, elektryczng
i kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzng sie¢ telekomunikacyjna.

1.5. Warunki terenowo - prawne:

Dziatka nr 272, 273 (obreb Lubanéw, gmina Grabica) objeta projektowang

ogdlnodostepng infrastrukturg rekreacyjna - placem zabaw stanowi wtasno$¢ Gminy

Grabica.



1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow podleganlum

ochronie oraz dane okreslajgce wpltyw eksploataciji gornlczej

Przedmiotowe dziatki o nr ewid. 272, 273 nie sg wpisana do rejestru zabytkowi g
i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen z inwestorem. Dziatki nie leza na
obszarze wptywdw eksploatacji gorniczej.

1.7. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie mieScit sie w granicy dziatek o nr 272,
273, obreb Lubandéw, gmina Grabica, m. Wola Kamocka. Inwestycja nie bedzie
ingerowa¢ ani oddzialywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w obrebie dziatek na nieutwardzonym terenie.

1.8. Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz
nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i otoczenia.

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Opracowanie zaktada wykonanie zagospodarowania terenu na czesci dziafki
nr 272, 273 obr. Lubanéw, gminy Grabica wraz z montazem zestawu zabawowego ,
urzgdzen pojedynczych wraz ze strefami bezpieczenstwa, ktére zostaty okreslone
przez producenta urzadzen, tworzgcych ogoélnodostepny plac zabaw. Ponadto
wykonany zostanie cigg pieszy z kostki betonowej ograniczonej obrzezami
betonowymi ( kolor czerwony ) oraz ogrodzenie systemowe. Przed przystapieniem do
rob6t montazowych nalezy wykonaé¢ rozbiérke istniejgcych dwédch budynkow
gospodarczych i czes$ci ogrodzenia. Odcinek ogrodzenia w cze$ci wschodniej
zostanie przeniesiony w naroznik pétnocno-wschodni planowanego placu zabaw wg
projektu zagospodarowania terenu — rys. U-1. Inwestor przed wybudowaniem placu
zabaw dokona =zasypania istniejgcych szamb piaskiem, dla zapewnienia
optymalnego bezpieczenstwa dzieci przebywajgcych na terenie placu zabaw.

Od strony poinocnej projektowanego placu zabaw, znajdujg sie budynek
remizy OSP z garazem, od strony potudniowej zlokalizowany jest budynek szkoty
z salg gimnastyczng. Od strony zachodniej projektowanego placu usytuowany jest
budynek mieszkalny, przewidziany do rozbiérki wg odr. opracowania. Po

wybudowaniu placu zabaw nieczysto$ci state gromadzone bedg w przenosnym




pojemniku o pojemnosci 1000 I, ktéry bedzie usytuowany na terenie utwardzonym,
w odlegtosciach ponad 3,00 m od drogi (wg PZT). Dla prOJektowanego placu zabaw
zachowane bedg odlegtosci ponad 10,00 m od linii rozgranlczajqcych ullce od oklen?f?f
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz od mlejsc gromadzenla;: ”
odpaddéw. Inwestycja budowy placu zabaw nie koliduje z istniejaca mfrastruktura‘f:’.
podziemng i naziemna.

W ramach budowy inwestycji nalezy dokona¢ zasiewu trawy w miejscu
usytuowania pomiedzy elementami zabawowymi po ich wcze$niejszym wbudowaniu
oraz wykonaniu catosci rob6t montazowych.

Projektowana lokalizacja placu zabaw jest zgodna z warunkami technicznymi,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.10. Parametry techniczne projektowanych elementéw

zagospodarowania placu zabaw.

Projektuje sie plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnosciowymi , ktére
spetniaja wymagania obowigzujgcych norm.
Przewidziano nastepujace urzgdzenia zabawowe i zagospodarowania terenu:
Wieloelementowy zestaw zabawowy;
Hustawka podwdjna metalowa ;
Hustawka wagowa metalowa;
Szesciokat wielofunkcyjny;

Bujaki rower, motor;

>

>

>

>

>

> Piaskownica z bali;

» ‘tawka z metalowym oparciem — 3 szt.;

> Kosz na $mieci — 2 szt.;

» Regulamin placu zabaw metalowy;

> Ogrodzenie panelowe (do przeniesienia zgodnie z planem zagospodarowania
terenu).

Urzadzenia zabawowe stanowigce zagospodarowanie terenu powinny byc

wykonane z nastepujgcych materiatow:

> Wieloelementowy zestaw zabawowy — elementy no$ne zestawu wykonac z
metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Slizgawke

wykona¢ z laminatu i spetni¢ wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery



ochronne wykonaé ze sklejki drewna liSciastego, wodoodpornej, pokrytej

filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczneff‘"}‘ﬁ-‘;

Trapy wykonac¢ ze sklejki drewna li§ciastego wodoodpornej, gntyposllzgowej
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm po’raczone ze“'
sobg przy pomocy tacznikow aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.
Elementy mocowan wykonaé ze stali weglowej konstrukcyjnej malowac
proszkowo lub ocynkowaé. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonac z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Hustawka podwdéjna metalowa - elementy noéne urzadzenia wykonac z
metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy
mocowan wykona¢ ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Wszystkie potaczenia $rubowe wykona¢ z uzyciem elementdw
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Hustawka wagowa metalowa - elementy noéne urzgdzenia wykona¢ z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Siedzenia
wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy
mocowan wykona¢ ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Wszystkie potaczenia $rubowe wykona¢ z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich kofice =zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Szesciokgt wielofunkcyjny - elementy no$ne z drewna klejonego wzdtuznie.
Drewno impregnowane ciSnieniowo co zabezpieczy je przed wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne
wykonaé ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg
przy pomocy tgcznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy
mocowan wykonaé ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonaé z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami,

poprawiajacymi bezpieczenstwo.



» Bujak Rower - korpus bujaka wykona¢ z ptyty HDPE o gr 1 :mm SledZISkO

bujaka wykonac z piyty HDPE; sprezyna stalowa z drutu §r.20 mm malowana

proszkowo; uchwyty metalowe ostonigte plastikiem; montaz na 90t0wym7‘?5"f

prefabrykacie betonowym.

Bujak Motor - konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo; siedzisko bujaka profilowane gumowe; sprezyna stalowa z drutu
ér. 20 mm malowana proszkowo; uchwyty metalowe ostonigte plastikiem;
montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

Piaskownica z bali - elementy no$ne urzadzenia wykona¢ z drewna
soshowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. Drewno
impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych
warunkéw atmosferycznych. Siedzenia wykona¢ ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na
warunki atmosferyczne. Elementy mocowan wykonaé ze stali weglowej
konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
$rubowe wykona¢ z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

tawka z metalowym oparciem - elementy no$ne urzadzenia wykonac z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno
impregnowac cisnieniowo i/lub lakierowa¢ co zabezpieczy je przed wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowan wykonac ze stali
weglowej konstrukcyjnej malowaé proszkowo lub ocynkowac. Wszystkie
potaczenia $rubowe wykonaé¢ z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Kosz na $mieci - Elementy no$ne urzadzenia wykona¢ z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno
impregnowaé cisnieniowo i/lub lakierowaé co zabezpieczy je przed wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowan wykonac ze stali
weglowej konstrukcyjnej malowaé¢ proszkowo lub ocynkowac. Wszystkie
potaczenia $rubowe wykona¢ z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
Regulamin placu zabaw metalowy - Elementy no$ne urzgdzenia wykonac z
metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno

impregnowaé cisnieniowo i/lub lakierowa¢ co zabezpieczy je przed wptywem



szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mOCOWan wykonac ze. stall_

weglowej konstrukcyjnej malowaé proszkowo lub ocynkowac Wszystkle'_.; J‘_j'"j

pofgczenia $rubowe wykonaé z uzyciem elementéw ocynkowanych a lch,

konce zabezpieczy¢ plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpleczenstwo.

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja

dostarczona przez producenta wyrobu oraz obowiazujagcymi hormami.

Tolerancja wymiaréw zastosowanych urzadzen zabawowych oraz
przestrzeni bezpiecznej mozna przyja¢ do 10 % uwzgledniajac wytyczne
danego producenta urzadzen.

UWAGA :

Zamawiajacy nie narzuca producenta sprzetu zabawowego, podane przykfady
wyposazenia placu zabaw stanowig jedynie okreslenie standardu, jakich nalezy
zapewni¢ przy dostawie urzadzen. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
sprzetu innych producentéw, niz zaproponowane w dokumentacji, przy
zachowaniu takich samych parametréow, jak proponowane w dokumentacji

projektowej, lub wyzszych.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref
bezpieczenstwa dla poszczeg6lnych urzadzen placu zabaw o nawierzchni trawiastej.
Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okresla

norma PN-EN 1176-1:2008 w zalezno$ci od wysokos$ci swobodnego upadku.

MATERIAL MAKSYMALNA v(vnrzc))Koéé UPADKU
Beton, nawierzchnie bitumiczne 600
Grunt (warstwa powierzchniowa) 1000
Darn 1500
Wiéry, piasek, zwir, kora 20 cm grubosci 3000
Nawierzchnie syntetyczne 3000

Z uwagi na powyzsze wytyczne projektuje sie nawierzchnie z piasku

zajmowang przez urzadzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego




z nich. Grubo$ci nawierzchni wynosi 30 cm w celu zabezpiéﬁfcfz'.’e?jl\_i_"ié-_ji::éi_)\/_épftﬂ'éIjj‘_yc‘hj;-;,\;:
upadkéw.
Obrzeza stref bezpieczenstwa wykonaé z betonO\.‘/’vly;éh'; kraweznlkowz
elastyczng nakfadka.
Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5 mm
ktérej gtéwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi byé myta przesiewana
i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiada¢ atest Parnstwowego Zaktadu
Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

Parametry obrzeza:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Opbér poslizgu:
1 - w warunkach suchych <105 PTV
- w warunkach zawilgoconych 275 PTV
2 | Odpornos¢ na Scieranie w urzadzeniu Tabera, mg | <560
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa = 0,65
4 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =40
Odpornos$¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych: <5
- spadek wytrzymato$ci na rozcigganie, % : 1
5 | - zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy - o .
bez sladéw uszkodzen lub
zerwaniu, % _
zmian wygladu
- ocena makroskopowa
zewnetrznego
Odpornos$¢ na sztuczne starzenie:
6 | - kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanejw | 24
skali szarej, stopien

Utwardzenie terenu:
Projektuje sie utwardzenie placu oraz ciggu pieszego o nawierzchni z kostki

betonowej i podbudowie wg rysunkéw szczegotowych.

Ogrodzenie:

Do przeniesienia wg rys. U-1 — Projekt zagospodarowania dziatki



1.11 Nastonecznienie: wiowls Trybunalsts,

Zgodnie z § 40 ust. 2 — ,Warunkéw technicznych jakim:powinny: odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” plac zabaw dla dzieci bedzie nastoneczniony co najmniej "~
4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach
10.00-16.00. Pomimo iz na dziatce znajdujg sie rézne budynki, nie bedg one
przestanialy doptyw $wiatta dziennego z wuwagi na ich wysokoS¢ oraz
z powodu znacznej odlegtosci i lokalizacji wedtug stron Swiata tych budynkéw od
projektowanego placu zabaw. Po dokonaniu analizy zacieniania projektowanego
placu zabaw, przez istniejace budynki: Szkoty, sali gimnastycznej oraz budynku

remizy OSP, stwierdza sie brak zacieniania placu zabaw, co spetnia zapisy
§ 40 ust. 2 WT.,

1.11 Harmonogram prac:

> wylgczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie
i oznakowanie,
wykonanie rozbiérki budynkéw gospodarczych, oraz czesci ogrodzenia,
oczyszczenie terenu z gruzu po rozbioérce,

wytyczenie projektowanych obiektow,

Y V V VY

wyznaczenie drég transportu oraz miejsc skladowania materiatow
i stacjonowania sprzetu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
roboty porzgdkowe oraz wywéz zanieczyszczen,

zdjecie i ztozenie w pryzmy darni,

usuniecie i wywdz warstwy humusu,

Y V V VY

usuniecie zarodnikéw, grzybow, ro$lin oraz korzeni drzew w wykopie,

zabezpieczenie krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,

» utwardzenie dna wykopu,

» osadzenie palisady betonowej w fundamencie z suchego betonu,

» zageszczenie gruntu rodzimego,

> wykonanie i zabezpieczenie wykopéw pod fundamenty urzgdzen

zabawowych, ogrodzenia oraz pod chodnik,

A4

wylanie fundamentéw pod urzgdzenia zabawowe, i ogrodzenie,

> wykonanie podbudowy, podsypki, osadzenie kraweznikéw oraz utozenie kostki
betonowej chodnika,

> osadzenie stupkéw oraz kotew w stopach fundamentowych,

> montaz elementéw matej architektury, urzadzen zabawowych, urzgdzen

sitowych oraz ogrodzenia,



Y V V VY

Y

wykonanie warstwy geowtdkniny,
wykonanie nawierzchni piaskowej,
uzupetnianie uszkodzonych trawnikéw,
usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy,
uprzatniecie terenu,

przywrdcenie ruchu pieszego.

Uwagi koricowe:

Projektowany plac zabaw spetnia wymogi okreslone w § 40 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Lokalizacja placu zabaw w terenie zabudowanym, zapewnia nastonecznienie
co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach 10-16;

Strefy bezpieczenstwa elementéw oznaczono na kartach informacyjnych

elementéw zgodnie z informacyjnymi producenta;

Proponowane elementy placu zabaw spetniaja wymagania obowigzujgcej
normy PN-EN1176;

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie
z normom PN-EN 1176-7:2009 oraz zatgczonymi rysunkami;
Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z normom
PN —EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Konstrukcja musi by¢ wykonana
bez zadnych ostrych krawedzi i elementéw niebezpiecznych dla dzieci;
Proponowane elementy spetniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukgcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne
oraz ochrony $rodowiska.

Wszystkie zestawy zabawowe i rekreacyjne, sg wytwarzane do budowy
placow zabaw muszg by¢ wytwarzane zgodnie z wytycznymi normy EN 1176
1 do 7. Ponadto urzgdzenia montowane na placu zabaw muszg posiadac
certyfikaty potwierdzone przez Urzad Dozoru Technicznego, Instytut Sportu,
co do zgodnosci z normg EN 1176 1 do 7.

mgr im_, Jvz{agdm Rudzicl
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2. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

2.1. CzesSc¢ opisowa ox o’ SO £

Niniejsza informacja zostata sporzqdzoné’ u w naW|azan|u do
obowigzujgcych aktéw prawnych, w trakcie realizacji zamierzenia
budowlanego bedacego przedmiotem opracowania moga wystapi¢ roboty
budowlane, ktérych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisbw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych - wymagane jest sporzadzenie planu ,BiOZ".

2.2. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Roboty przygotowawcze: - rozbiérka dwéch budynkéw znajdujgcych sie
na dzialce; - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
i ogrodzenie; - prace pomiarowe; - niwelacja terenu; - wykonanie
zageszczonych warstw z kruszywa - , roboty betonowe - utozenie obrzezy na
chudym betonie; - wykonanie stép fundamentowych; - montaz urzgdzen,

ogrodzenia i sprzetu dodatkowego; - przygotowanie obiektu do odbioru.

2.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych:
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystgpia prace budowlane
jako stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:
e mozliwo$é uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego nie
wykazanego na podkfadach geodezyjnych;
e dowo0z, wytadunek oraz montaz materiatéw i urzadzen;

e Dbliskos¢ do drogi;.



2.4. Zapewnienie bezpieczefistwa na budowie: - RUETTD Dommrang

Przed przystapieniem do rob6t wg niniejszego prOJektuklerownlkbudowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczehstwa |ochronyzdr0W|azwany
,planem bioz" zawierajacy informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby
zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie, Kierownik Budowy
powinien:

- wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewni¢ sie, ze prace wykonywane s W sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracownikéw na budowie;

- zwréci¢ szczegblng uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

- opracowac¢ prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i
sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

- prawidlowo oznakowaé teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy
zagrozenia itp., rozmiesci¢ sprzet ratunkowy;

- wiasciwie roztadowywac¢ materialy i skladowaé zgodnie z instrukcjami
producentdéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie utrudniony
dostep oso6b niezatrudnionych;

- przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzic¢ sieci
podziemne;

- przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni nalezy
sprawdzi¢ kompletno$¢ uzbrojenia podziemnego;

- wytyczy¢ reczne przekopy w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego plytkiego sprawdzi¢ lokalizacje i faktyczng gtebokosc
posadowienia;

- sprawdza¢ by materialy uzyte do konstrukcji nawierzchni odpowiadaty

POLSKIM NORMOM oraz posiadaty wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje



zgodnosci, kompletowac je, zachowaé do odbioru koﬁcowéﬁé?’l;i@b@tt; oraz.,

przekazac¢ inwestorowi;

- zapobiegac sytuacja, w ktérych prace jednego z wykonaW&BW;féﬁ\fjérzajéh-f;_-r;:._,:,

zagrozenie dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez wykonanie
harmonogramu prac;

- nadzorowac by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie
prowadzone sg prace i kontrolowa¢ stréj ochronny stosowny do
wykonywanych prac i zwigzanych z nimi zagrozeniami;

-prowadzi¢ liste osob, ktére uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg
szkolenia;

- zadbaé¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany
o zagrozeniach typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢
przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik
przed przystapieniem do pracy na budowie jak rowniez, w razie potrzeby,
podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan;

- kontrolowaé¢ wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie
istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikéw, aby zapewni¢ wszystkim
pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
Wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢
i konserwowaé oraz poddawa¢ okresowym przegladom technicznych;
stosowaé szczegétowy, =zakres BHP podczas wykonywania robot

budowlanych.

2.5. Wytyczne stosowania srodkéw ochrony indywidualnej:

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwie robocze, zgodne z tabelami
przydziatu $rodkédw ochrony indywidualnej, jak i odziez i obuwie robocze
opracowane przez pracodawce w zaleznosci od rodzaju wykonywanych

CzZynnosci.



2.6. Wskazania sSrodkéw zapobiegajacych niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych:

tablice ostrzegawcze;

- nalezy zapewni¢ wywiezienie odpadéw z budowy.

2.7. Prace budowlane prowadzié¢ pod statym dozorem osé6b uprawnionych.
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