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Czerwiec, 2019 roku

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:

Inwestor:
Gmina Grabica
m. Grabica 66, 97-306 Grabica

Adres budowy:
DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, OBR. 0009 - GRABICA,

GM. GRABICA.

Przedmiot projektu :

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZY GMINNYM
CENTRUM KULTURY W GRABICY
(kategoria obiektu budowlanego XXIII)



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GRABICY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu przy

Gminnym Centrum Kultury w Grabicy, na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2,
142/4, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica.
W zakresie opracowania nalezy wykonac:

— nowg konstrukcje utwardzen terenu;

2. Podstawowe przepisy i normatywy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
Z pOzniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22007 r. Nr19, poz.115 z pdzniejszymi zmianami),

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.200
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U nr 0, poz. 463),

f)  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 0. poz. 462 z dnia 25 kwietnia 2012),

h) Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia

branzowe.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren objety inwestycjg jest porosniety zielenig niskg w czesci
utwardzony jezdnig asfaltowg, kostkg betonowg. Dziatki zlokalizowane sg w rejonie
budynku Gminnego Centrum Kultury w m. Grabica. Teren dziatek z niewielkim
spadkiem w  kierunku  wschodnim. Dziatki geodezyjnie = wyznaczone
w terenie. Na terenie przewidzianym pod utwardzenie, przebiega podziemna sie¢
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie€ energetyczna napowietrzna i doziemna, sie¢
wodociggowa i telekomunikacyjna. Teren obecnie zagospodarowany jest, jako
Zieleh miejska oraz w czesci utwardzona. W ramach inwestycji wystepujg nieliczne
kolizje z drzewami, oznaczone na PZT, w obszarze inwestycji.

Obstuga komunikacyjna ternu inwestycji odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy
z drogi wojewodzkiej nr 473 i powiatowej nr 1906 E.

Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji z projektowanym zamierzeniem. Dziafki

obecnie porosniete sg zielenig niskg i sredniowysoka.

4. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek
Przed budynkiem GCK-u nalezy wykona¢ utwardzenie powierzchni gruntu.
Utwardzenie terenu gruntu bedzie realizowana z kostki betonowej i jezdni asfaltowe;j
wg opracowanego projektu zagospodarowania terenu.
Uzupetnieniem utwardzonego terenu bedzie =zieleh niska, przy budynku
Gminnego Centrum Kultury. Utwardzenia ograniczone zostang kraweznikiem

betonowy, obrzezami i palisadg betonows.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci

zagospodarowania dziatki:

— utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm: 167,60 m?;
— utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm: 382,51 m?;
— utwardzenie terenu z jezdni asfaltowej: 965,91 m?.

6. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego utwardzenia miesci sie w catosci
w granicach terenu objetego utwardzeniem terenu. Ponizej wskazano przepisy

prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:



— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sgsiednie nieruchomos$c¢.
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu dziatek, na ktorych jest
planowane utwardzenie powierzchni gruntu o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4,
obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, 2ze obszar
oddzialywania utwardzenia powierzchni gruntu, miesci sie¢ w catosci na

dziatkach, na ktérych ma by¢ wykonane utwardzenie.

7. Opinia geotechniczna obiektu

Wykonanie utwardzenia z uwagi na prostg konstrukcje, posadowienie na
nosnym podtozu gruntowym, oraz wystepujgcych prostych warunki gruntowych
(grunt jednorodny, wody gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia
warstw konstrukcyjnych utwardzenia), zalicza sie do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, gdyz cechuje sie prostymi warunkami gruntowymi, wody gruntowe -

ustabilizowane lustro wody na gtebokosci ponizej 1,0 m.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkéw

gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomié projektanta w celu dostosowania

projektowanych warstw podbudowy do zaistnialych warunkow gruntowych.

8. Inne dane

7.1 Projektowane utwardzenie, nie wywotuje niekorzystnego wptywu na
srodowisko, a osoby tam przebywajgce nie sg poddane dziataniom
warunkow szkodliwych, ktére mogtyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich

zdrowie (hatas, wibracje, zakitocenia elektryczne i promieniowanie).



7.2
7.3

7.4

7.5

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow sgsiednich

zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dziaftki nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gornicze;j.

Dziatki nie sg wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie podlegajg ochronie

na podstawie ustalen z urzedem gminny.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie

uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika.

Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum

w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w $Srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaC w gospodarke wodno —

gruntowg, co mogtoby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce Srodowisko.
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych

srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych

rozwigzan chronigcych srodowisko.

W  przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu

archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomic

o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi, a przedmiot

i miejsce jego odkrycia zabezpieczy¢.



OPIS TECHNICZNY

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GRABICY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany wykonano na podstawie nizej wymienionych
materiatow i dokumentow:

a) zlecenia Inwestora,

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,

c) obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych,

d) ustaleh z inwestorem.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto wykonanie projektu utwardzenia w poblizu
budynku Gminnego Centrum Kultury, na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2,
142/4, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica. Na terenie tych dziatek przewidziano

utwardzenia ternu.

3. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety inwestycjg jest porosniety zielenig niskg w czesci
utwardzony jezdnig asfaltowg, kostkg betonowg. Dziatki zlokalizowane sg w rejonie
budynku Gminnego Centrum Kultury w m. Grabica. Teren dziatek z niewielkim
spadkiem w  kierunku  wschodnim. Dziatki geodezyjnie = wyznaczone
w terenie. Na terenie przewidzianym pod utwardzenie, przebiega podziemna sie¢
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna, sie¢
wodociggowa i telekomunikacyjna. Teren obecnie zagospodarowany jest, jako
Zielen miejska oraz w czesci utwardzona. W ramach inwestycji wystepujg nieliczne
kolizje z drzewami, oznaczone na PZT, w obszarze inwestycji.

Obstuga komunikacyjna ternu inwestycji odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy
z drogi wojewoddzkiej nr 473 i powiatowej nr 1906 E.

Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji z projektowanym zamierzeniem. Dziatki

obecnie porosniete sg zielenig niskg i Sredniowysoka.



4. Stan projektowany

Przed budynkiem GCK-u nalezy wykona¢ utwardzenie powierzchni gruntu.
Utwardzenie terenu gruntu bedzie realizowana z kostki betonowej i jezdni asfaltowe;j
wg opracowanego projektu zagospodarowania terenu.

Uzupetnieniem utwardzonego terenu bedzie zielen niska, przy budynku
Gminnego Centrum Kultury. Utwardzenia ograniczone zostang kraweznikiem

betonowy, obrzezami i palisadg betonows.

4.1. Nawierzchnia

Nawierzchnie utwardzenia powierzchni gruntu, przewidziano do wykonania

z kostki brukowej betonowej i jezdni asfaltowe;.

Konstrukcja utwardzenia - jezdnia asfaltowa:

= 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, SMA 11;

= 7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, AC 16 W;

= 5 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;

= 15 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 31,5-63 stabilizowanego
mechanicznie;

= 25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C 0,4/0,5 MPa;

= jstniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

taczna qrubosé konstrukcji - 57 cm

Konstrukcja utwardzenia - kostka gr. 8 cm:

= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);

= 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

= 10 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;

= 20 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 31,5-63 stabilizowanego
mechanicznie;

= 20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C 0,4/0,5 MPa;



= stniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

taczna qrubosé konstrukciji - 63 cm.

Konstrukcja utwardzenia - kostka gr. 6 cm:

= 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);

= 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

= 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
frakcji 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie;

= 10 cm - podbudowa pomocnicza - warstwa piasku, stabilizowanego
mechanicznie;

= istniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

taczna qrubos¢ konstrukciji - 36 cm.

Ograniczenie utwardzen z kraweznikédw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej, obrzezem betonowym 6x20 cm, na podsypce cementowo - piaskowe;.
Dodatkowo zatozono wykonanie palisady betonowej przy wejsciu do budynku GCK-u
od strony wschodniej o minimalnych wymiarach 12x18x60 cm. Palisade montowaé
na tawie betonowej z oporem.

Wszystkie elementy drogowe: kostka, krawezniki, obrzeza, palisada betonowa,

winny posiadac¢ atest potwierdzajgcy wymogi techniczne wyrobu.

Elementy drobnowymiarowe
— kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm,
— obrzeze betonowe wibroprasowane 6x20 cm,

— palisada betonowa o minimalnych wym. 12xx18x60 cm.

Wymagany minimalny wtorny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg
300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie
Evd=64 MN/m2). Podbudowe wykonaé zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
Projektuje sie obramowanie utwardzenia powierzchni gruntu kraweznikiem
betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawaé na 12 cm ponad nawierzchnie

utwardzona.



4.2. Przekréj podfuzny i normalny

W ramach utwardzenia powierzchni przewidziano nieznaczne korekt
wysokosciowe terenu. Nalezy dopasowac¢ projektowane utwardzenie do
projektowanych rzednych terenu.

Spadek podtuzny i normalny zmodyfikowano w niewielkim stopniu w stosunku do
istniejgcego spadku terenu. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem
takich czynnikéw jak:

e zachowanie rzednych istniejgcej niwelety,

e zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych,

e mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

4.3. Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych w ramach realizacji inwestycji polega na:
e wykonanie koryta pod projektowane utwardzenie,
e montaz i obsypanie obrzezy betonowych, kraweznika, palisady betonowej,

e zahumusowanie projektowanych terendw zielonych z obsianiem trawa.

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych, bedzie realizowane poprzez spadki
poprzeczne i podituzne na nieutwardzone tereny chionne w obrebie dziatek
inwestycyjnych.

Obliczenie stezenia zawiesin ogolnych:

SZ0 =0,178*Q0,529 [mg/l]

gdzie:

SZO - stezenie zawiesiny ogoélnej w sciekach [mg/l]

Q — dobowe natezenie ruchu [P/d]

Catkowita pojemnos¢ utwardzenia to okoto 1420 m?. Zatozono do obliczen
dziesieciokrotng catkowitg rotacje dobowg zapetnienia utwardzenia, co daje 350P/d.
SZO = 0,178*3500,529 = 15,9 mg/l <100mg/l (stezenie dopuszczalne)
Obliczenie stezenia weglowodoréw ropopochodnych:

SZP = SZ0*0,08 [mg/l]

SZP =15,9*0,08 = 1,3 mg/l <15mg/l (stezenie dopuszczalne)



Z powyzszych obliczen wynika, ze Sscieki opadowe z utwardzen, mogg by¢
wprowadzane do woéd Ilub do ziemi, poniewaz nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz

15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

4.5. Urzadzenia obce

Wzdtuz dziatek przewidzianych do zainwestowania pod inwestycje przebiega
sieC deszczowa, elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, ktére nie kolidujg
z projektowanym zamierzeniem.

Podczas prowadzonych prac ziemnych, gdy natrafi sie na urzadzenia obce,
kable i przewody niezaznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki nalezy

je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ zarzadce sieci.

4.6. Roboty wykonczeniowe

W ramach robo6t wykonczeniowych nalezy wykona¢ plantowanie terenéw
zielonych w granicach wyznaczonych przez linie wiasnosci. Przewiduje sie
wyrownanie terenu z nadaniem spadkéw, wykonanie warstwy z humusu oraz
obsianie nasionami traw gteboko i szeroko korzennych.

W ramach utwardzenia nalezy wykonaé trzy miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsca te nalezy oznakowac¢ znakiem D-18A i tabliczkg T-29.

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy pomalowa¢ na niebiesko oraz
oznakowac liniami P-18 oraz symbolami P-24. Pozostate miejsca postojowe nalezy

wydzieli¢ liniami P-18, farbg chemutwardzalng.

5. WPLYW NA SRODOWISKO

5. 1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci



spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

5.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatow, ktére w sposob trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdéw administracji panstwowe.

6. Uwagi ogdine i zalecenia realizacyjne

— przy wykonywaniu utwardzen nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage na miejsca
zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej. Prace w tych rejonach nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i w razie potrzeby
wykonac¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki. W momencie zblizenia
do istniejgcej infrastruktury technicznej podczas prowadzonych prac ziemnych,
nalezy jg dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

— podczas realizacji inwestycji, wszystkie powierzchniowe elementy istniejgce;j

infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy) nalezy wyregulowa¢ do docelowych



rzednych nawierzchni, zachowujgc normatywne przekrycie infrastruktury
podziemne,

— ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji nalezy
przed przystgpieniem do robdét uzgodni¢c z witascicielem zarzadcg danych

elementow infrastruktury.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

WYKONANIE UTWARDZENIA
POWIERZCHNI GRUNTU PRZY
GMINNYM CENTRUM KULTURY W
GRABICY, NA DZIALKACH O NR EWID.
153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, OBR. 0009 -
GRABICA, GM. GRABICA.

Inwestor i jego adres:

GMINA GRABICA
M. GRABICA 66, 97-306 GRABICA

Projektant sporzadzajacy informacje bioz:

MGR INZ. GRZEGORZ RUDZKI
97-330 SULEJOW
UL .GORA STRZELECKA 18



1.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1lb ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedgcego oparciem
sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji

Celem n/w robot budowlanych jest zagospodarowanie terenu poprzez
utwardzenie terenu.

Zakres robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

e wytyczenie geodezyjne w terenie;

e rozbiorka istniejgcych nawierzchni;

e roboty ziemne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;

e roboty ziemne reczne i koparka;

e wywodz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

e wbudowanie elementéw betonowych;

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie;

e wykonanie utwardzen z kostki brukowej betonowej i jezdni asfaltowej,

malowanie miejsc postojowych farbg chemoutwardzalng;

e uporzadkowanie terenu: humusowanie, posianie trawy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw
e Budynek Urzedu i GCK;
e 0golnodostepny plac pod przewidziang inwestycje;
¢ dojazdy do nieruchomosci;
e Uuzbrojenie podziemne: sie¢ deszczowa, elektryczna, wodociggowa,

telekomunikacyjna.



4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych

e praca koparki przy wykonywaniu robot ziemnych

e roztadunek materiatow potrzebnych do przebudowy drogi

Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robot

e Wwyznaczenie innego miejsca do parkowania

e powiadomienie mieszkancow o koniecznosci zamkniecia placu

e zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez  oznakowanie
i zabezpieczenie robdt drogowych

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00m

e przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzgdcg
drogi

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad wykonywania robo6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow Srodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robét w zakresie branzy
drogowej. Uzywac¢ maszyn i urzgdzenh sprawnych i posiadajgcych aktualne badania
techniczne i dopuszczone do pracy.



Uwagqgi ogolne

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny
by¢ wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru
I zainteresowanych instytuciji;

przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen
podziemnych tj. odspojenie gruntow sposobem recznym bez uzycia
kiloféw. Zaleca sie uzycia detektorow stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej
i cieplnej;

w trakcie prowadzenia robo6t nalezy szczegdlnie zwrdcic uwage
na zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od
istniejgcej sieci;

wykopy , z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢
w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez
strefy ochronnej w miejscu skladowania materiatéw na placu budowy
oraz sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu;
bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe Swiatta
pulsujgce ostrzegawcze przez catg dobe;

wykonac tymczasowe pomosty przejazdowe i ktadki dla pieszych;
kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki tgcznosci
telekomunikacyjnej;

numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu
widocznym i dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg
posiadac aktualne uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja

BHP, winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy;



e kierownik budowy, co dziennie przed rozpoczeciem robo6t winien
sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzgdzen, udzieli¢

instruktazu z zakresu BHP:



