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szer. zmienna

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

16
UTWARDZENIE TERENU

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
frakciji 0/31,5 stabilizowanego mechaniczqie; gr. warstwy 15 cm

podbudowa pomocnicza - warstwa piasku10 cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ; gr. 5cm SMA 11

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 16 W

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C 0,4/0,5 MPa; gr. warstwy 25 cm
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Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18

Adres:
Dziatki nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4,

obreb 9 Grabica, gm. Grabica

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.NV.7342/22/98

Opracowal: | Damian Hryniszyn

Projekt: | TWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZY GMINNYM
CENTRUM KULTURY W GRABICY (kategoria obiektu
budowlanego XXIII)

rysunek:
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skala: 1:50 format: A3+ Typ/Arkusz Rewizja
data: 06-2019 projekt: drogowy D — O 5




