Ogrzewanie Ogrzewanie Nagrzewnice Ogrzewanie
grzejnikowe sali grzejnikowe dla pom. podtogowe sali
sportowej - budynku szkoty socjalnych - sportowej oraz
istniejace podstawowej - istniejace pom. socjalnych
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Legenda:
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1 — Pompa ciepfa typu glikol-woda. "= Odpowietrznik automatyczny
53 [kW] (0/35 [C]), klasa A++. @_ Naczvnie wabiorcze
1000x1450x750, 460 kg m
2 — [biornik buforowy 743 | p L
Cisn. robocze do 3 bar, przepfywy wewn. &)= Zawor onty§k0%e?lowy typu EA
zoptymalizowany dla pomp ciepfa. >1— Reduktor cisneinia 0,5-6,0 bar PRAGOWNIA PROJEKTOWA
. . o e . ul. A. Struga 39/9,
3 = Zbiornik CWU 783 ETS| IS Czujnik temperatury zewngtrznej TL1 ; tel. 516 707 649
> = Zawdr odcinajgcy BRANZA: Sanitarna Nrys.5
< . — Pompa obiegu dolnego Zrédfa H=110 m Q=3,1 I/s ; :
1~ Zawér odcinajgcy A, Pompa obiegu dolneg / O R
=) = Filtr siatkowy w) ~ Pompa obiegowa H=4 m Q=1,6 /s e :“Pﬂﬁii'w“q‘fﬂ'w ol R
¢) = Manometr tarczowy 0-10 bar PCO ::;;;;:;;sum b w5 i oz
ja centralnego ogrzewania - schemat zrédta ciepta
%jv_ Zawdr bezpieczefistwa 3 bar — Zawor tréjdrogowy z sifownikiem ﬁi?ﬁf'ﬂkﬁﬂlmme PODPIS] SPRAWDZE: ~ TTPODPIS:
upr. bud. LOD/3503/PWBS/18 upr. bud. LOD/1706/PWOS/11




