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Oswiadczenie projektanta
todz,

OSWIADCZENIE

(na podstawie § 20 ustep 4 Prawa Budowlanego)

Projektant opracowujgcy projekt: mgr inz. Maciej Trzaskowski upr. 195/DOS/13
termomodernizacja budynku: Szkota Podstawowa w Boryszowie, Boryszéw 2, dziatka 202
w obrebie Boryszow oswiadcza, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a takze zostat wydany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



1.2 Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta
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UZASADNIENIE
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1.3 Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta
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II. OPIS TECHNICZNY

1. DANE BUDYNKU

Budynek znajduje sie w Gminie Grabica, Boryszéw 2, 97-306 Grabica

gtéwna funkcja budynku - uzytecznosci publicznej

rodzaj zabudowy - zabudowa wolnostojgca, czesciowo podpiwniczona z
poddaszem nieuzytkowym

ilos¢ kondygnaciji -2

wysokos¢ maksymalna -10,62 m

kubatura - 4068,73 m?

powierzchnia netto budynku -1479,47Tm?

Stan istniejgcy budynku:

2

technologia wykonania — tradycyjna,

stropy gestozebrowe, ceramiczne Acermana,

wiezba dachowa drewniana, pokryta blachg dachéwkowg powlekang,

dach czterospadowy, kopertowy,

sciany zewnetrzne piwnic wykonane z cegty petnej, grubosci 51 cm, obustronnie
otynkowane, ocieplone styropianem grubosci 10 cm,

sciany zewnetrzne parteru i pietra wykonane z cegty petnej, grubosci 38 cm, obustronnie
otynkowane, ocieplone styropianem o grubosci 10 cm, stolarka okienna — wykonana z
PVC w ztym stanie technicznym,

stolarka drzwiowa zewnetrzna w dobrym stanie technicznym,

strop nad pietrem ocieplony wetng mineralng grubosci 12 cm,

wentylacja — grawitacyjna.

. INWESTOR

Gmina Grabica, 97-306 Grabica, Grabica 66

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowanego projektu sa:

Umowa z Inwestorem.

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw, wykonany przez mgr inz. Mariusza Matkowskiego
w kwietniu 2019r.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne.

Archiwalna dokumentacja budynku.

Materiaty pomocnicze - instrukcje producentow.



4. ZAKRES OPRACOWANIA

a. Projekt budowlano-wykonawczy

Przedmiotem przedsiewziecia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku
Szkoty Podstawowej w Boryszowie 2, Gmina Grabica w zakresie termomodernizacji, ktéra
obejmuje:

ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS, metodg ETICS lekkg-mokra,
styropian grubosci 7 cm, , A<0,031W/mK

ocieplenie stropu nad pietrem matg z wetny mineralnej, grubos¢ dodatkowe;j
izolacji termicznej 12 cm, o wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie ponizej
0,15 W/m2K, A< 0,035 W/mK.

przetozenie czujek, opraw lamp, przetgcznikdw, monitoringu i innych istniejgcych
elementéw nad powtoke ocieplajaca,

schowanie kabli teletechnicznych umiejscowionych na elewacji pod powtokag
ocieplajaca,

wymiana parapetéw zewnetrznych,

wymiana istniejgcej obrobki blacharskiej na elewaciji przy zejsciu do kottowni,
wymiana rur spustowych,

Zamurowanie otworu po ,wlewie oleju”,

wymiana stolarki okiennej,

wymiana dwodch sztuk drzwi do kottowni,

demontaz krat okiennych,

wymiana daszku nad wejsciem gtdwnym do budynku,

wymiana daszku nad wejsciem tylnym do budynku,

wymiana daszku nad zejsciem do pomieszczenia kottowni,

montaz daszku nad wejsciem od strony wschodniej budynku,

wymiana opaski wokét budynku,

odnowienie scian zejscia do pomieszczenia kottowni,

likwidacja otworu ,wsypu opatu do piwnicy” od strony poétnocnej przy zejsciu do
kottowni,

wymiana balustrady przy pochylni wejscia do tgcznika budynkow,

wytozenie cokotu ptytkami klinkierowymi,

remont schoddéw zejscia do kottowni,

remont instalacji odgromowe.

b. Informacja BIOZ - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
c. Kosztorys inwestorski

d. Przedmiar robot

e. STWIOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przedstawiony zakres projektu nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, ani
sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

4.1. Warunki ochrony ppoz.

Projektowana termomodernizacja nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej dla obiektu,
zaliczanego do klasy ZL I. Nie ulegng zmianie dojscia i drogi ewakuacyjne oraz nie zmieni
sie dojazd pozarowy do rozpatrywanej posesji. Zastosowane materiaty sg trudno-zapalne i
posiadajg klase NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).



4.2. Program funkcjonalny

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie ingeruje w obecny stan
zagospodarowania i sposob uzytkowania terenu.

4.3. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Inwestycja nie wptywa na zmiane warunkéw dostepu dla oséb niepetnosprawnych.
4.4. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody ani gleby oraz nie stworzy
ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zakitdcenia elektryczne. Planowana
inwestycja nie niesie zadnych zagrozen dla Srodowiska naturalnego ani higieny zdrowia.

4.5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej i nie podlega
ochronie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci
przygotowawcze:

e ustawienie rusztowan,

e umieszczenie siatki zabezpieczajgcej na rusztowaniu.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewidziane sg:
o demontaz istniejgcej stolarki okiennej,
usuniecie parapetow okien,
demontaz obrébek blacharskich,
demontaz rur spustowych,
demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek
wentylacyjnych, uchwytu dla flagi, numeru budynku itp.,
demontaz balustrady schodéw przy pochylni przy tgczniku budynkow,
demontaz murku przy pochylni dla niepetnosprawnych,
demontaz opaski budynku,
demontaz daszkow przy wejsciach do budynku,
demontaz daszku przy zejsciu do kottowni,
demontaz chodnika z kostki brukowej przed wejsciem gtéwnym do budynku.

5.3. Roboty stolarskie i Slusarskie.

Okna i drzwi przeznaczone do wymiany zaznaczono na rysunkach elewacji.

Parametry okien przeznaczonych do wymiany:

e okna z PVC z funkcjg rozszczelnienia,



kolor profili okiennych — patrz kolorystyka,

jednoramowe, o skrzydtach uchylnych i uchylno-rozwieranych otwieranych do
wewnatrz,

okucia obwiedniowe wykonane w technologii zabezpieczajgcej przed korozja,
izolacyjnos¢ akustyczna < 32dB

klamki stalowe

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna powinien wynosi¢ U < 0,9 W/m?*K
stolarka bardzo szczelha (a<0,3),

podokienniki zewnetrzne okien z blachy powlekanej o gr. 0,5-0,55 mm.

Okna szkli¢ szktem bezpiecznym klasy P2A obustronnie.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac jeden nawiewnik higrosterowany inteligentny
(od 5-35 m3h), uwzgledniajgcy kubature pomieszczen z funkcjg blokady z pozycji
maksymalnego i minimalnego przeptywu z okapem AC z regulatorem przeptywu, ttumienie
akustyczne: 35 dB (A). Nawiewnik zamontowac w ramie okiennej.

Na rysunku zaznaczono okna antywtamaniowe. Okna z dodatkowg funkcjg antywtamaniowg
min. RC2, wyposazone w przeciwwlamaniowe klamki, szyby i okucia. Okna powinny
posiadaé¢ antywywazeniowy system zaczepowy na catym obwodzie okna. Powinny posiada¢
certyfikat odpowiadajgcy wymogom aktualnej normy dla okien antywlamaniowych.

Montowaé okna scisle wedtug wskazan producenta.

UWAGA:

Wszystkie okna ujete sg w zestawieniu stolarki okiennej. Przed zamawianiem stolarki
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wymiary nalezy sprawdza¢ w sSwietle $cian
konstrukcyjnych.

5.4. Roboty ociepleniowe - wytyczne
5.4.1. Sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod nowe ocieplenie

e Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ szczego6towag
inwentaryzacje istniejgcego systemu ocieplenia i podtoza oraz dokonac petnej oceny
aktualnego stanu technicznego istniejgcego ocieplenia przez uprawniong osobe (
rzeczoznawca lub projektant). W tym celu w pierwszej kolejnosci nalezy
przeprowadzi¢ analize istniejgcej dokumentacji ocieplenia, tj.: projektu technicznego,
dziennika budowy itp. Na tej podstawie nalezy okresli¢ rodzaj zastosowanego
systemu, zidentyfikowa¢ jego sktadniki oraz ustali¢ jego klasyfikacje ogniowa.
Waznym elementem jest sprawdzenie, jak zostalo wykonane mocowanie
mechaniczne systemu ocieplen, w szczegdlnoéci liczba, rodzaj i rozmieszczenie
tacznikébw oraz skutecznos¢ zamocowania. W drugim etapie nalezy wykonaé
odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki, w celu ustalenia:

- czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowej,

- czy spetnia wymagania zawarte w instrukcji montazu danego systemu lub -
jesli identyfikacja nie jest mozliwa, czy spetnia postanowienia zawarte w
,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych, zespolonych systemow ocieplenia $cian”
opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,

- jakijest rodzaj i stan podtoza pod istniejgcym ociepleniem.

Na podstawie powyzszych analiz nalezy dokona¢ oceny ewentualnych odstepstw od
dokumentacji. Badanie wycietego przekroju istniejgcego ocieplenia, zaréwno warstw
systemu, jak i podtoza sciennego nalezy wykonac, nawet jesli stare ocieplenie nie



wykazuje Zzadnych widocznych uszkodzen. Ocena wizualna ma by¢ podstawg do
oszacowania potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji. Ostateczng decyzje
0 liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane (rzeczoznawca, projektant), ktéra wykonuje ocene techniczng. W
pierwszej fazie diagnostyki zaleca sie wykonanie odkrywek w dwoch lub trzech
miejscach na ociepleniu, w obszarach $cian réznigcych sie ekspozycjg i specyfikg
geometrii. Dodatkowo sprawdzeniu nalezy podda¢ miejsca, w obszarze ktérych
wystepujg odstepstwa od reszty elewacji, np. zmienna grubo$¢ styropianu, zmiana
konstrukcji i stanu Scian itp. Powierzchnia pojedynczej odkrywki nie powinna by¢
mniejsza niz 1 m? a w ksztatcie powinna by¢ zblizona do kwadratu. Jesli z obserwaciji
wynika, iz stan elewacji w kolejnych, sprawdzonych miejscach (odkrywkach) rézni sie
istotnie, konieczne jest okreslenie indywidualnych metod diagnostycznych dla
diagnozowanego obiektu.

Jesli ocena istniejgcego ocieplenia wykaze, ze moze byé na nim zastosowane nowe,
dodatkowe ocieplenie, wszystkie miejsca odkrywek starego systemu ociepleniowego
nalezy naprawic¢, poprzez wklejenie w te miejsca ptyt termoizolacyjnych z EPS (o
parametrach zgodnych z izolacjg zastosowang w starym ociepleniu) i wykonanie na
nich warstwy zbrojgcej. Plyty powinny by¢ zgodne ze specyfikacja okreslong w
Aprobacie Technicznej instalowanego systemu. Piyty nalezy wklei¢ cato
powierzchniowo.

Oczyszczenie podioza poprzez usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach
widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i w razie potrzeby skucie oraz
uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkdw, zmycie elewacji wodg, odgrzybianie
preparatem grzybobdéjczym, zagruntowanie preparatem gruntujgcym.

Wyréwnanie powierzchni tynkéw istniejgcych w zaleznosci od stanu elewacji,
przewidzie¢ wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkow istniejgcych.

Wykonaé prébe przyklejenia styropianu: Przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek
styropianu o wymiarach 100 x 100 mm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowac
zaprawe lub mase klejgca, ktore sg przewidziane do przyklejenia ptyt styropianowych
na tych scianach. Po czterech godzinach nalezy wykona¢ prébe recznego oderwania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sag
wystraczajgce jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie
od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejgcej , oznacza to, ze podioze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $Sciany
lub usungé¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna proba da wynik negatywny i rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to
oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt niskg wytrzymatoscig i takiej masy badz
zaprawy klejgcej nie wolno stosowac.

5.4.2. Przymocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Zaprojektowano ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych budynku metodg ETICS lekka-
mokra. Przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe:

Sciany zewnetrzne - piyty styropianowe EPS o grubosci 70 mm i wymiarach
1000x500 mm, mocowane do $ciany za pomocg zaprawy klejgcej i tgcznikow
mechanicznych.

Nalezy sprawdzi¢ czy ptyty styropianowe spetniajg wymagania normowe, w zadnym
wypadku nie wolno uzywac zzétknietych, wypaczonych lub nieréwno przycietych ptyt.
Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mase klejowag naktada¢ na ptyty metodg ,ramki i
plackow”.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.



Natychmiast po natozeniu masy klejgcej ptyte docisng¢ do podtoza i dosungc¢ do
krawedzi sgsiedniej ptyty tak, aby masa klejgca nie dostata sie pomiedzy ptyty

Nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkdbw z rdzeniem stalowym,
wkrecanym, dtugosc kotka: sciany zewnetrzne - 26 cm, sciany zewnetrzne piwnic —
22 cm, w ilosci 6 szt./m? $ciany oraz 8 szt./m? $ciany naroza.

Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetnic
materiatem termoizolacyjnym, np. odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu.
Szpar nie wolno wypetniaé masg klejaca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ réwna.

Wszystkie nieréwnosci wieksze od 1,5 mm usungé przy uzyciu pacy z papierem
sciennym. Cata powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana. Powstaty pyt
nalezy doktadnie usungc.

W warstwie docieplenia nalezy ukry¢ instalacje odgromowg w peszlu sr. min. 20 mm.
Nalezy zamontowaé puszki rewizyjne dla sprawdzenia instalacji odgromowe;.

5.4.3. Zatapianie siatki wzmacniajacej

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie, powinna posiada¢ gramature nie mniejszg niz
160 g/m>.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas diuzszy niz 2
tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang nalezy stosowaé¢ zaprawy lub masy
klejace.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca, tak aby
nie byt widoczny jej kolor. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Sasiednie pasy tkaniny
powinny by uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.
Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gteboko$ci. W narozniki w celu zwigkszenia
odpornoéci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i
okien na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parteru $cian (do 2 m wysokosci) nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny.
taczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ okofo 6
mm.

5.4.4. Naktadanie powtoki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do nakfadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha,
réwna i dobrze zwigzana. Nalezy sprawdzi¢, czy siatka zostata doktadnie zatopiona,
a ewentualne nieréwnosci zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Wyprawy tynkarskie
mozna nakfadac nie wczesniej niz po trzech dniach od wykonania warstwy zbrojnej
tkaning szklang. Nastepnie nalezy nanies¢ preparat gruntujgcy zgodny ze
stosowanym systemem docieplen. Po zagruntowaniu na podtoze nalezy natozy¢ tynk.
Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C
zwlaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione.



o Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

o Tynkowanie elewacji nalezy wykonac¢ przy uzyciu tynku mineralnego o granulacji 1,5
mm. Cokot budynku nalezy wytozy¢ ptytkami klinkierowymi.

o Catos¢ elewacji pomalowac farbg elewacyjna.

o Kolorystyke elewacji wskazujg rysunki projektu kolorystyki. Wszelkie zmiany
kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z projektantem i Inwestorem.

5.4.5. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu

e Ocieplenie stropodachu wykonac¢ przy uzyciu warstwy izolacji termicznej, maty z
wetny mineralnej grubosci 12 cm, o minimalnym wspétczynniku przenikania ciepta
ponizej 0,15 W/m2K, A< 0,035 W/mK.

Termoizolacja z wetny mineralnej powinna spetniaC nastepujgce wymagania: -
gestos¢ ufozonej termoizolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta, -
wilgotno§¢ materiatu  termoizolacyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom
producenta, - termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg, bez przerw i
ubytkow, - cato$é robot musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby w czasie eksploatacji
umozliwi¢ prawidiowg wentylacje warstwy izolacyjnej oraz, aby uniemozliwic¢
zawilgacanie izolacji.

5.5. Roboty dachowe
5.5.1. Rury spustowe

W budynku przewidziano wymiane rur spustowych na rury spustowe z blachy powlekanej w
kolorze wskazanym na rysunku.

5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Obrébki blacharskie i parapety:

e Parapety okienne zostang wymienione na parapety z blachy powlekanej w kolorze
(patrz kolorystyka), ze spadkiem min. 2% zapewniajgcym odptyw wody; parapety
muszg wystawac, co najmniej 40 mm poza lico nowoocieplonej elewaciji; w miejscach
newralgicznych nalezy je uszczelnic silikonem.

e Obrdébki blacharskie na docieplanych scianach powinny by¢é wykonane po wykonaniu
izolacji, przed uktadaniem warstw tynku, w sposdéb zapewniajgcy we wszystkich
fazach prac ochrone powierzchni $cian przed wodami opadowymi.

e Obrobki blacharskie muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang - w sposob
stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody z elementéw obrébek poza elewacije.

e Obroébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekane;.

5.7. Prace towarzyszace
5.7.1 Opaska wokoét budynku

Istniejgcg opaske wokot budynku przed pracami termomodernizacyjnymi nalezy
zdemontowaé. Po wykonaniu docieplenia $cian nalezy utozy¢ wokot budynku nowg opaske



ze spadkiem 2% od budynku, z kostki betonowej gr. 6cm. Nowg opaske nalezy wykonac¢ na
szerokosci 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej zakonczonej obrzezem betonowym.

5.7.2 Naprawa schodéw zewnetrznych, balustrad

Schody betonowe do kottowni oznaczone na rzutach elewacji nalezy podda¢ naprawie. Na
schodach na skutek dziatania wody i mrozu wida¢ korozje betonu, ktéra objawia sie
pekaniem i odpadaniem wiekszych jego kawatkow.

Przed przystgpieniem do prac naprawczych nalezy doktadnie oczysci¢ uszkodzone
powierzchnie i wymiesé resztki betonu. Wystajgce elementy zbrojenia nalezy oczysci¢ z rdzy
a nastepnie pokry¢ zaprawg antykorozyjna.

Po takim przygotowaniu podtoza nalezy uzupetni¢ ubytki w betonie cementowo-betonowag
zaprawg naprawczg modyfikowang polimerami (PCC - Polymer Cement Concrete).

Schody do kottowni wytozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, o antyposlizgowosci R13.
Istniejgce balustrady przy zejsciu do kottowni zaznaczone na rysunkach rzutéw elewacii
nalezy oczyscic¢ ze starej powtoki farby i pomalowac w kolorze wskazanym na rysunku.

5.7.3 Montaz daszkéw zewnetrznych

W miejscach oznaczonych na rzutach elewacji nalezy zamontowaé daszki systemowe
wykonane z lekkiej konstrukcji z profili aluminiowych z wypetnieniem poliweglanem
przezroczystym o ksztalcie zapewniajgcym tatwy spadek opadéw atmosferycznych.

Nizszy daszek przy zejsciu do kottowni odnowic.

5.8.6 Montaz nowych opraw oswietleniowych

W miejscach oznaczonych na rzutach elewacji nalezy zamontowa¢ nowe oprawy
oSwietlajgce:

a. teren
Zarowki: LED
Korpus: malowany proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne

Przestona:  szkto hartowane, przezroczyste
Napiecie robocze (w V): 230,00

Stopieh ochrony: IP65

Klasa ochronnosci: |

Strumien swietlny w lumenach: >5000

b. wejscie

Zarowki: LED

Korpus: malowany proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne

Przestona: szkto hartowane, przezroczyste
Napiecie robocze (w V): 230,00

Stopien ochrony: IP65
Klasa ochronnosci: |
Strumien Swietlny w lumenach: >1300

5.8.7 Montaz uchwytéw na flagi

W miejscach oznaczonych na rzutach elewacji nalezy zamontowac¢ nowe uchwyty na flagi,
wykonane ze stali nierdzewne;.



5.8.8 Montaz tablicy pamiatkowej

Na elewacji nalezy zamontowa¢ tablice pamigtkowg z informacjami dotyczgacymi zrodet
finansowania inwestycji.

5.8.9. Kraty okienne

Nalezy zdemontowac kraty okienne i poddac utylizaciji.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres robét przewidzianych w projekcie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
w Boryszowie, Boryszéw 2 97-306 Grabica.

6.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych robét
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogélnych zasad bezpieczenstwa.
Podczas trwania robot nalezy zwroci¢ jednak szczeg6ing uwage na zagrozenia wynikajgce z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:
e upadku z wysokosci,
zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,
zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, $liskie
i chropowate powierzchnie itp.),
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,
zagrozenie pozarowe,
hatas i wibracja,
pyt,
zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

6.3 Ogdlne uwagi na temat wykonywania roboét
Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogélnych zasad BHP podczas
prowadzenia robdt, oraz zapewnienie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony
osobistej dla pracownikéw.
Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:
e teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
e zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikéw zatrudnionych przy budowie,
e przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw,
e wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpaddow.
e wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ drogi elementéw konstrukcyjnych i materiatéw, a takze
gruzu i odpaddéw powstatych na w/w budowie.
Stanowiska materiatbw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢é wykonane
W sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow.



Wijazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzgdzi¢ i zorganizowaC¢ w sposOb zapewniajgcy
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

6.4 Zagrozenia wystepujace przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych

6.4.1 Roboty na wysokosciach

Zagrozenia wystepujgce przy pracach na wysokosci zwigzane sg z mozliwoscig upadku
ludzi, przedmiotow lub materiatdw budowlanych. Kazda praca wykonywana na powierzchni
znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi jest pracg
na wysokosci.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone we wiasciwych przepisach. Podesty robocze powinny byc¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokos$ci, co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Z
uwagi na zagrozenie upadku z wysokosci na powierzchniach wzniesionej na wysokosci
powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg
mogg przebywac¢ pracownicy, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona
w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb
uniemozliwiajgcy wypadnigcie osoéb.

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy
pracownika do wychylenia poza porecz balustrady. W celu wyeliminowania mozliwosci
upadku z wysokosci przy pracach wykonywanych na rusztowaniach - na wysokos$ci powyzej
2 m od otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych, nalezy w szczegdlnosci zapewnié bezpieczenstwo przy komunikacji
pionowej i dojsciu do stanowiska pracy.

Przed montazem Ilub demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Na rusztowaniu Ilub ruchomym podescie roboczym powinna byé
umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego z podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne
obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Nalezy zapewnié¢ stabilnos¢ rusztowan
i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia. Przed rozpoczeciem
uzytkowania rusztowania kazdorazowo dokona¢ odbioru technicznego rusztowania.

6.4.2. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot ziemnych kazde miejsce niebezpieczne musi by¢ ogrodzone i
oznakowane napisami ostrzegawczymi. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw ustawié
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczyé. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg
niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. W celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z robot ziemnych roboty te mogg by¢ prowadzone tylko na podstawie
projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac
tylko w gruntach zwartych.



Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych. w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie szerokosci réownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej niz 2 m. mozna wykonywag, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntowych i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
sciany wykopu nie sg obudowane.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Ruch $rodkéw transportowych obok
wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

6.4.3. Roboty z uzyciem sprzetu mechanicznego

Nalezy oznakowac¢ miejsca prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z uzyciem maszyn i
urzadzen budowlanych oraz ustali¢ rodzaje maszyn, ktére wymagajg statej obstugi, gdy
pozostawianie maszyny bez obstugi moze byé przyczyng katastrofy, wybuchu lub pozaru;
szczegotowe warunki obstugi maszyn i nadzoru nad pracg tych maszyn.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;i.

6.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy pracownikéw

Wszystkim pracownikom wykonujgcym roboty nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy,
bezpieczenstwa i higieny. Przed przystgpieniem do prowadzenia robot kierownik budowy
powinien:

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢é go w odziez roboczg
i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i zapoznac¢ pracownika z jego zastosowaniem,

e chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdbw poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy,

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

e zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy,

e zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen
technicznych,

e informowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowaé sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

e zapewni¢ szkolenie pracownikbw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o wydawac¢ szczegdtowe instrukcje i wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,

e zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e organizowa¢, przygotowaC i prowadzi¢C prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi

e iinnymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,



o egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Uwagi !

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie
naniesionym (niezinwentaryzowanym) na mape. W przypadku natrafienia na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne, powiadomic
inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie zabezpieczyc.

Sporzgdzit



PLAN SYTUACYJNY

SZKOLA PODSTAWOWA,

Boryszow 2, 97-306 Grabica, woj. 16dzkie, dziatka nr 202 w obrebie GRABICA
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Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT:

SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. tédzkie
Obrgb GRABICA, dziatka nr 202

INWESTOR:

GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. tddzkie

TYTUL PROJEKTU:

Termomodernizacja budynku

TYTUL RYSUNKU:

Plan sytuacyjny
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@ Kratka wentylacyjna do wymiany

Nowe zadaszenie

@ Porgcz nowa - montaz do murku oporowego

@ Obrobka blacharska krawedzi na elewad;i

@Q @VWEEE O

Nowy daszek nad wejsciem - konstrukcja z profili stalowych
wypetnienie poliweglan przezroczysty - kotwiony do $ciany
Schody do remontu

NR RYSUNKU: 2

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgdérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT:
Nowe uchwyty na flagi - stal nierdzewna

SZKOtA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. tédzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202

Wywietrzak do wymiany i wysuniecia na ocieplenie INWESTOR:

GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. f6dzkie

Okno antywtamaniowe TYTUL PROJEKTU:

Termomodernizacja budynku

Lokalizacja zwodéw pionowych instalacji odgromowe;j

pozostate bez zmian TYTUL RYSUNKU:

Elewacja A, B

Oprawa os$wietleniowa do wymiany

Likwidacja zsypu - zamurowanie otworu - podsypka PROJEKTOWAL

cementowo-piaskowa - nawierzchnia z kostki betonowej

data: 06.2019 | skala: 1:100 projekt budowlano-wykonawczy
UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:
mgr inz. Maciej Trzaskowski 195/D0S/13 | architektoniczna
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@ Nowy daszek nad wejsciem - konstrukcja z profili stalowych NR RYSUNKU: 3
wypetnienie poliweglan przezroczysty - kotwiony do sciany Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
@ o . . ) tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu
prawa oswietleniowa do wymiany
OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. tddzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. f6dzkie
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku
TYTUL RYSUNKU: Elewacja C, D
data: 06.2019 | skala: 1:100 projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:

mgr inz. Maciej Trzaskowski 195/DOS/13 | architektoniczna




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE
OZNACZENIE D-1 D-2
SCHEMAT 1 L
mmﬁ;{E SZER. 120 120

MURU W M WYS. 200 180

ILOSE DRZWI DO WYMIANY 1 1
WSPOLCZYNNIK Us13 Usi3
PRZENIKANIA CIEPLA W/m2K W/m2K

Przed przystgpieniem do wymiany drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary po demontazu starych drzwi.
Drzwi wyposazone w samozamykacz z regulowang predkoscig zamykania (zgodnie z normg EN 1154)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PCV PCV PCV PCV PCV PCV
TYP ROZWIERALNE FIX ROZWIERALNE | ROZWIERALNE | ROZWIERALNE | ROZWIERALNE
UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE
OZNACZENIE 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0O-6
o o
< o 0
I I 2
SCHEMAT = ~—
D T . /\/
o o o L7\ K¢ N
© © © N\ RSN
WYMIARY SZER. 120 70 120 125 70 15
W SWIETLE
MURU W CM WYS. 200 100 180 210 75 95
LACZNA ILOSC OKIEN
DO WYMIANY 33 2 28 5 ! !
WSPOLCZYNNIK U=<0,9 U<0,9 U=<0,9 U <0,9 U=<0,9 U<0,9
PRZENIKANIA CIEPLA W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K

Przed przystgpieniem do wymiany okien nalezy sprawdzic¢
wymiary po demontazu starych okien*

* Pozostate parametry
(patrz projekt i kolorystyka)

NR RYSUNKU: 4

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku
TYTUL RYSUNKU: Zestawienie stolarki do wymiany
data: 06.2019 | skala: 1:100 projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:
mgr inz. Maciej Trzaskowski 195/D0OS/13 | architektoniczna
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NCS S0510-G90Y NCS S 1080-Y80R COKOL - klinkier na wzor
hali sportowe;j
NR RYSUNKU: 5
_parapety zewnerzne v k|°'°rz_ek;,RfL 3001 Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgorna 59 m 43
- kratki wentylacyjne w kolorze: biate tel. +48 664 944 640 :: www.studiodp.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu
- kolorystyka drzwi: RAL 8017
- balustrady: stal nierdzewna OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. todzkie
- orynnowanie w kolorze: RAL 8017 Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku
TYTUL RYSUNKU: Kolorystyka
data: 06.2019 | skala: 1:200 projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:

mgr inz. Maciej Trzaskowski 195/D0OS$/13 | architektoniczna




OBROBKA PARAPETU - PRZEKROJ PIONOWY

OBROBKA PARAPETU

listwa narozna z siatka

zaprawa klejaca

uszczelniajgca tasma rozprezna

siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

tynk silikonowy na podktadzie tynkarskim

zaprawa klejaca

facznik mechaniczny
styropianowej ptyty termoizolacyjnej
z rdzeniem stalowym, wkrecanym

skrzydto okna

oscieznica okna

pianka niskorozprezna

istniejgce podtoze

zaprawa klejaca

styropianowa ptlyta termoizolacyjna

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Parapety zamontowac nalezy ze spadkiem co najmniej 2%, zapewniajacym odptyw wody

3. Parapety muszg wystawac co najmniej 4cm poza krawedz elewacji

4. Parapety w miejscach, gdzie jest to wymagane, nalezy uszczelnic silikonem dekarskim

5.W miescu stykowym nowego parapetu z oknem nalezy naklei¢ taSme rozprezna np. 10/2

i dopiero potem przykreci¢ parapet do okna ale tak aby otwory odwodnieniowe nie zostaty zakryte.
(zamiast tasmy rozpreznej mozna uzy¢ masy uszczelniajacej - nie mozna stosowac silikonu dekarskiego oraz akrylu)

6. Jezeli okna wymieniane sa na nowe nalezy zastosowac parapety systemowe, odpowiednie dla danego producenta okna.

NR RYSUNKU: 6

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 t.6dz, ul.

Podgérna 59 m 43

tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT:

Obreb GRABICA, dziatka nr 202

SZKOtA PODSTAWOWA, Boryszow 2, 97-306 Grabica, woj. tédzkie

INWESTOR:

GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. tédzkie

TYTUL PROJEKTU:

Termomodernizacja budynku

TYTUL RYSUNKU:

Przekroj pionowy (obrébka parapetu)

data: 06.2019 | skala: - projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:
mgr inz. Maciej Trzaskowski 195/D0OS/13 | architektoniczna




UKEADANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ | ZBROJENIE NAROZNIKOW

/

L]

profil naroznikowy

]

Rysunek ilustrujacy zbrojenie naroznikow:

1. aluminiowy profil naroznikowy z przyklejona siatka z widkna szklanego 10x15 cm
lub

2. profil naroznikowy PCV z wtopiona siatka z widkna szklanego 10x15 cm

L zaprawa klejaca

siatka z widkna szklanego

istniejace podtoze

NR RYSUNKU: 7

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT:

SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszdw 2, 97-306 Grabica, woj. tddzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202

INWESTOR:

GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. tédzkie

TYTUL PROJEKTU:

Termomodernizacja budynku

TYTUL RYSUNKU:

Uktadanie ptyt izolacji termicznej + zbrojenie naroznikéw

data: 06.2019 | skala: - projekt budowlano-wykonawczy

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:

mgr inz. Maciej Trzaskowski 195/D0OS$/13 | architektoniczna




INSTRUKCJA KLEJENIA STYROPIANOWEJ PLYTY TERMOIZOLACYJNEJ

istniejace podtoze

zaprawa klejagca /

styropianowa ptyta termoizolacyjna

ok.5cm . ok.15¢cm

styropianowa plyta termoizolacyjna

ok.5cm ok.15cm

zaprawa klejaca

styropianowa ptlyta termoizolacyjna

P Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia styropianowej ptyty termoizolacyjnej
L€ % 100%> 40%
P P - powierzchnia przyklejenia styropianowej ptyty termoizolacyjnej

NR RYSUNKU: 8

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszdéw 2, 97-306 Grabica, woj. tédzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku
TYTUL RYSUNKU: Instrukcja klejenia styropianowej ptyty termoizolacyjnej
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UMIEJSCOWIENIE £t ACZNIKOW DO MOCOWANIA
STYROPIANOWEJ PLYTY TERMOIZOLACYJNEJ
O WYMIARACH 100x50 CM

ILOSC t ACZNIKOW - 6 SZTUK NA M
ILOSC £t ACZNIKOW - 8 SZTUK NA M? - SCIANY NAROZA

® e e e e e )
0

O O O O O O .
0

O O O O O O 0
0

e e e O e e

UWAGA:

1.Ztgcza miedzy styropianowymi ptytami termoizolacyjnymi nalezy zabezpieczyc¢ siatka podtynkowa o szerokosci 10cm.

2. Oscieznice drzwi i okien nalezy zabezpieczy¢ siatka podtynkowa o szerokosci 20cm

3. Narozniki na wysoko$¢ do 3m od poziomu posadzki nalezy zabezpieczy¢ listwa z siatkag o wymiarach 10x10cm.

4.Na siatke zabezpieczajaca nalezy natozy¢ warstwe szpachli zywicznej.

5.Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu scian zewnetrznych budynkéw metoda, lekka",
powinna posiada¢ gramature nie mniejsza niz 160 g/m2.

NR RYSUNKU: 9

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. tédzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku
TYTUL RYSUNKU: Umiejscowienie tgcznikdw do mocowania ptyt styropianowych
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ZBROJENIE NAROZNIKOW W ELEWACJI
W MIEJSCACH OTWOROW TAKICH JAK: OKNA, DRZWI, ITP,
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UWAGA:

1. brzegi styropianowych plyt termoizolacyjnych nie mogg sie pokrywac z brzegami otworéw

@

POLOZENIE SIATEK Z WLOKNA SZKLANEGO - KOLEJNOSC:

1. siatka uktadana diagonalnie przy naroznikach otworéw o minimalnych wymiarach 30x20cm
v 2. siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

10-15cm| 3. siatka uktadana w naroznikach otworéw

NR RYSUNKU: 1 O

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. tédzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. tédzkie
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku
TYTUL RYSUNKU: Zbrojenie naroznikdéw w elewacji w miejscach otwordw takich jak: okna, drzwi, itp.
data: 06.2019 | skala: - projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:

mgr inz. Maciej Trzaskowski 195/D0OS/13 | architektoniczna




INSTRUKCJA DOCIEPLENIA BUDYNKU W STREFIE COKOLU

styropian - grubo$¢ 12 cm

Sciana z cegly kratowki

strop piwnicy

nowa warstwa ocieplenia

zaprawa klejaca

siatka zbrojaca + zaprawa klejowo-szpachlowa
wzmocniona dodatkowa warstwa siatki do wysoksci 2 m

styropianowa plyta termoizolacyjna EPS grubosci 7 cm

i

acznik mechaniczny styropianowej plyty termoizolacyjnej

z rdzeniem stalowym, wkrecanym,
dtugosc 26 cm - $ciany zewnetrzne
dtugosc 22 cm - $ciany zewnetrzne piwnic

tynk silikonowy o granulacji 1,5 mm

listwa kapinosowa

ptytka klinkierowa

LN

opaska budynku

obrzeze chodnikowe

podsypka piaskowa

podsypka zwirowa

~

Sciana z istniejaca warstwa ocieplenia

grunt rodzimy

NR RYSUNKU: 1 1

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £.6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. fodzkie

TYTUL PROJEKTU:

Termomodernizacja budynku

TYTUL RYSUNKU:

Instrukcja docieplenia budynku

data: 06.2019 | skala: - projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:
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UKLAD SIATEK ZBROJENIA STREFY COKOtU

2m

Warstwa siatki z wiékna szklanego uktadana jako PIERWSZA na styk

Warstwa siatki z wtékna szklanego
uktadana jako DRUGA nachodzaca
na siebie na szeroko$¢ 10cm

styropianowa ptlyta termoizolacyjna

istniejace podtoze

NR RYSUNKU: 1 2

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT:

SZKOLA PODSTAWOWA, Boryszdw 2, 97-306 Grabica, woj. tddzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202

INWESTOR:

GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. tddzkie

TYTUL PROJEKTU:

Termomodernizacja budynku

TYTUL RYSUNKU:

Uktad siatek zbrojenia strefy cokotu

data: 06.2019 | skala: - projekt budowlano-wykonawczy
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WARSTWY DOCIEPLENIA - PRZEKROJ

DOCIEPLENIE Z WARSTWA ZBROJACA
NA WYSOKOSCI POWYZEJ 2M OD POZIOMU TERENU

facznik mechaniczny styropianowej ptyty termoizolacyjnej

siatka zbrojaca z wtékna szklanego
istniejace podtoze

|

®

zaprawa klejowa do zatapiania siatki zaprawa klejaca

, styropianowa ptyta termoizolacyjna

tynk silikonowy na podkfadzie tynkarskim

DOCIEPLENIE Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
NA WYSOKOS$CI DO 2M OD POZIOMU TERENU

facznik mechaniczny styropianowej ptyty termoizolacyjnej

wzmocniona siatka zbrojaca z wiékna szklanego

siatka zbrojaca z wiokna szklanego istniejace podioze

\=
|

FEAIEEER,

zaprawa klejaca

zaprawa klejowa do zatapiania siatki

, styropianowa ptlyta termoizolacyjna

tynk silikonowy na podkfadzie tynkarskim
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INSTRUKCJA DOCIEPLENIA BUDYNKU

nowa warstwa docieplenia

Sciana
VL L L

tacznik mechaniczny styropianowej ptyty termoizolacyjnej
dtugosc 26 cm z rdzeniem stalowym

siatka zbrojaca + zaprawa klejowo-szpachlowa
wzmocniona do wysoksci 2 m od cokotu

styropianowa ptyta termoizolacyjna EPS

tacznik mechaniczny styropianowej ptyty termoizolacyjnej
dtugos¢ 26 cm z rdzeniem stalowym

tynk silikatowy na podkfadzie tynkarskim

tacznik mechaniczny styropianowej ptyty termoizolacyjnej
dtugo$c 26 cm z rdzeniem stalowym

zaprawa klejaca

~

$ciana z istniejacg warstwa ocieplenia
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