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OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 —

Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr207 z 2003 rok poz. 2016 z p6zniejszymi

zmianami ) — nizej podpisany oswiadcza ze:

projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych - "Termomodernizacja
budynku, zasilenie maszynowni pomp ciepta" - sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Stawomir Wochniak

Sprawdzajgcy : mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki

Lédz, Sierpien 2019



P6dz, dnia 19.11.2001r.

¥ odzki Urzad Wojewddzki
w todzi
GP.U.7131.1147/01

BECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmcrwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ziozonych dokumentdw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskarud uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 6 i 9 [istopada 200 r.

czaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Stawomirowi Kazimierzowi Wochniakowi
mgr inZ. elektrykowi
ur. 25 marca 1966r. w Nowym Miescie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 147/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ

w zakresie :
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznvceh i elektroenergetycznych

Od niniejszej: decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:
@iawom.u’ Wochniak
ul. Adwentowicza 7 m. 28
92-524 £.6dZ
2) Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
3) a/a.
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90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
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Lode, dnia 19.11.2001¢

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi

GPU.7131.1.239%/0]
GP.U.7132.1.239/0]

DECYZJXA

MNa podstawie art. 13 ust | pkt |12, art, 14 ust 1 pkt 5 ustawy « dnin 7 lipea 1994r
Prawo budowlane (tekst jedn Dell Nr (06 = 2000, poz. 1126). araz & 9 ust )
rozporzadzema Ministra Guspodarks Praesirzenne; 1 Budowmictwa z dnig 30 grudnia [994r
w sprawie samodzielnych funkcy techmicznych w budownictwie (Dz 1), z 19951 Ny 8,
poz. 38), po ustalemu na podstawie zlozonych dokumentdw, ze spelnione zostahy warinki
w.zakresie przygotowania zawoedowego niezbednego do uzyvskanmia uprawnien huéuwlﬂnyc_h
oraz po ziozeniu w dniach 6 | 9 Disopada 2001r ¢pzaminu oo uprawnienia hudowlane
rwynikiem pozytywnym

nadaje

Panuo Stanislawowi l':wirku-{indy:kiemu
mpr inz: elektrvkow]
ut. 12 kawietnia 1970w Kuinje

UPRAWNIENIA BUDOWLANFE
Nrewid. 23901 /M1

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECIALNOSC! INSTALACYINE)

w zakresie
siecl. instalacyi 1 urzadzen clekirveznych 1 elekiroenerperyeznvel

Od  mniejsze] decyzii sluzy odwolamic do  Glownepo  Inspekiora  Nadzoru
Budowlanego, 70 posredniciwem  Wojewaody _W lermime eztemnasty dni od dmig e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Q7E-UXG-1GG *

Pan Stawomir WOCHNIAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IEf1284/02

adres zamieszkania ul. Adwentowicza 7 m. 28, 92-534 todz2

jest cztonkiem toédzkie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczng] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezgiedem skutkew prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi |

* ‘weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjrym:

+OD-FXE-MDZ-YRS *

Pan Stanistaw CWIRKO-GODYCKI o numerze ewidencyjnym £OD/1E/2232/02

adres zamieszkania ul. Peowiacka 11, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elaktroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskisj 1zby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwe] Okregowej izby Infynierdw
Budownictwa.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis projektu

2. Obliczenia techniczne

Rysunki

E-1 - Rzut piwnicy - instalacje elektryczne
E-2 — Rzut parteru — instalacje elektryczne
E-3 — Schemat istniejgcej rozdzielnicy TR O

E-4 — Schematy projektowanej rozdzielnicy pomp piwnicy RPP



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych n.n. dla projektu "
Termomodernizacja budynku, zasilenie maszynowni pomp ciepta "
1. WSTEP

W Boryszowie dla budynku Szkoty Podstawowej zachodzi koniecznosc
wykonania projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych w ramach projektu
termomodernizacji budynku. W projekcie instalacji zaprojektowano instalacje

o$wietleniowg kottowni oraz zasilanie pomp ciepta

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC — 60364
2.3 P.B.U.E wyd. Il z 1988r

3. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania 400/230 V

System ochrony przed porazeniem elektrycznym ,, szybkie wytgczenie” oraz wytgczniki
ochronne.

Bilans mocy:

Moc rozdzielnicy RPP Pi=73,5kW

Prad rozdzielnicy RPP lo=113,78A

W projekcie przyjeto nastepujgce wspotczynniki mocy : k = 1



4. ZAKRES OPRACOWANIA
4.1 Instalacje wewnetrzne
. Instalacja oswietleniowa

. Instalacje wypustow zasilajgcych do zasilania pomp ciepta

5. SZCZEGOLY TECHNICZNE

Do zasilenia nowych pomp ciepta w kottowni projektuje sie rozdzielnice pomp piwnicy
RPP w wykonaniu IP 65 (np. RN65 3x12). Dodatkowo z tej rozdzielnicy zasilone zostanie

projektowane nowe os$wietlenie pomieszczenia kottowni.

Rozdzielnica RPP zasilona zostanie z rozdzielnicy TRO kablem YKY 5x35mm2
zabezpieczonym podstawg bezpiecznikowg z wktadkg 125A.

W rozdzielnicy nalezy zgodnie z projektem zainstalowa¢ zabezpieczenia
roznicowo-prgdowe, uktad ochronnikéw, zabezpieczenia nadprgdowe poszczegdélnych
obwoddw, potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej Z.S.U i potgczenia
wyrownawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu

ochronnego.

Do zasilenia rozdzielnicy RPP jak i pomp ciepta zaleca sie, w miare mozliwosci,
wykorzystanie istniejgcych tras kablowych w budynku oraz koryt kablowych. Pompy
obiegu dolnego ze wzgledu na duzy prad rozruchowy nalezy zasili¢ poprzez wytgcznik
silnikowy.

UWAGA!

W zwigzku ze zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej na zasilanie pomp ciepta w piwnicy
nalezy zweryfikowac réwniez kabel zasilajgcy rozdzielnice TR 0, czy jego wytrzymatosé
pradowa jest wystarczajgca po dotozeniu nowego zasilania rozdzielnicy RPP. W
przypadku zbyta matego przekroju kabel nalezy wymieni¢ na kabel o wigkszym
przekroju.

6. LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajgce:

- obwody zasilajgce wypusty oraz gniazda pokazane na schemacie E-04



7. OPIS INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH

W zwigzku ze ztym stanem i niedostateczng iloscig istniejgcych opraw oswietleniowych
projektuje sie wymiane istniejgcego oswietlenia na oprawy NEPTUD LED V1 4400Im.

Oprawy oswietleniowe

Nalezy stosowac oprawy o stopniu IP 44 lub IP 65.

Obwody os$wietlenia podstawowego wykonac¢ jako: p.t. przewodem
YDY 3x1,5mm?, YDY 2x1,5mm? (ewakuacyjne)

Dla pomieszczen technicznych powinno sie uzyskac¢ poziom natezenia oswietlenia na

poziomie min. 200Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne projektuje sie
na drogach ewakuacyjnych (korytarzu), pomieszczeniach technicznych oraz nad
drzwiami ewakuacyjnymi wewnetrznymi— zgodnie z PN-EN 1838:2005 oraz PN-ISO
7010. Srednie natezenie tego o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosié powinno
co najmniej 1Ix, za$ przy urzadzeniach przeciwpozarowych (hydrantach wewnetrznych
25 i przyciskach przeciwpozarowego wytgcznika prgdu) oraz gasnicach co najmniej 5Ix.
Czas dziatania tego oswietlenia co najmniej 1 godzina od zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego. Zastosowane oprawy muszg posiada¢ aktualne $Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB.

Zasilanie opraw odbywaé sie bedzie z tablicy elekirycznej RPP z obwodu oswietlenia
podstawowego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedg zatgczane w przypadku zaniku zasilania
podstawowego, w czasie normalnego funkcjonowania obiektu bedg wytgczone.

Kierunek drogi ewakuacyjnej wskazywaé¢ beda podswietlane znaki ewakuacyjne z
piktogramami zgodnymi pracujgce w wersji , na ciemno” lub , na jasno” z czasem
Swiecenia co najmniej 1h posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB
— w zatgczeniu projektu. Piktogramy na podswietlanych znakach ewakuacyjnych
powinny by¢ zgodne z PN-ISO 7010.



8.1 SPRAWDZENIE LINII ZASILAJACEJ POMPY CIEPLA

Zgodnie z kartg katalogowg producenta pomp ciepta maksymalny prad roboczy, ktéry
moze poptyngé w obwodzie tacznie z pompami obiegowymi wynosi 45 A.

IB=45A

Iz =63 dla YKY 5x10mm? utozonych w powietrzu
Zabezpieczenie R303 50A, In=50A IB<In<lz
2=1,6"50A=80A<Iz*1,45=914A

AU% = 22526 16 % < 3%
y*SxU?2
R= %’“: 0,018 Q

Prad zwarcia jednofazowego Izw = %= 6388A

Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przy pradzie zwarciowym obliczonym
wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekroj przewodu

S= 1z1u1z;/E = 5,56 mm?< 10mm?

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczania:
Robl = 0,018Q dla wytgcznika instalacyjnego nadmiarowego
la= 1050 = 500A, U =0,018"500= 9V < 220V

Ochrona od porazen zapewniona



8.2 DOBOR LINII ZASILAJACEJ ROZDZIELNIE RPP

Do obliczen przyjeto moc Pi=80kW. Dtugosc linii zasilajacej nie mniejszej niz
YKY 5x35mm? wynosi do 30m

Iz dla kabla YKY 5x35mm? uktadanego w powietrzu wynosi 138 A

Py 80000
“V3xUxcos¢p ~ +/3¥400%0,96

IB =124,31 A

Zabezpieczenie podstawg bezpiecznikowg z wkitadkg 125A ,
In=125A IB<In<lz
12 =1,6" 125A = 200A< Iz * 1,45 = 200,1A

Obliczanie spadku napiecia

100::P 649 1=30m

AU1% = — =
yY*S*xU

Sumaryczny spadek napiecia wynosi 0,4%< 3%

Prad zwarcia jednofazowego lzw = %: 7453, 7A

Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przy pradzie zwarciowym obliczonym
wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekroj przewodu

Izw\t
g - ol
115

= 6,48 mm? < 35mm?

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczania:

Robl = 0,35 Q

la= 10125 =1250A, U = 0,35*1250= 46,25V < 220V

Ochrona od porazen zapewniona



9. OCHRONA OD PORAZEN - PODSUMOWANIE

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziat
przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE (w
ztgczu/rozdzielni gtéwnej). Przewdd PEN nie powinien by¢ uzywany po stronie odbioru.

Jako $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania, w ktérym:

» ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci
czynnych lub przez przegrody lub obudowy, oraz

» ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze i

samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia.
Dla tego $rodka ochrony, mogag by¢ stosowane urzadzenia klasy Il

Przewo6d ochronny PE nalezy podtgczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych,
obuddéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych nn, lokalnych (tazienka) i gtéwnych potaczeh wyréwnawczych. W
rozdzielnicach gtéwnych uziemic przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploataciji
nalezy wykonac szczegotowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu

izolaciji.

UWAGA

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji wodociggowe;,

gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach.
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Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu
OBIEKT: Szkota Podstawowa, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202
INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. tédzkie
TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku
TYTUL RYSUNKU: Rzut piwnicy - instalacje elektryczne
data: 08.2019 skala: 1:100 projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:
mgr inz. Stawomir Wochniak 147/01/Wt elektryczna
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:
mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki| 239/01/Wt elektryczna
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NR RYSUNKU: E-02

Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu

OBIEKT: Szkota Podstawowa, Boryszéw 2, 97-306 Grabica, woj. t6dzkie
Obreb GRABICA, dziatka nr 202

INWESTOR: GMINA GRABICA, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. tédzkie

TYTUL PROJEKTU: Termomodernizacja budynku

TYTUL RYSUNKU: Rzut parteru - instalacje elektryczne

data: 08.2019 skala: 1:100 projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:

mgr inz. Stawomir Wochniak 147/01/Wt elektryczna
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA: BRANZA: PODPIS:

mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki| 239/01/Wt elektryczna




UWAGA!

Nalezy zweryfikowac kabel zasilajgcy rozdzielnice TR 0, czy jego
wytrzymato$¢ pradowa jest wystarczajgca po dotozeniu nowego
zasilania rozdzielnicy RPP. W przypadku zbyta matego przekroju
kabel nalezy wymieni¢ na kabel o wiekszym przekroju.

Istniejgca rozdzielnica TRO

123

Q2

SP 58

3P 125A
Projektowany obwéd

&

YKY 5x35

Rozdzielnica pomp piwnicy

NR RYSUNKU: E-03

RPP Studio-4P Michat Ciotucha :: 93-272 £.6dz, ul. Podgérna 59 m 43
tel. +48 664 944 640 :: www.studiodp.eu, e-mail: michal.ciotucha@studio4p.eu
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Zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej TRO

YKY 5 x 35 >
Q1
5 FR
FR300
Uktad sieci Sie¢ TN 3P 125A
Napiecie znamionowe 400 V
Moc zainstalowana 80 kw 123 123 123 1 2 3 123
QL QL Q Q Q3 Q4 Qs Q6 Q Q31
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3P 6A \ 3P 50A \ 3P 50A 1P2A 1P 2A M250 M250 1P 10A \ 3P 16A 1P+N Prawy 16A
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Oznaczenie zacisku
Opis Kontrola napiecia Zasilanie pompy Zasilanie pompy Zasilanie pompy Zasilanie pompy Zasilanie pompy Zasilanie pompy Zasilanie o$wietlenia Zasilanie grzatki Zasilanie gniazda
ciepta ciepta obiegowej obiegowej obiegu dolnego obiegu dolnego do sterownika
Moc 29 kW 29 kW 0,153 kW 0,153 kW 7,5 kw 7,5 kW 0,128 kW 9 kW 0,3 kW
Przekréj przewodu 5x 10 5x 10 3x15 3x15 5x4 5x4 3x1,5 5x25 3x25
Typ kabla YKY YKY YDY YDY YKY YKY YDY YKY YDY
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