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1. Oswiadczenie projektanta
t6dz, 10.06.2019r.

OSWIADCZENIE
(nha podstawie § 20 ustep 4 Prawa Budowlanego)

os$wiadcza, ze

przedmiotowy projekt w zakresie instalacji elektrycznych budynku Szkoty
Podstawowej w Boryszowie, Boryszow 2, 97-306 Grabica, na terenie dziatki 202 w
obrebie Boryszéw o$wiadcza, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a takze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
inz. Jacek Brycht
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1.2 Decyzja o wydaniu uprawnier do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie projektanta

a2, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lédzka Okrggowa Izba Indynierw Budownictwa
Okrggown Komisja Kwalifikacyjon

OKKMGSSM2219/1|
sygpn. akt. KKDTI3TIRAD

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 20007, ¢ samerzadach zawadowych architektdw,
inzynicrow budownictwa ooz wbanistow (Dz. L ¢ 2000 5. Nr 3, poz 42 2 pdin. ) iart 12 ust, 1 pke 1 i 5,
art, 13 ust. 1 opkt |1 ust 4. art. L4ust L pke S § ust. 3 pkt [ Ustawy 2 duia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn, Dz. U, 7 2000 v, Nr 243, poz 1623 2 piin. o)W awigzku 2 ait, 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2003 1. 0 znianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianle nickiérych innyeh ustaw (Dz, U, 2 2005 r. Nr 163, poz. 1364), oraz & L1 ust.
I pkt I Rozporzadzenin Ministra Transpontu i Budownictwa 2 dria 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodaielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz UL z 2005 r., Nr 83, por. 378), oraz arl, 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea
1960 r. Kedeks postgpowania administracyinego (rekst jedor. De. U, 2 2000 v, Ne 98, poz. 1071 7 pdin. om ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Michatowi Brychtowi

inzynietowi
kierunek elektrotechnika

wrodzonemu dnia 9 lipca 1973 1, w Ladzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1718/POOE/11

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

seeepdlawy eakres uprzanien jest ckredony na cdwrocie niniejsec) decyzii
UZASADNIENIE

Okrggawa Komisjo Kwalifikucyjna Eédzkicj Okrgpowsj Jeby Inzynieniw Budownictwa w Ladzi po ustaleniv
na podstawie dokumentow 2lozonyeh w dniu 8 sieepnia 2011 r. stwicrdzita, 2¢ spetnione zostuly warunki w zakresie
przygntowania zawadowego oraz na pedstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowndzonego
cgzuminu stwierdzila, ze Pan Jacek Brycht posiada wymagane prawem wyksztatcenie 1 praktykg zawodows, koniecang
do uzyskania uprawnicfi budowlanych w ww. specjulnosci i uzyskal pozytywany wynik egzaminy na uprawnienia
budowlang,

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacying tidzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w bodzi orzekla jak w sentencii,

Pouczenle
Od niniejszej decyzji stuzy odwobmie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkic] Okrgzowej Jzby InZynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyeji,

$klad Orzekajaey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa:

Przewedniczacy Skludu Orzekajicego OKK L(JII%W .

mar ink Zhigniew Cichofiski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /7 7 .
{ v

mgr inz, Jan Galazka \

2
Catonek Skladu Orzeksjacego OKK LOWB_/ 0/ 77, [ ea—
mir inz. Tomisz Kluska it //ié’é*" fi’
/
7 122
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Pim Jacek Brycht jest upowainiony do:

13 projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczao-budowlanych i sprawowania aadzoru  autorskiego
obiekiu budowlimepo tukiego juk: sieci, instalacje i wrzqdzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejhusowe i iramwajowe sieci wrakeyjne weaz 2 instalacjami | wzadzeniami techaicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowsj i tramwajowej siecl trakeyjnej oruz elekiryeznego ogrzewanii
pojezddw, zgodnie z art. 14 st 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust, 1 Rozporeadzenia MTIB;

2)  sporzadzania projekiu zagospodarowunia dziatki lub terenu, zgodnic z § 13 Rozporzadzentn MTiB;

3) speawiwania Koatroli techinicznej uirzymania obiekidw budowlanych, zgodiie ¢ art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zostrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekijucy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjrej
Lddzkiej Okrggowej Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewcdniczacy Skludu Orzekajacego OKK LOIB /7, o
mgt ing. Zbigniew Cichonski /?!f/‘ gt

R

mgr inz, Jun Guluzku 5
dadu Orzekajaces L Mrs, &
Czlonek Skladu Orzekajacegn OKK LOHB(_,,L 17% At /3 /(:2_ S
¢
4

Cztonek Skladu Orzekajacegn OKK EOIR / _7'
by A

myr inz, Tomasz Kluskn
/

Otrzymuji:

1. Jacek Brycht

ul. Sospawa [7 m. 147135

93-102 k42,

Rada Lédekiej Okrgowe) [zby Inzyniendw Budownictwa;
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ali,

B
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1.3 Zaswiadczenie o czionkostvwe w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BEX-29B-WSR *

Pan Jacek BRYCHT o nhumerze ewidencyjnym £OD/IE/9195/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 17 m. 14/15, 93-102 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. DANE BUDYNKU

Budynek znajduje sie¢ w Gminie Grabica, Boryszowie 2, 97-306 Boryszow.

gtéwna funkcja budynku - uzytecznosci publicznej

rodzaj zabudowy - zabudowa wolnostojgca, czes$ciowo podpiwniczona
z poddaszem nieuzytkowym

ilo§¢ kondygnacji -2

wysoko$¢ maksymalna -10,62 m

kubatura -4068,73 m?

powierzchnia netto budynku -1 479,47 m?

Stan istniejgcy budynku:

technologia wykonania — tradycyjna,

stropy gestozebrowe, ceramiczne Acermana,

wiezba dachowa drewniana, pokryta blachg dachéwkowg powlekana,

dach czterospadowy, kopertowy,

sciany zewnetrzne piwnic wykonane z cegly peinej, grubosci 51 cm, obustronnie

otynkowane, ocieplone styropianem grubosci 10 cm,

« $ciany zewnetrzne parteru i pietra wykonane z cegly petnej, gruboséci 38 cm, obustronnie
otynkowane, ocieplone styropianem o grubosci 10 cm, stolarka okienna — wykonana z
PVC w zlym stanie technicznym,

o stolarka drzwiowa zewnetrzna w dobrym stanie technicznym,

« strop nad pietrem ocieplony weing mineraing grubosci 12 cm,

¢ wentylacja — grawitacyjna.

2. INWESTOR
Gmina Grabica, 97-306 Grabica, Grabica 66
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowanego projektu sg:
e Umowa z inwestorem,
Uzgodnienia z inwestorem,
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne,
Archiwalna dokumentacja budynku,
Prawo budowlane,
Materiaty pomocnicze - instrukcje producentow.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem przedsiewziecia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Szkoty
Podstawowej w Boryszowie, Boryszéw 2, 97-306+ Grabica.. Zakres dokumentacji
projektowej obejmuje:

e instalacje odgromowg

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
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5.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewidziane s3:
¢ Demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
¢ instalacje odgromowa
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewidziane sa:
e Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

Miejsca demontazu nalezy wygrodzi¢ w zakresie przewidzianych stref niebezpiecznych
przed mozliwoscig wejscia osdb postronnych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi o
zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczng. Podczas wykonywania prac zwigzanych z
demontazem nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ w poblizu istniejgcych instalacji.
Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowaé nieprzewidzianego spadania lub
przewrdcenia innego elementu. W przypadku czasowego przerwania prac rozbiorkowych,
nierozebrane elementy instalacji nalezy zabezpieczyé przed spadnieciem a miejsca
stwarzajgce zagrozenie dla 0s6b postronnych wygrodzi¢ i o$wietli¢ w porach nocnych. Prace
rozbiorkowe powinny byé prowadzone w sposéb zapewniajgcy jak najwigkszy odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Zdemontowane materialy nalezy zdac¢ do
magazynu (miejsca) wskazanego przez Inwestora. Dla zdemontowanych materiatow nalezy
sporzgdzi¢ (wykaz) protokét zdawczo-odbiorczy.

5.2 Instalacja odgromowa

Na $&cianach przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn ¢8 utozy¢ w rurkach
niepalnych pod warstwg ocieplenia do skrzynek kontrolnych zainstalowanych na wys. 0,6 m.
od powierzchni ziemi. Od ztgcz kontrolnych wyprowadzié¢ ptaskownik z tasmy stalowej FeZn
30x4 i potgczyé z uziomem otokowym poprzez trwate potgczenie (spawanie lub skrecanie)
miejsce tgczenia spawanego zabezpieczyé przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej
podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia powinna
wynosié Ruz<10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji nalezy uziom
rozbudowaé o dodatkowe uziomy szpilkowe.

5.3 Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce:
e pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j

UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacja
powykonawczg nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku  Szkoty
Podstawowej w Boryszowie, Boryszow 2, 97-306 Grabica.

6.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczeg6lnie niebezpiecznych robot
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogéinych zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robét nalezy zwrécié jednak szczegbing uwage na zagrozenia wynikajgce z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajagcych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegéInosci:

upadku z wysokosci,

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sig sprzetu i ludzi,
zagrozenie zwigzane z wiasciwo$ciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, Sliskie
i chropowate powierzchnie itp.),

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

zagrozenie pozarowe,

hatas i wibracja,

Y1,

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

6.3 Ogolne uwagi na temat wykonywania robét

Projektowana budowa nie przewiduje konieczno$ci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenistwa jest zastosowanie ogélnych zasad BHP podczas
prowadzenia robot, oraz zapewnienie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzgtu ochrony
osobistej dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:
¢ teren budowy wiasciwie oznakowaé i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
e zadbaé o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikéw zatrudnionych przy budowie,
e przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow,
e wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpadow.
e wyznaczyé i zabezpieczy¢ drogi elementéw konstrukcyjnych i materiatéw, a takze
gruzu i odpaddéw powstatych na w/w budowie.
Stanowiska materiatéw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny byé wykonane w
sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie
sktadowanych materiatéw i elementow.
Wijazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.
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6.4 Zagrozenia wystepujace przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych

6.4.1 Roboty na wysokosciach

Zagrozenia wystepujace przy pracach na wysokosci zwigzane sg z mozliwoscig upadku
ludzi, przedmiotéw lub materiatéw budowlanych. Kazda praca wykonywana na powierzchni
znajdujacej sie na wysokoséci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi jest praca
na wysokosci.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetniac wymagania
bezpieczenstwa okre$lone we wiasciwych przepisach. Podesty robocze powinny byc¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Z
uwagi na zagrozenie upadku z wysokosci na powierzchniach wzniesionej na wysokosci
powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg
moga przebywaé pracownicy, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o
wysokoéci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i krawgznikiem powinna by¢ umieszczona
w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob
uniemozliwiajgcy wypadnigcie 0s6b.

Prace na wysokoéci powinny byé organizowane i wykonywane w sposbb niezmuszajgcy
pracownika do wychylenia poza porecz balustrady. W celu wyeliminowania mozliwosci
upadku z wysokosci przy pracach wykonywanych na rusztowaniach - na wysoko$ci powyzej
2 m od otaczajagcego poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych, nalezy w szczegdinosci zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikaciji
pionowej i dojsciu do stanowiska pracy.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢
umieszczona tablica okreslajaca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego z podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne
obcigzenia pomostéw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan
i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia. Przed rozpoczeciem
uzytkowania rusztowania kazdorazowo dokonaé odbioru technicznego rusztowania.

6.4.2. Roboty ziemne

W czasie wykonywania rob6t ziemnych kazde miejsce niebezpieczne musi by¢ ogrodzone i
oznakowane napisami ostrzegawczymi. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopoéw ustawié
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczy¢. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigkszg
niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do wykopu. W celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z robét ziemnych roboty te moga byé prowadzone tylko na podstawie
projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych rob6t. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé
tylko w gruntach zwartych.
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Wykopy o &cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych. w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie szerokosci réwnej giebokosci wykopu. Wykopy bez
umochien, o glebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej niz 2 m. mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badann gruntowych i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy oraz w strefie klina naturainego odfamu gruntu, jezeli
§ciany wykopu nie sg obudowane.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Ruch s$rodkéw transportowych obok
wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

6.4.3. Roboty z uzyciem sprzetu mechanicznego

Nalezy oznakowaé miejsca prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z uzyciem maszyn i
urzadzen budowlanych oraz ustali¢ rodzaje maszyn, ktére wymagajg statej obstugi, gdy
pozostawianie maszyny bez obstugi moze by¢ przyczyna katastrofy, wybuchu lub pozary;
szczegdtowe warunki obstugi maszyn i nadzoru nad pracg tych maszyn.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

6.4.4. Roboty dekarskie

Na dachach, ktorych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb,
nalezy wykona¢ state lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

6.4.5. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentaciji projektowe;.

Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowad tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, ciepinej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢é przewrdcenia czgsci
konstrukgji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie §cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

Studio-4P Michal Ciotucha :: 93-272 t4d2, ul. Podgdrma 59 m 43 « tel. +48 664 944 640 - www.studio4p.eu, e-mail: michal.ciotucha@studiodp.eu




W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowa¢ sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych
lin powinna byé trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.

6.5 Bezpieczenistwo i higiena pracy pracownikéw
Wszystkim pracownikom wykonujacym roboty nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy,
bezpieczenstwa i higieny. Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy

powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyé go w odziez robocza
i ochronna oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i zapoznaé pracownika z jego zastosowaniem,

chroni¢ zdrowie i 2zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy,

zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkoéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen
technicznych,

informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolno$ci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wydawaé szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,

zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczyé niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

organizowaé, przygotowaé i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi

i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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