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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA WIATY NA AGREGAT PRADOTWORCZY WRAZ Z FUNDAMENTEM
POD AGREGAT

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowy ogrodzenia terenu, wykonano na podstawie nizej
wymienionych materiatéw i dokumentéw:
a) zlecenia Inwestora,
b) mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celoéw projektowych w skali 1:500,
c) wizja lokalna,
)

d) ustalen z inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Planowana inwestycja polegaé bedzie na budowie wiaty na agregat
prgdotworczy wraz z fundamentem pod agregat, na dziatce nr ewid. 153, 154, 143/2,
152/2, 142/4, 142/5, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica

Zakres projektu obejmuje realizacje wiaty na agregat o wymiarach
zewnetrznych 3,25 x 4,27 m. Wiata stanowita bedzie ogrodzenie i jednoczesnie

zadaszenie pod agregat prgdotwérczy, wraz z fundamentem pod agregat.

3. Podstawowe dane techniczne
a) wiaty
= wymiary zewnetrzne - 2,46 x 3,08 m,
» powierzchnia zabudowy - 7,58 m?,
» kubatura - 16,90 m3,
= wysoko$¢ budynku - 2,32 m.
b) fundamentu pod agregat
* wymiary zewnetrzne - 1,52 x 3,00 m, grubos¢ ptyty - 0,25 m,
» powierzchnia zabudowy - 4,56 m2.

4. Funkcje budynku
Wiata na agregat pragdotwoérczy, petnita funkcje zadaszenia na agregat

pradotworczy.

6. Klasa zagrozenia ludzi z zakresu bezpieczenstwa pozarowego: PM.



7. Charakterystyka energetyczna budynku
Dla wiaty, nie stawia sie wymagan w zakresie nieodnawialnej energii

pierwotnej EP.

8. Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, nie
wptynie ujemnie na srodowisko. Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy projektowanej wiaty.

10. Dane konstrukcyjno-materiatlowe stanu projektowanego

10.2 Ukiad konstrukcyjny

Wiata na agregat bedzie parterowa, o0  konstrukcji  stalowej,

z drobnowymiarowych elementéw. Ptyta fundamentowa pod agregat bedzie
wykonana, jako zelbetowa na budowie.

Uktad konstrukcyjny stanowig: ptyta fundamentowa pod agregat, konstrukcja
wsporcza wiaty o konstrukcji szkieletu stalowego w formie ramy stupowo - ryglowej,
posadowionej na stopach zelbetowych. Stupy stalowe petnoscienne utwierdzone sg
w fundamencie i przegubowo potgczone z ryglem dachowym. Pokrycia dachowego
wykonana z poliweglanu komorowego, przykreconego do rygli poprzecznych.

Elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235. Do spawania konstrukcji
nalezy uzy¢ elektrody EB, drut SG. Do montazu wiaty nalezy uzy¢ $rub klasy 4 x M12
kl.8.8, montowanych poprzez wklejenie chemiczne.

Elementy konstrukcyjne:
a) stopy fundamentowa pod wiate - zaprojektowano stopy fundamentowe
z betonu klasy C16/20. Gtebokos¢ posadowienia stop fundamentowych 0,40
m ponizej poziomu terenu. Pod stopami nalezy zastosowaé warstwe

wyréwnawczg



z chudego betonu klasy C8/10, grubosci 10 cm. Stope fundamentowg nalezy
zbroi¢ siatkg pretow @12 mm ze stali klasy A-IlI(34GS) w rozstawie
10 x 10 cm.

b) ptyta fundamentowa pod agregat - zaprojektowano ptyte fundamentowg
z betonu klasy C20/25. Gtebokos¢ posadowienia ptyty fundamentowej 0,25 m
ponizej poziomu terenu. Pod ptyte nalezy zastosowac¢ warstwe wyrownawczg
z chudego betonu klasy C8/10, grubosci 10 cm. Ptyte fundamentowg nalezy
zbroi¢ siatkg pretéw @12 mm ze stali klasy A-I11(34GS).

c) sciany zewnetrzne - konstrukcja nosna, stalowa, stupki z ksztattownika
o przekroju zamknietym - S-1 - 80x80x3 mm, rygiel stalowy R-1 - 80x80x3mm,
R-2 60x40x3 mm, elementy poziome usztywniajgce - Rk 40x40x3 mm.
Konstrukcja spawana.

d) obudowa scian - blacha trapezowa Tr 30/0,50mm w kolorowa (dobrana przez
Inwestora). Blacha mocowana do elementow stalowych za pomoca $rub
samogwintujgcych fi 8mm, w kolorze blachy, zgodnie z wytycznymi
producenta.

e) pokrycie dachu - ptyta poliweglanowa o gr. 12 mm, pokryta

f) zabezpieczenie antykorozyjne - elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg
miniowg i pomalowa¢ 2 x farbg olejng chlorokauczukowa, kolorystyka do

ustalenia z Inwestorem (kolory ciemne, szaros¢).

12. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbi6r robot nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, ktére opracowat Instytut Techniki Budowlanej.



13. Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania
na terenie RP. Mozna uzywa¢ materiaty innych producentédw niz sg przytoczone
w dokumentacji o analogicznych, réwnowaznych parametrach technicznych. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant

(czesé konstrukceyjna, mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.1V.7342/22/98
drogowa)




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu wokét budynku Urzedu Gminy i Gminnego Centrum
Kultury:

- budowie wiaty na agregat pradotwoérczy wraz z fundamentem pod agregat,
na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, 142/5, obr. 0009 - Grabica,
gm. Grabica

Inwestor i jego adres:

GMINA GRABICA
M. GRABICA 66, 97-306 GRABICA

Projektant sporzadzajacy informacje bioz:

MGR INZ. GRZEGORZ RUDZKI
NB.IV.7342/22/98
97-330 SULEJOW, UL. GORA STRZELECKA 18



1. Zakres robot
Budowa budowie wiaty na agregat pragdotwérczy wraz z fundamentem pod
agregat, na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, 142/5, obr. 0009 -
Grabica, gm. Grabica.
Zakres robét budowlanych:
= tyczenie obiektu;
» roboty ziemne;
= roboty zbrojarskie i betonowe;
= roboty fundamentowe stop i ptyty fundamentowej;
» wykonanie konstrukcji stalowej Scian i dachu;
= roboty malarskie konstrukcji stalowej;
* roboty montazowe (montaz blachy scian i dachu, obrébki, orynnowanie,
montaz bram).

= roboty wykonczeniowe (montaz konstrukcji, wyrbwnanie terenu).

2. Wykaz istniejgcych obiektow.

Dziatka inwestora jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moégtby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla montazu wiaty i ptyty pod agregat.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Budowa wiaty na agregat prgdotworczy wraz z fundamentem pod agregat,
na dziatce nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, 142/5, obr. 0009 - Grabica,
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

. ryzyko spadania z wysokosci przedmiotow, narzedzi i materiatow.
. ryzyko usuniecia sie gruntu w wykopie gtebokosci powyzej 1,0 m.

a

b

C. ryzyko zaproszenia ognia.

d. ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.
e

. ryzyko poparzenia.



f. ryzyko potkniecia i upadku.

g. ryzyko przerwania ciggtosci, perforacji lub uszkodzenia urzadzen infrastruktury
technicznej terenu (ryzyko awarii).

h. ryzyko kolizji strefy wykonywania robét budowlanych 2z wewnetrzng
komunikacjg pieszg i kotowa.

Nalezy zachowaé szczegblng ostroznosc¢ przy nastepujgcych rodzajach robdt:

a. roboty montazowe $cian, dachu, wymagajgce bezposredniego przebywania na
konstrukcji dachowej i rusztowaniu.

b. czes¢ robdt wykonczeniowych wymagajagcych ustawienia wysokiego
rusztowania. Przy powyzszych robotach osoby narazone na niebezpieczenstwo
upadku powinny by¢ zabezpieczone ling lub pasami bezpieczenstwa. Nalezy
zwrdci¢ réwniez uwage podczas montazu rusztowan (posadowienie i montaz).

c. transport pionowy ztomu oraz materiatéw i sprzetu.

d. komunikacja piesza pracownikdéw w strefach wykonywania robét budowlanych.

e. transport technologiczny materiatow i sprzetu oraz zatadunek gruzu na $rodki
transportu samochodowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Rozpoczecie rob6t budowlanych poprzedza przeszkolenie kazdego
z pracownikdw z zakresu przepiséw BHP prowadzone przez uprawniong do tego
typu szkolen osobe. Ponadto przed przystgpieniem do prac na wysokosci pracownicy
otrzymajg zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktazem, jak prawidtowo
zaktada¢ te zabezpieczenia i jak sie w nich przemieszcza¢ przy robotach na
WysoKkoSci.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z materialdow stosowanych podczas
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen



Sktadowanie materiatbw budowlanych bedzie zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami — min. 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ utrzymywane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna odbywac sie co najmniej dwa
razy w roku.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno znajdowacé sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od konstrukcji wyciggu, przy czym operator
powinien mie¢ moznos¢ obserwowania ruchu platformy na catej wysokosci wyciggu.
Nad stanowiskiem roboczym zatadunku materiatobw z poziomu terenu na platforme
wyciagu powinien by¢é wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac
co najmniej 2 m, liczac krawedz platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw.
Wycigg budowlany powinien by¢ zaopatrzony w urzgdzenie sygnalizacyjne.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna, jako miejsce
zagrozone spadnieciem przedmiotéw lub materiatow albo mozliwoscig wpadniecia
cztowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna wynosi¢é bedzie 6 m od
realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odlegtosci powinny byé ustawione
bariery ochronne wyznaczajgce granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by¢
ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefe niebezpieczng moga
wyznaczac linki rozciggniete na wysokosci 110 cm i pomalowane odcinkami farbg lub
tasmy ostrzegawcze. Przejécia dla pieszych, znajdujgce sie w strefie zagrozenia
spadnieciem materiatdw, np. wejscia do budynku, nalezy zabezpieczy¢ daszkiem
ochronnym. Daszek powinien by¢ nachylony w kierunku zrodta zagrozenia pod
katem 45°. Spbd konstrukcji daszku powinien znajdowac sie nie mniej niz 2,40 m nad
poziomem terenu. Daszek powinien by¢ szerszy, o co najmniej 1 m od szerokosci
przejécia lub przejazdu, nad ktérym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno byé
wykonane z mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Osobg zobowigzang do sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, w oparciu
0 niniejszg informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane jest
Kierownik budowy.



Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych okreslajg
przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.

Kierownik budowy, obejmujgcy funkcje na przedmiotowej budowie winien
uwzglednia¢ kolejnos¢ wykonywanych robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i sztukg budowlana.

Stosowane materiaty budowlane i rzemieslnicze powinny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Elementy drewniane nalezy oddzieli€¢ od muréow warstwg papy. Roboty
budowlane
i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero po uprawomocnieniu sie
pozwolenia na budowe pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant

(czesc¢ konstrukeyjna, mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98
drogowa)




