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kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasaddicza z mieszanki niezwigzanej z lkruszywdm
frakcji O/31l5 stabilizowanego mechanicznie, |gr. 10 dm

podbudowa pomocnicza — warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie,|gr. 10 gm
!

ilFtniejqcy grunt — stabilizowany r{wechnicznie
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DETAL WYKONANIA LAWY POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm

raweznik 15x30x100 cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 ¢cm
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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm

istniejgcy grunt — stabilizowany mechnicznie

DETAL WYKONANIA LAWY POD OBRZEZE BET. 6x20x100 cm

6x20x100 cm
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podsypka cem.—piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 cm

DETAL WYKONANIA LAWY POD OBRZEZE BET. 8x30x100 cm
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Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18

Adres:
Dziatki nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, 142/5

obreb 0009 Grabica, gmina Grabica

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.NV.7342/22/98

Opracowal: | Damian Hryniszyn

projekt:

Budowa parkingdw, ciqgdw komunikacji wewnetrznej

rysunek:

Przekro) A-A

podsypka cem.—piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 cm

skala: 1:50 format: A3+ Typ/Arkusz Rewizja
data: 04-2020 projekt: drogowy D — O 5




