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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:
Inwestor:

Gmina Grabica, m. Grabica 66, 97-306 Grabica

Adres budowy:

DZ. NR EWID.

GRABICA, GM. GRABICA.

Przedmiot projektu:

153, 154, 143/2, 152/2, 142/4 i 142/5, OBR. 0009 -

Zagospodarowanie terenu wokoét budynku Urzedu Gminy i Gminnego Centrum

Kultury:

— budowa parkingoéw, ciggéw komunikacji wewnetrznej,

rozbudowa kanalizacji deszczowej (wraz z systemem podczyszczenia)

z odprowadzeniem wéd opadowo - rozstopowych do istniejgcej sieci,

budowa ogrodzenia terenu,

rozbidrka istniejacego budynku garazowego,

— budowa wiaty na agregat pradotwérczy wraz z fundamentem pod

agregat,

— budowa nowego zejscia do kottowni i wejscia do budynku urzedu.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne technologiczne Inwestora,

Mapa do celéw projektowych w skali I: 500,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIK.6733.2.2019
z dnia 02.04.2019 r.,

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RIK.6733.2.2019 z dnia 20.11.2019r.,

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng, tj. odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych do rzeki Grabia, znak: PO.ZUZ.5.4210.42.2020.AS z dnia
12.03.2020 r.,

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Inwestor
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica.

1.3 Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestyciji

Zagospodarowanie terenu woko6t budynku Urzedu Gminy i Gminnego Centrum

Kultury:

budowa parkingow, ciggdw komunikacji wewnetrznej,

rozbudowa kanalizacji deszczowej (wraz z systemem podczyszczenia)
z odprowadzeniem wéd opadowo - rozstopowych do istniejgcej sieci,
budowa ogrodzenia terenu,

rozbidrka istniejgcego budynku garazowego,

budowa wiaty na agregat pragdotworczy wraz z fundamentem
pod agregat,

budowa nowego zejscia do kottowni i wejscia do budynku urzedu.



Lokalizacja inwestyciji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Grabica
na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, obr. 0009 - Grabica,
gm. Grabica. Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 153, 154, 143/2,
152/2, 142/4 i 142/5, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica.

1.4 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zagospodarowanie terenu wokot
budynku Urzedu Gminy i Gminnego Centrum Kultury, na dziatkach o nr ewid.
153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica. Teren inwestyciji
obejmuje dziatki o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4 i 142/5, obr. 0009

- Grabica, gm. Grabica.

W zakresie opracowania nalezy wykonac:

— budowe parkingdéw, ciggdw komunikacji wewnetrznej,

— rozbudowe kanalizacji deszczowej (wraz z systemem podczyszczenia)
z odprowadzeniem wéd opadowo - rozstopowych do istniejgcej sieci,

— budowe ogrodzenia terenu,

— rozbidrke istniejgacego budynku garazowego,

— budowe wiaty na agregat prgdotwérczy wraz z fundamentem pod agregat,

— budowe nowego zejscia do kottowni i wejscia do budynku urzedu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren objety inwestycjg jest porosniety zielenig niskg w czesci
utwardzony jezdnig asfaltowa, kostkg betonowa. Dziatki zlokalizowane sag
w rejonie budynku Gminnego Centrum Kultury oraz Urzedu Gminy w m. Grabica.

Teren dziatek z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Dziafki
geodezyjnie wyznaczone w terenie. Na terenie przewidzianym pod inwestycje,
przebiega podziemna sie¢ deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna
napowietrzna i doziemna, sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna.

Teren obecnie zagospodarowany jest, jako zielen miejska oraz w czesci
utwardzony, zagospodarowany miejscami postojowymi przed budynkiem urzedu.

W ramach inwestycji wystepujg nieliczne kolizje z drzewami, oznaczone na



PZT, w obszarze inwestycji, przeznaczone do usuniecia wg odrebnego
postepowania.

Obstuga komunikacyjna ternu inwestycji odbywa sie poprzez istniejgce
zjazdy z drogi wojewddzkiej nr 473 i powiatowej nr 1906 E.
Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji z projektowanym zamierzeniem. Dziatki
obecnie poro$niete sg zielenig niskg i Sredniowysoka.

Na terenie dziatek nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych.
W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, Inwestor zobowigzany jest we wiasnym
zakresie do zapewnienia prawidtowego odptywu wdd oraz rozwigzania zaistniate;
kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urzgdzeniami. Inwestor ponosi szkody za
powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen drenarskich oraz ewentualne

roszczenia odszkodowawcze 0sob trzecich.

4. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe parkingdw, ciggéw
komunikacji wewnetrznej w ramach, ktérego zaprojektowano miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych, droge manewrowg i dojscia. Projektowane miejsca
postojowe bedg zlokalizowane przed Urzedem od strony wschodniej i zachodnigj
oraz za budynkiem Urzedu Gminy od strony potudniowej. Jednoczesnie wykonany
zostanie cigg komunikacji wewnetrznej - chodnik przed gtébwnym wejsciem do
budynku oraz opaska betonowa od strony potudniowej budynku Gminy.

W ramach inwestycji bedzie realizowana budowa nowego ogrodzenia przed
i za budynkiem Urzedu Gminy i Gminnego Centrum Kultury. Ogrodzenie bedzie
realizowane, jako nowe z elementéw stalowych oraz w czesci z elementow
prefabrykowanych panelowych w miejscu obecnie istniejgcego ogrodzenia
na dziatkach inwestycyjnych. Dla budowy ogrodzenia wykonana zostanie nowa
brama, przy gtéwnym wjezdzie do Urzedu Gminy, o konstrukcji stalowej, nawigzujgc
wypetnieniem do catosci frontowego ogrodzenia.

Inwestycja ponadio obejmowaé bedzie rozbidrke istniejgcego budynku
garazowego, zlokalizowanego w potudniowo - wschodniej czesci terenu inwestyciji,

za budynkiem Urzedu Gminy, oznaczonego nr 8 na PZT.



Ponadto w trakcie inwestycji zrealizowana bedzie budowa wiaty na agregat
prgdotwérczy wraz z fundamentem oraz budowa nowego zejscia do kottowni
i wejscia do budynku urzedu od strony potudniowej budynku Urzedu Gminy.

Podczas budowy parkingu i ciggdw komunikacyjnych teren inwestycji nalezy
odwodni¢ poprzez wykonanie rozbudowy kanalizacji deszczowej (wraz
z systemem podczyszczenia) z odprowadzeniem wod opadowo - rozstopowych do
istniejgcej sieci, wedtug branzowego opracowania.

Teren Inwestyciji.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, polegajace na
zagospodarowaniu terenu wokot budynku Urzedu Gminy i Gminnego Centrum
Kultury, miesci sie w catosci w granicach terenu objetego inwestycjg. Ponizej
wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktdére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sgsiednie nieruchomosc.
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu dziatek, na ktérych jest
planowana inwestycja, na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4 i 142/5,
obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica.



Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar
oddziatywania inwestyciji, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych ma by¢

wykonana.

6. Opinia geotechniczna obiektu

Wykonanie parkingu, ciggéw komunikacji wewnetrznej, budowy ogrodzenia
terenu, wiaty na agregat i fundamentu pod agregat oraz budowy zejscia do kottowni
i wejscia do budynku urzedu wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej, z uwagi na
prostg konstrukcje, posadowienie na nosnym podtozu gruntowym, oraz
wystepujgcych prostych warunki gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe
ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych utwardzenia,
schodéw), zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje sie
prostymi warunkami gruntowymi, wody gruntowe - ustabilizowane lustro wody na
gtebokosci ponizej 2,0 m.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow

gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic¢ projektanta w _celu dostosowania

projektowanych warstw podbudowy do zaistniatych warunkow gruntowych.

7. Inne dane

7.1 Projektowana inwestycja, nie wywotuje niekorzystnego wplywu na
srodowisko, a osoby tam przebywajgce nie sa poddane dziataniom
warunkow szkodliwych, ktére moglyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich
zdrowie (hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie).
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich
zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.2  Dziafki nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gérniczej.

7.3 Dziatki nie sg wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie podlegajg ochronie
na podstawie ustalen z urzedem gminny.

7.4  Po wykonaniu projektowanych rob6t teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika.
Projektowane roboty bedg prowadzone na dziatkach okreslonych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Rozwigzania projektowe nie bedg
ingerowa¢ w gospodarke wodno — gruntowg, co mogtoby negatywnie

wptyng¢ na otaczajgce srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia



7.5

istniejgcych  juz rozwigzan chronigcych s$rodowisko, przewiduje sie
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko, poprzez
wykonanie kanalizacji deszczowej. Rozbudowa kanalizacji deszczowej
usprawni systemu odprowadzania wody opadowej, co zabezpieczy glebe
przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi, jakie mogtyby sie do
niej dosta¢ w przypadku wystgpienia niezorganizowanego utwardzenia
terenu.

W  przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢
o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w todzi, a przedmiot

i miejsce jego odkrycia zabezpieczy¢.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. arch. Joanna
(czeéé 9 by Nr 28/R-160/LOIA/08
. . ogiel
architektoniczna)
Projektant
(czes¢ konstrukcyjna, mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98
drogowa)
Projektant tech. Jerzy Wiodarczyk GP.IV.7342/48/94
(czes¢ instalacyjna)




CZESC A -

BUDOWA PARKINGOW, CIAGU KOMUNIKACJI
WEWNETRZNEJ




OPIS TECHNICZNY
BUDOWA PARKINGOW, CIAGU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowy parkingu, ciggdw komunikacji wewnetrznej wykonano
na podstawie nizej wymienionych materiatéw i dokumentéw:
a) zlecenia Inwestora,
) mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500,
c) obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych,
)

ustalen z inwestorem.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto budowe parkingdbw, ciggédw komunikaciji
wewnetrznej na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, obr. 0009
- Grabica, gm. Grabica. Na terenie tych dziatek przewidziano utwardzenia ternu.

3. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety inwestycjg jest porosniety zielenig niskg w czesci
utwardzony jezdnig asfaltowg, kostkg betonowa. Dziatki zlokalizowane sg w rejonie
budynku Gminnego Centrum Kultury i Urzedu Gminy w m. Grabica. Teren dziatek
z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Dziatki geodezyjnie wyznaczone
w terenie. Na terenie przewidzianym pod wykonanie parkingu, ciggdw komunikacji
wewnetrznej, przebiega podziemna sie¢ deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
energetyczna napowietrzna i doziemna, sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna.
Teren obecnie zagospodarowany jest, jako zieleh miejska oraz w czesci
utwardzona. W ramach inwestycji wystepujg nieliczne kolizje z drzewami,
oznaczone na PZT, w obszarze inwestycji.

Obstuga komunikacyjna ternu inwestycji odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy
z drogi wojewddzkiej nr 473 i powiatowej nr 1906 E.

Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji z projektowanym zamierzeniem. Dziafki

obecnie porosniete sg zielenig niskg i sredniowysoka.



4. Stan projektowany

Przed budynkiem Urzedu Gminy i GCK-u nalezy wykona¢ parking i ciag
komunikacji wewnetrznej. Parking, ciagi komunikacji, bedg wybudowane
z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej, wg opracowanego projektu
zagospodarowania dziatki.

Uzupetnieniem utwardzonego terenu bedzie zielen niska, Utwardzenia

ograniczone zostang kraweznikiem betonowy, obrzezami i palisadg betonowa.

W ramach utwardzenia przewiduje sie wykonanie:
e wewnetrznej drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych;
e drég manewrowych dla samochodéw osobowych w obrebie miejsc
postojowych;

e utwardzenia terenu przy budynku (komunikacja wewnetrzna).

W rejonie budynku Urzedu Gminy i GCK, zaprojektowano miejsca postojowe na
utwardzonym terenie dla samochoddéw osobowych w ilosci 41 miejsc postojowych
(w tym 2 miejsce postojowe dla 0os6b niepetnosprawnych).

Nawierzchnie miejsc postojowych, utwardzenia terenu nalezy wykona¢ z kostki
brukowej wibroprasowanej oraz nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie miejsc
postojowych nalezy oddzieli¢ od nawierzchni drogi manewrowej poprzez utozenie
innego koloru kostki lub powierzchniowego malowania linii.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji
pisemnej plan uktadania kostki oraz kostke.

Drogi manewrowe zaprojektowano o szerokosci jezdni minimum 5,25 m.
Nawierzchnie dr6ég manewrowych nalezy wykonaé, jako z Kkostki brukowe;j
wibroprasowanej oraz nawierzchni bitumicznej. Zewnetrzne obramowanie
nawierzchni utwardzonych nalezy wykonaé¢ z elementéw betonowych, takich jak:
wibroprasowane krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 cm, opornikéw betonowych
o wym. 10x25x100 cm i obrzezy betonowych o wym. 6x20x100 cm, ktére bedag
ustawione na fawie betonowej z oporem. Pochylenia poprzeczne i podtuzne
nawierzchni w obszarze miejsc postojowych, przyjgé wedtug rysunku Planu
warstwicowego.

Komunikacje pieszg zapewniono poprzez projektowane utwardzenia - cigg

komunikacyjny.



Przy projektowaniu uksztattowania terenu uwzgledniono nastepujgce wymogi:
a) skuteczne odprowadzenie wbdd opadowych,
b) zachowanie wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni,
c) wzgledy estetyczne wkomponowania w teren i postrzegalnosé¢ obiektu z drogi
zewnetrznej.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nieutwardzony nalezy uporzadkowac,
splantowac i obsiac trawa.

Szczegoty zagospodarowania terenu pokazano na rysunkach.

6. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatek:

a) utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm: 16,50 m?;
b) utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm: 382,51 m?;
c) utwardzenie terenu o nawierzchni bitumicznej: 965,91 m?.

4.1 Nawierzchnia
Nawierzchnie parkingébw, utwardzenia powierzchni gruntu, przewidziano do

wykonania z kostki brukowej betonowej i nawierzchni bitumicznej.

Konstrukcja utwardzenia - nawierzchnia betonowa:

= 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, SMA 11;

= 7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, AC 16 W;

= 5 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;

= 15 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 31,5-63 stabilizowanego
mechanicznie;

= 25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C 0,4/0,5 MPa;

= istniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

Laczna grubosé konstrukcji - 57 cm




Konstrukcja utwardzenia - kostka gr. 8 cm:

= 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);

= 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

= 10 cm - podbudowa z kruszywem ftamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;

= 20 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 31,5-63 stabilizowanego
mechanicznie;

= 20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
klasy C 0,4/0,5 MPa;

= istniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

Laczna grubosé konstrukcji - 63 cm.

Konstrukcja utwardzenia - kostka gr. 6 cm:

= 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);

= 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

= 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
frakcji 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie;

= 10 cm - podbudowa pomocnicza - warstwa piasku, stabilizowanego
mechanicznie;

= istniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

Laczna grubos¢ konstrukciji - 36 cm.

Ograniczenie utwardzen z kraweznikédw betonowych 15x30x100 cm na fawie
betonowej, opornik betonowy o wym. 10x25x100 cm i obrzeze betonowe
o wym. 6x20x100 cm, na podsypce cementowo - piaskowe;j.

Wszystkie elementy drogowe: kostka, krawezniki, obrzeza, oporniki winny

posiadac atest potwierdzajgcy wymogi techniczne wyrobu.



Elementy drobnowymiarowe
= kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm,
= obrzeze betonowe wibroprasowane 6x20 cm,

= opornik betonowy wibroprasowany 10x25 cm,

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg
300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie
Evd=64 MN/m2). Podbudowe wykonaé¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

6.2. Przekrdj podtuzny i normalny

W ramach wykonania parkingébw, ciggéw komunikacji wewnetrznej, dla
powierzchni przewidziano nieznaczne korekt wysokosciowe terenu. Nalezy
dopasowac projektowane utwardzenie do istniejgcych rzednych terenu.

Spadek podtuzny i normalny zmodyfikowano w niewielkim stopniu w stosunku do
istniejgcego spadku terenu. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem
takich czynnikéw jak:

= zachowanie rzednych istniejgcej niwelety,

= zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych,

» mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wdd opadowych.

6.3. Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych w ramach realizacji inwestycji polega na:
= dokonanie rozbiérek istniejacego utwardzenia terenu;
= wykonanie koryta pod projektowane utwardzenia;
= montaz i obsypanie obrzezy betonowych, kraweznika;

» zahumusowanie projektowanych terenoéw zielonych z obsianiem trawa.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych, potaci budynku Urzedu Gminy
i Gminnego Centrum kultury, bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne oraz projektowang kanalizacje deszczowg poprzez jej rozbudowe, wedtug

opracowania branzowego.



6.5. Urzadzenia obce

Na dziatkach inwestycyjnych, przewidzianych do zainwestowania pod inwestycje
przebiega sie¢ deszczowa, elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, ktore nie
kolidujg z projektowanym zamierzeniem.

Podczas prowadzonych prac ziemnych, gdy natrafi sie na urzadzenia obce,
kable i przewody niezaznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié zarzadce sieci.

6.6. Roboty wykonczeniowe

W ramach robét wykonczeniowych nalezy wykonaé¢ plantowanie terendw
zielonych w granicach wyznaczonych przez linie wiasnosci. Przewiduje sie
wyréwnanie terenu z nadaniem spadkéw, wykonanie warstwy z humusu oraz
obsianie nasionami traw gteboko i szeroko korzennych.

W ramach utwardzenia nalezy wykona¢ dwa miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsca te nalezy oznakowac znakiem D-18A i tabliczkg T-29.

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy pomalowaé na niebiesko oraz
oznakowac liniami P-18 oraz symbolami P-24. Pozostate miejsca postojowe nalezy
wydzieli¢ liniami P-18, farbg chemutwardzalna.

5. WPLYW NA SRODOWISKO

5. 1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej;

= podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
» |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
= Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

5.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatéw, ktdére w sposoéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materialty odpadowe wuzyte do robét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

6. Uwagi ogolne i zalecenia realizacyjne

= przy wykonywaniu utwardzen terenu nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na
miejsca zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej. Prace w tych
rejonach nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i w razie potrzeby wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki.
W momencie zblizenia do istniejgcej infrastruktury technicznej podczas
prowadzonych prac ziemnych, nalezy jg dodatkowo zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

= podczas realizacji inwestycji, wszystkie powierzchniowe elementy istniejgcej
infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy) nalezy wyregulowaé¢ do docelowych
rzednych nawierzchni, zachowujgc normatywne przekrycie infrastruktury

podziemne,



= ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji nalezy
przed przystgpieniem do robdét uzgodni¢ z wiascicielem zarzgdcg danych

elementéw infrastruktury.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant

(czes¢ konstrukceyjna, mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.1V.7342/22/98
drogowa)




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu wokét budynku Urzedu Gminy i Gminnego Centrum
Kultury:

- budowa parkingdw, ciggéw komunikacji wewnetrznej, na dziatkach
o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica

Inwestor i jego adres:

GMINA GRABICA
M. GRABICA 66, 97-306 GRABICA

Projektant sporzadzajgcy informacje bioz:

MGR INZ. GRZEGORZ RUDZKI
NB.IV.7342/22/98
97-330 SULEJOW, UL. GORA STRZELECKA 18



1.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem
sporzadzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji

Celem n/w robo6t budowlanych jest zagospodarowanie terenu poprzez
utwardzenie terenu.

Zakres robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:

= wytyczenie geodezyjne w terenie;

» rozbidrka istniejgcych nawierzchni;

» roboty ziemne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;

= roboty ziemne reczne i koparka;

=  wywdz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

» wbudowanie elementéw betonowych;

= wykonanie podbudowy pod nawierzchnie;

» wykonanie utwardzenh z kostki brukowej betonowej i nawierzchni bitumicznej;

» malowanie miejsc postojowych farbg chemoutwardzalng;

= uporzgdkowanie terenu: humusowanie, posianie trawy.

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw roboét, zostanie
ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejgcych obiektow
= Budynek Urzedu i GCK;
= 0g6Ilnodostepny plac pod przewidziang inwestycje;
= dojazdy do nieruchomosci;



= uzbrojenie podziemne: sie¢ deszczowa, elektryczna, wodociggowa,

telekomunikacyjna.

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

» ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych

= praca koparki przy wykonywaniu robét ziemnych

= roztadunek materiatdéw potrzebnych do przebudowy drogi

Wskazania i zalecenia:

= zamkniecie placu na czas prowadzenia robdt;

* wyznaczenie innego miejsca do parkowania;

» powiadomienie mieszkancow o koniecznosci zamkniecia placu;

= zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez  oznakowanie
i zabezpieczenie robét drogowych;

» wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m;

= przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzgdcag
drogi;

= roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw srodkéw

ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robo6t w zakresie branzy



drogowej. Uzywaé maszyn i urzadzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania

techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogéine

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny byé
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytuciji;

przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen podziemnych tj. odspojenie
gruntédw sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca sie uzycia detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej
i cieplnej;

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy szczegbllnie zwrdcié uwage
na zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejgcej
sieci;

wykopy , z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzié
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy ochronnej w miejscu
sktadowania materiatbw na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej
drogi w czasie pracy sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe swiatta pulsujgce
ostrzegawcze przez catg dobe;

wykonac¢ tymczasowe pomosty przejazdowe i ktadki dla pieszych;

kadra dozoru winna byé wyposazona w srodki tgcznosci telekomunikacyjnej;
numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym i
dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadac aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,

winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy;



= Kierownik budowy, co dziennie przed rozpoczeciem robét winien sprawdzié plac
budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen, udzieli¢ instruktazu z zakresu
BHP.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant

(czes¢ konstrukceyjna, mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.1V.7342/22/98
drogowa)




CZESC B -

BUDOWA OGRODZENIA TERENU



OPIS TECHNICZNY
BUDOWA OGRODZENIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowy ogrodzenia terenu, wykonano na podstawie nizej
wymienionych materiatéw i dokumentéw:
a) zlecenia Inwestora;
b) mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500;
c) wizja lokalna;
)

d) ustalen z inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbiérce istniejgcego ogrodzenia oraz
budowie nowego ogrodzenia zewnetrznego wraz z jedng bramom i furtkg. Bedzie to
ogrodzenie o catkowitej wysokos¢ 130,0 cm. Ogrodzenie sktadaé¢ sie bedzie
z przeset stalowych mocowanych do stupkdéw stalowych.

Zakresem opracowania objeto budowe ogrodzenia terenu, na dziatkach
o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2, 142/4, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica. Na

terenie tych dziatek przewidziano budowe ogrodzenia.

3. Stan istniejacy

Dziatki inwestycyjne zlokalizowane sg w rejonie budynku Gminnego Centrum
Kultury i Urzedu Gminy w m. Grabica. Istniejgce ogrodzenie otaczajgce teren
budynku od strony po6tnocnej i zachodniej Urzedu Gminy i Gminnego Centrum
Kultury jest to ogrodzenie murowane z kamieni, wykonczone stalowymi przestami,
sktadajgce sie z: stupkédw stalowych o wym. 80x80 cm i wys. okoto 80 cm,
podmurdwka szer. okoto 40 cm i wys. 50 cm, wykohczona czapg betowg o gr. 6-10
cm. Przesta stalowe wykonane z ksztattownikéw stalowych. Od strony wschodniej
i potudniowej teren ogrodzony jest w czesci, jak wyzej opisane i czesciowo z siatki
ocynkowanej na stalowych stupkach, zabetonowanych w ziemi. Od strony
wschodniej ogrodzenie wykonane z prefabrykowanych ptyt betonowych.



Ogrodzenie posiada trzy bramy stalowe. Ogrodzenie od strony pétnocne;j
i zachodniej posadowione na fawie betonowej zagtebionej ok. 50 cm ponizej

poziomu terenu, bez widocznej izolacji poziomej i pionowe;j.

| BOCZNY

PRZEStA OGRODZENIA - WIDOK FRONTOWY

i’

WIDOK FRONTU, FOT. 2



5. Stan projektowany

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie: stupki, przesta stalowe w kolorach ciemnych,
wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7016. Przed budowg nowego

ogrodzenia, istniejgce ogrodzenie nalezy rozebra¢ wraz z fundamentem.

Rozwigzania budowlane i materiatlowe projektowaneqo ogrodzenia

a. Fundamenty
Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe z betonu klasy C16/20. Gtebokosc¢

posadowienia taw fundamentowych — wedlug przekroju pionowego i rzutu
fundamentow.

Dla tawy fundamentowej bramy wjazdowej, zastosowac¢ fawe fund. o wymiarach
30x225x120 cm i stope fundamentowg pod stupki ogrodzenia o wym. 30x30x120 cm.
W fawach i stopach, zastosowaé zbrojenie gtoéwne prety @ 12 mm, wg rysunku
nr O-01.

b. Brama ogrodzeniowa o wym. 5500 x 1200 mm
= stupek: 120x120x4 mm, stal S355;
» szynajezdna: min. Pl 130x115, stal S355;




= komplet rolek (dwa wozki 5 rolowe wahliwe z klasycznymi platformami
regulacyjnymi, gniazdo i rolka najazdowa z odbojem gumowym, rolki
regulowane);

= ramka bramy: min. 60x40x4 mm (wg wytycznych producenta);

= wypetnienie: poprzeczka Rk 100x20x2 mm, stal. S355;

= zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe;

= kolorystyka, wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7016.

c. Przesto ogrodzenia o wym. 2600x1200 mm
» stupek: 80x80x4 mm, stal S355;
= wypetnienie: poprzeczka Rk 100x20x2 mm, Rk 60x40 - pionowa, stal. S355;

= zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe;
= Kolorystyka, wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7016.

d. Furtka ogrodzenia o wym. 1200x1200 mm / 0 wym. 2400x1200 mm
= stupek: 80x80x4 mm, stal S355;
» wypetnienie: poprzeczka Rk 100x20x2 mm, Rk 60x40 - pionowa, stal. S355;

= zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe;
= kolorystyka, wg palety RAL, np. Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7016.

Stupki stalowe ogrodzenia, bramy i furtek osadzone w fundamencie zelbetowym
30x225x120 cm i stopach zelbetowych 30x30x80cm.

Podmuréwka wykonana z palisady betonowej min. szer. 100 mm, na tawie
betonowej, koloru ciemnego (szczegét posadowienia palisady, jak pod opornik
betonowy w branzy drogowej).

Przesta stalowe wys. 120 cm z profili stalowych zamknietych: poziomych
100x20x2 mm oraz pionowych 60x40x2 mm montowane do stupkéw stalowych
poprzez systemowy tgcznik, lub skrecane srubami.

Brama i furtki stalowe o wys. 120 cm z profili stalowych zamknietych: poziomych
100x20x2 mm oraz pionowych 60x40x2 mm montowane do stupkdéw stalowych
poprzez systemowy tgcznik, lub skrecane srubami.

Bramy wyposazone w klamke, zamek, uchwyt przesuwny. Furtka wyposazona
w klamke, zamek i zawiasy. Montaz Bram i furtki do stupkdéw. Wszystkie elementy



ogrodzenia cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolorystyk do wyboru przez
Inwestora.
Pionowe profile stalowe ogrodzenia nalezy zamknag¢ od gory plastikowymi

daszkami w kolorze dobranym do kolorystyki ogrodzenia.

Ogrodzenie panelowe wykonane bedzie z prefabrykowanych elementow,
dostarczonych na budowe do wbudowania.
Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
Srednica drutu panela ocynkowanego, malowanego proszkowo 5 [mm].
Dzieki przegieciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szerokosc¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela: 1230 [mm].
Przekréj stupa 60 x 40 [mm].
Stopa betonowa o wym. 30x30x100 cm, beton C16/20 (B20).

Panele Montowane do podtoza poprzez obetonowanie w stopie betonowej
o wym. 30x30x100 cm. Podmuréwka betonowa prefabrykowana montowana
jednoczesnie z podmuréwka pod stupek. Panele w kolorze ciemnym, dobor
kolorystyki do ustalenia z Inwestorem.

UWAGI KONCOWE

= wykonanie i odbiér urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, warunkow technicznych stosowania i Polskich
Norm;

= w trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby
posiadajgce obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie Ilub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosé
z postanowieniami odpowiednich norm;



= wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i polskimi normami;
» dopuszcza sie stosowanie innych materialow lub urzadzen niz podane

w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach technicznych

i estetycznych.
Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant
(czesé konstrukceyjna, mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.1V.7342/22/98
drogowa)




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu wokét budynku Urzedu Gminy i Gminnego Centrum
Kultury:

- budowa ogrodzenia ternu, na dziatkach o nr ewid. 153, 154, 143/2, 152/2,
142/4, obr. 0009 - Grabica, gm. Grabica

Inwestor i jego adres:

GMINA GRABICA
M. GRABICA 66, 97-306 GRABICA

Projektant sporzadzajacy informacje bioz:

MGR INZ. GRZEGORZ RUDZKI
NB.IV.7342/22/98
97-330 SULEJOW, UL. GORA STRZELECKA 18



1.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem
sporzadzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji
Celem n/w rob6t budowlanych jest zagospodarowanie terenu poprzez budowe

ogrodzenia terenu.

Zakres robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:
= wytyczenie geodezyjne w terenie;
» rozbidrka istniejgcych ogrodzenia;
= roboty ziemne reczne i koparka;
=  wywdz gruzu z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
= wbudowanie elementéw stalowych, wykonanie fawy fundamentowej i stop
wraz z montazem stupkow stalowych;
= wykonanie montazu: bramy, furtek, przeset ogrodzeniowych;
* montaz podmuréwki z palisady betonowej na podbudowie betonowej;
» uporzgdkowanie terenu: humusowanie, posianie trawy W rejonie
wykonywanych prac.
Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw roboét, zostanie
ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejgcych obiektow
= istniejgc ogrodzenie do rozbiorki;
= Budynek Urzedu i GCK;

= 0g6Inodostepny plac pod przewidziang inwestycje;



= uzbrojenie podziemne: sie¢ deszczowa, elektryczna, wodociggowa,

telekomunikacyjna.

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujg. W trakcie prac ziemnych w miejscu zblizen do sieci podziemnych

prace nalezy prowadzi¢ reczenie.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

» ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;

= praca koparki przy wykonywaniu robét ziemnych;

= roztadunek materiatdw potrzebnych do budowy ogrodzenia.

Wskazania i zalecenia:

= zamkniecie placu na czas prowadzenia robdt;

* wyznaczenie innego miejsca do parkowania;

» powiadomienie mieszkancow o koniecznosci zamkniecia placu;

» zabezpieczenie strefy  wykonywanych rob6t poprzez  oznakowanie
i zabezpieczenie robét drogowych;

= wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m;

= przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzgdcag
drogi;

= roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych ze
szczegbélnym uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw srodkéw

ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robo6t w zakresie branzy



drogowej. Uzywaé maszyn i urzadzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania

techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogéine

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny byé
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytuciji;

przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen podziemnych tj. odspojenie
gruntédw sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca sie uzycia detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej
i cieplnej;

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy szczegbllnie zwrdcié uwage
na zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejgcej
sieci;

wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzié
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy ochronnej w miejscu
sktadowania materiatbw na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej
drogi w czasie pracy sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe swiatta pulsujgce
ostrzegawcze przez catg dobe;

wykonac¢ tymczasowe pomosty przejazdowe i ktadki dla pieszych;

kadra dozoru winna byé wyposazona w srodki tgcznosci telekomunikacyjnej;
numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym
i dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadac aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,

winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy;



= Kierownik budowy, co dziennie przed rozpoczeciem robét winien sprawdzié plac
budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen, udzieli¢ instruktazu z zakresu
BHP.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant

(czes¢ konstrukceyjna, mgr inz. Grzegorz Rudzki NB.1V.7342/22/98
drogowa)




