PRZEDMIAR ROBOT
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45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przed budynkiem Urzedu Gminy i GCK-u nalezy wykona¢ parking i cigg komunikacji wewnetrznej. Parking, ciagi komunikacji, bedg wybu-
dowane
z kostki betonowej i nawierzchni bitumiczne;j.

W ramach utwardzenia przewiduje sie wykonanie:

- wewnetrznej drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych;

- dr6g manewrowych dla samochodéw osobowych w obrebie miejsc postojowych;
- utwardzenia terenu przy budynku (komunikacja wewnetrzna).

W rejonie budynku Urzedu Gminy i GCK, zaprojektowano miejsca postojowe na utwardzonym terenie dla samochodéw osobowych w ilos-
ci 41 miejsc postojowych (w tym 2 miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych).

Nawierzchnie miejsc postojowych, utwardzenia terenu nalezy wykona¢ z kostki brukowej wibroprasowanej oraz nawierzchni bitumicznej.
Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy oddzieli¢ od nawierzchni drogi manewrowej poprzez utozenie innego koloru kostki lub powierzch-
niowego malowania linii.

Przed przystagpieniem do prac nalezy przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji pisemnej plan uktadania kostki oraz kostke.

Drogi manewrowe zaprojektowano o szerokosci jezdni minimum 5,25 m.

Nawierzchnie drég manewrowych nalezy wykonaé, jako z kostki brukowej wibroprasowanej oraz nawierzchni bitumicznej. Zewnetrzne ob-
ramowanie nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac¢ z elementéw betonowych, takich jak: wibroprasowane krawezniki betonowe o wym.
15x30x100 cm, opornikéw betonowych o wym. 10x25x100 cm i obrzezy betonowych o wym. 6x20x100 cm, ktére bedg ustawione na tawie
betonowej z oporem. Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni w obszarze miejsc postojowych, przyja¢ wedtug rysunku Planu warst-
wicowego.

Komunikacje pieszg zapewniono poprzez projektowane utwardzenia - cigg komunikacyjny.

Nawierzchnie utwardzenia powierzchni gruntu, przewidziano do wykonania z kostki brukowej betonowej i jezdni asfaltowej.

Konstrukcja utwardzenia - jezdnia asfaltowa:

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, SMA 11;

- 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, AC 16 W;

- 5 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

- 15 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 31,5-63 stabilizowanego mechanicznie;
- 10 cm - warstwa odsaczajgca z piasku;

- istniejacy grunt - stabilizowany mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji - 38 cm

Konstrukcja utwardzenia - kostka gr. 8 cm:

- 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);

- 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

- 5 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

- 15 cm - podbudowa z kruszywem tamanego frakcji 31,5-63 stabilizowanego mechanicznie;
- 10 cm - warstwa odsgczajaca z piasku;

- istniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji - 43 cm.

Konstrukcja chodnik - kostka gr. 6 cm:

- 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana (kolorowa);

- 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem frakcji 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie;
- 10 cm - podbudowa pomocnicza - warstwa piasku, stabilizowanego mechanicznie.

- istniejgcy grunt - stabilizowany mechanicznie.

taczna grubosé konstrukeji - 31 cm.

Ograniczenie utwardzen z kraweznikéw betonowych 15x30x100 na tawie betonowej, obrzezem betonowym 6x20 cm, na podsypce cemen-
towo - piaskowe;j.

Wszystkie elementy drogowe: kostka, krawezniki, obrzeza, palisada betonowa, winny posiada¢ atest potwierdzajgcy wymogi techniczne
wyrobu.

Elementy drobnowymiarowe
- kraweznik betonowy wibroprasowany 15 30 cm,
- obrzeze betonowe wibroprasowane 6 20 cm,

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptyta-
obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997. Projektuje sie obramowanie utwar-
dzenia powierzchni gruntu krawgznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-

1).

W ramach rob6t wykonczeniowych nalezy wykonaé plantowanie terenéw zielonych w granicach wyznaczonych przez linie wtasnosci. Prze-
widuje sig¢ wyrownanie terenu z nadaniem spadkoéw, wykonanie warstwy z humusu oraz obsianie nasionami traw gteboko i szeroko ko-
rzennych.

W ramach utwardzenia nalezy wykonac trzy miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych. Miejsca te nalezy oznakowaé znakiem D-
18A i tabliczka T-29. Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy pomalowa¢ na niebiesko oraz oznakowac liniami P-18 oraz symbolami P-
24. Pozostate miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ liniami P-18 farbg chemoutwardzalna.
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z inwentary-|m2
d.1/0114-02 zacja - koryta pod nawierzchnie placow postojowych i chodnikow
440,5+1560,2+30,5
2031,2 m?2 2031,200
RAZEM 2031,200
2 Usuniecie drzew
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 46-55 cm) szt.
d.2/0103-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2/0105-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0105-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
10,5 mp 10,500
RAZEM 10,500
7/KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
55 mp 5,500
RAZEM 5,500
8|KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-01
12,5 mp 12,500
RAZEM 12,500
3 Roboty rozbiérkowe
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia- |m?2
d.3/0104-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km - do usuniecia pod nowg nawierzchnie z kostki be-
tonowe;j
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,800
10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.3/0107-01 wozem na odl. do 1 km
75,3 m 75,300
RAZEM 75,300
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m2
d.3/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
440,5 m?2 440,500
RAZEM 440,500
12|KNR 4-04 Transport destruktu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05 24,8*0,04+440,5*0,04
18,61 m3 18,610
RAZEM 18,610
13|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.3/0802-07 24,8
0802-08
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,800
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05 24,80,2
4,96 m3 4,960
RAZEM 4,960
4 Roboty ziemne
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. -1V gtebo- m?2
d.4/0101-01 kosci 38 cm
0101-02 1539,2+440,5
1979,7 m?2 1979,700
RAZEM 1979,700
16/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |[m2
d.4/0101-01 IV gtebokosci 31 cm
0101-02 30,5
30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.4/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05 1979,7*0,38+30,5*0,31
761,75 m3 761,750
RAZEM 761,750
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1539,2+440,5+30,5
2010,2 m?2 2010,200
RAZEM 2010,200
5 Krawezniki, oporniki, obrzeza
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem m3
d.5|0402-04 160,2*0,075
12,02 m3 12,020
RAZEM 12,020
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.5|0402-05 mieniu do 40 m
18,840,075
1,41 m3 1,410
RAZEM 1,410
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5/0403-03 wej
160,2
160,2 m 160,200
RAZEM 160,200
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.5|0403-07 18,84
18,84 m 18,840
RAZEM 18,840
23|KNR 2-31 tawa pod oporniki z oporem m3
d.5|0402-04 26,5*0,075
analogia
1,99 m3 1,990
RAZEM 1,990
24|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia 26,5
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 6 cm grubosci m2
d.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu - pod obrzeza 6x20
0105-06 12,270,08
0,98 m2 0,980
RAZEM 0,980
26| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
12,2 m 12,200
RAZEM 12,200
6 Podbudowy
27|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne |m?2
d.6/0104-03 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1539,2+440,5+30,5
2010,2 m?2 2010,200
RAZEM 2010,200
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-05 15cm
1539,2+440,5
1979,7 m?2 1979,700
RAZEM 1979,700
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6|0114-07 10 cm - pod chodnik
0114-08 30,5
30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500
30/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-07 8cm
1539,2+440,5
Krotnos¢ = 0,625
1979,7 m?2 1979,700
RAZEM 1979,700
7 Urzadzenia podziemne
31|KNR-W 2-18 |Remont istniejgcej studni kanalizacyjnej: stud.
d.7/0513-03 - regulacja z przebudowg zuzytych Scian studni
analogia - wymiana pokrywy nastudziennej
- doszczelnienie komory studni
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
8 Nawierzchnie z kostki betonowej
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.8/0105-06 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1539,2+30,5
Krotnos¢ = 2
1569,7 m?2 1569,700
RAZEM 1569,700
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej - chodniki
30,5
30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
1539,2
1539,2 m?2 1539,200
RAZEM 1539,200
9 Nawierzchnia bitumiczna
35/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.9/1004-04 440,5
440,5 m?2 440,500
RAZEM 440,500
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.9|1004-07
440,5 m?2 440,500
RAZEM 440,500
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- |m2
d.9|0310-01 ca asfaltowa AC 16 W - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
440,5
440,5 m?2 440,500
RAZEM 440,500
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.9/1004-07 440,5
440,5 m?2 440,500
RAZEM 440,500
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.9|0310-05 ralna asfaltowa SMA 11 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06 440,5
440,5 m?2 440,500
RAZEM 440,500
10 Oznakowanie pionowe
40|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10|0702-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.10({0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z folig Il generac;ji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.10|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1 Oznakowanie poziome
43|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych ciagtych na jezd- |m2
d.11/0706-02 ni farbg chemoutwardzalng
analogia
44,32 m?2 44,320
RAZEM 44,320
44|KNR 2-31 Reczne malowanie na jezdni farbg chemoutwardzalng - miejsca postojowe - ko- |m?2
d.11/0706-07 lor niebieski
analogia 3,6"5,0*2
36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
12 Dostawa i montaz urzadzen komunalnych
45 Kosze na $mieci szt
d.12|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13 Ogrodzenie
46|KNR 4-04 Rozebranie muréw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie m3
d.13/0102-08 cementowo-wapiennej - istniejgce ogrodzenie
78,0*0,4*1,2+96,070,2*0,3
43,2 m3 43,200
RAZEM 43,200
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm - istniejgce ogrodzenia poni-|ms3
d.13/0303-05 zej poziomu terenu
78,0*0,4*0,7+96,070,5%0,3
36,24 m3 36,240
RAZEM 36,240
48|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.13(1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
1101-05 43,2+36,24
79,44 m3 79,440
RAZEM 79,440
49/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtgbokosci do 1.0 m (kat. grun-|d6t.
d.13|0308-10 tu 1)
78,0/2,6+1+96,0/2,52+1
71,0 dot. 71,000
RAZEM 71,000
50| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - reczne m3
d.13|0204-01 z.sz. |uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7. 71,0*0,3"0,3*1,0+0,3*2,25"*1,2
9907-05
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
51 Ogrodzenie systemowe z elementéw metalowych wedtug rysunkéw projekto- m
d.13|kalk. wiasna |wych malowane proszkowo kolor do uzgodnienia z Inwestorem, wysokosci stup-
koéw 1,3 m, wysokosc¢ przesta 1,2 m
78,0
78,0 m 78,000
RAZEM 78,000
52|KNR 2-23 Wrota stalowe przesuwne o wym. 600 x 120 cm, systemowe z elementéw meta-|szt.
d.13|0402-01 lowych wedtug rysunkéw projektowych malowane proszkowo kolor do uzgodnie-
analogia nia z Inwestorem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53/ KNR 2-23 Furtka o wym. 240x120 cm w $rodku przesta, systemowe z elementéw metalo- |szt.
d.13]0402-03 wych wedtug rysunkéw projektowych malowane proszkowo kolor do uzgodnie-
analogia nia z Inwestorem, z zamkiem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 2-23 Furtka o wym. 120x120 cm w $rodku przesta, systemowe z elementéw metalo- |szt.
d.13|0402-03 wych wedtug rysunkéw projektowych malowane proszkowo kolor do uzgodnie-
analogia nia z Inwestorem, z zamkiem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55 Ogrodzenie systemowe panelowe malowane proszkowo kolor zielony, $rednica |m
d.13|kalk. wtasna |drutu 5 mm, $rednica oczka 50 x 200 mm wysokosci 1,3 m, liczba przeprofilo-
wan 4
96,0
96,0 m 96,000
RAZEM 96,000
56 KNR 2-23 Wrota stalowe rozwieralne o wym. 400 x 150 cm, systemowe panelowe malo- |szt.
d.13/0402-01 wane proszkowo kolor do uzgodnienia z Inwestorem, $rednica drutu 5 mm,
analogia $rednica oczka 50 x 200 mm wysokosci 1,3 m, liczba przeprofilowan 4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Roboty wykonczeniowe
57 Plantowanie terenéw zielonych wykonywane recznie w gr.kat.I-1ll m?2
d.14|kalk. wiasna
305,0 m2 305,000
RAZEM 305,000
58| KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.14/0507-01
analogia
ST D.03
305,0 m2 305,000
RAZEM 305,000
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