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2 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2NM-4FE-ALX *

Pan Zygmunt ZABIEREK o humerze ewidencyjnym tOD/I1E/2887/03

adres zamieszkania ul. Opalowa 13, 97-400 Befchatéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej 1zby inzynieréw
Budownictwa. '




tddzka Okrggowa

lzba InZynierdw Budownictwa
91-425 Lédz, ul, Pélnorna 39

tel, (0-42) 632-97-39, fax (D-42)630-56-39 y 4 . . :
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 1.6dZ, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/358/05
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42, z pézn. zm)} i art.12 ust. T pkt. 1§ 5,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 =z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi Zabierkowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 11 lutego 1960 r. w Koninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0358/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrégowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 23 marca 2005 r. stwierdzita, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, Ze Pan Zygmunt Zabierek posiada wyinagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyZsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji. '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w territinie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
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Cztonek Przewodniczacy Czlonek

Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inZ. Zbigniew Cichonski




Pan Zygmunt Zabierek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dziafki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samiodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z péin. zm.).

A= Dbl

Czlonek Przewodniczacy ‘zionek
Skfadu Orzekajgcego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasifiski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:
1. Zygmunt Zabierek
ul. Opalowa 13
97-400 Belchatow;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(98 )
A
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, Zygmunt Zabierek, zamieszkaly Befchatow, ul. Opalowa 13, oéwiadczam, ze
nastepujaca dokumentacja techniczno-prawna:

Projektowane urzadzenia:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Budowa o$wietlenia ulicznego
w migjscowosci Kolonia Szydtéw gmina Grabica

Obreb 32 Kolonia Szydiéw gmina Grabica
dz. nr 106/4, 106/3, 106/2, 105/3, 104, 103, 102, 101, 1, 62/4,
58, 56, 55, 54, 52/1, 52/2

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

zostata wykonana zgodnie z aktualng wiedzq techniczna, aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa,
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.

mgr in2. Zygmunt Xerercs
Upr. bud. Nr ewid. LOD#S5# LOELS

S, ulOpaiowa 33
7-400 Beichalssh, ulArpaic
° tel kgt 681 496 240
/ (3

Y S
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projektowane urzadzenia: Budowa oswietlenia ulicznego
W miejscowosci Kolonia Szydiéw gmina Grabica

Adres inwestycji: Obreb 32 Kolonia Szydtéw gmina Grabica
dz. nr 106/4, 106/3, 106/2, 105/3, 104, 103, 102, 101, 1, 62/4,
58, 56, 55, 54, 52/1, 52/2

Inwestor: Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Projektant: Zygmunt Zabierek
97-400 Belchatéw, ul. Opalowa 13

Mgr inz. Zygmurg 250t s
Upr. bud. Nr eviid. Lt i3smmo 6 5

. ke #3080 US
§7-400 Beicr@ﬁw ul. Opalowa 13

'}}(ﬁﬁ 691 496 240

Listopad 2019

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r).
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CZESC OPISOWA

Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

Zakres robét obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac budowlano-montazowych | instalacyjnych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kolonia Szydiéw gmina Grabica.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 106/4, 106/3, 106/2, 105/3, 104, 103, 102, 101, 1,
62/4, 58, 56, 55, 54, 52/1, 52/2 obreb 32 Kolonia Szydiow gmina Grabica.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym projektowanym zadaniem znajduie sie istniejace uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji znajduja sie czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne 0,4kV

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Szczegblowy zakres robdt budowlanych o ktorym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane w przedmiotowej inwestycji nie wystepuije.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP.
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie beda wystepowaly roboty szczegolnie niebezpieczne.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,
umozliwiajacq szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na terenie inwestycji wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia (praca na poboczu jezdni), praca na
wysokosci ponad 5[m] oraz praca w poblizu czynnych linii napowietrznych 0,4kV. Zgodnie z danymi
wynikajacymi z niniejszej informacji beda wykonywane roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja prowadzenia mogq stwarza¢ szczegbinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dlatego zachodzi koniecznoé sporzadzania planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem BIOZ” - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U.03.120.1126 z sprawie informagji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r.)

mgr inz. Zygmun.&{‘

Upr. bud. Nr ewid. LO#7035 S5
§7-400 BelchatBw . Of . ovva 13
/Q)rf 691 496 240
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego w migjscowoéci Kolonia Szydiéw gmina
Grabica.

W ramach tego przedsiewziecia budowane beda;

- oprawy oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii napowietrznej 0,4kV:

- kabel YAKXS 4x25mm? oraz przewod AsXSn 2x25mm2 dla zasilania opraw o$wietleniowych na
istniejacych stupach;

- Zlacze energetyczne oraz szafka sterowania o$wietleniem ZSO.

Wiw elementy stuzy¢ beda dla potrzeb o$wietlenia drogi w migjscowoséci Kolonia Szydtéw gmina
Grabica. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 106/4, 106/3, 106/2, 105/3, 104, 103, 102, 101,
1,62/4, 58, 56, 55, 54, 52/1, 52/2 obreb 32 Kolonia Szydtéw gmina Grabica.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang budowa wyposazony jest w nastepujace uzbrojenie i zagospodarowanie
terenu:

- drogi publiczne, wodociagi, kanalizacja sanitarna, kablowe linie telekomunikacyjne, napowietrzne oraz
kablowe linie energetyczne;

- tereny zagospodarowane trawnikami, drzewami;

Przewidywane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu:

Budowa o$wietlenia ulicznego spowoduje zmiany pod i nad powierzchna terenu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa projektowanej inwestycji oraz rozmieszczenie opraw oéwietlenia pokazana zostala na
zataczonym projekcie zagospodarowania terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

2.5. Dane o terenie — czy wpisany jest do rejestru zabytkéw

Teren na ktorym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i w zwigzku
Z powyzszym nie podlega ochronie.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja prowadzona jest na terenie gdzie nie wystepujq szkody gomicze.

2.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Do budowy oswietlenia ulicznego zostaly zaprojektowane materiaty przyjazne dla $rodowiska. S to
nowe kable i przewody w powloce polwinitowej, wysiegniki stalowe oraz oprawy o$wietleniowe
wykonana z aluminium. Podczas normalnej pracy linii o$wietleniowych i opraw nie jest emitowane do
Srodowiska szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Podczas prac budowlanych nalezy zwrécié
szczegolng uwage aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi dla otoczenia pochodzacymi ze sprzetu technologicznego.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat ujemnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.8. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego
Nie dotyczy.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Jest to projekt techniczny obejmujacy budowe oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Kolonia
Szydiéw gmina Grabica. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 106/4, 106/3, 106/2, 105/3, 104,
103, 102, 101, 1, 62/4, 58, 56, 55, 54, 52/1, 52/2 obreb 32 Kolonia Szydtow gmina Grabica.

3.2, Podstawa opracowania

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

- techniczne warunki przytaczenia do sieci;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wizja lokalna;

- obowigzujace normy i przepisy budowy.

3.3. Zakres opracowania
- podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 oraz budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x25mm?2
dla zasilania opraw o$wietleniowych;
- montaz wysiegnikéw na istniejacych stupach;
- montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach.

3.4. Projektowane zasilanie

Projektowane ~o$wietlenie uliczne w miejscowosci  Kolonia Szydiéw zasilane bedzie
z projektowanego ztacza energetycznego i szafki sterownia owietleniem zainstalowanej na konstrukgji
stacji transformatorowej nr 1-0170 Szydiéw Kolonia, posadowionej na dz. nr 102.

Oprawa o$wietleniowa na dz. nr 106/2 zasilana bedzie z istniejacej szafki sterowania
oSwietleniem zainstalowanej na stacji transformatorowej nr 1-0171 Szydtow.

Przylacze energetyczne na stacji nr 1-0170 Szydiéw Kolonia zgodnie z warunkami wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odz RE Piotrkéw Trybunalski nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35mm? z projektowanego pola nr 4 w rozdzielnicy nN stagji 1-0170 Szydiow kolonia.

W tym celu nalezy w rozdzielnicy nN stacji 1-0170 wyposazyé w podstawy PBD-1 pole nr 4.
Podstawy wyposazy¢ we wkiadki bezpiecznikowe o wartoéci 32A.

Przylacze nalezy zakofczy¢é szafkq pomiarowg zainstalowana na konstrukgji stacji.
Zabezpieczeniem gtownym przed licznikiem bedzie wytacznik nadmiarowo-pradowy 1x25A w obudowie
przystosowanej do plombowania.

Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C.

Projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ w postaci dwoch nowych obwodéw oéwietleniowych
wyprowadzonych z projektowanej szafki sterowania o$wietleniem ZSO. Szafke sterowania nalezy
zamontowaC na konstrukcji stacji transformatorowej 1-0170 Szydiéw Kolonia obok zlacza
energetycznego. Zasilanie szafki sterowniczej nalezy wykonac za pomoca kabla YKY 2x10mm2.

Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocy zegara astronomicznego
zabudowanego w projektowanej szafce sterowania o$wietleniem.

Wyprowadzenie obwodéw oéwietleniowych z szafki sterowania oéwietleniem nalezy wykonac
w rurach ostonowych BES0 odpornych na promieniowanie UV, uktadanych na konstrukcji stacji.

3.5. Projektowane os$wietlenie

W miejscowosci Kolonia Szydiéw gmina Grabica istnieje napowietrzna linia 0,4kV wykonana na
stupach betonowych typu ZN. W oparciu o zlecenie Inwestora oraz techniczne warunki wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. projektuje sie montaz opraw oéwietlenia ulicznego na istniejacych stupach oraz
podwieszenie izolowanego przewodu izolowanego dla zasilania opraw o$wietleniowych.

W tym celu naleZy na istniejacych stupach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
zamontowac wysiegniki stalowe ocynkowane jednoramienne o wysiegu 1,5m oraz oprawy oéwietlenia
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z ledowym Zrodtem $wiatta 0 mocy 55W. Oprawy nalezy zainstalowaé tak aby znajdowaly sig nad linig
napowietrzna.

Zasilanie o$wietlenia nalezy wykona¢ za pomocg przewodu AsXSn 2x25mm2, kiéry nalezy
podwiesiC na istniejgcych stupach ponizej istniejacych przewodoéw a uchwytach przystosowanych do
montazu przewodu izolowanego.

Ze wskazanych na projekcie stupow nalezy zej$¢ linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2. Zejscie
kabli do ziemi nalezy wykona¢ w rurze ostonowej @ 50 odpornej na promieniowanie UV o diugosci 3m
(2,5m ponad powierzchnie terenu oraz 0,5m pod powierzchnig terenu).

Na konstrukeji stacji, na istniejagcym stupie na dz. nr 106/4 oraz na stupach nr L1/3, L4/1, L2/3,
L2/4, L2/5, L2/6, L2/11 nalezy zastosowa¢ uchwyty odciagowe, natomiast na pozostatych stupach
uchwyty przelotowe.

Na wskazanych na projekcie zagospodarowania stupach nalezy zainstalowaé ograniczniki
przepig¢ dla ochrony projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia. Ogranicznik nalezy potaczyé
z uziemieniem R<10Q.

Oprawy oSwietleniowe przylaczy¢é przewodem DY 2,5mm2 stosujac zaciski odgatezne
przebijajace izolacje. Na przewodzie fazowym zasilajacym oprawe nalezy zainstalowaé oprawe
bezpiecznikowa napowietrzng z wkiadka topikowg BiWts-4A.

Trasg projekiowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego oraz rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych zaznaczono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.

Linie napowietrzna nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,Elektorenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i Budowa”, natomiast nowy kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Kabel na calej diugosci nalezy utozy¢ w rurze ostonowej na gtebokosci 1,2m. Kabel na
calej dtugosci utozyc w rurze oslonowe;j.

Przejscie linii kablowej pod wjazdem na posesje nalezy wykona¢ w rurze ostonowej metodg
przewiertu pod wjazdem.

Kabel ulozy¢ wykopie na podsypce z piasku, przykry¢ 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa
gruntu rodzimego oraz oznaczy¢ poprzez utozenie folii koloru niebieskiego. Uktadanie kabla w wykopie.
nalezy prowadzic linig falistg celem skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi.
Promien gigcia kabla powinien by¢ nie mnigjszy od 10-krotnej zewnetrznej $rednicy kabla.

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kabel nalezy utozy¢ wrurze
osfonowej.

Nr Rodzaj kolizji Typ zastosowanego zabezpieczenia Dhig‘c])sc
Kolizja z wodociagiem, linig -

k1 telefoniczna, ogrodzeniem Rura karbowana @ 75 niebieska 9

k2 Kabel w pasie drogowym Rura karbowana @ 75 niebieska 42

. . Rura sztywna @ 75

k3 Kolizja z wjazdem Wykona¢ metoda przewiertu 8

k4 Kabel w pasie drogowym Rura karbowana @ 75 niebieska 46
Kolizja z wodociggiem, linig -

k5 telefoniczng Rura karbowana @ 75 niebieska 10

Obowigzuje uszczelnienie osfon pionowych i poziomych zabezpieczajace przed dostepem wody
| zanieczyszczen. Stosowat wytacznie systemy o gwarantowanej przez producenta skutecznosci.

Kabel nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone co okolo 10m oraz w migjscach
charakterystycznych.
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Na oznaczniku nalezy podac:
- symbol i numer linii kablowej;
- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
- znak uzytkownika kabla;

- rok uloZenia kabla.
Tres¢ opaski kabla wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem kabla.
Kabel nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do uprawnionych stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z stupami
| oprawami o$wietleniowymi nalezy odtworzy¢ pierwotng strukture zagospodarowania terenu.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego szybkiego wytaczenia
z zastosowaniem wktadek topikowych zwlocznych zainstalowanych w oprawach bezpiecznikowych na
przewodzie fazowym do oprawy oraz wytgcznikéw nadpradowych zainstalowanych w szafce sterowania
o$wietleniem.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Moce zainstalowane - obwéd 3 stacja 1-0171 :

istniejgca - L1 - L5 = 5 x 70W = 350W

projektowana - L1 = 1 x 55W = 55W

i — 350+55 — 1,76A

Un 230

Nie wymaga sig ingerencji w istniejacy uklad zasilajaco-sterujacy zainstalowany na stacji 1-0171
Szydiow

Ib=

4.2. Moce zainstalowane - obwéd 1 stacja 1-0170 :
projektowana - L1 - L4 = 4 x 55W = 220W

—F _220 _
Iy = 5= = 555 = 0,964
4.3. Moce zainstalowane — obwéd 2 stacja 1-0170:

L1-L11=11x55W = 605W

P _ 605

Ib _l_];:_ﬁ= 2,63A
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Typ losé Miara
1. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV 5 mb
Kabel elektroenergetyczny YKY 2x10mm? 3 mb
trasa- 116
2
3. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm material - 145 mb
4 Przewéd AsXSn trasa - 922 mb
' elektroenergetyczny 2x25mm2 0,6/1kV materiat - 985
Przewdd )
5 elektroenergetyczny DY 1x2,5mm % mb
6. Szpilki uziemiajace 3m wg potrzeb kpl.
7. Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm wg potrzeb mb
8. Zacisk uziemiajacy 8 szt.
o . - stalowy ocynkowany
9. Wysiegnik jednoramienny - wysieg 1,5m 16 szt,
- korpus ze stopu aluminium, klosz szklany
-1P 66, IK09
s . - napigcia zasilania 100-240V AC 50/60Hz
10. | Oprawa o$wietieniowa LED | - moc calkowita oprawy 55W 16 kpl.
- strumien $wietiny oprawy 5840Im
- barwa naturalna biata (NW)
11. Podstawy bezpiecznikowe PBD-1 250A 3 szt.
12. Wktadki topikowe WT-1gG 32A 3 szt.
13. Oprawa bezpiecznikowa napowietrzna izolowana 16 szt.
14. Bezpieczniki topikowe 4A BiWts 4A 16 szt.
15. Ogranicznik przepie¢ napowietrzne 0,5kV/10kA 8 szt.
16. Zacisk odgatezne napowietrzne izolowane 18 szt.
17. Uchwyt odciagowy dla przewodu izolowanego AsXSn 2x25 12 szt.
18. Uchwyt przelotowy dla przewodu izolowanego AsXSn 2x25 14 szt.
19 Haki wieszakowe dp stupow % szt
____zotworami
Sruba do mocowania
2. wysiegnika na stupie ZN 82 szt
2. Rura oslonolv;/\e/z odporma na BE 50 16 mb
22. | Rura ostonowa karbowana DVK @ 50 niebieska 107 mb
Rura ostonowa do -
23. Drzewiertow SRS @ 50 niebieska 8 mb
24. Folia ostrzegawcza niebieska szeroko$¢ 200mm 108 mb
25. Piasek wg potrzeb m3
26. | Uchwyty dystansowe na stup 24 szt.
Szafka sterowania
27. o$wietleniem ZSO 1 kpl.
wg schematu
Ztacze pomiarowe ZNP
28, wg schematu 1 kpl.

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materialy sa przykladowe i zostaly wskazane
jedynie w celu pelnego zobrazowania zastosowanych rozwigzan technicznych oraz w celu
informacji wykonawcy o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen. Zgodnie z Ustawa
Prawo Zaméwien Publicznych dopuszcza sig zastosowanie ich zamiennikéw o parametrach
technicznych co najmniej réwnowaznych do zaprojektowanych, posiadajacych wymagane
certyfikaty i atesty.
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6. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 2013 poz. 1232 z pézniejszymi
zmianami);

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2013 poz. 1409 z p6znigjszymi zmianami).
Na podstawie wiw przepisow prawa stwierdza sie, Ze inwestycja polegajaca na budowie o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Kolonia Szydiéw gmina Grabica potozona na dz. nr 1036/4, 106/3, 106/2,
105/3, 104, 103, 102, 101, 1, 62/4, 58, 56, 55, 54, 52/1, 52/2 obreb 32 Kolonia Szydiéw gmina Grabica
nie bedzie oddziatywata na dziatki sasiadujace z planowang inwestycja.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

7. UWAGI KONCOWE

Wykonawcza prac elektrycznych przed przystapieniem do podtaczenia nowej linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego zobowiazany jest do zgtoszenia i uzgodnienia powyzszego z operatorem
sieci.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami, planem
bioz, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne certyfikaty i dopuszczenia; Stosowne dokumenty przedstawi¢ na odbiorze koricowym.

Po wykonaniu podwieszenia przewodu izolowanego na istniejacych stupach linii napowietrznej
zostang zachowane najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci pionowe od gruntéw i drég okre§lone
w normie N-SEP-E-003.

Zgodnie z dokonanymi obliczeniami wytrzymato$¢ istniejacych zerdzi jest wystarczajaca dla
podwieszenia przewodu izolowanego dla zasilania o$wietlenia ulicznego.

)
mgr in2. Zygmke 2o 2k
Upr. bud. Nt @ LOFTOS8/F 5

97-40 ﬁe&tb‘a:éw. ul. Opai.
/ tel.kom. 691 435 240
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

"Kronsztadt 60"
Sekcja nr 7.156.08.09.3.2, 7.156.08.09.3.4, 7.156.08.14.1.

tédzkie

Powiat: piotrkowski
ewidencjl gruntdw - granice okreslone z wymaganq doktadno$ciq.

Obreb: Kolonia Szydtéw (Id 101004_2.0032)

Dziatka nr 1
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na niniejsze] maple urzqdzeri podziemnych. ktdre nie byty

zgtoszone do Inwentaryzac/l lub o ktérych brak
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Granice dzlatek przy/eto wedtug stanu uwidocznlonego w

Nie sprawdzano wystgpowania stuzebnosci gruntowych.
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Gmina: Grabica (ld 101004_2)
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GEODEZYJNE OPRACOWANIE PROJEKTU

Nr punktu X Y
Uktad “2000”
istniejacy stup L5/2 istniejacy istniejacy
el 5703021.05 7401522.56
e2 5703104.89 7401474.88
Istniejacy stup L6/2 istniejacy istniejacy

mgr inz. Zygmwt Zabierek
Upr. bud. Nr ewjd- () DI0356/POOE/0S

400 haéfiv, ul. Opalowa 13
V@m 691 496 240
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Piotrkéw Trybunalski, 07-10-2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. 19-£1/5/01361.
Zatycznik nr 1 do umowy nr 19-E1/UP/01861 o przylaczenie do siedi.

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Warunki przytaczenia nr 19-E1/WP/01861 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Grabica, miejscowo$é Szydtéw-Kolonia, nr dz. 63

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 20-09-2019, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole liniowe nr 4 (projektowane) w stacji SN /nN nr 1-0170 Szydiéw Kolonia. Stacja
zasilajgca 1-0170 Szydtéw Kolonia.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od
zabezpieczeri w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przylgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXs 4x35mm?>.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 dobudowa pola liniowego nn w stacji nr 1-0170 Szydiéw Kolonia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza’ pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi
zZmianami.

6.2 Zewnetrzng' i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: oddzielna szafka pomiarowa - sterownicza ha
nodze stacji transformatorowej nr 1-0170 Kolonia Szydiéw,

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaC bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-
fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemow
pomiarowych w szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego.

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 1x25 [A], umieszczony w ziaczu
pomiarowym przed licznikiem w obudowie przystosowanej do plombowania,
9.2 winstalacji odbiorczej zastosowa¢ wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o I, =30mA.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazet przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN
11 Wymagany stosunek poboru energn biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz tg

$=04.
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15

tukasz Pluciericzak

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i
innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby' posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

'14.1 warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na

zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia

(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkéw przytgczenia

umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian

stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajagce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Projekt przytacza wraz uktadem pomiarowym i linig o$wietlenia ulicznego podlega sprawdzeniu w

zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przyfaczenia.

15.4 Stacja transformatorowa zasilajaca sieé: 1-0170 “ Kolonia Szydiéw 1, obwéd liniowy nn nr:
1-0170-04 _ »

15.5. Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych Podmiot Przytaczany bezwzglednie

zobowigzany jest do zawarcia stosownej umowy o dzierzawe konstrukji wsporczych nalezacych do PGE.

Kontakt w sprawach zwigzanych z ww. umowg - Wydziat Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw Tryb. - mgr

Bogumita Kaczmarek (tel. /44/ 645-02-33)."

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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Dotyczy. warunkéw technicznych rozbudowy linii o$wietlenia’ ulicznego na
terenie Gminy /

Na pisma z dnia: 12.09.2019r.
Wplyw do RE: 13.09.2019r.

W nawigzaniu do Panstwa pism (5 sztuk) z dnia 12.09.2019r. dotyczacych przylaczenia do

istniejacych obwodéw o$wietleniowych dodatkowych opraw oéwietleniowych stuzgcych do oéwietlenia
ulic w miejscowosciach:

1.

Kamocin (dodatkowo 9 szt. opraw oSwietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1203 ,Kamocin 1”, istniejgca moc umowna P=4,0kW przy
zabezpieczeniu przed licznikiem 3x16A, istniejacy licznik 3-fazowy typu Norax3 nr fabryczny
94930431, nr kontrahenta 10000002 pozycja 35, grupa taryfowa C11ap);

UWAGA : dia mocy umownej 4,0kW zabezpieczenie gtéwne przed licznikiem nalezy wymienié na
3x6A lub pozostawi¢ zabezpieczenie 3x16A i zaktualizowaé umowe dystrybucyjng ze
zwigkszeniem mocy umownej do P=7,0kW :

Kolonia Szydtéw (dodatkowo 14 szt. opraw oswietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0170 ,Kolonia Szydtéw 1”, istniejaca moc umowna P=1,0kW
przy zabezpieczeniu przed licznikiem 1x16A, istniejacy licznik 1-fazowy typu Norax1 nr
fabryczny 97007357, nr kontrahenta 10000002 pozycja 55, grupa taryfowa C11ap);

UWAGA : dla mocy umownej 1,0kW zabezpieczenie gtéwne przed licznikiem nalezy wymienié na
1x6A lub pozostawi¢ zabezpieczenie 1x16A i zaktualizowaé umowe dystrybucyjng ze

zwigkszeniem mocy umownej do P=3,0kW ;

Majkéw Sredni (dodatkowo 3 szt. opraw oswietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1183 ,Majkéw Sredni 2”, istniejaca moc umowna P=2,0kW
przy zabezpieczeniu przed licznikiem 1x10A, istniejgcy licznik 1-fazowy typu Norax1 nr
fabryczny 97007072, nr kontrahenta 10000002 pozycja 59, grupa taryfowa C11ap);

Szydiéw (dodatkowo 1 oprawa oSwietleniowych typu LED 70W, zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0171 ,Szydiéw”, istniejgca moc umowna P=7,0kW przy
zabezpieczeniu przed licznikiem 3x16A, istniejgcy licznik 3-fazowy typu Norax3 nr fabryczny
96173090, nr kontrahenta 10000002 pozycja 5, grupa taryfowa C11ap);

Majkow Folwark (dodatkowo 3 stupy o$wietleniowe z 3 oprawami typu LED 70W, zasilanie ze
stupa linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1703 ,Majkow Folwark 3",



UWAGA nalezy bezwzglednie zawrze¢ nowg umowe dystrybucyjng dla istniejgcego
oéwietlenia ulicznego (i projektowanego wg niniejszego pisma), ktére od 2017r. zasilane
powinno by¢ z nowo wybudowanej stacji transformatorowej nr 1-1703 ,,Majkéw Folwark
3", a jest nadal (z winy UG Grabica z uwagi na nie zawarcie nowej umowy) zasilane ze
stacji transformatorowej nr 1-0831 , Twardostawice 1”;

informujemy, Ze wyrazamy zgode na powyzsze po speinieniu ponizej podanych warunkéw
technicznych:

1. Dodatkowe stupy oswietleniowe wraz z oprawami os$wietleniowymi LED nalezy zasilié linig
kablowg typu YAKXs lub YKXs o przekroju wynikajgcym z obliczeri spadku napiecia i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej lub linig napowietrzng izolowana typu AsXSn 2x25
mm?;

2. Dopuszcza sig podwieszanie nowych linii o$wietleniowych typu AsXSn 2x25 mm? i nowych

opraw oSwietleniowych na istniejgcych stupach roboczych linii napowietrznych niskiego

napigcia stanowigcych wiasnoé¢ PGE. W tych przypadkach przed przystapieniem do robdt
nalezy bezwzglednie wystapic do RE Piotrkéw Tryb. o zawarcie stosownych umoéw dzierzawy
konstrukcji wsporczych;

Urzgdzenia oswietlenia ulicznego muszg spetniaé warunki dla urzadzen |l klasy ochronnosci ;

Konstrukcje metalowe (1j. stupy, wysiegniki) oraz oprawy oSwietleniowe muszg byé¢ uziemione

Projektowane linie o$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacych (najblizszych w stosunku au

lokalizacji projektowanego o$wietlenia) stupdw linii napowietrznych niskiego napigcia - z

przewodu oswietleniowego ulicznego (faza) oraz z przewodu neutralnego (N) linii roboczej;

6. Potgczenie zyt projektowanych linii kablowych z przewodem o$wietleniowym i neutralnym na
stupach linii nn nalezy wykonaé z zastosowaniem zaciskéw izolowanych. Na slupach
zastosowaé ograniczniki przepie¢ i wykonaé uziemienie o wartosci R, £10Q;

7. Energia zuzywana przez projektowane nowe oprawy o$wietleniowe bedzie mierzona przez
istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe o$wietlenia ulicznego zlokalizowane na stacjach
transformatorowych SN/nn w ramach istniejgcych mocy przytaczeniowych ;

8. W przypadku gdy istniejace ukiady pomiarowo-rozliczeniowe zlokalizowane s wewnatrz
rozdzielnic stacyjnych 0,4kV PGE nalezy bezwzglednie zaprojektowaé ich wyniesienie do
oddzielnych szafek pomiarowo-sterowniczych na stacjach transformatorowych. Dopuszcza sig
réwniez wymiane (przenoszenie) istniejgcych szafek pomiarowo-sterowniczych z uwagi na ich
zly stan techniczny czy zilg lokalizacje (zaleca sie lokalizacje nowych szafek pomiarowo-
sterowniczych na konstrukcji stacji transformatorowych SN/nn);

9. Dokumentacje projektowe dla nowych linii o§wietleniowych podlegajg przez nas uzgodnieniu ;

10. Wybudowane urzadzenia o$wietlenia podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow
RE Piotrkéw Tryb.;

11. Wybudowane urzadzenia o$wietlenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Urzedu Gminy;

12. Dla wszystkich punktéw pomiarowych z pozycji od 1 do 10 nalezy bezwzglednie dokonac
aktualizacji uméw sprzedazy energii elekirycznej i uméw o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych
w celu ujednolicenia warto$ci mocy umownych do odpowiadajgcych im warto$ci zabezpieczen
przedlicznikowych ;

13. Niniejsze pismo nalezy traktowa¢ jako warunki techniczne przylaczenia ;

oA

Wszelkie pytania dotyczgce warunkéw przylgczenia prosimy kierowaé do Wydziatu Przytgczania i
Rozwoju w RE Piotrkéw Tryb. pod numer telefonu /44/ 645-03-33 mgr inz. Adam Ruszkiewicz.

Wszelkie sprawy zwigzane ze uzgodnieniem dokumentacji projektowych nalezy kierowaé do
Wydziatu Majatku Sieciowego w RE Piotrkdw Tryb. — Pawet Kottunowski (tel. /44/ 645-02-66), a sprawy
zwigzane z akiualizacjg uméw dystrybucyjnych do Wydzialu Ustug Dystrybucyinych w RE Piotrkéw
Tryb. — Jarostaw Balinski (tel. /44/ 645-02-31).
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