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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO

DZIAtKA NR EWID. 53/4 OBR. TWARDOStAWICE
GM. GRABICA

1. INWESTOR: Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica.

I. Dane ogélne

Stan istniejacy.

Czes¢ dziatki przeznaczona pod boiska jest niezabudowana,
porosni¢ta zielenig niska. W czesci pétnocnej znajduje si¢ silownia zewngtrzna.
Dzialka posiada wjazd od strony péinocnej 1 poludniowej dziatki z drogi gminne;.

Teren dzialki z kilkuprocentowym spadkiem w kierunku pétnocnym.

Stan projektowany.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego o
nawierzchni trawiastej o powierzchni catkowitej 1527,6 m? (szerokosci : 23,8 m +
2 x 1,5 m wybiegi = 26,8 m i dlugosci : 51,0 m + 2 x 3,0 m wybiegi = 57,0 m),
montaz konstrukcji stalowych do montazu bramek, bramek do pitki noznej,
ogrodzenie na calym obwodzie boiska, o wysokosci 4 m z dwiema furtkami 1

bramg wjazdowa.

I1. Dane konstrukcyjno-materialowe

Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod nawierzchni¢ trawiasta boiska do
pitki noznej:

e warstwa humusu, gr. 15,0 cm;
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* warstwa odsgczajaco - profilujgca z piasku o gr. 35cm,;

* grunt rodzimy.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek o wartosci 0,4%-
1%. Piasek powinien by¢ wyprofilowany ze spadkami, odchytki mierzone tatg o di.
2,00 m nie powinny by¢ wigksze niz lcm. Podloze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen w postaci kamieni, korzeni, gatezi itp.

Nawierzchnia: Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej wykonanej siewem z
mieszanki traw przeznaczonej na boiska sportowe. Siew trawy wykonany sprzetem
przystosowanym do wykonywania trawnikow dywanowych. Trawa w czasie
wzrostu 1 ukorzeniania poddana niezbednym zabiegom agrotechnicznym,
nawozeniu i1 nawadnianiu oraz koszeniu w celu uzyskania jednolitej zwarte]
nawierzchni trawiastej.

Odprowadzenie wod opadowych: Uwzgledniajac, ze wokot boiska zalggaja grunty
przepuszczalne zastosowano spadki poprzeczne — do 0,8 %. Zaprojektowano
odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzong
powierzchni¢ terenu poza obrebem boiska. Proponowana nawierzchnia trawiasta
jest przepuszczalna dla wody. Na podstawie wizji lokalnej stwierdza si¢, ze teren
wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie boiska sportowego do gry w pitke
nozng, po uprzednim przygotowaniu podioza gruntowego. Przed realizacja
zamierzenia wskazane jest wykonanie badan gruntowych sprawdzajacych nosnos¢

gruntu i poziom wyst¢powania ew. wody gruntowe;.

1. Nawierzchnia boiska.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje si¢ nawierzchni¢ trawiasta o
nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

- nawierzchnia z trawy naturalnej,
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- konstrukcja nawierzchni: warstwa humusu, gr. 15,0 cm, warstwa
odsaczajaco - profilujagca z piasku o gr. 35cm, grunt rodzimy,
nawierzchnia w catosci przepuszczalna dla wody,

- linie boiska: zalecane wykonanie linii boiskowych z kredy (po

wlasciwym zakorzenieniu trawy).

Warstwa wyréwnawcza: Warstwa wyrOwnawcza z kruszywa przepuszczalnego
zageszczonego na gruncie rodzimym. Po wyréwnaniu 1 zaggszczeniu oraz
wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy nalezy
wykona¢ warstwe humusu.
Warstwa wegetacyjna: Warstwa wegetacyjna z humusu gr. 15 cm. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,5%. Piasek powinien by¢ wyprofilowany ze
spadkami, odchytki mierzone tata o dt. 2,00 m nie powinny by¢ wigksze jak lcm.
Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen w postaci kamieni, korzeni, gatezi
itp.
Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej wykonanej siewem z mieszanki traw
przeznaczonej na boiska sportowe. Siew trawy wykonany sprzgtem
przystosowanym do wykonywania trawnikow dywanowych. Trawa w czasie
wzrostu 1 ukorzeniania poddana niezbednym zabiegom agrotechnicznym,
nawozeniu 1 nawadnianiu oraz koszeniu w celu uzyskania jednolitej zwarte]
nawierzchni trawiastej.
Wymiary boiska:
26,8 m x 57,0 m o powierzchni 1527,6 m* (pole gry 23,8 m x 51,0 mO,
wyposazenie boiska

- bramki aluminiowe do pitki noznej wraz z siatkami — 2 sztuki

2. Bramki do pitki noznej.
2.1. Konstrukcje mocujgce bramke.

Spos6b montazu bramki do pitki nozne;j:
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1. Nalezy zabetonowac tuleje na réwni z przyszia nawierzchnig boiska.
Minimalny wymiar fundamentu to 50 x 50 x 60 cm. Rozstaw: 500 cm w Swietle
bramki (510 cm w osi tulei); Wewnatrz tulei znajduje si¢ ptaskownik, ktory
powinien by¢ skierowany do zewng¢trznej strony boiska, do tytu bramki.

2. Montaz bramki zaczynamy od potaczenia stupkéw z poprzeczka za
pomocg Srub imbusowych; Nalezy wstepnie skreci¢ te elementy, odpowiednio
dopasowac, wyréwnac, a nastepnie dokreci€ na state.

3. W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swoja wytrzymatos¢, nalezy
oczysci¢ tuleje z wszelkich pozostatosci, a nastgpnie wlozy¢ w nie bramke.
Stupkow nie nalezy wkiadac na site.

4. Do zmontowanej bramki przykrgcamy zawiasy gorne 1 dolne; Zawias
dolny nalezy umiesci¢ mozliwie najnizej, przy samym podtozu.

5. Po zamontowaniu bramki mozna przystgpi¢ do zamocowania patgkéow
(wspornikow siatki) do zawiasoOw dolnych 1 gérnych. Otwory do mocowania siatki
w dolnej czgsci palgkéw powinny znajdowac si¢ po wewngetrznej stronie bramki.

6. Nastgpnie nalezy zamontowac siatke przy pomocy zaczepow Q z
tworzywa. Mocujemy je w poprzeczce, stlupkach bramki oraz dolnej czesci
patakéw tylnych.

7. Siatka powinna wisie¢ wewnatrz bramki; na wewnetrznej stronie patgka
(w narozniku. u goéry) znajduja si¢ stalowe, dokrgcane haczyki stuzace do
zawieszenia siatki. Zapobiega to bezposrednim uderzeniom pitki w elementy
konstrukcyjne tylnej czesci bramki.

8. Na koncu nalezy zamontowac rur¢ dolnego naciggu od zewnetrznej strony
palaka. Przewlekamy ja przez dolne oczka siatki, nastepnie skrgcamy z patgkami.
Rura ta mocowana jest do podioza za pomocg stalowych szpilek.

9. Cala tylna czgs¢ bramki powinna swobodnie spoczywa¢ na podtozu,

zaréwno pataki boczne, jak i tylna poprzeczka.
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10. Montaz nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem 1 dokrgceniem wszystkich
polaczen srubowych.

UWAGI ! » Szpilki mocujace rur¢ dolnego naciggu siatki majg zastosowanie
tylko na podiozu naturalnym. Przy nawierzchniach syntetycznych, sztucznych

trawach nie nalezy ich montowac.

2.2.  Bramka do pitki noznej aluminiowa przenosna

- wymiary bramki: 5x2m glebokos¢ 80/150cm (gbra/dot);

- owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony;

- mocowanie siatki do ramy giéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego (haczyki w zestawie);

- palaki podtrzymujace siatke sktadane;

- kolor : biaty

- zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748-2006

- certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

2.3.  Siatki na bramke do pitki noznej

- siatka na bramke 5x 2 jest w r6znych wariantach kolorystycznych
(kolor zielony lub biaty);

- siatki wytrzymale i odporne na warunki atmosferyczne;

- wymiar siatki 205x510 cm, gltebokos¢ géra/doét: 80/150 cm;

- material: poliester bezweztowy (biale); polietylen weztowy (zielone)

- grubos¢ splotu 4 mm.

3. Ogrodzenie boiska.
Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na fundamentach

betonowych. Wypelnienie do wysokosci 1,5 m z panelu zgrzewanego z pretow
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stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym do
wysokosci 1,5 m. Powyzej siatki stalowej siatka pitkochwytu o wysokosci 2,5 m.
Pitkochwyty z siatki polipropylenowej o grubosci splotu 4 mm wysokiej
wytrzymatosci 1 oczkach 100 x 100 w kolorze zielonym.

Faczna wysokos¢ ogrodzenia 4 m. Rozstaw stupkéw co 2 m ze zmienng
wysokoscig stupka 1,5 1 4,0 m nad poziom terenu. Stupki pitkochwytéw wys. 4,0
m z rur stalowych ocynkowanych lakierowanych, 80x80x4mm, stal S235JR.
Stupki narozne z zastrzalami @ 76mm x 3mm, stupki posrednie @ 60,3mm x
3,2mm. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg
1 pomalowac 2 x farbg olejng chlorokauczukowa.

Furtki 1 brama systemowe rozwieralne. Szerokos¢ furtki 1,2 m,

wysokos¢ furtki 2,1 m. Szerokos¢ bramy 3,0 m, wysoko$¢ bramy 3 m.

TABLICA Z REGULAMINEM

Wolnostojgca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu boiska sportowego

oraz z miejscem na uzupelnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

Materiat: - drewno klejone, ptyty HDPE, elementy metalowe malowane
proszkowo, kotwy, elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone warstwa

ocynku.

KOSZ NA SMIECI

Kosz na $mieci - metalowy kosz z daszkiem chronigcym przed wywiewaniem
smieci oraz opadami atmosferycznymi. Kosz wykonany z blachy ocynkowane;j
malowanej metodg proszkowa, ktéra znacznie zwigksza odpornos¢ na czynniki
zewnetrzne oraz korozje. Sciany plaszcza wykonane z ocynkowanego drutu

stalowego przymocowanego do elementéw konstrukcyjnych.



Boisko sportowe Twardostawice, dz. nr ewid., 53/4 obr. Twardostawice gm. Grabica

Pojemnik wyposazony w daszek zapobiegajacy wywiewaniu zawarto$ci z

pojemnika oraz chroni odpady przed opadami atmosferycznymi.

Kosz pojemnika winien mie¢ prosty spos6b oprézniania. Mocowanie na stalowe]
nodze. Opréznianie przez obrot pojemnika o 180 stopni. Kolor czarny badz

oliwkowy.

Gloéwne cechy kosza:

pojemnosc¢ 35 litréw
wykonany z metalu
malowany proszkowo
posiada daszek
azurowe Sciany kosza
oprozniany przez obrot

mocowany na stalowej nodze

SIEDZISKA STADIONOWE
Sposéb montazu siedziska stadionowego do konstrukcji metalowej przy
uzyciu 2 srub lub do podtoza betonowego przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych.

Cechy siedzisk:
* wykonane z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu;
* prosty sposob mocowania do podtoza przy uzyciu dwoch kotkow
rozporowych lub $rub, miejsca mocowan maskujg zaslepki;

* krzesto nadaje si¢ do zamontowania na zewnatrz budynkow, jest

odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV;
* W srodkowej czesci siedziska znajduje si¢ odptyw dla wody;

e atesty: trudnopalnosci, toksycznosci 1 wytrzymatosciowe



