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Panel zgrzewany z pretéw stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica
drutu panela ocynkowanego, malowanego
proszkowo 5 [mm]. Dzieki przegieciom
zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos$é¢ panela: 2000 [mm].

Zakonhczenie od gory drutami pionowymi o
dtugosci 30 [mm].

Wysoko$¢ panela: 1230 [mm].

Przekroj stupa 60 x 40 [mm].
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blb 1 - Stupki pitkochwytow wys. 4,0 m z rur
11 stalowych ocynkowanych lakierowanych,
80x80x4mm, stal S235JR.
o 2 - Stupki narozne z zastrzatami & 76mm x 3mm
fam\

3 - stupki posrednie @ 60,3mm x 3,2mm.

4 - obejma montazowa - dociskowa. Mocowana
za pomocg Srub.

5 - Sruba montazowa z tbem grzybkowym
podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana
elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603.

6 - nakretka samozrywalna ze stali nierdzewnej
kl. 4 uniemozliwiajgca demontaz przeset
ogrodzeniowych.

7 - daszek z tworzywa sztucznego
mrozoodpornego.
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1 - panel

2 - stupek

3 - ptaskownik montazowy
4 - daszek stupka

5 - $ruba mocujgca

6 - podmuréwka
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