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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

W todzi
RR.IL7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przvgotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72€51700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvimuja: //5 SEW N
1) Artur Koztowski

ul.Bugajska 13 m 31 [-3f .

97-300 Piotrkow Tryb. . kod tervt. 1062011 -
2) GUNB \

g \

J>) ala.

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76



tadzha Okregowa
zba Inkynierdw Budownictwa
914325 Ladi, wl. Polnoena 32
tel. (0-42) B32-87.39, fax (O-423630.56-30 Eid#, 1) grudnia 2009 1.
NIP 725.18-49-060, REGON 473043820

Lodzka Okreggowa Izha Indynierdw Budowniciwa
Ohirgzowa Komisja Kwalifikacyjna

KT 848400
sygn. akt, KE/DT1 3] 25 2ZERN09

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiow,
ingyniertw hudownictwa oraz urbanistdw (Dz UL z 2000 r. nr 5 poz 42, ¢ padn ) iart. 12 use, | phr 1,2, 3.4 0 5,
art, I3 wst 1 opkt | 127 ust. 344, art. 14 ost. 1 pha 4 §ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jedn. Dz L0 7 2006 ronr 156 por (18 ¢ pogn. o), omaz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(D UL z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn, Dz L z 2000 r. ne 98 poz, TO7T 2 pddn. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izhy Inzynieraw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowl Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek ingvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/I288/PWOS/9

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjoych

srcyegidowy makres apmawniei jest okneglony na sdwnoche ninigjsre] decyrji
UEZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzila, 2e speinione zostaly warunki w zakresie
preygotowania enwodowego oraz na podstawie protokoliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ preeprowadzonego
cgeaminu stwierdzita, e Pan Marcin Kadmierczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke rawodowy
komteceng do wevskania uprownien budowlanych w oww. specjalnodci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Mujac powyesze na wwadze, Okregown Komisja Kwalifkacyjna Eddzkie) Okrggowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekin jok w sentencji-

Pouczenie
Od nimicjszej decyzji shudy odwolanie do Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Ieby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Oreekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjoej
Ladzkie) Okrgaowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mgr ink Waclaw Sawicki

Crlonek Skladu Orzekajacesn OKK LUDB/W’ 0

megr inx Zbigniew Cichofski :
Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB " pp—
mgr ink Jan Galqzka

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacege OKK LOIB ;‘: )




Pan Marcin Kukmierczak jest upowainiony do:

1y projektowania, sprawdeania projekidow architekoniceno-budowlanyeh i sprawowanin nadeoro autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotimi budewlonymi, zwigzanymi ¢ obtektern budowlsnym takim  jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urzgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub eemantu, 2godnie 2z art. 14 wst 3 pke 113
Prawa bodowlanego § § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTiB;

2} sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenn, zgodnie 2 § |5 Rozporzadzenia MTiR;

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne]
wytwarzania 1ych elementiw oraz do wykomywania nedzom inwestorskiego, zgodnie 2 art. 13 st 3 Prawa
budowlanega;

4)  sprawowania kontroli technicene] utrzymama obiektdw budowlanych, zgodmie z art. 13 ust, 4 Prowa budowlanego
= zasirzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orrekajacy Okregowej Komisji Kwalifikscyjne
Lddzkiej Okregowej Tzby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB
mar ing Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKE LO W
mgr i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr ing, Jan Galgeka

Oirzymujy:
1. Marcin Kagmierczak
ul. Topolowa 16/20A m. 59
97-300 Piotrkdw Trybunalski;
2, Rada Lodzkie) Okrggowej Ieby Indymierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;
4. afa,

P

[}
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSEA
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I ZY¥NIERED W
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Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
tOD-3E2-285-T8 *

Pan Artur KOZEOWSE] o numerze ewidencyjnym £00/15/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek 5zer, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.

§ 2 DEwindzenie wod ziodone w formie icame] jest r ine z awincczeniem woli Sodomym w formie pi .

* wentikags poprewnosd dampch w ninigjzym miwiadoEniy Mong srEwWdc DA pOmOoO UMY wenyTRECHNEED TafwiataEnia e
stronie Polskie] zby Infynierow Budownictws wwe.pib.org pl kD kDnialhsgc sif T biurem wistchwe] Chregowe] oy Indymierow
BuBcwnIChAE.



POLSEKA
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Zaswiadczenie
o numerre wenfiacyjmym:
LOD-Q7X-RO2-6B7 *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym £O0/15/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/2048 m. 52, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest czfonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 75 Ko

§ 1. Do zachowaria elekirorsene] formy CynRo prawne] wystarca thofenie ofwiadczenia woli w postad =lekironiczre] | opatrzenie go
kewnlifikcaranym podpis=m elektronicanym.
§ 2. Oiiwindczenie woll Hodune w formie slekbroniczne] jest rownowaine 2 cdwinderiem wolki iodonym w formie piseminej.

* wergtikacjs popr toi dargch w nirsejszym ratwisdczeniv moina sprawdzic =8 pomocy numery wergikacyjnesn swisdoeria re
stronie Poiskie izoy Infynierow Budowmicws www.piblorg.pd b kontakiujgc se T Diurem weastiwe] Clrepowe] Izoy Indynienow
Budownichaa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 682; z p6zn. zm.), oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu

dla zadania pn. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OLENDRY,
BAKOWIEC, POLESIE, MAJKOW MALY W GMINIE GRABICA" — ETAP llI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225; z.).
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.)

* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy



...................................................................................................................................................................................

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olendry, Bakowiec, Polesie, Majkéw Maty w gminie Grabica.

Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z 8 pompowniami $ciekow,
b) budowe odejs¢ do granicy dziatek prywatnych.
Zakres rzeczowy catosci inwestycji:

- dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L = 6536 mb;
- dlugos¢ sieci kanalizacyjnej cisnieniowe;j: L = 4220 mb;
— dlugosé odejsé o160: L =780 mb;
— dlugosé odejsé 2200: L =27 mb.

Z wniosku wylacza sie odcinek sieci w pasie drogowym autostrady A1 — odcinek
miedzy weztami C5.15 — C5.24/1 - o dtugosci 137mb — dziatki: 94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11, 141/1,
obreb Polesie, gmina Grabica bedace wlasnoscia Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad — Oddziat w Lodzi.

Granice wytgczonego zakresu 0znaczono na mapie zielong linig na arkuszu Ark-04.
2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, zlokalizowana po
obu stronach dr6g gminnych.

Dziatki, wzdtuz drogi na ktérej projektuje sie kanalizacje sanitarng sg w czesci zabudowane, a w czesci
znajdujg sie wolne przestrzenie p6l uprawnych oraz tzw. wolne odcinki miedzy miejscowosciami.

Najblizsze sgsiedztwo terenu inwestycji stanowig obszary z wolnostojacg zabudowag mieszkaniows i
zagrodowg. Na zabudowe skiadajg sie budynki jednorodzinne o wysokosci do Il kondygnaciji z towarzyszacymi
i budynkami pomocniczymi i gospodarczymi.

Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania Sciekdw w drogach objetych
opracowaniem. Scieki gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan techniczny
zbiornikbw na $cieki jest zroznicowany, bez gwarancji szczelnosci, co nie stanowi nalezytej ochrony
$rodowiska. Scieki niejednokrotnie kierowane sg bez oczyszczenia do wéd lub ziemi.

Czes¢ gospodarstw zdecydowata sie na korzystanie z indywidualnych/przydomowych biologicznych
oczyszczalni sciekéw dotowanych przez Gmine.

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- sie¢ wodociggowa z przytgczami;

- sie¢ gazowa;

— kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia;

- kable telekomunikacyjne;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- urzadzenia melioracji wodnych (rzeka, sieci drenarskie i rowy melioracyjne);
- rurocigg naftowy i linia $wiattowodowa PERN S.A;

- przepusty pod zjazdami z drdg.

Odwodnienie drég odbywa sie powierzchniowo na teren pasa drogowego. Jezdnie ulic sg asfaltowe
lub gruntowe, ulepszone kruszywem kamiennym (zgodnie z 0znaczeniami na mapie).

CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWLANYCH:

W podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej zaliczonej do | kategorii geotechnicznej w
miejscowosci Olendry, Bgkowiec, Polesie i Majkéw Maty w gminie Grabica do gtebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt
wystepuja proste i ztozone warunki gruntowe.

Grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym, warstwowane. Wystepujg tutaj grunty
rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych /sypkich/, gruntéw spoistych, grunty rodzime
organiczne w postaci namutéw gliniastych i gleby préchniczej oraz grunty antropogeniczne w postaci nasypow
niekontrolowanych.
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Na powierzchni terenu badan w obrebie pasa drogowego wystepujg grunty antropogeniczne w postaci
nasypow niekontrolowanych (mieszanina tlucznia kamiennego, piasku, gliny i humusu) o migzszosci od 0,5 do
1,4 m, a na pozostatym terenie wystepuje gleba prochnicza o migzszosci do 0,80 do 0,40 m.

Wiekszos¢ gruntéw tworzacych podtoze budowlane projektowanej kanalizacji sanitarnej wykazuja
niekorzystne parametry geotechniczne z uwagi na ich wysadzinowatos¢ i niski wskaznik piaskowy, dlatego
grunty takie nalezy usuna¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem zgodnie z
normami branzowymi.

W migjscach wystepowania wody gruntowej powyzej niwelety utozenia rurociggu kanalizacji i
posadowienia dna przepompowni $ciekdw przyjeto zlozone warunki gruntowe z uwagi na utrudnienia w
prowadzeniu robét ziemnych i instalacyjnych.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy zastosowac¢ odwodnienie depresyjne za pomoca
igtofiltréw, a miejscach wystepowania mniejszego naptywu wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe, aby roboty ziemne i instalacyjne bedzie mozna przeprowadzi¢ w wykopie suchym.

Z uwagi na odlegtos¢ do budynkéw i do istniejacego uzbrojenia, wykopy ziemne projektuje sie jako
wykopy waskoprzestrzenne z mozliwoscig wykorzystania sprzetu mechanicznego.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano:
e budowe kanalow sanitarnych grawitacyjnych i cisnieniowych w miejscowosciach Olendry,
Bakowiec, Polesie i Majkéw Maty, gmina Grabica;
e budowe 8 pompowni Sciekow;
*  budowe odej$¢ do dziatek w obrebie projektowane;j sieci;
* wigczenie projektowanej kanalizacji do projektowanego rurociggu  cisnieniowego
w dziatce nr ewid. 12 obreb Brzoza, gmina Grabica.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC o $ciance litej — Srednice 8200x5.9 i 9160x4.7 o
klasie SN8 oraz PE100RC SDR17 PN10 200mm. Kanalizacje cisnieniowg zaprojektowano z rur PE100
SDR17 PN10 g90m, PE100RC SDR17 PN10 g90mm oraz PE100RC SDR17 PN10 g110mm.

Obiektami towarzyszacymi bedg: studnie rewizyjne o $rednicy @1000, studnie inspekcyjne @630,
studnie rozprezne g625mm, studnie g400mm, studnie kontrolne na kanatach cisnieniowych 1000, pompownie
$ciekow o srednicach @1500.

Projektowane kanaty sanitarne i odejscia zostaty zlokalizowane w obrebie paséw drogowych bedacych

w zarzadzie drdg gminnych (11, 22/3, 23, 39, 46, 49, 95/8, 95/9, 95/10, 95/12, 95/13, 95/14, 95/15, 95/17,
95/19, 132/1, 132/2 — obreb Polesie; 49, 104, 131, 132/1, 134/1, 153/4, 153/6, 166, 172, 176 — obreb Majkow
Maty; 10, 12 — obreb Brzoza), w dziatkach prywatnych (22/8, 40/1, 93/2 - obreb Polesie; 72, 100, 105/2, 165
obreb Majkéw Maly) oraz Generalnej Dyrekciji Drég Krajowych i Autostrad (94, 95/5, 95/6, 95/7, 95/11, 141/1—
obreb Polesie - wyfagczonych z wniosku o pozwolenie na budowe wydawanego przez Staroste Powiatu
Piotrkowskiego).

Lokalizacja pompowni sciekow:

o Pompownia P3.1 —  dz nrewid. 172, obreb Majkow Maly, jedn. ewid. 101004_2.0024
o Pompownia P3.2 — dz nrewid. 105/2, obreb Majkéw Maty, jedn. ewid. 101004_2.0024
o Pompownia P3.3 — dz nrewid. 22/8, obreb Polesie, jedn. ewid. 101004_2.0029

o Pompownia P3.4 — dz nrewid. 95/19, obreb Polesie, jedn. ewid. 101004_2.0029

o Pompownia P3.5 — dz nrewid. 132/1, obreb Polesie, jedn. ewid. 101004 _2.0029

o Pompownia P3.6 —  dz nrewid. 72, obreb Majkéw Maly, jedn. ewid. 101004_2.0024

o Pompownia P3.7 — dz nrewid. 11, obreb Polesie, jedn. ewid. 101004 _2.0029

o Pompownia P3.8 —  dz nrewid. 100, obreb Majkow Maly, jedn. ewid. 101004_2.0024

Teren pompowni P3.1 ze wzgledu na lokalizacje w obrebie skarpy zostanie wyniesiony do poziomu
210,65 m n.p.m.

Pompownia P3.2, P3.4, P3.6, P3.8 zostanie wygrodzona i utwardzona kostkg betonowa.

Pompownie P3.5 i P3.7 ze wzgledu na brak mozliwosci posadowienia w terenach przylegtych zostaty
Zlokalizowane w pasie jezdnym drogi gminne;.
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Dla pompowni P3.3 projektuje sie teren na poziomie 211,00 utwardzony kostkg betonowag oraz
ogrodzenie.

Scieki sptywaé bedg naturalnie w kierunku najnizszych punktéw terenowych, gdzie projekiuje sie
pompownie sciekow, ktdre bedg przepompowywaly scieki do kanatoéw o wyzszych rzednych terenowych.

Z projektowanej pompowni P3.1 w miejscowosci Olendry cisnieniowo scieki bedg doptywaty do
zaprojektowanego rurociggu cisnieniowego w obrebie miejscowosci Brzoza, gmina Grabica.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ $Scieki bytowo — gospodarcze poprzez
projektowang i istniejgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej do funkcjonujacej gminnej oczyszczalni sciekow w Grabicy.

Projektowane sieci spetniajg wszystkie wytyczne techniczno — eksploatacyjne.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy ochronne;.

Trasa zostata przedstawiona na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgoda wiascicieli zaprojektowano odejscia zakohczone
zaslepka.

Projekty przytaczy na dziatkach prywatnych objete zostang odrebnym opracowaniem, natomiast
projekt rurociggu cisnieniowego na dziatkach nalezgcych do GDDKIA ztozono z wnioskiem o pozwolenie na
budowe do Wojewody £6dzkiego.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego jako liniowego podziemnego, zagospodarowanie
przestrzenne terenu objetego inwestycjg nie ulegnie zmianie. Inwestycja wptynie tylko w sposéb dodatni na
okolice ze wzgledu na ochrone s$rodowiska naturalnego, wzrosnie rowniez atrakcyjnos¢ terendw
przeznaczonych pod zabudowe.

Teren po robotach zostanie odtworzony zgodnie z decyzjami wydanymi przez zarzadcéw drog, a w
terenach prywatnych do stanu pierwotnego.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Teren zajety pod inwestycje przedstawiono przez
podanie diugosci kanatdéw o okreslonych srednicach:

- PVC-USN8 DN200 L=681,58m
- PE 100RC SDR17 PN10 DN200 L =5881,55m
- PVC-USN8 DN160 L=780,02m
- PE100RC SDR17 PN10 DN110 L =1350,60 m
- PE100RC SDR17 PN10 DN90 L =2845,65 m
- PE100 SDR17 PN10 DN90 L=23,68 m

Jako obiekty towarzyszace zaprojektowano:
- kanalizacja grawitacyjna:
= 79 studni 1000 mm;

= 42 studnie kaskadowe g1000 mm;
= 75 studni 630 mm;
= 22 studnie 2400 mm;

- kanalizacja ci$nieniowa:
= 7 studni rozpreznych 625 mm;
= 19 studni kontrolnych 1000 mm;
= 8 pompowni $ciekdw 1500 mm.

Powierzchnia drogi asfaltowej (j.mb) zajeta przez kanaty: ~808,5 m?
Powierzchnia drogi gruntowej (j.gr) zajeta przez kanaty: ~23 m?
Powierzchnia drogi z ttucznia (j.tt ) zajeta przez kanaly: ~31 m?
Powierzchnia drogi betonowej (j.bt): ~1,5m?
Powierzchnia drogi gruntowej stabilizowanej ttuczniem (j.gz): ~6 m?
Powierzchnia z kostki prefabrykowanej (j.kp): ~37 m?
Powierzchnia drogi zwirowej (j.zw): ~14,5 m?
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4. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W  ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu objetego planowang inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu.

W zwigzku z powyzszym wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:
RIK.6733.1.2023 z dnia 09.05.2023r.

Teren objety inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych na cele
nierolnicze.

Zgodnie z ewidencjg prowadzong przez Zarzad Zlewni w Piotrkowie Tryb. wystepujg urzadzenia
melioracji wodnych.

Na terenie inwestycji wystepuja:
- przejécie rurociggiem grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wierzejki w
km 14+878 na dziatce nr 153/6, obreb 0024 Majkow Maty,
- przejécie rurociggiem grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wierzejki w
km 154700 na dziatce nr 105/2, obreb 0024 Majkéw Maty.
Przy przejsciu pod dnem rzeki nalezy zachowa¢ postanowienia decyzji - pozwolen wodno
prawnych.

Na mapach przedstawiono orientacyjny uktad sieci drenarskich celem ich ochrony w trakcie prowadzenia
robdt.

Prace wykonywane w zblizeniu z drenazem melioracyjnym wykonywaé pod nadzorem pracownika
Spotki Wodnej w Grabicy

Przed wykonaniem prac budowlanych nalezy:

* sporzadzi¢ protokét droznosci i stanu technicznego rowow i przepustéw zlokalizowanych na trasie
planowanych robét,

* sporzadzi¢ szkice geodezyjne z rzednymi rowdw odwadniajgcych i przepustéw, tak by okresli¢
kierunek ich spadku i glebokos¢ odtworzenia.

Prace w obrebie urzadzen prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie ich sprawnosci uzytkowej. W
przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami, kidre bytyby przerwane, nalezy je odbudowac do stanu
pierwotnego, zachowujgc droznosc¢ catego uktadu, wtasciwy stan techniczny i kierunek odptywu wody. Sposoéb
taczenia saczkéw i zbieraczy pokazano na rys. nr SCH - 01. Ewentualne kolizje systeméw komunikaciji i
infrastruktury technicznej z rurociggami drenarskimi powinny by¢ rozwigzane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z pdzn.zm.)

Zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania urzadzeh wodnych, a tym samym utrudniania swobodnego

ptywu wad.

W obrebie prowadzonych prac znajduje sie rurocigg naftowy DN300, dla ktdérego nalezy zachowac strefe
bezpieczenstwa o szerokosci min. 12 m. Strefa ta powinna by¢ wolna od budowli, ogrodzen oraz sktadow
materiatébw. Strefa ta ma zapewni¢ nienaruszalno$¢. Zgodnie z uzyskanymi warunkami rozwigzania kolizji
dokonano uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z PERN S.A.

Roboty w strefie bezpieczehstwa rurociggu naftowego oraz w sgsiedztwie linii S$wiattowodowej nalezy
wykonywac w obecnosci stuzb eksploatacyjnych PERN S.A.

Prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim sgsiedziwie rurociggow naffowych
niezgodnie z warunkami moze by¢ przyczyng awarii stwarzajgcej zagrozenie pozarowe, wybuchowe oraz
skazenie Srodowiska.

Projekt zagospodarowania terenu w poblizu skrzyzowan z siecig gazowg (dziatka nr ewid. 104 obr.
Majkéw Maty oraz 22/3, 39, 46 obr. Polesie) zostat uzgodniony z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w todzi, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Piotrkowie Tryb.

Prace ziemne w odlegtosci do 2 m od sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem
pracownika OZG w todzi w terminie uzgodnionym z powyzszym dziatem.

5. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuija tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw o
ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej. Inwestycja jest potozona poza
strefami ochrony konserwatorskie;.

Nie zachodzi wiec koniecznosc¢ prowadzenia badan archeologicznych w postaci nadzoru nad inwestycja.

Niemniej jednak, wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany
z procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére moga mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie
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z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 710).

W przypadku odkrycia w trakcie robdt przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie iz sg one
zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi€¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i zglosi¢ znalezisko do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (Lédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw — ul. Piotrkowska 99, 90-425 £6dz), a jesli nie jest to
mozliwe, do Wojta Gminy Grabica.

Projektowane przedsiewziecie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi a takze oddziatywac
niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

6. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuijg tereny goricze.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

7.1 ODNIESIENIE DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt
2 w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), {j.: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopows,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym, obszarze kolejowym,

c) przytaczy do budynkéw”,
dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest fakultatywne.

Biorgc pod uwage opinie odpowiednich organéw oraz karte informacyjng przedsiewziecia planowane
przedsiewziecie nie zakwalifikowano do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko w Swietle
uwarunkowan wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy 00s.

Na podstawie art. 71 ust. 12 pkt 2, art. 75 ust. 4, art. 84 ust. 1, 1ai ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r., poz. 247) wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach:

- Decyzja znak ROS.6220.3.2022 z dnia 19 wrzesnia 2022r. wydana przez Wdjta Gminy Grabica
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W decyzji okreslono koniecznos¢ spetnienia nastepujgcych warunkéw i wymagan korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia:

1. Przedsiewziecie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewdw.

2. Zapewni¢ ochrone drzew znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania prowadzonych prac na etapie
realizacji przedsiewziecia poprzez:

a) lokalizacje placéw manewrowych oraz miejsc postoju sprzetu ciezkiego w odlegtosci co najmniej 15 m od
drzew;

b) w razie potrzeby pnie drzew ostaniaé matami stomianymi lub deskami na wysoko$¢ minimum 1,5 m;

c) w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach
zasypywac w jak najkrétszym czasie. W przypadku przerwania rob6t wykopy bedg prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami. Korzenie powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym, a w okresie
wegetacyjnym, po zasypaniu wykopdw, drzewa nalezy obficie podlac;

d) w obrebie korzeni nie sktadowac¢ zadnych materiatow ziemnych ani budowlanych, zwtaszcza z wykopdw.
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3. Ze szczegblng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajgce w poblizu
zabudowan, gdzie przebiega inne uzbrojenie infrastrukturalne terenu. Prowadzone prace budowlane nie
mogg naruszyc¢ statecznosci obiektdw istniejacych, tzn. budynkdw, drog oraz instalacji podziemnych.

4. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przed mozliwoscig wpadania do nich
zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia herpetologicznego. Nie rzadziej niz co
dwa dni nalezy kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat, a
znajdujgce sie w nich zwierzeta niezwtocznie odtawiac przy pomocy siatek lub podbierakéw i wypuszczaé
poza obszar inwestycji, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnig kontrole
obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow (nalezy
sprawdzi¢ dno i sciany pod katem obecnosci zwierzat).

5. Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odkfad) sktadowaé poza obszarami, na ktdrych znajdujg sie cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku sptywu wéd powierzchniowych do
uje¢ wod podziemnych, odktad wykorzysta¢ w obrebie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazac
uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

6. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w sposOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej),
a po ukonczeniu prac nalezy zapewnic przywrécenie terenu do stanu poprzedzajagcego ich rozpoczecie.

7. Materiaty i surowce skladowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do gruntu
i wod.

8. Zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiego zakonczenia
przedsiewziecia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami budowlanymi.

9. Roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6.00 do 22.00 i organizowa¢ w taki spos6b, aby zminimalizowac ilo$¢ oséb narazonych na hafas o
poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu tak, aby
urzgdzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty jednoczesnie oraz nalezy przestrzegac
zasady wytgczania silnikdw maszyn i pojazdéw w czasie przerw w pracy.

10.Stosowac¢ srodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pylu z terenu
przedsiewziecia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu
materiatbw budowlanych (w tym unika¢ rozsypywania materiatéw pylistych na terenie budowy, ostaniac¢
ewentualne sktadowiska kruszyw, piasku, zawierajgce drobne frakcje pylowe przed dziataniem wiatru, w dni
stoneczne i wietrzne stosowaé zraszanie potencjalnych miejsc wtdérnego pylenia za pomoca odpowiednich
spryskiwaczy, do transportu materialow pylistych stosowac pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy
zabezpieczajgce przed rozwiewaniem).

11.Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem substancji
ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty
umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw oraz przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie ich
zastosowania.

12.Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych. Stosowa¢ sprzet w
dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsiewziecia winny
spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajgce emisje do wod i do ziemni
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo). Ewentualne naprawy sprzetu budowlanego
przeprowadzaé poza terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych.

13.W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu usuniecia
awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

14.Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych sanitariatéw. Nalezy je
oprézniac systematycznie przez uprawnione osoby.

15.0dpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ selektywnie,
w uporzgdkowany sposob i przechowywa¢ w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych
i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostepem
0sbéb postronnych i zwierzat, a nastepnie przekazywaé¢ firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na
zbieranie odpaddw, odzysk czy unieszkodliwienie.

16.Wykonag¢ przejscie kanalizacji pod dnami rowow w technologii bezwykopowej metodg przycisku, tak aby nie
naruszy¢ dna oraz skarp rowow.

17.Przejscie poprzeczne pod autostradg A1 na wysokosci miejscowosci Wiadystawdw wykonac przewiertem
sterowanym rurociggu ttocznego - odrebna dokumentacja.

18.Na etapie eksploatacji poddawaé regularnej kontroli stan instalacji oraz wykonywaé¢ na biezaco niezbedne
naprawy i konserwacje.

15



...................................................................................................................................................................................

19.Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na ktérych znajduja sie cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku sptywu powierzchniowych do ujec
waéd podziemnych.

20.Nie stosowac¢ srodkéw mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢ do zagrozen
osiggniecia celéw srodowiskowych dla wod powierzchniowych i wéd podziemnych.

21.Do budowy stosowa¢ materiaty wykonane z tworzyw, ktre nie wchodzg w reakcje chemiczne, przez co
mogtyby spowodowac zanieczyszczenie wéd podziemnych i gruntowych.

22.Prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych (np. przy
zastosowaniu igtofiltréw); do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww.
prac do terenu dziatek inwestycyjnych; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

23.W przypadku koniecznosci odprowadzania wod z odwodnienia wykopdw powierzchniowo na grunt nalezy
zastosowac separatory piasku na wylocie instalacji odwadniajgcej.

24.Powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe
odprowadzac do gruntu, w sposob niepowodujgcy zalewania terendw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu
wody na gruncie, w szczegélnosci kierunku i natezenia odptywu ww. wod ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

25. Planowany system kanalizacji regularnie i terminowo poddawac prébom szczelnosci i konserwacjom; proby
szczelnosci przeprowadzi¢ odcinkami nie przekraczajgcymi diugosci po 200 mb kanatu; wszelkie wykryte
nieszczelnosci bgdz awarie niezwtocznie usuwac.

26.Wode do préb szczelnosci pobiera¢ z hydrantow sieci wodociggowej lub dowozi¢ beczkowozami, a zuzytg
wode przepompowac i wykorzystaé na kolejny odcinek probny, a po zakonczeniu préb wypompowac
wozami asenizacyjnymi i wywiez¢ do kanalizacji sanitarnej jako $ciek nie bedgcy sciekiem przemystowym
i technologicznym szczegdlnie szkodliwym dla srodowiska wodnego.

27.Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych.

7.2 INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Teren inwestycji jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepisbw o ochronie
przyrody.

Obiekt w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢C mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, lecz nie kwalifikuje sie do sporzadzania
raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko. Inwestycja nie generuje promieniowania, natomiast hatas i wibracje
wystgpig jedynie w okresie trwania rob6t budowlanych, beda krétkotrwate i nie beda sie kumulowaty. Realizacja
jak i eksploatacja zamierzonego przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na stan
Srodowiska.

W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkéw roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska lub Wéjta Gminy
Grabica. Inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb
ochrony $rodowiska i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 2 2022r. poz. 916 z pdz. zm.) nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

8. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przez obszar oddziatywania obiekiu nalezy rozumie¢ obszar oddziatywania budowanego obiektu
budowlanego. Bedzie to obszar, w stosunku do ktérego ten obiekt wprowadzi ograniczenia mozliwosci budowy
innych obiektéw budowlanych ze wzgledu na wymogi przepiséw odnoszace sie do zabudowy.

Przeprowadzono:

a. analize projektowanego obiekiu,

Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w zakresie przystaniania i
zacieniania, stwierdzono, ze obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktorych
jest prowadzona.

b. analize uwarunkowan formalno - prawnych obejmujgcg przepisy techniczno - budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania na
Srodowisko

Analiza uwarunkowan formalno - prawng okreslonych w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.)

16



....................................................................................................................................................................................

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, z pdzn. zm.)
pozwala réwniez stwierdzi¢, ze zasieq obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym i po wybudowaniu nie wptynie on na
zagospodarowanie terendw przylegtych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj robét nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow dla terendw przylegtych oraz nie narusza interesu oséb trzecich.
Nie wymaga projektowania strefy ochronnej.

Przedsiewziecie (uwzgledniajgc realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty srodowiska a jego
ucigzliwosci zamkna sie w granicach terendw, do ktérych Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem na
czas realizacji inwestycji.

Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania oméwionych rozwigzan technicznych nie spowoduje
ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie naruszac¢ stanu jego poszczeg6lnych komponentéw oraz interesow
0s6b trzecich.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac
w krétkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkdw w Srodowisku.
Po zakonczeniu budowy nie bedg wystepowac negatywne oddziatywania dla zdrowia ludzi.

9. OPRACOWANIE WSPOERZEDNYCH GEODEZYJNYCH

028 | 5702146,69 | 7403946,07
kanalizacja grawitacyjna 029 | 5702148,52 | 7403928,60
zlewnia pompowni P3.1 030 | 5702149,74 | 7403916,92
PZ X (geod.) Y (geod.) 031 | 5702150,83 | 7403892,84
P3.1 5702148,22 7404396,24 032 5702151,45 7403866,50
o1 5702152,82 | 7404394,83 033 | 5702151,90 | 7403851,97
02 5702157,22 | 7404401,75 034 | 5702152,83 | 7403816,50
03 5702160,44 | 7404406,81 035 | 5702154,86 | 7403793,58
04 5702207,00 | 7404402,71 036 | 5702155,80 | 7403783,01
05 5702241,47 | 7404396,48 037 | 5702158,80 | 740374557
010 5702151,45 7404390,36 038 5702161,82 7403712,57
O11 5702146,54 7404374,40 039 5702165,37 7403672,95
O12 | 5702140,95 | 7404335,29 010.1 | 5702153,83 | 7404389,61
O13 | 5702138,87 | 7404313,66 013.1 | 5702140,50 | 7404313,50
O14 | 5702136,10 | 7404284,98 014.1 | 5702130,68 | 7404285,46
O15 | 5702135,77 | 7404281,27 015.1 | 5702137,23 | 7404281,14
016 | 5702132,43 | 7404243,66 016.1 | 5702133,44 | 740424358
O17 | 5702128,62 | 7404243,87 018.1 | 5702123,63 | 7404191,77
O18 | 5702125,70 | 7404191,82 019.1 | 5702129,67 | 7404180,00
O19 | 5702126,06 | 7404179,89 020.1 | 5702124,54 | 740414451
020 | 5702127,16 | 7404144,64 020.5 | 5702114,98 | 7404131,44
021 5702128,96 | 7404109,62 020.6 | 5702108,53 | 7404133,71
022 | 5702130,02 | 7404092,24 020.7 | 5702109,00 | 7404135,38
023 | 5702131,22 | 7404072,51 021.1 | 5702126,50 | 7404109,50
024 | 5702132,73 | 7404048,93 022.1 | 5702127,47 | 7404092,07
025 | 5702135,85 | 7404025,03 023.1 | 5702135,91 | 7404072,81
026 | 5702141,02 | 7403988,74 024.1 | 5702137,78 | 7404049,25
027 | 5702143,07 | 7403973,34
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S37.1 | 5701543,12 7403588,56
S1.2 5701864,15 7403685,81
S2.1 5701871,84 7403688,22
S3.1 5701898,44 7403696,58
S4/2 5701919,23 7403703,11
S4.1 5701945,47 7403711,35
S5.1 5701972,27 7403719,78
S7.1 5702057,38 7403756,61
S7.3 5702060,27 7403747,43
S8.1 5702088,00 7403765,78
S9.1 5702112,56 7403763,53

kanalizacja grawitacyjna
zlewnia pompowni P3.3

O26A.1 | 5702147,16 | 7403988,77
026B.1 | 5702140,02 | 7403988,59
027.1 5702148,98 | 7403974,13
028.1 5702145,09 | 7403945,90
0291 5702146,77 | 7403928,42
030.1 5702154,04 | 7403917,17
0311 5702154,64 | 7403892,93
032.1 5702155,32 | 7403866,59
033.1 5702148,71 7403851,87
034.1 5702151,53 | 7403816,41
035.1 5702159,23 | 7403793,96
036.1 5702147,71 7403781,53
038.1 5702168,84 | 7403713,20
039.1 5702172,51 7403673,58
060 5702128,35 | 7404429,64
061 5702104,91 7404441,16
062 5702083,15 | 7404447,34
063 5702025,26 | 7404462,45
064 5702022,84 | 7404461,21
062.1 5702082,51 7404444,63
04.1 5702231,92 | 7404440,83
05.1 5702241,79 | 7404398,22

kanalizacja grawitacyjna
zlewnia pompowni P3.2

PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.2 5701862,70 7403700,23
S1 5701863,42 7403697,95
S2 5701869,84 7403694,59
S3 5701896,44 7403702,98
S4/1 5701917,24 7403709,47
S4 5701943,49 7403717,67
S5 5701970,31 7403726,07
S6 5702016,52 7403740,49
S7 5702058,37 7403753,46
S8 5702088,87 7403762,90
S9 5702110,68 7403769,62
S30 5701812,87 7403682,41
S31 5701762,19 7403666,90
S32 5701711,51 7403651,39
S33 5701660,83 7403635,87
S34 5701610,16 7403620,34
S35 5701559,48 7403604,82
S36 5701554,45 7403598,63
S37 5701541,36 7403594,59
S36.1 | 5701556,17 7403592,53

PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.3 5701870,72 7404811,80
H30 5701878,74 7404812,38
H31 5701877,23 7404842,31
H32 5701874,04 7404842,20
H33 5701872,78 7404866,11
H34 5701837,22 7404862,75
H35 5701795,79 7404859,18
H36 5701772,86 7404857,12
H37 5701715,88 7404852,42
H38 5701661,52 7404847,88
H39 5701619,11 7404844,47
H40 5701566,41 7404839,69
H41 5701516,61 7404835,39
H42 5701467,08 7404830,96
H43 5701422,16 7404827,02
H44 5701371,89 7404822,92
H45 5701312,47 7404817,95
H46 5701252,46 7404813,42
H47 5701250,50 7404813,30

H1 5701879,01 7404808,99

H2 5701883,15 7404757,34

H3 5701888,91 7404684,00
H1.1 5701875,39 7404808,70
H1.3 5701881,44 7404809,16
H3.1 5701892,46 7404684,27

H31.1 | 5701878,57 7404842,41
H32.1 | 5701872,54 7404841,96
H10 5701870,81 7404884,69
H11 5701865,60 7404936,32
H12 5701864,74 7404945,14
H13 5701863,95 7404953,25
H14 5701860,88 7404988,35
H15 5701858,21 7405016,55
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D4 5701835,40 | 7405471,51
D10.1 5701773,89 | 7405447,07
D10.2 | 5701737,18 | 7405443,50

D10.10 | 5701773,54 | 7405452,06
D10.3 | 5701737,55 | 7405439,20
D12.1 5701832,34 | 7405429,15
D14.1 5701804,31 7405369,15
D14.2 | 5701804,51 7405366,03
D15.1 5701840,53 | 7405361,61
D16.1 5701839,94 | 7405331,75
D19.1 5701836,75 | 7405260,78
D20.1 5701838,41 7405239,58
D22.1 5701845,18 | 7405137,53
D23.1 5701858,17 | 7405104,72
D23.3 | 5701848,18 | 7405103,86

kanalizacja grawitacyjna
zlewnia pompowni P3.5

H16 5701857,02 7405029,22
H17 5701855,96 7405040,18
H18 5701855,04 7405049,76
H19 5701854,73 7405052,52
H10.1 | 5701868,39 7404884,45
H11.1 | 5701864,15 7404936,12
H12.1 | 5701871,40 7404945,09
H13.1 | 5701862,31 7404953,09
H15.1 | 5701855,94 7405016,33
H16.1 | 5701864,23 7405031,34
H17.1 | 5701853,85 7405039,98
H18.1 | 5701853,00 7405049,58
H34.1 | 5701833,45 7404867,57
H34.3 | 5701837,32 7404861,82
H35.1 | 5701795,87 7404858,32
H36.1 | 5701772,92 7404856,39
H36.5 | 5701772,41 7404862,26
H38.1 | 5701661,61 7404847,00
H44.1 | 5701371,49 7404827,36
H45.1 | 5701312,10 7404822,19
H45A | 5701315,75 7404826,46
H45B | 5701309,77 7404825,94
H46.1 | 5701252,14 7404816,97
H46A | 5701253,68 7404822,42
kanalizacja grawitacyjna
zlewnia pompowni P3.4

PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.4 5701803,21 7405452,22
D10 5701803,43 | 7405449,94
D11 5701811,81 7405439,70
D12 5701815,57 | 7405426,95
D13 5701822,08 | 7405404,90
D14 5701824,92 | 7405370,94
D15 5701836,04 | 7405361,30
D16 5701838,11 7405331,63
D17 5701840,38 | 7405298,43
D18 5701834,70 | 7405297,88
D19 5701837,76 | 7405260,85
D20 5701839,30 | 7405239,64
D21 5701842,98 | 7405192,97
D22 5701847,34 | 7405137,71
D23 5701850,18 | 7405104,04
D1 5701821,64 | 7405451,90
D2 5701829,19 | 7405452,71
D3 5701835,98 | 7405453,43

PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.5 5701805,03 7406028,46
B1 5701801,47 7406028,38
B2 5701801,15 7406042,70
B3 5701800,98 7406049,94
B4 5701800,03 7406082,64
B5 5701799,15 7406119,00
B6 5701798,09 7406154,60
B7 5701797,17 7406180,60
B8 5701796,96 7406186,70
B9 5701796,32 7406213,60
B10 5701795,61 7406242,67
B11 5701794,96 7406271,81
B12 5701800,47 7406274,99
B13 5701799,99 7406287,45
B14 5701799,83 7406296,07
B15 5701799,54 7406312,49
B16 5701799,29 7406324,84
B17 5701798,78 7406351,25
B18 5701796,19 7406371,57
B19 5701796,75 7406410,51
B40 5701801,97 7406008,02
B41 5701802,15 7405998,30
B42 5701802,17 7405995,56
B43 5701802,67 7405946,48
B44 5701802,76 7405936,44
B45 5701802,82 7405932,97
B46 5701802,97 7405922,88

19



....................................................................................................................................................................................

kanalizacja grawitacyjna
zlewnia pompowni P3.6

B47 5701810,55 7405922,89
B48 5701809,77 7405884,09
B49 5701810,02 7405829,93
B50 5701810,08 7405815,64
B51 5701810,37 7405787,56
B52 5701810,47 7405777,46
B53 5701811,16 7405748,62
B54 5701811,61 7405729,78
B55 5701811,67 7405727,43
B40.1 | 5701799,68 7406007,99
B41.1 | 5701807,83 7405998,59
B42.1 | 5701807,92 7405995,74
B43.1 | 5701809,19 7405946,65
B43.2 | 5701815,23 7405946,81
B44.1 | 5701801,73 7405936,41
B45.1 | 5701801,82 7405932,95
B47.1 | 5701815,49 7405923,09
B48.1 | 5701815,09 7405884,28
B50.1 | 5701814,35 7405815,76
B51.1 | 5701813,26 7405787,59
B52.1 | 5701813,49 7405777,58
B54.1 | 5701814,66 7405729,85
B55.1 | 5701814,72 7405727,51
B2.1 5701798,90 7406042,64
B3.1 5701806,40 7406052,29
B3.6 5701806,38 7406050,17
B4.1 5701797,97 7406082,53
B4.5 5701806,29 7406084,69
B6.1 5701804,02 7406154,94
B7.1 5701795,72 7406180,53
B7.4 5701787,77 7406192,82
B7.5 5701784,22 7406192,71
B8.1 5701803,28 7406186,94
B9.1 5701802,73 7406213,76
B10.1 | 5701801,85 7406242,82
B11.1 | 5701793,62 7406271,69
B12.1 | 5701800,68 7406267,16
B12.2 | 5701801,26 7406267,04
B13.1 | 5701800,77 7406287,56
B14.1 | 5701793,65 7406295,66
B15.1 | 5701792,40 7406313,58
B16.1 | 5701800,07 7406324,85
B17.1 | 5701799,32 7406351,29
B18.1 | 5701790,93 7406371,34
B19.1 | 5701798,00 7406410,54

PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.6 5701234,35 7404083,48
M1 5701237,97 7404085,22
M2 5701210,23 7404136,56
M3 5701199,87 7404159,14
M4 5701187,31 7404182,17
M5 5701172,06 7404206,66
M6 5701150,00 7404247 ,50
M7 5701146,79 7404253,39
M8 5701129,65 7404284,79
M9 5701120,38 7404301,76
M10 5701104,76 7404330,89
M11 5701095,62 7404347,89
M12 5701086,16 7404365,17
M13 5701103,12 7404371,83
M30 5701262,00 7404041,89
M31 5701279,42 7404010,41
M32 5701287,78 7403994,83
M33 5701292,31 7403986,40
M34 5701305,95 7403961,03
M35 5701308,70 7403956,03
M36 5701331,30 7403914,89
M37 5701338,78 7403901,34
M38 5701344,94 7403890,18
M39 5701356,81 7403868,93
M40 5701362,03 7403859,58
M41 5701387,31 7403813,75
M42 5701396,94 7403796,40
M43 5701408,32 7403775,90
M44 5701412,03 7403769,21
M45 5701428,28 7403739,80
M46 5701448,77 7403701,91
M47 5701459,17 7403682,75
M48 5701470,89 7403661,16
M49 5701485,04 7403634,79
M50 5701490,92 7403623,83
M51 5701506,94 7403593,08
M52 5701509,01 7403587,28
M53 5701466,48 7403574,69
M54 5701428,25 7403563,13
M30.1 | 5701270,03 7404042,97
M30.3 | 5701260,12 7404040,85
M31.1 | 5701285,52 7404012,75
M32.1 | 5701285,83 7403993,78
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M32.7 | 5701293,32 7403997,80
M33.1 | 5701298,59 7403988,60
M33.3 | 5701290,32 7403985,33
M34.1 | 5701313,05 7403964,92
M35.1 | 5701317,80 7403956,82
M36.1 | 5701338,58 7403918,91
£37 5701337,90 7403900,86
M37.1 | 5701335,60 7403899,58
M38.1 | 5701352,10 7403894,14
M39.1 | 5701363,66 7403872,76
M40.1 | 5701369,30 7403862,32
M42.1 | 5701394,11 7403794,83
M43.1 | 5701405,34 7403774,28
M44.1 | 5701418,80 7403771,46
M45.1 | 5701434,23 7403743,08
M46.1 | 5701454,78 7403705,17
M47.1 | 5701465,08 7403685,79
M47.5 | 570147271 7403679,21
M47.6 | 5701486,88 7403678,17
M48.1 | 5701476,54 7403664,25
M49.1 | 5701482,96 7403633,66
M50.1 | 5701497,22 7403627,11
M51.1 | 5701504,99 7403592,05
M52.1 | 5701514,06 7403579,74
M54.1 | 5701430,87 7403554,49
M1.1 5701243,99 7404090,22
M2.1 5701207,45 7404134,66
M5.1 5701178,50 7404210,12
M6.1 5701156,44 7404251,06
M7.1 5701144,70 7404252,24
M8.1 5701127,75 7404283,82
M9.1 5701126,53 7404305,06
M10.1 | 5701110,67 7404334,06
M11.1 | 5701093,35 7404346,65
M55 5701068,01 7404399,24
M56 5701059,61 7404414,70
M55.1 | 5701065,32 7404399,77
M55.6 | 5701073,15 7404401,97
M12.1 | 5701083,57 7404364,46
M13.1 | 5701104,01 7404369,90
kanalizacja grawitacyjna
zlewnia pompowni P3.7
PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.7 5700921,24 7404834,87
T1 5700921,40 7404832,71

12 5700988,70 7404838,92
T3 5701000,35 7404839,93
T4 5701029,57 7404842,48
15 5701050,33 7404844,35
16 5701060,49 7404845,26
17 5701100,31 7404848,54
T8 5701121,66 7404850,63
19 5701150,41 7404852,92
T10 5701171,87 7404854,63
T11 5701170,65 7404881,43
T30 5700913,47 7404832,04
T31 5700912,92 7404837,48
132 5700887,02 7404835,27
133 5700861,11 7404833,06
T34 5700835,21 7404830,80
135 5700809,31 7404828,48
136 5700772,89 7404825,15
137 5700731,75 7404821,58
138 5700684,55 7404817,44
139 5700645,05 7404814,13
T40 5700634,31 7404813,30
T41 5700613,81 7404811,59
T42 5700600,76 7404810,54
T43 5700573,66 7404807,25
T44 5700537,27 7404803,74
T45 5700527,87 7404803,18
T46 5700511,94 7404802,12
T47 5700497,33 7404801,18
T48 5700482,60 7404799,91
T49 5700448,04 7404796,58
150 5700426,68 7404794,89
T51 5700418,74 7404793,78
152 5700415,51 7404793,33
153 5700410,81 7404791,67
154 5700381,40 7404788,94
T31.1 | 5700912,85 7404838,26
132.1 | 5700886,96 7404835,95
133.1 | 5700861,06 7404833,64
T34.1 | 5700835,16 7404831,33
135.1 | 5700809,27 7404829,01
136.1 | 5700772,69 7404825,75
139.1 | 5700645,45 7404809,16
T40.1 | 5700634,71 7404808,33
T41.1 | 5700614,20 7404806,39
T42.1 | 5700600,97 7404805,16
T43.1 | 5700574,11 7404802,67
T44.1 | 5700537,56 7404799,24
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kanalizacja grawitacyjna
zlewnia pompowni P3.8

T44.3 | 5700537,16 7404805,47
T45.1 | 5700528,16 7404798,33
T46.1 | 5700511,87 7404803,26
T47.1 | 5700497,88 7404795,52
T47.3 | 5700497,24 7404802,08
T48.1 | 5700483,15 7404794,14
T48.3 | 5700481,43 7404793,98
T49.1 | 5700448,47 7404790,89
T50.3 | 5700427,24 7404788,90
150.5 | 5700426,56 7404796,28
T51.1 | 5700418,46 7404795,56
152.1 | 5700416,20 7404787,87
T53.1 | 5700411,21 7404787,39
154.1 | 5700381,77 7404784,64
T2.1 5700988,81 7404837,73
13.1 5701000,82 7404846,07
T4.1 5701029,67 7404841,29
T4.5 5701029,02 7404848,57
T15.1 5701051,64 7404850,58
L6 5701060,56 7404844.,47
T6.1 5701060,61 7404843,98
T8.1 5701121,77 7404849,30
19.1 5701150,50 7404851,78
155 5701175,56 7404806,12
156 5701176,46 7404787,34
157 5701178,65 7404736,04
158 5701180,43 7404693,75
159 5701182,97 7404635,11
T60 5701184,12 7404608,33
T61 5701185,60 7404575,43
T62 5701187,42 7404534,65
163 5701189,81 7404481,61
T64 5701191,42 7404426,78
165 5701191,43 7404424,98
T55.1 | 5701213,18 7404809,89
155.2 | 5701212,88 7404813,56
156.1 | 5701172,65 7404787,13
158.1 | 5701182,61 7404693,84
159.1 | 5701179,26 7404634,95
160.1 | 5701180,50 7404607,16
T62.1 | 5701183,83 7404531,93
T62.3 | 5701183,72 7404534,49
163.1 | 5701190,94 7404481,66
T64.1 | 5701187,83 7404425,93
T11.1 | 5701168,62 7404885,04

PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.8 5700658,67 7404486,79
K1 5700656,72 7404487,02
K2 5700657,17 7404490,93
K3 5700700,47 7404486,85
K4 5700707,23 7404484,86
K5 5700746,01 7404473,42
K6 5700766,55 7404466,29
K7 5700772,79 7404463,50
K8 5700803,60 7404456,07
K9 5700819,76 7404452,50
K10 5700844,27 7404446,87
K11 5700882,92 7404439,62
K12 5700924,91 7404433,55
K13 5700972,18 7404425,78
K14 5700991,78 7404423,54
K1.1 5700655,23 7404487,20
K2.1 5700657,60 7404494,65
K3.1 5700700,89 7404491,34
t4 5700706,95 7404483,90
K4.1 5700706,53 7404482,48
K5.1 5700746,99 7404476,72
K6.1 5700765,73 7404463,93
K7.1 5700774,13 7404466,62
K8.1 5700803,75 7404456,74
K9.1 5700818,98 7404449,10
kanalizacja ci$nieniowa
zlewnia pompowni P3.1
PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.1 5702148,22 7404396,24
C1.1 5702148,77 7404397,69
C1.2 5702154,33 7404395,96
C1.3 5702161,91 7404407 47
C1.4 5702207,04 7404403,49
C1.5 5702242,85 7404397,10
C1.6 5702291,36 7404388,25
C1.7 5702334,60 7404390,04
C1.8 5702381,89 7404392,03
C1.9 5702406,57 7404403,06
C1.10 | 5702411,92 7404403,14
C1.11 5702429,52 7404417,08
C1.12 | 5702451,74 7404434,98
C1.13 | 5702470,12 7404448,95
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C1.14 | 5702494,83 | 740446631 kanalizacja cisnieniowa
C1.15 | 5702533,39 | 740448753 zlewnia pompowni P3.3
C1.16 | 5702571,69 7404503,88 PZ X (geod.) Y (geod.)
C1.17 | 5702627,64 | 740452386 P3.3 | 5701870,72 | 7404811,80
C1.18 | 5702643,89 | 7404536,28 C3.1 | 5701870,77 | 7404809,75
C1.19 | 5702654,63 | 740454059 C3.2 | 570187555 | 7404810,10
C1.20 | 570267855 | 740454846 C3.3 | 5701878,00 | 7404781,37
C1.21 | 570272949 | 7404563,02 C3.4 | 5701879,85 | 7404755,42
C1.22 | 5702766,31 7404575,42 C3.5 | 5701881,13 | 7404739,76
C1.23 | 570280593 | 740458924 C3.6 | 5701883,84 | 7404705,94
C1.24 | 570282623 | 740459584 C3.7 | 5701887,14 | 7404662,76
C1.25 | 5702830,85 | 7404599,35 C3.8 | 5701889,45 | 7404631,97
C1.26 | 5702864,20 | 740461361 C3.9 | 5701891,07 | 7404611,26
C1.27 | 570289841 740462717 C3.10 | 5701892,77 | 7404590,24
C1.28 | 570292256 | 7404636,81 C3.11 | 5701894,66 | 740456747
C1.29 | 5702969,63 | 7404655,09 C3.12 | 5701896,02 | 7404550,65
C1.30 | 570302257 | 740467580 C3.13 | 5701897,35 | 7404533,35
C1.31 | 5703067,84 | 740469343 C3.14 | 5701898,05 | 740452452
C1.32 | 570312034 | 740471381 C3.15 | 5701903,29 | 7404521,63
C1.33 | 5703167,75 | 7404732,07 C3.16 | 5701905,61 | 7404493,09
C1.34 | 570321537 | 7404750,17 C3.17 | 5701906,43 | 7404476,48
C1.35 | 570324941 7404763,36 C3.18 | 570192578 | 740447531
C1.36 | 570332324 | 7404792,07 C3.19 | 5701947,77 | 740447442
C1.37 | 570335832 | 7404805,33 C3.20 | 570195962 | 740447351
C1.38 | 5703391,74 | 740481829 C3.21 | 5701978,28 | 7404471,54
C1.39 | 5703396,78 | 740482151 C3.22 | 5702005,34 | 740446561
064 | 5702022,84 | 7404461,21
kanalizacja cisnieniowa
zlewnia pompowni P3.2 kanalizacja cisnieniowa
PZ X (geod.) Y (geod.) zlewnia pompowni P3.4
P3.2 | 5701862,70 | 7403700,23 PZ X (geod.) Y (geod.)

C2.1 | 5701864,04 | 7403700,65 P3.4 | 5701803,21 | 740545222
C2.2 | 5701871,70 | 7403696,45 C4.1 | 5701801,50 | 7405452,05
C2.3 | 5701892,66 | 7403703,18 C42 | 5701801,62 | 7405450,80
C2.4 | 570192363 | 7403712,94 C4.3 | 5701813,52 | 7405436,32
C2.5 | 5701959,06 | 7403723,90 C44 | 5701822,78 | 7405405,61
C2.6 | 5701984,30 | 7403731,92 C4.5 | 5701824,95 | 7405377,26
C2.7 | 5702017,63 | 740374243 C46 | 570182537 | 740537175
C2.8 | 5702058,46 | 7403754,59 C4.7 | 5701828,90 | 7405368,57
C2.9 | 5702080,45 | 7403761,22 C4.8 | 5701830,90 | 7405346,00
C2.10 | 5702111,28 | 7403770,77 C4.9 | 5701834,08 | 7405313,31
C2.11 | 5702139,05 | 740377893 C4.10 | 5701836,36 | 7405294,48
036.1 | 5702147,71 | 7403781,53 C4.11 | 5701838,98 | 7405266,30
C4.12 | 5701840,04 | 740524361
C4.13 | 5701842,04 | 7405218,48
C4.14 | 570184553 | 7405172,32
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C4.15 | 5701847,38 7405149,73
C4.16 | 5701849,28 7405126,60
C4.17 | 5701850,85 7405103,78
C4.18 | 5701850,72 7405099,83
H19 5701854,73 7405052,52
kanalizacja cisnieniowa
zlewnia pompowni P3.5
PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.5 5701805,03 | 7406028,46
C541 5701805,07 | 7406026,84
C5.2 5701800,76 | 7406026,74
C5.3 5701801,50 | 7405994,00
C5.4 5701801,88 | 7405947,97
C5.5 5701802,17 | 7405921,93
C5.6 5701811,10 | 7405921,70
C5.7 5701810,30 | 7405883,35
C5.8 5701810,57 | 7405862,49
C5.9 5701811,15 | 7405816,96
C5.10 | 5701811,57 | 7405802,62
C5.11 5701811,80 | 7405775,76
C5.12 | 5701813,24 | 7405726,13
C5.13 | 5701813,99 | 7405701,83
C5.14 | 5701815,17 | 7405699,56
C5.15 | 5701815,39 | 7405690,31
C5.16 | 5701815,41 | 7405689,64
C5.17 | 5701815,55 | 7405689,64
C5.18 | 5701816,36 | 7405689,64
C5.19 | 5701824,95 | 7405689,36
C5.20 | 5701824,09 | 7405654,77
C5.21 5701822,99 | 7405610,49
Ch.22 | 5701822,87 | 7405606,81
C5.23 | 5701822,59 | 7405594,43
C5.24 | 5701822,05 | 7405572,70
C5.24/1 | 5701823,39 | 7405562,35
C5.25 | 5701826,44 | 7405538,87
C5.26 | 5701821,11 | 7405538,16
C5.27 | 5701822,76 | 7405523,24
C5.28 | 5701826,02 | 7405504,54
C5.29 | 5701828,61 | 7405489,25
D4 5701835,40 | 7405471,51
kanalizacja cisnieniowa
zlewnia pompowni P3.6
PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.6 5701234,35 7404083,48

C6.1 5701233,84 7404084,48
C6.2 5701235,21 7404085,18
C6.3 5701233,88 7404089,90
C6.4 5701228,39 7404101,52
C6.5 5701209,21 7404136,59
C6.6 5701195,96 7404161,44
C6.7 5701183,83 7404183,17
C6.8 5701172,14 7404204,11
C6.9 5701158,46 7404230,38
C6.10 | 5701154,65 7404237,30
C6.11 5701148,29 7404248,86
C6.12 | 5701134,21 7404274,96
C6.13 | 5701119,64 7404301,47
C6.14 | 5701102,95 7404333,04
C6.15 | 5701090,58 7404355,76
C6.16 | 5701085,84 7404364,68
C6.17 | 5701085,55 7404365,42
C6.18 | 5701102,59 7404372,09
C6.19 | 5701106,24 7404372,82
C6.20 | 5701116,51 7404375,26
C6.21 5701146,75 7404383,93
C6.22 | 5701184,34 7404394,72
C6.23 | 5701191,49 7404410,60
T65 5701191,43 7404424,98
kanalizacja ci$nieniowa
zlewnia pompowni P3.7
PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.7 5700921,24 7404834,87
C7.1 5700922,87 7404834,99
C7.2 5700923,00 7404833,67
C7.3 5700950,13 7404835,97
C7.4 5700989,27 7404839,44
C7.5 5701000,90 7404840,42
C7.6 5701048,99 7404844,78
C7.7 5701079,13 7404847,42
C7.8 5701099,19 7404849,12
C7.9 5701120,65 7404851,03
C7.10 | 5701139,36 7404852,55
C7.11 5701170,18 7404854,88
C7.12 | 5701170,58 7404845,99
C7.13 | 5701172,39 7404807,00
C7.14 | 5701177,23 7404807,27
C7.15 | 5701213,81 7404810,38
C7.16 | 5701217,80 7404810,50
H47 5701250,50 7404813,30
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Sprawdzajgcy

kanalizacja cisnieniowa
zlewnia pompowni P3.8
PZ X (geod.) Y (geod.)
P3.8 5700658,67 7404486,79
C8.1 5700659,01 7404490,14
C8.2 5700688,25 7404487,20
C8.3 5700700,37 7404486,02
C8.4 5700727,05 7404478,08
C8.5 5700745,72 7404472,52
C8.6 5700765,54 7404466,15
C8.7 5700771,79 7404462,89
C8.8 5700777,75 7404461,64
C8.9 5700782,32 7404460,24
C8.10 | 5700804,89 7404454,54
C8.11 | 5700843,25 7404446,28
C8.12 | 5700882,76 7404438,85
C8.13 | 5700894,54 7404437,21
C8.14 | 5700908,67 7404435,41
C8.15 | 5700924,73 7404432,82
C8.16 | 5700972,06 7404425,29
C8.17 | 5700991,45 7404422,58
C8.18 | 5701017,14 7404423,22
C8.19 | 5701043,57 7404423,92
C8.20 | 5701052,36 7404424,25
M51 5701059,61 7404414,70
Projektant
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FIRMA BUDOWLANA BIO-SYSTEM

_mgrinz. ARTUR KOZLOWSKI
97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1

PRACOWNIA PROJEKTOWA i
UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1, 97 — 300 PIOTRKOW TRYB.:
TEL. 518 423 504 e-mail: biuro@bio-system.pl
NIP77111545 11 REGON 590422149
KONTO: BRE-WBE O/LODZ 96 1140 2004 0000 3402 3512 1977

KONCEPCJE ¢ PROJEKTY ¢ OCENY ODDZIALYWANIA O OPINIE RZECZOZNA wecow
Z ZAKRESU INZYNIERII SANITARNEJ | OCHRONY SRODOWISKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA GRABICA
GRABICA 66, 97 - 306 GRABICA
TEMAT: .
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W  MIEJSCOWOSCI
OLENDRY, BAKOWIEC, POLESIE, MAJKOW MALY W GMINIE GRABICA”
—ETAP 1l
NAZWA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ODEJSCIAMI | POMPOWNIAMI
ZAMIERZENIA P .
BUDOWLANEGO: | SCIEKOW
BRANZA: SANITARNA
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO: | XXVI
LOKALIZACJA
INWESTYCJI: gm. GRABICA, powiat piotrkowski, dziatki nr ewid.:
POLESIE, jedn. ewid. 101004 2.0029 dz.:
11, 22/3, 22/8, 23, 39, 40/1, 46, 49, 93/2, 95/8, 95/9, 95/10, 95/12, 95/13, 95/14, 95/15, 95/17, 95/19, 132/1, 132/2;
MAJKOW MALY, jedn. ewid. 101004 2.0024 dz.:
49, 72,100, 104, 105/2, 131, 132/1, 134/1, 153/4, 153/6, 165, 166, 172, 176;
BRZOZA, jedn. ewid. 101004 2.0003 dz.:
10, 12.
ZESPOL PROJEKTOWY:
petniona funkcja imie i nazwisko/nr uprawnien/specjalnos¢ data/podpis i piecze¢
projektowa/zakres
PROJEKTANT/ mgr inz. Artur Koztowski
BRANZA 24/02/Wk.
SANITARNA: DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEK W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
WODOGIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH
SPRAWDZAJACY/ mgr inz. Marcin Kazmierczak
BRANZA LOD/1288/PWQOS/09
SANITARNA: DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

EGZEMPLARZ: 2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), oSwiadczam, iz projekt
architektoniczno — budowlany

dla zadania pn. "'BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OLENDRY,
BAKOWIEC, POLESIE, MAJKOW MALY W GMINIE GRABICA" — ETAP Il

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225; z.).
» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.)
* niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajgcy
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1. PODSTAWA PRAWNA

+ Zlecenie Inwestora

» odpisy pism i uzgodnien zawarte w czesci formalno - prawnej

* badania podioza gruntowego z opinig geotechniczng wykonane przez EKO - GEO - SERWIS
mgr Leszek Kozotup

» wykaz dziatek i podmiotéw z rejestru gruntu

* normy i przepisy branzowe

* wizja w terenie

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i cidnieniowa zostanie wykonana w wykopach otwartych badz w
technologii przewiertu sterowanego rurami dwuwarstwowymi PERC100.

Odcinki sieci oznaczone na mapie zielong przerywang linig wykonane zostang metodg bezwykopowg —
przecisk z komorg startowg w poboczu drogi.

Pod jezdniami roboty bedg prowadzone przeciskami bez naruszenia konstrukcji z wyjatkiem koniecznosci
rozbiodrki ze wzgledéw technologicznych.

Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji dobrano tak, aby byta mozliwosé podpiecia wszystkich
odbiorcow.

Scieki sptywaé bedg kanatami grawitacyjnie w kierunku najnizszych punktéw terenowych, gdzie projektuje
sie pompownie $ciekdw, ktore bedg ttoczyty Scieki do kanatéw o wyzszych rzednych terenowych.

Z projektowanej pompowni P3.1 w miejscowosci Olendry cisnieniowo $cieki bedg doptywaty do
zaprojektowanego w etapie | rurociggu cisnieniowego w obrebie miejscowosci Brzoza, gmina Grabica.

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgoda wifascicieli zaprojektowano odejscia zakohczone
zaslepka lub korkiem.

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie zaprojektowane materialy i urzgdzenia do wbudowania na sieci kanalizacji sanitarnej moga
zostac¢ zastgpione materiatami i urzadzeniami o parametrach rownowaznych do przewidzianych w projekcie.

3.1 KANALY

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC o $ciance litej — $rednice 200x5.9 i g160x4.7 o klasie
SN8 oraz PE100RC SDR17 PN10 g200mm. Kanalizacje cisnieniowg zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10
290m, PE100RC SDR17 PN10 g90mm oraz PE100RC SDR17 PN10 g110mm.

Obiektami towarzyszacymi beda: studnie rewizyjne o srednicy 1000, studnie inspekcyjne 9630, studnie
rozprezne g625mm, studnie g400mm, studnie kontrolne na kanatach cisnieniowych 1000, pompownie Sciekéw o
Srednicach 21500.

Projektowana kanalizacja posiada nastepujgce parametry techniczne:

o catkowita dtugosc sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L =6536 mb;
o catkowita diugo$c sieci kanalizacyjnej ciSnieniowej: L =4220 mb
o catkowita dtugosc odejs¢ 2160: L =780 mb;
o catkowita dtugosc odejs¢ 2200: L =27 mb;
w tym:
KANALIZACJA GRAWITACYJNA _
MATERIAL DEUGOSC [mb]
PVC-U DN160 z litg $ciankg SN8 780,02
PVC-U DN200 z litg $ciankg SN8 681,58
PE100 RC SDR17 PN10 DN200 - przewiert 5881,55
KANALIZACJA CISNIENIOWA
MATERIAL DLUGOSC [mb]
PE100 SDR17 PN10 DN90 23,68
PE100 RC SDR17 PN10 DN90 - przewiert 2845,65
PE100 RC SDR17 PN10 DN110 - przewiert 1350,60

Przy zmianach kierunkow rurociggdw tlocznych zaprojektowano ftuki PE100 SDR17 zgrzewane
elektrooporowo lub doczotowo.
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3.2 WEZLY KANALIZACYJNE

Wiaczenia odejs¢ zaprojektowano gtéwnie ze studni 1000 z elementdéw betonowych.

W miejscach, gdzie uzbrojenie terenu nie pozwolito na zaprojektowanie studni 1000, zastosowano studnie
2630 z rurg trzonowag karbowang dwuscienng z PP i g400 - podstawa i trzon z polipropylenu (PP-B), rura
teleskopowa z PVC-U.

Do studni przetazowych zaprojektowano wtazy kanatowe okragte z Zeliwa szarego z petnym wypetnieniem
betonowym @600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie
B125 w terenach zielonych zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015.

Kielichy podtaczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych. Zwienczenia
studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi,
nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015.

Zaprojektowano:
- kanalizacja grawitacyjna:
= 79 studni 1000 mm;
= 42 studnie kaskadowe 1000 mm;
= 75 studni 2630 mm;
= 22 studnie 2400 mm;
= 22 trojniki PVC200/160;
= 188 zaslepek PVC160;
= 8 zaslepek PVC200;

- kanalizacja ci$nieniowa:
= 7 studni rozpreznych 625 mm;
= 19 studni kontrolnych 1000 mm;
= 8 pompowni sciekdw 1500 mm;
= 1 tréjnik PE110/110.

Dennica musi by¢ wykonana w monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi w
trakcie procesu betonowania.

Kregi betonowe muszg by¢ réwne i nie dopuszcza sie, aby do wbudowania zostaly zastosowane kregi z
uszkodzeniami mechanicznymi, w szczegdlnosci w obrebie zlgcza, gdzie montowana jest uszczelka. Wigczenia
przytaczy do studni powyzej kinety mogg by¢ wykonane na budowie pod warunkiem, ze otwory bedg wiercone, a
odlegtos¢ otworu bedzie wieksza niz 0,15 m od krawedzi ztacza kregéw i w otworach montowane bedg przejscia
szczelne na szybkoschnacg wodoodporng zaprawe.

Studzienki z tworzywa sztucznego z ozebrowaniem zewnetrznym $ciany, co zabezpiecza je przed wyporem
wody w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

Na niektorych przytaczach, zgodnie z profilami podtuznymi, w celu ograniczenia ilosci studni zastosowano
trojniki redukcyjne 200/160 z PVC.

Dla celéw prawidtowej eksploatacji rurociggu tfocznego, tj. konserwacji, czyszczenia oraz prac remontowo —
awaryjnych zaprojektowano studnie kontrolng.

W studni przewidziano zastosowanie zeliwnych zasuw nozowych zamontowanych na tréjniku zeliwnym. Na
odgatezieniu tréjnika zaprojektowano zasuwe nozowg o srednicy DN80, za ktorg nalezy zamontowac ztgczke do
weza g90.

3.3 POMPOWNIE SCIEKOW

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 3 pompownie sciekdw.
Lokalizacja pompowni:

o  Pompownia P3.1 - dz nrewid. 172, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu przejezdnego 21500
o  Pompownia P3.2 - dz nrewid. 105/2, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.3 - dz. nrewid. 22/8, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.4 - dz nrewid. 95/19, obreb Polesie - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.5 - dz nrewid. 132/1, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego 21500
o  Pompownia P3.6 - dz nrewid. 72, obreb Majkéw May - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
o  Pompownia P3.7 - dz nrewid. 11, obreb Polesie - zbiornik typu przejezdnego 21500
o  Pompownia P3.8 - dz. nr ewid. 100, obreb Majkéw Maty - zbiornik typu nieprzejezdnego 21500
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Teren pompowni P3.1 ze wzgledu na lokalizacje w obrebie skarpy wynie$¢ do poziomu 210,65 m n.p.m.

Pompownie P3.2, P3.4, P3.6, P3.8 - teren wygrodzi¢ i utwardzi¢ kostkg betonowa.

Pompownie P3.5 i P3.7 ze wzgledu na brak mozliwosci posadowienia w terenach przylegtych zostaty
Zlokalizowane w pasie jezdnym drogi gminne;j.

Dla pompowni P3.3 projektuje sie teren na poziomie 211,00 utwardzony kostkg betonowag oraz
ogrodzenie.

Zastosowac ogrodzenie systemowe wys. 1,5 m z cokotem betonowym i furtkg szer. 1,5 m. Na ogrodzeniu od

strony furtki ustawi¢ tablice informacyjna.

Pompownie zostang zaprojektowane jako zbiorniki z pompami zatapialnymi z tzw. ,mokrg komorg roboczg”.

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu.

Szczegdtowa instrukcja montazu zbiornikdéw oraz dokumentacja szaf sterowniczych zostajg dostarczane przy
rozruchu obiektow

W odrebnym opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne budowy instalacji zalicznikowych kablowe;
do kazdej z pompowni.

Zasilanie rezerwowe pompowni przewidziano z uzyciem agregatu pradotworczego przewoznego.
Agregat pradotworczy dobrac¢ w oparciu o zapotrzebowanie mocy dla pomp.

3.4 PRZEWIERTY

Odcinki sieci grawitacyjnej i ciSnieniowej oznaczone na mapie zielong przerywana linig, wykonane zostang
metodg bezwykopowa — przewiert sterowany z zastosowaniem rur PERC.

Zastosowanie technologii przewiertbw pozwala unikngé naruszenia konstrukcji drogi i zjazdoéw
oraz ograniczenia ruchu.

Zestawienie kanatdw wykonanych bezwykopowo:

RODZAJ| DLUGOSC ILOSC

PE100 RC SDR17 PN10 DN22§ “| L =433,00mb 91
przewiert

PE100 RC SDR17 PN10 DN28p | L=166,50 mb 15
przewiert

PE100 RC SDR17 PN10 DN12§- L = 279.60 mb 11
przewiert

Zgodnie z warunkami rozwigzania kolizji z rurociggiem naftowym DN300 wydanymi przez PERN S.A.
nalezy zachowac strefe bezpieczehstwa o szerokosci min. 12 m. Zastosowano rury ochronne.

4. WYTYCZNE DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

W podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej zaliczonej do | kategorii geotechnicznej w
miejscowosci Olendry, Bakowiec, Polesie i Majkow Maty w gminie Grabica do gtebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt
wystepuja proste i ztozone warunki gruntowe.

Grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym, warstwowane. Wystepuija tutaj grunty rodzime
mineralne wyksztatcone w postaci gruntow niespoistych /sypkich/, gruntéw spoistych, grunty rodzime organiczne w
postaci namutéw gliniastych i gleby prochniczej oraz grunty antropogeniczne w postaci nasypow
niekontrolowanych.

Na powierzchni terenu badan w obrebie pasa drogowego wystepujg grunty antropogeniczne w postaci
nasypow niekontrolowanych (mieszanina ttucznia kamiennego, piasku, gliny i humusu) o migzszosci od 0,5 do 1,4
m, a na pozostatym terenie wystepuje gleba préchnicza o migzszosci do 0,80 do 0,40 m.

Wiekszos$¢ gruntéw tworzgcych podioze budowlane projektowanej kanalizacji sanitarnej wykazuja
niekorzystne parametry geotechniczne z uwagi na ich wysadzinowatos¢ i niski wskaznik piaskowy, dlatego grunty
takie nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem zgodnie z normami
branzowymi.

W miegjscach wystepowania wody gruntowej powyzej niwelety utozenia rurociggu kanalizacji i
posadowienia dna przepompowni SciekOw przyjeto zlozone warunki gruntowe z uwagi na utrudnienia w
prowadzeniu robot ziemnych i instalacyjnych.

Na pozostatych odcinkach projektowanej kanalizacji sanitarnej nie powinny wystepowac utrudnienia przy
robotach ziemnych.

Wiekszos¢ gruntéw tworzacych podioze budowlane projektowanej kanalizacji sanitarnej wykazuja
niekorzystne parametry geotechniczne z uwagi na ich wysadzinowatos¢ i niski wskaznik piaskowy, dlatego grunty
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takie nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem zgodnie z normami
branzowymi.

Grunty sypkie w postaci piaskéw srednich wystepujace w podiozu kanalizacji charakteryzuja sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi, czyli moga by¢ zastosowane jako zasypka kanalizacji w obrebie drég i ulic. Grunty
spoiste nalezy usuna¢ z wykopu i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem.

W dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng zawarta jest budowa geologiczna
gruntu oraz wnioski i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopéw dotyczace budowanej kanalizacji
sanitarne;.

4.2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wykopy przewidziano wykonywaé mechanicznie. Na odcinkach, gdzie wystepuja ograniczenia terenowe lub
wynikajgce z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych i umocnionych.

Zaprojektowano rowniez utozenie kanatdw metodg bezwykopowg — przewiert sterowany z zastosowaniem
rur PE oraz przeciski w rurze ostonowej stalowej w obrebie naftociggu - zgodnie z profilem i mapa.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase
wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposob trwaty.

Ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.

W migjscu kolizji z istniejagcymi kablami energetycznym wykop na diugosci po 2m z kazdej strony kolizji
wykonywac recznie.

Kanaly sanitarne uklada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o0 grubosci 10cm
i obsypce grubosci 20cm (grawitacyjne) i grubosci 30cm (ttoczne) z zageszczeniem.

Do wysokosci 20cm/30cm nad kanat, zasypki dokonaé piaskiem w nastepujgcy sposéb:
»  ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie,
* nastepnie do wysokosci 20cm/30cm ponad rure zasypki dokonywaé¢ warstwami co 10cm
i zageszczac jg recznie.

Informacja dotyczaca aktualnego uzbrojenia terenu powinna zosta¢ zasiegnieta w PODGIK przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalaciji istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopow mechanicznych
muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prawidiowe zageszczenie mas
ziemnych pod istniejacy infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.

Przed wykonywaniem przewiertéw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizje. W przypadku
zblizania, badz krzyzowania sie z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, do prac ziemnych nalezy
przystgpi¢ po wykonaniu przekopdw kontrolnych, celem ustalenia dokladnego potozenia kabli w terenie. Trase
wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.

Zagtebienie rurociggdw — zgodnie z profilem.

Wykopy pod komore startowa przewiertowa, wykonywane w okolicy pasa drogowego na czas realizacji robét
nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z sieciami teletechnicznymi wykonywac¢ wytgcznie
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z zachowaniem odlegto$¢ poziomej od podziemnej czesci stupow
teletechnicznych do krawedzi wykopu min. 1,0m. W przypadku skrzyzowania z kablem teletechnicznym na odcinku
1,0 m od osi skrzyzowania w obie strony na kabel natozy¢ rure dwudzielng $rednicy 110 mm dtugosci 2,0 m.
Koncodwki rury uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac na sieci sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg i spisa¢ protokét odbioru.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywac¢ wytgcznie
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, a z kablem 15kV - recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
po wytaczeniu napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. W przypadku nie
zastosowania sie do ww. zalecen wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét.
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W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV
zachowac odlegto$¢ pionowg min. 0,5m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostonic rurg
dwudzielna srednicy 110 mm koloru niebieskiego.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielna $rednicy 160 mm koloru czerwonego.

Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego 0,4 kV i 15 kV ustali wykonawca robét z
Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystgpieniem do prac.

Pozioma odlegtos¢ od podziemnej czesci stupéw energetycznych do krawedzi wykopu powinna wynosi¢
min. 1,0 m.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb wraz z 1 egzemplarzem
projektu budowlanego (wraz z protokotem z Narady Koordynacyjnej) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad
prowadzonymi pracami.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych wykonawca na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z ewidencjg prowadzong przez Zarzgd Zlewni w Piotrkowie Tryb. wystepujg urzadzenia melioracji
wodnych, kitdre zostaly naniesione orientacyjnie na projekt zagospodarowania terenu.
Prace wykonywane w zblizeniu z drenazem melioracyjnym wykonywa¢ pod nadzorem pracownika Spotki
Wodnej w Grabicy.
Przed wykonaniem prac budowlanych nalezy:
e sporzadzi¢ protokét droznosci i stanu technicznego rowodw i przepustéw zlokalizowanych na trasie
planowanych robét,
e sporzadzi¢ szkice geodezyjne z rzednymi rowow odwadniajgcych i przepustow, tak by okreslié
kierunek ich spadku i gtebokosé odtworzenia - na projekcie zagospodarowania terenu naniesiono
orientacyjny uktad urzgdzen.

Prace w obrebie urzgdzen prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie ich sprawnosci uzytkowe;.

W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do odbudowy, doprowadzenia do wtasciwego
stanu celem zapewnienia swobodnego przeptywu wod zgodnie ze schematem SCH-01.

W granicach terenébw zmeliorowanych ustala sie obowigzek zachowania wystepujgcych urzadzen
melioracyjnych; w przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami nalezy je przebudowaé, zachowujgc droznosé
catego uktadu, wiasciwy stan techniczny i kierunek odptywu wody. Ewentualne kolizje systeméw komunikacji i
infrastruktury technicznej z rurociggami drenarskimi powinny by¢ rozwigzane zgodnie z przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania rob6t przejscia przez rowy nalezy wykona¢ przewiertem.

Wszystkie rowy po wykonanych pracach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego i obsia¢ mieszankg traw.

Projektowang kanalizacje sanitarng w miejscach skrzyzowania z infrastrukturag PERN S.A. nalezy
zabezpieczy¢ w rurze ochronnej, ktérej kornce nalezy przedtuzy¢é po min. 2 m poza rurociag naftowy oznaczony na
mapie jako nD300 oraz po min. 1 m poza linie Swiattowodowg PERN S.A. oznaczong jako "t" lub ,,2t". Odlegtosé
pionowa w $wietle miedzy rurg ochronng na projektowanej kanalizacji sanitarnej, a rurociagiem naftowym nie moze
by¢ mnigjsza niz 0,50 m. Odlegtos¢ pionowa w sSwietle miedzy rurg ochronng na projektowanej kanalizacji
sanitarnej, a linig Swiattowodowg nie moze by¢ mniejsza niz 0,30 m.

Dla rurociggu naftowego nalezy zachowac strefe bezpieczenstwa o szerokosci min. 12 m.

Podczas wykonywania przewiertu sterowanego, komore startowg oraz komore odbiorczg nalezy
zlokalizowac poza strefg bezpieczenstwa rurociggu naftowego oraz min. 2 m od linii Swiattowodowej PERN S.A.

Roboty w strefie bezpieczenstwa rurociggu naftowego oraz w sgsiedztwie linii Swiattowodowej wykonywac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w obecnosci stuzb eksploatacyjnych PERN S.A.

Termin rozpoczecia prac oraz technologie wykonania uzgodni¢ nalezy telefonicznie min, 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.

Prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim sgsiedziwie rurociggéw naffowych
niezgodnie z ww. warunkami moze byc¢ przyczyng awarii stwarzajgcej zagrozenie pozarowe, wybuchowe oraz
skazenie Srodowiska.

Siec¢ teletechniczna Operatora Nexera Sp. z 0.0. wystepujgca na terenie inwestycji zgodnie z protokotem z
narady koordynacyjnej podlega 7-letniej gwarancji wobec czego kazda ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0. wymaga
od Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z ktérym Inwestor/Wykonawca naruszajgcy stan istniejacy
uzgodni warunki realizacji nie skutkujgce utratg gwarancji. Wykonawca ziozy z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa, e-mail: uzgodnij@nexera.pl
oraz zudp@nexera.pl dokumentacje z wniesionym rozwigzaniem projektowym na zabezpieczenie lub przebudowe
sieci teletechnicznej NEXERA Sp. z 0.0. w celu jej akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie projektowe
ww. Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z
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0.0. al. Jana Pawifa Il 29, 00-867 Warszawa, email: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl zataczajac kopie
projektu z jego akceptacja wraz ze zleceniem nadzoru. Prace w migjscach zblizeh i skrzyzowan z siecig
telekomunikacyjng Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie, zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe
zgodnie z Polskimi Normami. Zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem
gruntu. W przypadku prac zanikajgcych/ulegajacych zakryciu w szczeg6lnosci dla zblizen, skrzyowan i rur
ostonowych wykona¢ zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekaza¢ do Nexera. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl.

Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie koniecznosé przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. nalezy uruchomi¢ procedury wymienione w pkt. 1 oraz pkt. 2 z zatozeniem
skrocenia terminéw wymienionych w przedmiotowych pkt. do minimum. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen
sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen
z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora.
W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z istniejagcg siecig Nexera na podbudowie
dzierzawionej prosze o0 uzgodnienie z Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupdw dzierzawionych, Nexera
Sp. z 0.0. jako dzierzawca, moze wydaé¢ warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projekiéw przebudowy
przez podmiot bedacy gestorem podbudowy stupowej lub kanalizacji.

Projekt zagospodarowania terenu w poblizu skrzyzowan z siecig gazowa (dziatka nr ewid. 104 obr. Majkow
Maty oraz 22/3, 39, 46 obr. Polesie) zostat uzgodniony z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Piotrkowie Tryb.

Prace ziemne w odlegtosci do 2 m od sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem
pracownika OZG w todzi w terminie uzgodnionym z powyzszym dziatem.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drog wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach
drogowych witascicieli drég i zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przed ich rozpoczeciem.

4.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej w obrebie wykopu i powyzej rzednej dna projektowane;
przepompowni P3.8 i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé roboty i urzgdzenia umozliwiajgce odwodnienie
wykopdw i obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej do takiej rzednej, aby roboty ziemne i instalacyjne bedzie
mozna przeprowadzi¢ w wykopie suchym.

W celu obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej, nalezy zastosowa¢ odwodnienie depresyjne za
pomoca zestawu iglofiltréw typu IGE-81 z wptukiwang rurg obsadowa z obsypka zwirowa.

- dla terenu w obrebie pompowni P3.8 i na odcinku P3.8 - K3

taczna ilosc¢ igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugosci L = 80,0 m do gtebokosci 3,0 m ppt w rurze odsadowej
z obsypkg zwirowa w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 80 szt. w 2 zestawach.

- na odcinku 036 — P3.2 — S36

taczna ilos¢ igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugodci L = 670,0 m do gtebokosci 3,0 m ppt w rurze
odsadowej z obsypkg zwirowg w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 670 szt. w 17 zestawach.

- na odcinku O38 — P3.1

taczna ilos¢ igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugodci L = 670,0 m do gtebokosci 3,0 m ppt w rurze
odsadowej z obsypkg zwirowg w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 670 szt. w 17 zestawach.

- na odcinku C5.19 — P3.5 — B18

taczna ilos¢ igiet wptukanych w obrebie wykopu o diugosci L = 120,0 m do gtebokosci 4,0 m ppt w rurze
odsadowej z obsypkg zwirowg w rozstawie 1,0 m: po jednej stronie wykupu 120 szt. w 3 zestawach.

Ukfad igtofiltrow nalezy podtgczy¢ do pompowego agregatu igtofiltrowego typu AJ-81 z pompg 100 PJM 250
z silnikiem Sk 132/S4 0 mocy Ms=5,5 kW.

W trakcie robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmian w gtebokosci wystepowania poziomu
zwierciadta wody gruntowej, co moze wynikac ze zmiennych warunkdw atmosferycznych.

Przeprowadzone odwodnienie depresyjne za pomocy iglofiltrow nie wptynie na stosunki wodne w podtozu
gruntowym terenéw sgsiednich, w zwigzku z tym nie wystepuje obowigzek uzyskania pozwolenia wodno prawnego
na taki sposéb odwodnienia wykopdw kanalizacji sanitarne;.

4.4 UMOCNIENIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Z uwagi na odlegtos¢ do budynkéw i do istniejacego uzbrojenia, wykopy ziemne proponuje sie wykonac
jako wykopy waskoprzestrzenne z mozliwoscig wykorzystania sprzetu mechanicznego.

Sciany wykopu zabezpieczone bedg w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych. W kazdej fazie
robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.
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Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji rob6t nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Wykop otwarty dla sieci kanalizacyjnej i przytagczy, ktére nie sg zlokalizowane pod drogg asfaltowg nalezy
wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736 oraz PN-EN 1610, PN-ENV 1046.

4.5 ROBOTY MONTAZOWE

Sposob wykonania kanalizacji sanitarnej musi odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Rury PVC tgczone beda ze sobg oraz z ksztattkami za pomocg uszczelek gumowych osadzanych w
kielichach. Montaz rur powinien odbywac¢ sie w temperaturze wyzszej od 5°C. Rury nie nalezy dobija¢ do konca
kielicha pozostawiajac jeden centymetr na kompensacije wydtuzen termicznych. W celu utatwienia montazu bose
konce rur nalezy smarowac srodkami utatwiajacymi poslizg. Rura do kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec
nastepnej rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Rury PE nalezy tgczyé przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za pomocyg
zgrzewania doczotowego.

Kanalizacje sanitarng nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Dno wykopu kanalizacji
nalezy wykonaé¢ ze spadkiem przedstawionym na profilach podtuznych. Utozone rury kanalizacyjne musza $ciéle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

5. WYMAGANIA KONCOWE

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposéb okreslony przepisami prawa oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terendéw sagsiedni, zgodnie z ich
przeznaczeniem, poprzez ochrone:

- przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elekirycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci;

- przed pozbawieniem dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elekiryczne, promieniowanie,
zapylenie, itp. - ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wtasnosci;

- przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

- przed zniszczeniem istniejgcej zieleni i drzewostanu.

W rejonie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac ze szczegdlng ostroznoscia.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowaé, docelowo
przywracajgc do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajgcy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA i
UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1, 97 — 300 PIOTRKOW TRYB.:
TEL. 518 423 504 e-mail: biuro@bio-system.pl
NIP77111545 11 REGON 590422149
KONTO: BRE-WBE O/LODZ 96 1140 2004 0000 3402 3512 1977

KONCEPCJE ¢ PROJEKTY ¢ OCENY ODDZIALYWANIA O OPINIE RZECZOZNA wecow
Z ZAKRESU INZYNIERII SANITARNEJ | OCHRONY SRODOWISKA

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

INWESTOR: GMINA GRABICA
GRABICA 66, 97 - 306 GRABICA
TEMAT: :
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
OLENDRY, BAKOWIEC, POLESIE, MAJKOW MALY W GMINIE GRABICA”
— ETAP I
D aenzens | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ODEJSCIAMI | POMPOWNIAMI
BUDOWLANEGO: | SCIEKOW
BRANZA: SANITARNA
KAT. OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO:
LOKALIZACJA
INWESTYCJI: gm. GRABICA, powiat piotrkowski, dziatki nr ewid.:
POLESIE, jedn. ewid. 101004 2.0029 dz.:
11, 22/3, 22/8, 23, 39, 40/1, 46, 49, 93/2, 95/8, 95/9, 95/10, 95/12, 95/13, 95/14, 95/15, 95/17, 95/19, 132/1, 132/2;
MAJKOW MALY, jedn. ewid. 101004 2.0024 dz.:
49, 72,100, 104, 105/2, 131, 132/1, 134/1, 153/4, 153/6, 165, 166, 172, 176;
BRZOZA, jedn. ewid. 101004 2.0003 dz.:
10, 12.
SPIS ZALACZNIKOW:
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia STR. 2-9
2. Warunki techniczne RDk.7021.6.11.2022 z dnia 8.11.2022r. STR. 10-15
3. Decyzja nr RDK.7230.3.10.2023 z dnia 13.07.2023r. wydana przez Wajta Gminy Grabica — zezwolenie na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym drég gminnych STR. 16-19
4. Decyzja O/k0.Z-3.4341.405.2022.1. AW z dnia 09.02.2023r. wydana przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad — zezwolenie na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w pasie drogowym autostrady A1 STR.20-27
5. Uzgodnienie znak: ENA.5117.001191.2022 z dnia 18.11.2022r. - skrzyzowanie z rurociggiem naftowym i linig $wiattowodowg PERN S.A.
STR. 28
6. Uzgodnienie nr ZMSM/381/23 z dnia 28.02.2023r. dot. skrzyzowania z istniejgca siecig gazowg STR.29-33
7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GBR.6630.58.2023 z dnia 03.04.2023r. z zatgcznikami STR. 34 -48
8. Pismo O/L0.I-3.720.23.2023.JWK z dnia 02.08.2023r. wydane przez GDDKIiA Oddziat w todzi - prawo do dysponowania dz. o nr ewid. 132/2, 131/3
obreb Polesie na cele budowlane STR. 49

9. Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego - pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie rurociggu grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej przez wody
powierzchniowe ptynace - przejscie rurociggiem grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wierzejki w km 14+878 na dziatce nr 153/6,
obreb 0024 Majkéw Maty STR. ...

10. Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego - pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie rurociggu grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej przez
wody powierzchniowe plynace - przejscie rurociggiem grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wierzejki w km 15+700 na dzialce nr
105/2, obreb 0024 Majkow Maty. STR.

EGZEMPLARZ: 2
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W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) oraz na podstawie dokumentacji projektowej
stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

|. ZAKRES ROBOT:

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem do robot
podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem
placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

1. przygotowanie zaplecza przyobiektowego, obejmujacego place skiadowo — montazowe oraz dla
ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcow robdt, zlokalizowanych
bezposrednio przy budowanych sieciach;

2. przygotowanie punktéw poboru energii elekirycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego i
narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot;

3. przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu;

4. przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz Srodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatdw konstrukcji stalowej, urzgdzen i instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

- wykonanie robdt ziemnych koniecznych do wykonania sieci;

Realizacja elementow projektowanego zakresu prac nastepowac bedzie sukcesywnie.

Roboty nalezy realizowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw wynikajgcych z uzgodnien poszczeg6lnych
gestoréw uzbrojenia podziemnego, zarzgdcami drég oraz wiascicieli gruntdw i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie planowanych robét.

—  zasypanie wykopu z odpowiednim utozeniem i ubiciem mechanicznym warstwami;

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnie z zapisami decyzji zarzgdcdow terenu.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW WYSTEPUJACYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI
KANALIZACYJNEJ:

Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- sie¢ wodociggowa z przytgczami;

- sie€ gazowa;

— kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia;

— kable telekomunikacyjne;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- urzadzenia melioracji wodnych (rzeka, sieci drenarskie i rowy melioracyjne);

- rurocigg naftowy i linia $wiattowodowa PERN S.A;

przepusty pod zjazdami z drég.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach. Informacja
dotyczaca aktualnego uzbrojenia terenu powinna zosta¢ zasiegnieta w PODGiK przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

IIl. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stworzy¢ szczegblne zagrozenie to kable energetyczne, telefoniczne i swiattowodowe,
sie¢ wodociggowa, naftocigg, skrzyzowania z drogami i drzewostan. Kolizie z tymi elementami
zagospodarowania, nalezy rozwigzac zgodnie z projektem oraz warunkami gestoréw urzgdzen.

Prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim sasiedziwie rurociggow
naftowych niezgodnie z warunkami moze by¢ przyczyna awarii stwarzajacej zagrozenie pozarowe,
wybuchowe oraz skazenie srodowiska.

Elementy projektowanego zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- kanaly sanitarne ze studzienkami: mozliwos¢é powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj transportowanego
medium (Scieki sanitarne), ktére moze by¢ zrodtlem emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych, gtéwnie



siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych, gtownie bakterii
chorobotworczych. Szczegolnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie koniecznosci wejscia do tych obiektow.

IV. WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W CZASIE REALIZACJI
ROBOT.

Ze wzgledu na specyfike pracy wykonywanie robot ziemnych w wykopach powyzej 1,10m
waskoprzestrzennych szalowanych nalezy do prac szczeg6lnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest
wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi zagrozeniami sa:

Upadek z wysokosci pracownika lub osoby postronnej do wykopu (wpadniecie).

Zasypanie ziemig pracownika/pracownikow przebywajacych w wykopie.

Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, mozliwos¢ porazenia pradem itp.

Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu.

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych.

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd.
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V. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien przejgé od Inwestora plac budowy oraz zorganizowac
zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy
nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

2. Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw
na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob, aby byla ona bezpieczna jest
kierownik budowy. Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegdtowy zakres obowigzkéw powinny
znajdowa¢ sie w biurze budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzgdzenie planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

3. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, kierownik budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,
ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcdéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ
koordynator przedktada kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy,
ktdrego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robot podpisujg dokument, w kiérym potwierdzajg fakt
zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

4. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢é sprawny technicznie i posiada¢ decyzje
dopuszczajacy sprzet do ruchu.

5. Wykopy liniowe o scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

6. Wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.

7. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elekirycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegto$¢ te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

8. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodoéw instalacii,
o ktorych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii
i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

9. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa
sie na glebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

10. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomic organy policji, urzagd miasta i gminy i inspektora nadzoru.

11. Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopow ustawi¢ porecze ochronne lub migjsca te wygrodzi¢
tasmg ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w Swiatta
ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.

12. Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i ustawione w
odlegto$ci nie mniejszej, niz 1 m od krawedzi wykopu.

13. W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.



14. Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m,
b) w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m.

15. Przy zabezpieczaniu scian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, sSrodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okre$lonej wytrzymatosci,
b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych
0 wytrzymatosci odpowiadajgcej tym balom,
c) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm,
e) okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
f) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o srednicy wynoszacej
w cienszym koncu co najmniej 20 cm.
16. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a) w uktadzie pionowym do 1 m,
b) w uktadzie poziomym do 1,5 m.

17. W razie gtebienia wykopow w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. spos6b podparcia lub rozparcia $cian
wykopdw powinien by¢ podany w dokumentaciji techniczne;.

18. Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie
wolno stosowaé w okresie zimowym.

19. Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,

b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch
pieszy lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

c) stan podparcia lub rozparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikéw do wykopu,

d) rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,

e) pogtebianie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu scian,

f)  w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac¢
pomost.

20. Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacii projektowej wéwczas, gdy:

a) roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz4 m,

¢) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

e) wykopy wykonuije sie na terenach osuwiskowych.

21. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

C) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

22. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

23. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikOw.

24. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.

25. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku jest zabronione.

26. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

27. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).

28. Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty szczelnym
i wytrzymatym pomostem.



29. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu, jezeli sciany jego sg obudowane, a obudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie,
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

30. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.

31. Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, zaczynajgc od dna
wykopu w miare jego zasypywania.

32. Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopéw wykonanych;

a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,
b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

33. Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m.

34. Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

35. Przy pracach koparkg przedsigbierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow.

36. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.

37. Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakohnczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.

38. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich,
b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatow kamiennych.

39. Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0§ napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

40. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w pofozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

41. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

42. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kgt wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30° a
pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.

43. Przy kruszeniu skat lub gruntow materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy w sprawie pozwolen na
nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialbw wybuchowych, w zakladach przemystowych
niepodlegajgcych przepisom prawa gérniczego.

44. Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 30°.

45. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawaé¢ poza krawedz nasypu.

46. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczajgcych
10°.

47. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

48. Elekiryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze byC przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukcii.

49. Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

50. Na terenie, na ktérym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikéw obstugujacych urzadzenia elekiryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznosé
podgrzewanego terenu i mozliwosé natychmiastowego wytaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

51. Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewoddw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.

52. Wzbronione jest zatrudnianie miodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wigkszej niz 0,7 m, ktérych
szerokosc jest mniejsza niz dwukrotna gtebokose.

53. Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w
zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wypadek przy pracy musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobechos¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.



VI. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byé przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢
szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujacymi instrukcjami:

» instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

» instrukcja przeciwpozarowa ogolna,

» instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,

*  sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach,

»  wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych tzn:

v’z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji uzywanych

przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

v' praca w wykopach,

v' praca mechanicznych srodkéw transportu,

v' praca na wysokosci,

*  sposoéb postepowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia mediéw.

VII. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu przy budowie sieci ustala sie, ze
kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw
0 zakresie i sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

- celi zakres prac,

- sposob przygotowania stanowiska,

- kolejnosé wykonywanych czynno$ci,

— rodzaj zagrozenh i ewentualne ich wystgpienie,

- zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych,

- sposoby sygnalizaciji,

— zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na
czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.

Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjsé z wykopu,

c) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony,

f)  stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkdéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami,

i)  posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za catos¢ odpowiedzialny jest przelozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa.



VIIl. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana bedzie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w
pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialno$¢ za dokumentacije w petni ponosi kierownik budowy.
Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i urzgdzen znajdowac sie bedzie w siedzibie wykonawcy

oraz inwestora.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na placu budowy w miejscach odpowiednio

zabezpieczonych.
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