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KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH                                       
W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI 
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KOPIA ZAŚWIADCZENIA O WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 
 

  Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682; z późn. zm.) 

niniejszym oświadczam, że projekt techniczny instalacji zalicznikowej 

kablowej do pompowni P3.5 w m. Polesie gm. Grabica, na działce nr 132/1 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

  Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora, 

- warunków przyłączenia nr  23-D1/WP/01690 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.  

- mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 

- przepisów budowy  PN-IEC 60364, " Wytyczne do budowy systemów energetycznych”         

i  PBUE. 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

   Pompownia ścieków P3.5 o mocy 18 kW usytuowana będzie na działce nr 132/1 w 

granicy z pasem drogi w m. Polesie gm. Grabica. 

Szafę sterowniczą należy zasilić kablem YKY4x10mm2 ze złącza pomiarowego 

zlokalizowanego zgodnie z Warunkami Przyłączenia  i dokumentacją projektową 

opracowaną  przez Rejon Energetyczny (projekt przyłącza nie należy do tego opracowania). 

W ziemi, przy złączach kablowych zostawić zapas kabla około 1 m.  

Kabel ułożyć na głębokości 0,7 m między dwiema warstwami piasku (o grubości 10 cm 

każda), zasypać 20-to cm. warstwą ziemi rodzimej, ułożyć pas foli kalendrowanej koloru 

niebieskiego i zasypać pozostałą ziemią z wykopu. 

Szafę sterowania SSP umieścić obok pompowni..  

Silniki pomp należy zasilić kablem H07RN-Fsub 5x6mm2, ułożonym na głębokości 0,7 m 

między dwiema warstwami piasku. 25 cm nad kablem na całej długości należy ułożyć pas 

folii koloru niebieskiego. 

Dla szafy SSP należy wykonać uziemienie z płaskownika ocynkowanego 25x4mm2, do 

którego należy przyłączyć szynę PE. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 30 Ω. 

 

 3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: 

Przyjęto układ zasilania  TN-C-S. 

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne szybkie wyłączenie 

zasilania wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Jako dodatkową ochronę można 

zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy  trójfazowy, na prąd zmienny, o prądzie 

znamionowym 40A i prądzie różnicowym ∆I = 30mA. 

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

 
 

Lp 
 

 
Materiał 

 
Jm 

 
Ilość 

 
1 Kabel YKY 4x10 mm2 m 3 
2 Kabel H07RN-Fsub 5x6 mm m 20 
3 Rura DVK 50 niebieska m 2 
4 Płaskownik stalowy ocynkowany , 25x4mm m 5 
5 Folia kalendrowana niebieska m 5 
6 Piasek m3 0,5 
 
W poz. 3 ilość płaskownika zależy od otrzymanej rezystancji uziomu (Ru< 30Ω dla SSP). 
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5. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI E - 01 
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MAPA  E - 02 

  

 


