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KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

o Piotrkow Trvb. 1996 1E.08
URZAD WCIEWODZR] ! %

w Fidtssowie Trybunaizkim

WE.IV.T34E/48/98

Decwvz=ja nr 48983

Ha podstawie art, 12 ust,q PET 1, Ust.2, 4 ¥ art.14 ust.q Dht
J, WUET.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipcae 19%94r .-  Prawno budowlane
(Dz.U. nr 88, poz 414 z pdinieisiymi zmianami), ora:z Per.S ust
rozZporzgdzenia Ministre Gospodarks Frzegtrzenne; 1 Buggwniciwe z
dnia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnych funkcii teshnipz-
nych w budewnictwie (Dz.U. nr 8 ¢ $995r.,. boz.3B), po ustaleniu,
na podstawie zYotonych przez Pans Jerrepo Artura Jakubowskiego
dokumentow, 7 spainione rosctoty werunki w raki wsim Przvgotowa-
nia rawodowego niezbgdnege do  uzyskania Uprawnien budowlianych
oraz po oirzymaniu przez wnioskodawce poz¥iywne] cceny z egrami-
nu na uprawnienia budowlane

nadaije

Fanu: Jerzy Artur Jakubowski - inz.elektryk
ur. dnia 06 maja 1959r. w WaltbBrzvehu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNDSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADIER
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Lzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem brzez Kemisjg Egzaminacyinag do
spraw postepowania kwalifikacyjnsge 4 przeprowacdzenia egzamindw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarradzenism Wojewady Piatr
kowskiego nr 47/685 2 dnia 14 Tipea 1888r., na podstawie ztoio-
nych dokumentdw, fe wnioskodawoca Parn Jerzy Jakubowski speinit
warunki w rakresie przygotowania zawodowego niezbednsgo do uhis-
gania 87g o uprawnienia budowlane w wW/W specialnosct 1 uryskal
pozytywna ocene z egraminu na uprawnienia budowlane, ZfoZonego w
dnid 05 grudnia 1988r., orzeczono jak w sentencii.

Cd niniejsze) deovzii s¥uzy cdwotanie do Gidwrego Inspekto-z
Madzord Budowlanepgo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
za posredniciwem Wolewcdy Piotrkowskiene.

otrzymuig:

Pan Jerzy Ariur Jakubowskd

Ul .Pawlikowskieno 124 m, 3

27-3G0 Pictrkdaw Trvh,

2, GYéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, aja




KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

@ POLSKA
1 I B A

N

INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkeoyjmen:
tOD-T11-6FR-3M1 *

Pan lerzy Artur JAKUBOWSK] o numerze ewidencyinym +OD/IE/2567/02

adres zamisszkania ul. Pawlikowskiego 14 m. 15, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest czfonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnei.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainepo kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady bodzkie] Okregowsj lzby Ingynierow Budownictwa.

Ipodnie z art. 7' K.c.

§ 1 Do zachowsnia elektronicane] formy cynnosc prawne] wystanza doéenie cdwisdozenia woli w postad eleltroniczne] | opatrzenie go
walifikowarnym podpizem elektroniczmym.

5 2 Dswizdczenie woll Zioione w formie elektronicznej jest riwnowaine z oswiadczeniem woli sodonym w formie pisemmej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mwizdczeniu mozna sprawdsic @ pomocy numery wenyfikscyjnego maowiadczenia na
stronie Polskiej lzhy Inéynierow Budownictea wweopiborgal lub kontsbtujze sie z biurem whssciwe] Ohregowe] by Infynierow

Budowmictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682; z pdzn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji zalicznikowej
kablowej do pompowni P3.2 w m. Majkéw Maty gm. Grabica, na dziatce nr
105/2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



WARUNKI PRZYLACZENIA

WP-1
/-'E"“\ ) (w201.10.2019)
N Chronione CHRONIONE W PGE DYSTRYEUCJA S.A.

PGE w PGE DystrybucjaS.A.

Piotrkéw Trybunalski, 24-04-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-D1/5/01674.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 23-D1/UP/01674 o przytaczenie do sieci.

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

Warunki przytaczenia nr 23-D1/WP/01674 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Pompownia $ciekéw P3.2
Lokalizacja: gmina Grabica, miejscowosé Majkéw Maty, nr dz. 105/2 obreb Majkéw Maty

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
zdnia 14-04-2023, okresla si¢ nastepujgce warunki przylqczenia:
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Miejsce przytgczenia: istniejgce zfacze kablowo-pomiarowe nr eksploatacyjny 1-0787-01-01 zlokalizowane przy
dziatce nr ewid. 105/1 w linii kablowej nN typu YAKXs 4x120mm? obwéd liniowy nN nr: 1-0787-01. Stacja zasilajaca
1-0787 Polesie Olendry.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXs 4x120mm?2.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewngtrzna instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z poiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: z#acze kablowo-pomiarowe nN typu ZK4+ZP1 w linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr ewid. 105/2 przy granicy dziatki nr ewid. 105/1, dostgpne i otwierane od strony ulicy.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpodredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 3x25 [A], umieszczony w ztaczu kablowo-
pomiarowym przed licznikiem w obudowie przystosowanej do plombowania,

9.2 w instalacji odbiorczej zastosowaé wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy o I1A=30mA.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd=04.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:

Marcin Treda
Rejon Energetyczny Piottkow Trybunalski
Wydzial Prz) ‘ nia i Rozwoju
Inzywie!
Marcin Treda

Rsjon Energetyc y Piotrkow Trybunalski
s

Chronione
W PGE Dystrybucja S.A.




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora,
- warunkéw przytgczenia nr 23-D1/WP/01674 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
- przepisdw budowy PN-IEC 60364, " Wytyczne do budowy systeméw energetycznych”
i PBUE.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Pompownia sciekéw P3.2 o mocy 15 kW usytuowana bedzie na dziatce nr 105/1 w

granicy z pasem drogi w m. Majkéw Maty gm. Grabica.

Szafe sterowniczg nalezy zasili¢ kablem YKY4x16mm? (dia kabla o przekroju zyty 10 mm2
spadek napiecia wyniesie 4,7%) ze ztacza pomiarowego zlokalizowanego zgodnie z
Warunkami Przytgczenia i dokumentacjg projekiowg opracowang przez Rejon

Energetyczny (projekt przytacza nie nalezy do tego opracowania).

W ziemi, przy ztgczach kablowych zostawi¢ zapas kabla okoto 1 m.
Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7 m miedzy dwiema warstwami piasku (o grubosci 10 cm
kazda), zasypa¢ 20-to cm. warstwg ziemi rodzimej, utozy¢ pas foli kalendrowanej koloru

niebieskiego i zasypac pozostatg ziemig z wykopu.
Szafe sterowania SSP umiesci¢ obok pompowni..

Silniki pomp nalezy zasilié kablem HO7RN-Fsub 5x6mm?, utozonym na gtebokosci 0,7 m
miedzy dwiema warstwami piasku. 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas

folii koloru niebieskiego.

Dla szafy SSP nalezy wykonaé uziemienie z ptaskownika ocynkowanego 25x4mm?, do

ktérego nalezy przytaczy¢ szyne PE. Warto$é uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Przyjeto ukiad zasilania TN-C-S.

Jako ochrone od porazen prgdem elekirycznym przyjeto samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania wytgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi. Jako dodatkowg ochrone mozna
zastosowac¢ wytgcznik réznicowo-pradowy  trojfazowy, na prad zmienny, o pradzie
znamionowym 40A i pradzie roznicowym Al = 30mA.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Materiat Jm llos¢
1 |Kabel YKY 4x16 mm* m 180
2 | Kabel HO7RN-Fsub 5x6 mm m 14
3 | Rura DVK 50 niebieska m 6
4 | Plaskownik stalowy ocynkowany , 25x4mm m 5
5 |Folia kalendrowana niebieska m 5
6 |Piasek m° 26,4

W poz. 3 ilos¢ ptaskownika zalezy od otrzymanej rezystancji uziomu (R,< 30Q dla SSP).




5. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI E - 01
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MAPA E - 02
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