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Wtodzimierzow, 15.05.2015r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
budowlany instalacji sanitarnych w budynku garazowo - gospodarczym i zjazdu z drogi
publicznej w miejscowosci Grabica, obreb 9 Grabica, gmina Grabica, dziatki nr 529/1; 527
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie, a dokonane bez zgody
projektanta, zwalniaja od odpowiedzialnosci prawnej projektanta za skutki wynikle z dokonanej
zmiany.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stluzyé.

Projektant:

mgr inz. Barbara Malec
9/71 — Lw (branza sanitarna i drogowa)



INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial2.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002.75.690
z poézniejszymi zmianami)

- podklad budowlany obiektu

- wizja lokalna terenu nieruchomosci i inwentaryzacja wlasna dla celow projektowych

- obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania oraz zlecenie Inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania sg instalacje: wodociggowa, cieptej wody uzytkowej,
kanalizacyjna.

OPIS TECHNICZNY:
INSTALACJA WODOCIAGOWA I C.W.U.

Zrodtem zasilania budynku jest przylacze @40 bedace wlasnoscia Inwestora. Zrédlem
wody cieplej uzytkowej jest pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody typu ARISTON
VELIS 50, 1,5 kW. Rury wody zimnej, cieptej prowadzone wspélnie. Rury zasilajace c.w.u,
z.w. , miedziane @32, @20, @16 prowadzone w Scianach i podlodze. Zawory odcinajace
montowac¢ dwuztaczkami. Rozprowadzenie wody od zaworéw do przyboréw rurami PE,
sieciowanymi w otulinie PU dla izolacji i kompensacji wydtuzen termicznych. Przybory z
mieszaczami.

KANALIZACJA SANITARNA

Odbiornikiem Sciekéw bytowych z budynku bedzie istniejacy przykanalik gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej . W celu odprowadzenia Sciekow sanitarnych z projektowanego
budynku projektuje sie przykanalik St-1, @60 zlokalizowany na terenie dzialki Inwestora.
Odprowadzenie Sciekéw wewnatrz budynku za pomoca rur PVC @50, @110 (typu Geberit),
odprowadzenie na zewnatrz z rur PVC 0 160. Poziomy prowadzone ze spadkami powyzej 2%
w Scianach i pod posadzkami parteru. Podejscia pod osprzet wykonac¢ w bruzdach
(umywalki) i podpodiogowo (miska ustepowa, prysznic, odpltywy kratek).

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ

W projekcie zastosowano uklad wentylacji grawitacyjnej oraz dodatkowa wentylacje
mechaniczna strefy garazowej. Projekt branzowy instalacji wentylacji przedstawia schemat
na rzucie parteru (architektura).

Opracowatl:



ZJAZD PUBLICZNY

Podstawa opracowania:

* dane z wizji lokalnej na dzialce, ogledziny i pomiary w terenie
* wytyczne Inwestora; zlecenie Inwestora

* obowiazujace przepisy techniczne i budowlane

0 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objety jest zjazd indywidualny o parametrach zjazdu publicznego z
drogi gminnej (dzialka nr ewid.527) na teren dziatki nr ewid. 529/1 (bedacy wlasnoscia
Inwestora) w pasie drogi gminnej. Zjazd bedzie stanowil dodatkowy dojazd do dziatki Inwestora,
na ktérej planowana jest budowa budynku garazowo-gospodarczego wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna, i rozbiorka istniejacego budynku.

Projekt realizowany bedzie na warunkach wydanych przez Wojta Gminy Grabica (w zalaczeniu).
Lokalizacje wjazdu obrazuje projekt zagospodarowania dziatki (rys. nr A.01).

0 Stan istniejacy

Dzialka o nr ewid. 529/ 1w miejscowosci Grabica, gm. Grabica jest przewidziana pod zabudowe
budynkiem garazowo-gospodarczym wraz z niezbedna infrastruktura. Teren dzialki plaski;
wystepuje roslinnos¢ niska, trawa i pojedyncze samoistne krzewy. Waznym elementem
krajobrazu jest szpaler historycznych drzew na terenie dawnego parku wiejskiego usytuowany
wzdtuz granicy w odleglosci ok. 23-25m od granicy. Dzialka jest geodezyjnie wyznaczona w
terenie. Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji z zamierzeniami inwestycyjnymi. Na dziatke
prowadzi istniejacy zjazd publiczny.

Nawierzchnia ulicy gminnej o nr ewid. 527 jest utwardzona, asfaltowa.

Grunty przypowierzchniowe to piaski drobne a takze piaski Srednie i grube z
przewarstwieniami.

Szerokos¢ jezdni ulicy gminnej o nr 527 wynosi 4,50 m,

Szerokosé pobocza gruntowego po stronie zachodniej i wschodniej wynosi 0,60m-0,90m.
Po stronie wschodniej (po stronie projektowanego zjazdu) przebiega istniejacy row w sposob
naturalny wyplycony, o glebokosci ok 0,50m.

W miejscu wjazdu na posesje réw ma gltebokosé jw., czyli 0,5m.

0 Stan projektowany

Nawierzchnie wjazdu zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej, prostokatnej,
ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa lamanego (40-
60) grubosci 15cm. Przy jezdni ulicy gminnej wjazd bedzie ograniczony kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm na lawie betonowe;j.

Szerokos¢ wjazdu 15,55m wlaczony do jezdni ulicy gminnej tukami poziomymi o promieniu
5,0m. Szerokos¢ wjazdu na posesje 8,23m.

Projektowana nawierzchnie z kostki betonowej ubija¢ wibratorem powierzchniowym z plyta
gumowa.

Wszystkie elementy drogowe: kostka, krawezniki powinny posiadac atest (lub aprobate)
potwierdzajacy wymogi techniczne wyrobu.

Dla prawidlowego odwodnienia terenu przewidziano nachylenie nawierzchni zjazdu o wartosci
1,8% (spadek) w kierunku posesji. Ze wzgledu na wystepujacy na tym terenie réw przydrozny
projektuje sie przepust pod zjazdem @400 z rur typu Viacom ©@400/500/1000, B15, dtugosci
100cm.

Urobek z korytowania i poglebiania rowu, nalezy przetransportowac na odktad.

Uwaga : w poblizu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie.



Po uwzglednieniu ww. uwarunkowan przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu
publicznego w obrebie przepustu oraz w obrebie dzialki:

- kostka betonowa barwiona typu ,HOLLAND” grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego (40-60) stabilizowanego mechanicznie grubosci 15
cm,

- grunt rodzimy.

Po uwzglednieniu ww. uwarunkowan przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu
publicznego w obrebie fragmentu jezdni i istniejacego pobocza:

- kraweznik betonowy 15/30 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- lawa betonowa z oporem pod kraweznik B10 10 cm
- podbudowa piaskowa 10 cm

- grunt rodzimy.

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni pokazano w czesci graficznej.
Dane ogodlne:

- powierzchnia projektowanego zjazdu indywidualnego : ca 39,40 m?

- spadek poprzeczny jezdni gléwnej: dwustronny — 2,2 %

- szerokos¢ jezdni glownej : 4,55 m

- spadek podtuzny jezdni gléwnej w kierunku péilnocnym : ca. 0,35 %

- projektowany przepust z rur betonowych ¥40/51cm, razem dtugosci 13,0 m

- projektowany spadek podtuzny przepustu 1 % w kierunku péinocnym

- projektowane poglebianie i profilowanie istniejacego rowu o 10cm (docelowa calkowita
glebokos¢ rowu 79 cm) na dlugosci 2,00 m za przepustem; projektowane nachylenie
skarp rowu: 48°, istniejace 31°.

Szczegoty konstrukceyjne zataczono w czesci graficzne;j.

Opracowat:



PRACOWNIA PROJEKTOWA KONCEPT
EWA PIECH-GAJ

97-330 SULEJOW, WELODZIMIERZOW, UL. ENERGETYCZNA 43
biuro: 93-217 LODZ, UL. GEN. GROTA-ROWECKIEGO 8/41, tel. 0 606 11 40 60
NIP 771-235-07-05 REGON 101511047 ewapiech@gmail.com

Przedmiot opracowania: Projekt budynku garazowo-gospodarczego wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna, rozbiorka
istniejacego budynku i budowa zjazdu z drogi
gminnej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres inwestycji: 97-306 Grabica, obreb 9 Grabica
dziatka nr ewid.:
529/1 (dziatka Inwestora),
527 (droga gminna)

Inwestor: GMINA GRABICA
97-306 Grabica, powiat piotrkowski
Grabica 66, woj. t6dzkie

Opracowanie: PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KONCEPT”
EWA PIECH-GAJ
97-330 Sulejow, Wlodzimierzow
ul. Energetyczna 43

Projektanci:

mgr inz. Barbara Malec
9/71 - Lw (branza sanitarna i drogowa)

Data opracowania : maj 2015r.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz.
1439).

Przepisy bhp i wytyczne branzowe.

Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwiazku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktoéra stanowi wytyczna do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem roboét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych /poz. la- pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH WYSTAPIC
NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci — wysokos§¢ obiektu powyzej 6m — wystepuja.
Prace przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja.
Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — nie wystepuja.

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow — nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza — nie
wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materialéw wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
nie wystepuja.

Prace zwiazane z utwardzeniem terenu w poblizu zabytkowego drzewostanu nalezy
wykonywacé recznie.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwiazanych z obsluga urzadzen
budowlanych takich jak:

elektronarzedzia,

spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,
betoniarki do 250 1,

rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
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- maszyny do obrobki drewna /pily tarczowe, strugi/,
- maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO -
MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH I PRZEPISOW ZWIAZANYCH.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Dzial 10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
(tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pézn. zm.)

-  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 288. 844,
zmiana: Dz. U. Z 2002 r. nr 91, poz,. 811) Dziat II i Dziat IV - rozdz. 4

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82 poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
ogélnych przepisé6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOSCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: ponizej 10 pracownikéw
- zakres robot: powyzej 500 osobodni

W zwiazku z powyzszym przewiduje sie umieszczania na budowie tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowatl:



