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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Grabica
Grabica 66, 97-306 Grabica
Adres obiektu dz. nr ewid. 93, 176, obr. Kolonia-Szydtéw, gm. Gra  bica

Przedmiot projektu oswietlenie parku



INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Oswietlenie parku
ADRES: dz. nr ewid. 93, 176, obr. Kolonia-Szydtéw, gm. Gra  bica
INWESTOR: Gmina Grabica ,

Grabica 66, 97-306 Grabica.

PROJEKTANT:



CZESC OPISOWA

1. Informacje z zakresu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwcal®3 r.
w sprawie informacji dotyegej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. 0 poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zz 2000 r. Nr 106, poz. 1126, zzp0
zm.) zaradza s¢, co nasjpuje:

Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpogeziem
budowy, plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym najeuwzgkdni¢
ponizsze zagrgenia dla zdrowia kycia ludzi.

Plan Bioz nalgy wykona& przy uwzgédnieniu podanych po#mej uwag po wczaniejszym
zapoznaniu si z terenem budowy i magymi wysgpi¢ tam zagraeniami. Plan Bioz naky
uzgodné z inwestorem robot.

2. Zakres robot oraz kolejngé realizaciji:

. wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej 0,4kV,

. wykonanie wykopow kablowych pod projektowanelkaim ;

. utozenie kabla nn w wykopach i natenie rur ostonowych;

. zasypanie wykopéw kablowych z zagczeniem,;

. wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia stupa;

. przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanyak przez Gmig Grabica;
. zahczenie linii 0,4kV pod napcie;

. pomiary i proby pomoniawe;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. wodochg;
. kanalizacja telekomunikacyjna
. droga utwardzona;

budynki mieszkalne i gospodarcze ;

4. Przewidywane zagraenia wysepujace podczas prowadzenia rob6t budowlanych:

. upadek z wysolkwi powyzej 3m przy pracach mor#awych na stupach - zagrenie
upadkiem z podrimika samochodowego;

. prace ziemne zwzane z wykopem pod ligikablowg nn w zblizeniu i skrzgowaniu do
istniejgcych uradzer uzbrojenia podziemnego;

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Kazdorazowo przed przygtieniem do realizacji robot kierownik budowy lubygadzista
zespotu pracownikdw powinien przeprowadmstrukta pracownikdw. W czasie instrukia
nalezy omowi nastpujace tematy:

. zakres robot przewidziany do realizacji, ze sgohgym uwzgédnieniem prac
stwarzajcych zagraenie;

. zapozné pracownikéw z dokumentagcprojektows dotyczca zakresu robot;

. zwrocik uwag na metody pracy pozwadge na uniknicie mogcych wysgpi¢c w czasie
wykonywania pracy zaggen;

. sposOb pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia, ze szczegolnym

uwzgkdnieniem stosowania zabezpiegze srodkow ochrony przy poszczegolnych
rodzajach prac;
. SposOb pogpowania przy ewentualnym wygieniu wypadku przy pracy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagtenia zdrowia i zycia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagce bezpieczg i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen :

stosowanie spetu i srodkOw ochrony osobistej ze szczegolnym uwdgieniem
asekuracji przy pracach na wysé&io

przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracyragdaeniach energetycznych zgodnie z
»INstrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejscacypravykopow, stref prac spgt
ciezkiego itp.;

przestrzeganie zasad BHP przywaniu elektronarazi;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysolmraca na podriaiku, drabinie itp.)
przestrzeganie zasad BHP przy pracach transpgetowi montaowych z
wykorzystaniem gwigu;

stosowanie maszyn i wdzen posiadajcych certyfikat na znak bezpiedstwa lub
deklaract zgodndci z PN;

rozpoczcie prac na sieci 0,4kV (prace przy demantgprzewodow gotych) natg
bezwzgédnie poprzedzi wytaczeniem i dopuszczeniem do prac przezlsjuruchowe
wiasciwego terytorialnie zaktadu energetycznego;

pracownicy wykonujcy prace montseowe i instalacyjne mugzposiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracuragdzeniach do 1,0kV potwierdzone
stosownym dokumentem ;

prac nie wykonywapo zmroku, ani w warunkach ztej widoczop

prace w pasie drogowym drogi gminnej rpdy¢ wykonywane po uzyskaniu od zadzy
drogi decyzji o zaciu pasa drogowego oraz po odpowiednim oznakowaniu
wygrodzeniu terenu robot — zgodnie z opracowanyojegtem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot ;



1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt budowlano-wykonawczy budowy stupdéweetleniowych oraz linii kablowej
0,4kV zasilagcej cwietlenie parku w Kolonii-Szydtéw. Opracowanie aibeje swoim

zakresem dziatknr ewid.93, 176 obreb Kolonia - Szydtéw, gm. Grabica.

Projekt budowlano wykonawczy opracowano na podseawi

* zlecenia Inwestora — Gmina Grabica;

* Pismo Wojewddzkiego Uedlu Ochrony Zabytkéw w todzi Delegatura w Piotrkowigb.,

* mapy sytuacyjno-wysokciowej w skalil:500do celow projektowych ;

* inwentaryzacji istniejcych uradzen elektroenergetycznych ;

* normyPN-76/E-05125 i N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie

budowa. ;

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowswietlenie parku, polegaga na budowie nowego

oswietlenia na stupach stalowych zasilanych kableamzym.

2. Opis techniczny.
2.1. Wykonanie robot

Oswietlenie uliczne bdzie zrealizowane latarniami ulicznymi stylowymiskimi o
wysokasci ok. 4m z jedn oprawg oswietleniowg z ledowym zrodiem swiatta o mocy 39W.
Latarnie i oprawy z elementami ozdobnyreliwnymi wedtlug zajczonego rysunku lub
rownowane. Latarnie montowane na typowym prefabrykowanymdémencie betonowym,
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na kolarrog
Zasilanie éwietlenia kablem ziemnym typu YKY 3x2,5mm 0,6/1k8posob utéenia kabla
zgodny z normp PN-76/E-05125 na ¢ghbokasci 0,7m, na podsypce piaskowej z przykryciemafoli
koloru niebieskiego. Wykopy z utonymi kablami zasygasamym piaskiem z wymaganym
stopniem zaggzczenia. Grunt rodzimy wywié. Trasy kabli i rozmieszczenie stupéw zgodnie z
Planem zagospodarowania terenu. Ukladhqmeh zgodnie ze schematemvaetlenia. Stupy
uziemi-opornag¢ uziemienia nie wiksza od 10 omow. Uziom wykofigako poziomy przez
utozenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej FeAx4nm. Przy stupach zostawi
zapasy kabla dtugoi 1,5m. Przeéjcie kablem pod parkingiem, wykohe rurze ostonowej fi50.



Oswietlenie parku zasiloneeHzie z istniejcej rozdzielni gtownej zabytkowego budynku na
terenie parku. Miejsce wigia kabla zasilarego z budynku wskazano na rysunku.

Rozdzieln¢ gtdwrg nalezy rozbudowa poprzez monta modutu zegara astronomicznego z
wytacznikiem zmierzchowym oraz zabezpieczeniem obwosluietlenia parku - wycznik
nadpgdowy jednofazowy 10A.

Dodatkowym sterowaniem swietlenia ledzie sterowanie eczne - przycisk swiatto”
zlokalizowany na stupie swietleniowym wskazanym na rysunku. Bua#enie przycisku

wskazane zostato na schemacie ideowym (rys. E-02).

2.2. Uwagi ogolne

Catas¢ robot wykona zgodnie z dokumentagjobowizujacymi przepisami PBUE i normami.
Wbudowane materialty powinny posi&daaktualne deklaracje zgodiw» i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania. Roboty prowatav porozumieniu ze sibami Urzdu Gminy.
Kable przed zasypaniem zinwentaryzdvgeodezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora. Po
zakaczeniu roboty zgtosi do Inwestora do kawowego odbioru. W rejonie istnigego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywatylko recznie. Podczas wykonania robot zwraca

szczegOlp uwag: na przestrzeganie przepiséw BHP.



Latarnia oswietleniowa - latarnia uliczna stylizowana o wys. okoto 4,4m wdkee RAL7021
wedtug porniszego opisu i zatzonych rysunkow.

Stup dwietleniowy - Stup @gwietleniowy aluminiowy w przekroju poprzecznym ziolhy do 4-
listnej koniczyny, wykonany z odlewow aluminiowyetzmocnionych rdzeniem stalowym z
elementami ozdobnymi wedlug zetonych rys. Wysok@& stupa ok. 3,1m. Baza stupa
wysokasici ok. 1,2m wypossmna w zamykam wneke z tabliczk bezpiecznikowo-
przylaczeniowy. Glowica stupa przystosowana do mantpojedynczej korony-wysgnika. Stup
montowany na fundamencie betonowym F100 za pgmMagcub stalowych M20, w rozstawie
190x190mm. Sruby mocujce zamaskowane ozdobnymi naktadkami. Stup i gaysk
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na kolol RA21. Stupy wykonane w wersji z
dostpem do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej od sgrarschodniej po ustawieniu stupa.
Oprawa oswietleniowa - oprawa stylizowana, s@@okatna, o wymiarach ok. 860x530mm
wykonana z aluminium, z ozdobnymi elementami w @osbdlewéw wedtug zatzonych
rysunkéw. Czapa oprawy wykonana z aluminium. Klopzawy sktada siz poliweglanowych
szybek w ksztalcie trapezu, umieszczonych w alumaigim koszu. Oprawa przystosowana do
montau lampy ledowej 39W 230V/50Hz. Oprawa zabezpieczortgkorozyjnie i malowana na

kolor RAL 7021 przystosowana do moiiana koronie stupa. Klasa szczeloiooprawy IP66.

Rura ochronna DVK fi50 - rura ochronna dwégienna fi50 do uktadania w ziemi, z polietylenu

HDPE, odporna na uderzenia mechaniczne, kolor es&bi
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Obliczenia spadku napgcia projektowanej linii kablowej (nr 1) YKY 3x2,5 mm2
2 (Pill) 24450
i D.OS —_

AU = = - -
UL O By, 2307 [(57(25

[200= 065%

J,, = 065% < 4%
Obliczenia spadku napécia projektowanej linii kablowej (nr 2) YKY 3x2,5 mm2

2, (Pill) 28950
AU SN —

o = =Y [200= 077%
U, O 5, 230° (7[5

A, = 077% < 4%

Spadek napicia jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.2 Obliczenia obgtalnasci diugotrwatej (nagrzewanie) :
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Wartas¢ pradu obliczeniowegd , =

| 4o = 36A Lok 2 1o

36A>1,46 A

Projektowany kabel typMKY 3x2,5 mm3petia wymagania obralnosci pradowe;.




