TOM IV

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA
TERMOMODERNIZACJI | REMONCIE BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W SZYDLOWIE
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:

- projekt zostaje wykonany na zlecenie;

«  charakterystyka doboru urzadzen wraz z instalacjami elektrycznymi i ich lokalizacja zostata
uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej;

«  projekt powstat na rzutach kondygnacji przekazanych od Architekta;

- opracowanie projektu jest zwigzane $cisle z obowigzujacymi normami, przepisami
branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urzadzen. Najwazniejszymi wigzacymi
przepisami w ponizszym opracowaniu sg;

«  z Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,
«  z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

1.

2.

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogblne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3: Rozigczniki,
odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim cze$ci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

8. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 6-1: taczniki

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wielozadaniowe. Urzadzenia przetaczajace.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - CzeSC 4-444: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami  napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesS¢ 5-53: Dobor imontaz

wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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19. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

20. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobédr imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

21. PN-EN 50310:2012 Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

22. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

23. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

24. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor imontaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

25. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

26. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

27. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

28. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$c 1: Zasady ogdine.

29. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — CzesSc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

30. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

31. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — CzesSc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

32. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejszy projekt swoim zakresem przedstawia instalacje elekiryczne wewnetrzne i zewnetrzne w
istniejacym budynku wg. zataczonych rysunkéw oraz schematéw.

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

W fazie realizacyjnej stosowa¢ nalezy materiaty przyjazne Srodowisku tj. rury ostonowe, kable,
przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie emitujg do Srodowiska szkodliwego
promieniowania elektromagnetycznego. Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla
otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.5. Stan istniejacy:

Zasilanie w energie elektryczng dla budynku jest istniejace, budynek obecnie zasilany przytaczem el-
en. napowietrznym nN ze stanowiska stupowego w linii napowietrznej nN.

1.6. Stan projektowany:

» o$wietlenia wewnetrznego;
* gniazd wtykowych;
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» zasilajgcych ogolnego przeznaczenia jak rowniez i dla odbiornikow energii elektrycznej,
wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia;
e odgromowg;

na podstawie przekazanych wskazéwek od Inwestora, oraz wizji lokalnych wykonanych w terenie wraz z
przedstawicielami inwestora.

W fazie projektowej opracowano zostaty instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym
przewodami miedzianymi zasilane z rozdzielnic oddziatowych. Zasilanie urzadzen oraz poszczegdinych
instalacji zostato przewidziane na schematach elektrycznych rozdzielnic:

RG - zgodnie z zataczonym schematem elektrycznym w obudowie min. IP 40 w wykonaniu podtynkowym
wyposazonej
w szyny montazowe, zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe, gtéwny wyt. pradu, lampki kontrolne;

1.7. Instalowanie rozdzielnic:

Zasilanie w energie elektryczng nalezy wykona¢ poprzez utozenie nowych przewodow od stojaka
dachowego (zainstalowanie przewodéw 4 x YDY 1x10mm?2 w rurze ostonowej) do gtéwnego zabezpieczenia
pionowego zlokalizowanego w korytarzu a nastepnie od niego do tablicy licznikowej. Wymieni¢ nalezy takze
podstawy bezpiecznikowe nN (o pradzie 63A) oraz tablice licznikowg wyposazong w zabezpieczenia
nadmiarowo — pradowe. Przy gtownym wejSciu do budynku zainstalowaé przycisk p/poz., ktory sterowat
bedzie gtownym wytgcznikiem pradu.

W budynku w miejscu istniejacej rozdzielnicy RG projektuje sie montaz nowej rozdzielnic zgodnie z
zatgczonymi rysunkami, ilustrujgcymi, sposéb ich wykonania wraz z przekrojami przewodéw zasilajacych
poszczegodlne obwody odptywowe. Wielkos¢, typ rozdzielni jak i stopien ochrony nalezy wykona¢ zgodnie z
opisem z zwrdceniem uwagi na sugestie projektanta. Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach
wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z urzadzen.
Z uwagi na dostepnos¢ lokalizacyjng rozdzielnicy nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢ ingerowania 0sob
postronnych poprzez zastosowanie rozdzielni zamykanych na klucz.

Po zakoniczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami umieszczajac
na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy
(np. pieczecig firmowa). Analogiczng wersje papierowg nalezy przygotowa¢ do dokumentacji odbiorowej.
Rozdzielnice stuzg do zasilenia instalacji odbiorczych.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamieta¢ o:

« wykonanie zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwoddéw dla potrzeb bezpieczenstwa;

«  przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia;

- zamontowa¢ wytgczniki réznicowo-pradowe (Al=30mA);

. zainstalowa¢ wytgczniki nadmiarowo - pragdowe zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla
potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda witykowe oraz instalacje oswietlenia;

- zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i schemat;

- wykorzystywac¢ przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm? - wytgcznie z zytami wykonanymi
Z miedzi;

. stosowaC zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym;

« uzywac przewodow, aparatéw i urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke
kwalifikujaca.
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1.8. Rozmieszczenie elementéw wyposazenia:

» W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty ukfad funkcjonalny, ktory bedzie umozliwiat
tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez wymiany poszczegoinych
elementow.

» Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi oprze wodowanie
rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

» Poszczegblne obwody rozdzielnic nalezy opisac i ujednolici¢ ze schematami elektrycznymi rozdzielnic
w sposob trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

» Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegoinych rozdzielnic poprzez montaz
na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i tablicami ostrzegawczymi sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

» W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwo$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowa¢ osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. IP-44.

1.9. Instalacja oswietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia wewnatrz budynku, zgodnie z zatagczonym
rysunkiem E1, jako podtynkowg wykonang przewodami YDYzo2x1,5mm2, YDYzo3x1,5mm? i
YDYZzo4x1,5mm?2 utozonymi podtynkowo na uchwytach ptaskich do $cian i sufitbw. Dla projektowanych
pomieszczen zaprojektowano o$wietlenie gdrne sufitowe. Oprawy o$wietlenia nalezy montowaé zgodnie z
przeznaczeniem bezpo$rednio utwierdzone Scian za pomoca kotkow rozporowych, w zabudowie sufitowej lub
jako podwieszane oprawy na atestowanych wieszakach pod sufitem.

Na zewnatrz nalezy montowa¢ oprawy o$wietlenia zewnetrznego na $cianach elewacyjnych oraz
oprawy awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego. Osprzet wykona¢ jako podtynkowy lub natykowy (o klasie
ochronnosci IP44 lub IP20) zgodnie z zataczonymi rysunkami, montowany na wysokosci 1,2m w odlegto$ci
poziomej 10-15cm od oScieznicy drzwi. Poszczegdlne obwody nalezy faczy¢ za pomocg puszek
bryzgoszczelnych.

Potaczenia w puszkach p/t i n/t wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za pomocg ztaczek).
Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopragdowymi i nadmiarowo - pragdowymi zgodnie z
zatgczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji o$wietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas
przewodoéw do podtaczenia zaréwno opraw o$wietleniowych jak i tacznikdw o$wietlenia po wykonaniu prac
budowlanych. Podczas wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia o$wietlenia
podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, spetienia obowigzujgcej normy.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak réwniez po zakonczeniu prac wykoriczeniowych nalezy
wykonaé pomiar warto$ci natezenia oSwietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowigzujacych
przepisow i norm (z uwagi na mozliwo$¢é zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowa¢ ich
ilos¢é a w_przypadku niespetnienia_norm _ich ilos¢ zwiekszy¢ uzyskujac odpowiednie natezenie).
Przepisy normalizujgc:

» PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).

» PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

1.10. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

Zgodnie z przepisami p./jpoz. w budynku projektuje sie wykonanie awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego, ktore opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.

Lampy, ktére zostaty oznaczone symbolem ,AW” spetiajg funkcje awaryjnego oSwietlenia

ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w wktady awaryjne 1 godzinne (spetiajace obowigzujgce normy i
certyfikaty CNBOP a takze posiadajace popuszczenie do stosowania).
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Oswietlenie wykona¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

W przypadku wystgpienia zaniku napiecia podstawowego nastgpi automatyczne zatgczenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Wartos¢ minimalna natezenia oS$wietlenia na ciggach
komunikacyjnych dla ewakuacyjnego o$wietlenia awaryjnego wynosi 1lux a w bezposrednim sasiedztwie
urzadzen p.poz. Slux.

Podczas montazu opraw nalezy wykonywa¢ pomiar natezenia o$wietlenia celem sprawdzenia
poprawnos$ci jego dziatania z uwagi na mozliwo$¢ odstapienia w fazie realizacyjnej na dane z uzgodnien
realizacji fazy projektowej — kwestia zmian kolorystyk Scian i podiég wplywajaca na zmiane luminaciji
dobranych podczas projektowania opraw.

Uwagi: Oprawy awaryjneqo os$wietlenia _ewakuacyjneqo musza posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia warto$ci _natezenia awaryjneqo os$wietlenia
ewakuacyjneqo (z uwagi na_dowolno$¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne
wykonczenie wnetrza w _budynku) nalezy zwiekszy¢ ich ilos¢ wraz z wkfadami i zachowaé
obowiazujace normy:

e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
«  PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).
«  PN-EN 1838 (z 2005 r).

1.11. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z zatgczonym
rysunkiem E2, jako podtynkowg wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm?2 ufozonymi podtynkowo na
uchwytach ptaskich do $cian i sufitow. Osprzet zamontowac¢ nalezy jako natynkowy na wysokosci 1-1,2m w
pomieszczeniach narazonych na wystepowanie wilgoci oraz w pomieszczeniach socjalnych i kuchni. W
pozostatych przypadkach montowaé osprzet na wysokosci 0,4m od ziemi. Podczas wykonywania instalacji
nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do swobodnego podtaczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac
budowlanych. Osprzet wykonac jako podtynkowy lub natykowy (o klasie ochronnosci IP44 lub IP20) zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Potgczenia w puszkach p/t i n/t wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za pomocg ztaczek).
Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi i nadmiarowo - pradowymi zgodnie z
zatgczonymi schematami rozdzielnic. Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapas przewoddéw do
podtaczenia zarowno opraw o$wietleniowych jak i tacznikdw oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

1.12. Instalacja odgromowa:

Projektuje sie instalacje elektryczng odgromowg na podstawie obowigzujacych przepisow na
otrzymanych wskazéwek zarébwno od Inwestora jak i od prowadzacego koordynacje projektu, oraz
dokonanych wizji lokalnych w terenie. Zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi stawianym budynkom,
wykonywaniem analiz ryzyka wystgpienia wyladowania atmosferycznego stwierdza sie koniecznosc
wykonania instalacji odgromowej dla projektowanego budynku.

W tym celu zilustrowano na zatgczonych rysunkach sposéb wykonania instalacji dla zwoddéw
poziomych, pionowych, przewoddw uziemiajgcych, uziemienia, lokalizacje ztaczy kontrolnych. Zwody poziome
wokot poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o
przekroju minimum @ 8mm. Z uwagi na otrzymang informacje od koordynatora projektu - pokrycie dachu
materiatem palnym nalezy drut uktada¢ na uchwytach odstepowych na wysokosci min. 10mm ze wskazaniem
do 150mm w odlegtosci pionowej od dachu uktadane na specjalnie do tego przeznaczonych elementach
utwierdzonych do dachu (niepalnych).

Jesli nie mozna zapewni¢ wymaganego odstepu nalezy wstawi¢ miedzy przewod a materiat painy
warstwe zaroodporng lub zastosowac przewdd o przekroju nie mniejszym od 100 mm2. Latwopalne elementy
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nie powinny pozostawa¢ w bezposredniej styczno$ci z elementami stosowanymi na zwody. Jesli nastapi w
uzytkowaniu gromadzenie si¢ wody na pfaskim dachu to zwody poziome nalezy instalowa¢ nad
przewidywanym poziomem wody.

Na koncach (naroznikach) nalezy sztywno przymocowa¢ uchwyty odciggowe podtrzymujace
naprezenia, na ktorych nalezy wykonac¢ naciag drutu. Pomiedzy uchwytami odciggowymi montowac uchwyty
przelotowe w postaci wspornikdw do mocowania przewoddw wyposazonych w podwdjne uchwyty zaciskowe
zamocowanych na elastycznej obudowie, aby wyeliminowac¢ uszkodzenie dachu. Uchwyty nalezy utwierdzi¢
do dachu poprzez przyklejenie specjalnie przeznaczonymi do tego celu masami szpachlowymi asfaltowo —
kauczukowymi.

Przewody odprowadzajace pionowe wykona¢ drutem ocynkowanym @ 8mm i poprowadzi¢ po
elewacji budynku nie ostaniajac ich, gdyz elewacje budynku zostang poddane jedynie renowacji. Przewody
uktada¢ nalezy na wspornikach z zachowaniem odlegtoSci pomiedzy nimi max. 1m. Zigcza kontrolne
podtynkowe nalezy zamocowa¢ w puszkach bryzgoszczelnych o IP min. 55 na wysokosci od 0,4 do 1m
powyzej powierzchni gruntu a nastepnie potaczone z przewodami odprowadzajacymi (uziemiajacymi) tzn.
ptaskownikiem ZnFe 30x4mm?2, ktéry nalezy zabezpieczy¢é przed korozja. Na dachu przewody
odprowadzajace potaczy¢ metalicznie za pomocg zaciskow rynnowych i obejéciowych. Nalezy zwréci¢ uwage
aby przewody odprowadzajgce winny by¢ umieszczane na powierzchni Sciany, jesli przyrost ich temperatury
wywotany przeptywem pradu piorunowego nie stanowi zagrozenia dla materiatu Sciany. Narozniki na
budynkach, obrébki komindw, maszt antenowy jak i pozostate elementy metalowe nalezy zakonczy¢ szpicg
pionowg 0 wysoko$ci przynajmniej 1m a nastepnie potaczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocy drutu
stalowego ocynkowanego @® 8mm oraz typowych zaciskow rynnowych. W celu wykonania otoku poziomego
wokot budynku nalezy pograzy¢ na gtebokosci 1m ptaskownik ocynkowany ZnFe 30x4mm?2 a w miejscach w
ktérych znajdujq sie gtéwne wejscia do budynku uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z zatgczonymi
rysunkami lub zanizy¢ do 2m uktadane ptaskowniki bez rur ostonowych celem ograniczenia porazenia udarem
znajdujacych sie ludzi. W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety stalowe
cynkowane lub miedziowane o dtugosci od 1,5 do 6m i Srednicy minimum @ 16mm w odpowiedniej ilosci. Do
uziemienia podigczy¢ wszystkie napotkane metalowe elementy istniejgcych urzadzen uziemiajacych (po
uzgodnieniu z wiascicielami mozliwo$ci potaczenia).

Potaczenia metaliczne w ziemi z przewodami odprowadzajacymi wykonywac jako spawane,
zabezpieczone przed korozjgq poprzez zamalowywanie miejsc potaczen odpowiednimi  materiatami
zabezpieczajacymi przed wystepujgca wilgocig prowadzaca do korozj.

1.13. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie (zerowanie) w ukfadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowac
ochrone od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikdw réznicowopragdowych w
ukfadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac ochrone od
porazenia poprzez szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikdw roznicowopradowych. Ochronie
podlegaja wszystkie czesci metalowe aparatow nie bedace w normalnych warunkach pod napieciem, a
mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Wiw ochrong wykona¢ przy uzyciu przewoddw LgY 6mm? ukfadajac jg w rurkach winidurowych
g13mm2tgczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztgczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej z
uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyrdznia sie cztery kategorie urzadzen:

| - kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

[l — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

Il - kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowaé ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikdéw przepiec z
instalacjg wykona¢ nalezy przewodem LgYZ/z 16 mm2, kt6ry nalezy przytaczyé do szyny gtéwnej PE a
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nastepnie do projektowanych rozdzielnic, parteru i pietra. Warto$¢ rezystancji uziemmienia nie moze by¢
wieksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo przeprowadzone
wyréwnanie potencjatow w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikdw przed wytgcznikami réznicowo-
pradowymi. Nalezy skutecznie instalowa¢ ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D)
w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze zastosowanie zdefiniowanej
dtugosci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element
odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy | i Il.

Uwaga: nalezy pamieta¢ aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkéw napigcia na indukcyjnosci kabli i przewodéw taczacych przy
przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:

- szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych
oraz wytgcznikow réznicowo — pragdowych o pradzie di=30 mA - selektywnych.

- potaczen wyrdwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

« urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Wi/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewoddw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach winidurowych @ 13 mm?

taczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztgczek ochronnych ZO 0006 zgodnie z rysunkami. W zwigzku

z powyzszym nalezy podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe z rozdzielniami przewodem ochronnym.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego
przytacza nn. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajqcego oraz wykona¢ pomiar
impedancji petli zwarcia.

Impedancja catkowita:
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowey:

Zo=Z,,025  Z [l <230V
gdzie |, — prad wytaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowaé zmierzy¢ warto$¢ impedancji petli zwarcia.

Uwagi: Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji Wykonawca winien w/w_instalacje poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie z
wymaganiami_podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z
aktualnymi_wymaganiami_norm i przepiséw _dotyczacych instalacji elektrycznych w _obiektach

budowlanych.
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2. UWAGI KONCOWE:

2.1. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami;
2.2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;
2.3. Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegoinych robét;

2.4. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z
niniejszg dokumentacjq techniczng;

2.5. Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania;

2.6. Z uwagi na to, ze projektowane instalacie sg zabezpieczone wytacznikami réznicowo — pradowymi
zrezygnowano z wyliczen skuteczno$ci ochrony p. porazeniowe;

2.7. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe;:
badanie wytacznikow réznicowopradowych, impedanciji petli zwarcia, uziemiern odgromowych, potaczen
wyréwnawczych, oporno$ci izolacji przewoddw, pomiaréw natezenia os$wietlenia podstawowego i
awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty Inwestorowi;

2.8. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi;

2.9. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca robét elektrycznych,
muszg uzyskac akceptacje autora projektu;

2.10. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
instalacyjnych. Czes¢ V. Instalacje Elekiryczne” wydanymi w Warszawie w roku 1984 oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami;

2.11. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze;

2.12. Wszystkie potgczenia elementow miedzianych z ocynkowanymi bgdz aluminiowymi nalezy wykonac
poprzez podktadki i ztaczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami (mosigdz,
podkfadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium);

2.13. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng zachowaniem zasad BHP.

3. BILANS MOCY:

3.1. Moc zainstalowana w projektowanym budynku:

RG
nr
LP | obwdd | opraw | PiW kj PsW | LP |zasilanie| nrgn. | PiW kilPs | PsW
1 | 1-6 780 0,7 546 1 | 1 800 0,5 400
2 I 7-9 720 0,7 504 2 I 2 3000 0,5 1500
3 1l 10-11 | 960 0,7 672 3 1l 3 1000 0,5 500
4 IV 12-13 | 760 0,7 532 4 W 4 800 0,5 400
5 V 14-15 | 660 0,7 462 5 V 5 1000 0,5 500
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6 VI 16-17 | 640 0,7 448 6 VI 6 1000 0,5 500
7 VII 18 400 0,7 280 7 VII 7 800 0,5 400
8 VIlI 19 100 0,7 70 8 VIII 8 800 0,5 400
9 IX ster 200 0,7 140 9 IX 9 800 0,5 400
10 X 10 1000 0,5 500
11 X 11 1000 0,5 500
12 Xl 12 800 0,5 400
13 XIlI 13 13000 1 13000
Razem Razem
o$w. 5220 - 3654 gn. 25800 19400
P [W] 31020 23054
| [A] I[m] 48,20 I[m] 35,82
dU [%] 25 0,87 25 0,64
Wspétczynnik kj przyjeto zgodnie z polska norma.
4. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
4.1. Spadek napiecia w rozdzielni zasilajacej — RG.
Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: Psz=31,02kW
k - wspdtczynnik jednoczesnosci:
P = Py, [k =23,054kW
Przyjeto cos® -0,93
Prad obcigzenia linii zasilajacej do RG wyniesie:
P, _ 23054kw _ 3582A

| = = -
® cos® /3093200

Kabel zasilajacy YKY 5x16mm?2 o pradzie dopuszczalnym diugotrwatym lqa, ktdry jest wigkszy od
pradu obcigzenia linii zasilajacej oraz od wielkoSci zainstalowanego zabezpieczenia przelicznikowego

(ograniczajacego przydzielong moc do budynku) - Ib = 50A.
Spadek napiecia w kablu YKY 5x16mm2o dtugosci | =10m.
_ P [11100% _ 23054 [25[100%

AU = >—=0,64%<2%
ysU 56 (10400
4.2. Spadek napiecia w obwodzie instalacji oswietlenia:
- moc szczytowa Ps = 0,96kW
- przewdd YDY 3/4x1,5mm?
- dtugos¢ obwodu |=40m
0, 0,
AU = P [1[100% _ 960(40([100% =062 %<3 %

ysU 56 1,5 [230°

145

GRZYBUD Pawel Grzybek




4.3. Spadek napigcia w obwodzie instalacji gniazd wtykowych:

- moc szczytowa Ps = 1kW
- przewod YDY 3x2,5mm?
- dtugos¢ obwodu |=40m

AU =

_ P [11100% _ 10001401100%
YU 56 2,5 2307
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