
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa odcinka drogi Majków Mały - Polesie gm. Grabica
ADRES INWESTYCJI   :     Majków Mały
INWESTOR   :     Gmina Grabica
ADRES INWESTORA   :     97-306 Grabica
BRANŻA   :     drogowa

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi, bedącej w zarządzie Gminy Grabica między miejs-
cowościami Majków Mały a Polesie o długości 517,30 m. 
Obecnie droga jest o nawierzchni gruntowej.
Zaplanowano przebudowę, polegajacą na ułożeniu podbudowy jezdni i poboczy z tłucznia kamienne-
go o łącznej grubości 20 cm. Nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości na pierwszym odcinku od
msc. Majków Mały o szerokości 3,0 m a za łukiem poziomym w kierunku Polesia zaprojektowano jez-
dnię o szerokosci 4,0 m.
W celu odprowadzenia wód powierzchniowych z jednej strony drogi na drugą zaprojektowany został
przepust fi 400 mm.
Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu przewidziano 4 znaki pionowe.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym - wraz z inwentaryzacją

m

517.30 m 517.300
RAZEM 517.300

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

416.05 m2 416.050
RAZEM 416.050

3
d.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km - wykop pod przepust fi 400 mm
9,0*1,2*0,7

m3

7.56 m3 7.560
RAZEM 7.560

4
d.2

KNR 2-31
0103-05
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy m2

2184.27 m2 2184.270
RAZEM 2184.270

3 Roboty rozbiórkowe
5

d.3
KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 4 cm

m2

162.03 m2 162.030
RAZEM 162.030

6
d.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05 
analogia

Transport destruktu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km
162,03*0,04

m3

6.48 m3 6.480
RAZEM 6.480

4 Przepust pod drog ą
7

d.4
KNR 2-31
0605-01
analogia

Przepust rurowy fi 40  - ława fundamentowa żwirowa
0,4*0,3*9,0

m3

1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080

8
d.4

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 40 cm m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

9
d.4

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank
.

2 ściank
.

2.000

RAZEM 2.000
10

d.4
KNR 2-31
0104-05
0104-06
analogia

Mechanicze zagęszczenie warstwy piaskowo-żwirowej w korycie  - ob-
sypka
9,0*0,51

m3

4.59 m3 4.590
RAZEM 4.590

5 Podbudowa
11

d.5
KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - piasek 10 cm gru-
bość po zagęszczeniu

m2

416.05 m2 416.050
RAZEM 416.050

12
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63 mm - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

2600.32 m2 2600.320
RAZEM 2600.320

13
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0.625

m2

2548.59 m2 2548.590
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2548.590

6 Nawierzchnia
14

d.6
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
91,22*3,10+21,95*5,10+404,13*4,10+44,18

m2

2095.84 m2 2095.840
RAZEM 2095.840

15
d.6

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
Krotność = 0.75

m2

2095.84 m2 2095.840
RAZEM 2095.840

16
d.6

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
91,22*3,0+21,95*5,0+404,13*4,0+44,18

m2

2044.11 m2 2044.110
RAZEM 2044.110

7 Oznakowanie poziome i pionowe
17

d.7
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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