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1. WSTEP

Niniejszy projekt robét geologicznych wykonano dla potrzeb planowanej przez Gmine
Grabica inwestycji.

Obejmuje on swym zakresem zaprojektowanie niezbednych prac i badan dla wykonania
otwordw wiertniczych — pionowych kolektoréw gruntowych, ktore beda zrédtem ciepta
dla potrzeb budynku filii bibliotecznej w m. Krzepczéw gmina Grabica na dziatce nr
521. Projekt zaktada zamontowanie dwdch pomp ciepta: typu SW142H3 BO/W45 o
mocy 12,29kW i typu SW172H3 B0/W45 o mocy 15,57kW. Dla kazdej z pomp
przewiduje sie odwiercenie dwdch otwordw.

Zasada dziatania takiej pompy ciepta polega na zamianie energii cieplnej uzyskanej z
wnetrza ziemi w energie uzytkowg stuzacg do ogrzewania obiektéw, chtodzenia oraz
ogrzewania wody uzytkowe;j.

Pompa ciepta wspotpracuje z dolnym zrodtem ciepta wykonanym jako otwory pionowe
wyposazone w rury z PE 40mm. Dolne zrédito jest instalacja zamknietg wypetniang
mieszanka glikolowa.

Projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011r. w sprawie szczeg6towych wymagan dotyczgcych projektéw robot w
tym robét ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.Nr 288 poz. 1696)
wraz ze zmiana z 2015r. (Dz. U z 9 lipca 2015r. poz.964).

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
- Dokumentacja hydrogeologiczna wojewodztwa piotrkowskiego - PG £ddz 1988r.
- karta archiwalnych otworéw studziennych
- informacje z wizji lokalnej w terenie

- literatura fachowa

2. OKRESLENIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
Postawionym zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie otworéw niezbednych dla
potrzeb pionowych pomp ciepta o mocy grzewczej 12,291 15,57kW.

3. LOKALIZACJA, GEOLOGIA, HYDROGEOLOGIA REJONU PROJEKT. ROBOT

3.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanych robét potozony jest w m.
Krzepczédw na dziatce nr 521 w gminie Grabica — ok. 4km na NE od siedziby gminy.
Otwory beda potozone ok. 100m na S od drogi przez wies.
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Projektowane roboty bedg wykonane na dziatce nalezagcej do Gminy Grabica —zat. 8
Jest to teren przynalezny do powiatu piotrkowskiego, wojewddztwa todzkiego.
Lokalizacja projektowanych rob6t zostata zaznaczona na zat. Nr 1 i 2 — a otwory
oznaczona literami A, A1, B i B1.

3.2. MOFROLOGIA| HYDROGRAFIA

Pod wzgledem morfologicznym teren projektowanych robdt potozony jest na
Wysoczyznie Piotrkowskiej. Wysokosci bezwzgledne ksztattujg sie tu na poziomie ok.
200-220 m. n.p.m., a deniwelacje terenu sg znaczne. W obrebie dziatki inwestora
deniwelacje wynoszg ok. 1m. a rzedna terenu przy otworach — ok. 216m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna jest tu stabo urozmaicona. W bezposrednim sagsiedztwie dziatki
inwestora brak jest ciekédw powierzchniowych. Otwory beda potozone jest w zlewni

rzeki Brzezi, nalezgcejw zlewni rzeki Warty.

3.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym rejon projektowanych prac potozony jest w obrebie
kredowej niecki todzkiej, zbudowanej z utworéw kredy przykrytych ciggtg warstwg
czwartorzedu.

Krede reprezentujg margle i wapienie. Strop kredy zalega na gtebokosci ok. 55-60m.
Fragmentarycznie nad utworami kredowymi zalegajg osady trzeciorzedowe (w rejonie
Szydtowa) o migzszosci dochodzacej miejscami do 25m wyksztatcone jako ity, piaski i
pyty ilaste.

Utwory czwartorzedowe to utwory fluwioglacjalne. W omawianym rejonie

reprezentowane sg przez gliny zwatowe, piaski réznoziarniste i zwiry. Wyksztatcenie
litologiczne, migzszosci poszczegdinych warstw wykazujg duza zmienno$é. Swiadczg
o tym profile geologiczne najblizej potozonych studni gtebinowych zestawione na zat. nr
3 i zaznaczone na mapie — zat. nr 1.  Giebokos¢ rozpoznania budowy geologicznej
siega tu 100m.

W oparciu istniejgce otwory archiwalne — zat. nr 3, przekroj geologiczny — zat. nr 4,
mape hydrogeologiczng mezozoiku — zat. nr 5, oraz mape geologiczng mezozoiku — zat.
nr 6 zatozono nastepujgcy profil geologiczny :
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Przelot (m) Litologia Stratygrafia
0,0-16,0 piasek

czwartorzed
16,0 — 30,0 glina

czwartorzed
30,0 -40,0 piasek

czwartorzed
40,0 - 55,0 glina/ it/ pyt

czwartorzed
55,0 -150,0 wapien/ wapien marglisty

kreda

3.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W omawianym terenie, do projektowanej gtebokosci, przewiduje sie wystepowanie
czwartorzedowego i

kredowego poziomu wodonosnego, przy czym poziom

czwartorzedowy jest dwuwarstwowy. Ustabilizowane lustro wody bedzie potozone na
gtebokosci ok. 5m. Za wyjatkiem warstw glin — pozostate przewiercone utwory

beda zawodnione.

Uwaga! kredowa warstwa wodonosna moze mieé charakter artezyjski !

3.4. JAKOSC wODY
Jakos¢ wody nie ma znaczenia dla prawidtowego rozwigzania postawionego zadania

geologicznego.

4. PROJEKTOWANE PRACE | BADANIA
4.1.1LOSC, LOKALIZACJA | KONSTRUKCJA OTWORU

Na podstawie dostepnych danych wspoétczynnika mocy cieplnej wyrazonej w W/m
ustalono nastepujgce profile i gtebokosci otworow
dla pompy SW142H3 B0/W45

Przelot (m) Litologia Stratygrafia iloczyn  wspdtczynnika
mocy cieplnej (W/m) i
metréw otworu

0,0- 10,0 piasek czwartorzed 0 (wg publikaciji)

0,0-16,0 piasek czwartorzed 6x65=390

16,0 — 30,0 glina czwartorzed 14x35=490

30,0 -40,0 piasek czwartorzed 10x65=650

40,0 - 55,0 glina/ it/ pyt czwartorzed 15x35=525

55,0 -120,0 wapien/ wapien | kreda 75x55=4125

marglisty
6180 W
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stad przy zatozonej mocy 12.29kW szacuje sie wykonanie dwoch otwordw A i A1

120m kazdy

dla pompy SW172H3 B0/W45

Przelot (m) Litologia Stratygrafia iloczyn  wspodtczynnika
mocy cieplnej (W/m)
metrow otworu

0,0- 10,0 piasek czwartorzed 0 (wg publikaciji)

0,0-16,0 piasek czwartorzed 6x65=390

16,0 — 30,0 glina czwartorzed 14x35=490

30,0 -40,0 piasek czwartorzed 10x65=650

40,0 - 55,0 glina/ it/ pyt czwartorzed 15x35=525

55,0 -120,0 wapien/ wapien | kreda 105x55=5775

marglisty
7830 W

stad przy zatozonej mocy 12.29kW szacuje sie wykonanie dwoch otworow B i B1 po

150m kazdy

Otwory beda odwiercone w lokalizacji wskazanej na zat. 2.

Ich lokalizacja nie bedzie kolidowata ani z istniejgcymi budynkami ani granicami
wiasnosci .

Wiercenie prowadzone bedzie:

- do gtebokosci ok. 10m metodg mechaniczng obrotowo pod rury ostonowe ¢ 245mm
(konduktor)

- do gtebokosci 120m — otwér A i A1 i 150m — otwor A, B1 systemem mechanicznym-
obrotowo swidrem gryzerem ¢ 149mm z zastosowaniem ptuczki bentonitowej ktora
zapewni stabilno$¢ scian otworu jak i prawidtowe odciecie horyzontéw wodonosnych
podczas wiercenia otworu.

Nastepnie do otworu zostanie zainstalowana zamknieta instalacja ,U” z rury PE 40
wypetniona glikolem. Nastepnie wolna przestrzen pomiedzy $ciang otworu a
kolektorami zostanie wypetniona bentonitem cho¢ w przelotach gdzie wystepujg piaski
przestrzen nalezatoby wypetni¢ piaskiem dla lepszej przewodnosci cieplnej.
Szczegodtowo konstrukeje projektowanych otwordw przedstawiono na zat.  Nr 7.

4.2. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONOSNYCH

Nawiercone warstwy wodonosne zostang odciete bentonitem.

4.3. OBSERWACJE | BADANIA HYDROGEOLOGICZNE
W ramach projektowanych prac bedg prowadzone nastepujgce badania i pomiary :

1/ Badania makroskopowe z przewiercanych utwordow
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2/ Pomiary potozenia lustra wody w otworze przed rozpoczeciem zmiany robocze;j.

3/ Inne pomiary — temperatura wody w dnie otworu

5. HARMONOGRAM PRAC

Realizacja robo6t geologicznych w terenie bedzie polegata na odwierceniu dwdch
otworéw po 120m i dwdch — po 150m.

Rozpoczecie projektowanych robét geologicznych moze nastgpic :

- jezeli w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu robo6t geologicznych organ
wiasciwy do spraw srodowiska, w drodze decyzji, nie zgtosi do niego sprzeciwu

- po zatwierdzeniu planu ruchu dla projektowanych rob6t

- zgtoszeniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem do

Starosty Piotrkowskiego

Wojta Gminy Grabica

Okregowego Urzedu Gérniczego w Kielcach

o terminach rozpoczeci i zakohczenia projektowanych robot.

taczny czas realizacji projektu - 5 miesiecy, w tym

roboty wiertnicze — 4 miesigce

prace dokumentacyjne — 1 miesigc.

Nalezy przyjaé, ze wszystkie prace geologiczne zakonczg sie do dnia 31 grudnia
2017r. gdyz nieznany jest termin rozpoczecia robo6t.

6. SRODOWISKOWE, TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE
MOZLIWOSCI REALIZACJI ZADANIA GEOLOGICZNEGO

Nie przewiduje sie trudnosci przy realizacji tego zadania . Teren przeznaczony pod
odwierty jest niezabudowany i nie posiada uzbrojenia podziemnego.

Budowa geologiczna tego terenu jest dos¢ dobrze rozpoznana, ale bardzo
niejednorodna ale nie ma to wiekszego znaczenia dla projektowanych robaét.

Nad wykonanymi pracami nalezy zapewni¢ nadzo6r geologiczny.

Lokalizacja wiercenia jest dogodna dla zachowania warunkéw BHP w wiertnictwie.
Wptyw projektowanych rob6t na srodowisko bedzie miato charakter krétkotrwaty i
ograniczy sie do czasu trwania robot wiertniczych — wzmozony hatas od urzadzen
wiertniczych. Prawidtowe, fachowe wykonawstwo projektowanych robét nie bedzie
miato wptywu na srodowisko. Nie dojdzie do potgczenia pozioméw wodonosnych ani

zanieczyszczenia woéd podziemnych.
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7. UWAGI KONCOWE

1) Wyniki prac i badan zostang przedstawione z mocy art. 92 ust. 3 ustawy prawo
geologiczne i gérnicze w formie dokumentacji geologicznej ,innej” sporzgadzonej
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczgcych innych dokumentacji geologicznych j (Dz.U.Nr
282 poz. 1656)

2) Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3) Niniejszy projekt nalezy przedtozy¢é w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.
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