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OPIS TECHNICZNY

projekt odtworzenia nawierzchni jezdni drég gminnych w miejscowosci Kamocin, Papieze,
Brzoza, Ostréw, gm. Grabica po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sposéb i warunki techniczno - technologiczne
odtworzenia jezdni drég gminnych w miejscowosci Kamocin, Papieze, Brzoza, Ostrow, gm.
Grabica.

3. Stan istniejacy

Inwestycja bedzie zrealizowana w pasie drogowym drég gminnych w miejscowosci Kamocin,
Papieze, Brzoza, Ostréw, gm. Grabica. Drogi gminne na odcinku objetym opracowaniem posiadaja
jezdnie o szerokosci 2,5 — 4,0 m oraz obustronne pobocza.

4. Qdtworzenie jezdni

W zwigzku z budows sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ rozbidrke 1 odtworzenie nawierzchni
jezdni w miejscach wskazanych na przedlozonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500,
rys. 1- 7.

Odtworzenie konstrukcji jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu poszczeg6lnych warstw konstrukcji
przy zachowaniu istniejgcych spadkéw poprzecznych i podluznych - zgodnie z warunkami
podanymi przez zarzadce drogi. Zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych
nalezy wykonaé¢ piaskiem, zwirem lub mieszanka kruszywa naturalnego o wskazniku
réznorodnosci U>5, Tak zasypany wykop musi charakteryzowac sie wskaznikiem zageszczenia
Is >1,0 oraz wtornym modutem odksztalcenia E;>120MPa. Po spelnieniu powyzszych warunkow
mozna przystagpi¢ do ukladania warstw podbudowy. Przejcia w poprzek jezdni zostang wykonane
metoda bez wykopowg bez naruszenia jej konstrukcji.

4.1. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto odtworzenie dla kategorii ruchu KR1. Odtworzenie konstrukeji nawierzchni jezdni nalezy
wykona¢ z nastepujacych warstw:

Konstrukcja jezdni

— warstwa Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 gr. 3cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarieniu 0/16 gr. 3cm

— podbudowa z tlucznia kamiennego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 gr. 7 cm

—~ podbudowa z tlucznia kamiennego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 31,5/63 gr 13 cm



Odtworzenie konstrukcji ww elementéw pasa drogowego polegaé bedzie na wykonaniu
poszczegdlnych warstw konstrukcji przy zachowaniu istniejgcych spadkow poprzecznych
1 podluznych - zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadcg drogi. Zasypanie i zaggszczenie
wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykona¢ piaskiem, zwirem lub mieszanka
kruszywa naturalnego o wskaZzniku réznorodnodci U>5. Tak zasypany wykop musi
charakteryzowa¢ si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is >1,00 oraz wtornym modutem odksztalcenia
E,>120MPa. Po spelnieniu powyzszych warunkéw mozZna przystgpi¢ do ukladania warstw
podbudowy.

5. Uwagi kornicowe

« Kanal powinien by¢ zasypany dopiero po przeprowadzonej pomyslnie probie szczelnosci,
zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20cm w stanie optymalnej wilgotnoscei.

* Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza si¢ dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia warstwy nizej polozonej.

* Nalezy w trakcie robét utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegtego do miejsca
robét pasa drogowego, jak i teren poza nim.

* Materiat z wykopu lub rozbidrki nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robot.

* Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢ uprzatniete.

* Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidlowego oznakowania miejsca prowadzenia robot —
projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t w pasie drogowym stanowi odrgbne
opracowanie.
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