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Ladz. 21 czerwea 2007

Lodzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

QOKEK/2740/387/07
sven akt KE/D/7131-2/670/07

DECYZJ A

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o ‘;ammzadach zawodowych a\ChltE}\tOW,
mmzyvoierdw budownictwa omz urbanistéw (D2 U ¢ 2001 v nr 3 poz. 42, z pdZn. zmi) tart, 12 ust. | pkr 1, 2, 3,415,
art 13 ust. fpkt 1 121ust 314, art. 14ust. I pktSiust. 3pkt1i3 Ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlzme
{tekst jednoliny Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 7 pdin. zm), oraz § 11 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia Minisua
Transportu i Budowmcma z dnia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodziel u)"‘h funkcyr techmicznyeh w budownictwie
(Do Uz 2006 r. nr 83 poz 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolin Dz U 2 2000 r nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Dominikowi Dajcz

< . ) . ;ix inz. Dajez
MAZISrOW1 INZYNIETOW] upr. bud. do pr 03& ow nia i ierowania
kierunek elekirotechnika robotami w specjalnosfi i w zakresie:
51ec1 instalacjiin  elektrycznych

urodzonemu dnia 18 marca 1976 r. w Piotrkowie Trybm%\‘1 ew:&rgi%’ %CI'TE;&)O;??%%;
" “ 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0670/PWQOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
szczegbiowy zakres uprawnieni jest okreslony na odwrocie niniejsze) decyzj

ASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ziozonych w dniun | lutego 2007 r. stwierdzifa, ze spetnione zostaty warunkl w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Dominik Dajcz posiada wymagane prawem wyksztatcenie 1 praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodel 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od nmniejsze) decyzyi stuzy odwotame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w PEodz
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okregowe) Izbyv Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIUB T
mer inz. Wactaw Sawicki :

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Zbigniew Cichoaski

- —
Czionek Skfadu Orzekajacego OKK QLB '~ - 7
mer inz. Jan Gatazka gl

Lo
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Fer Donunik Dajez jest upowazniony o
b

projektowania, sprawdzania projekiow architekiomezne-budowlanyeh 1 sprawewania nadzoru aworskiego. obizkiv
budowlanego takiego jak: sieci. nstalacie 1 urzadzemia elekiryczne 1 elekiroenergetvezne. w tym kolejowe.
irolejbusowe 1 amwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzemami do zasilania 1 sterowania. zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt | Prawa budowlanego 1 § 24 ust | Rozporzadzenia MTiB:

sporzadzamia projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodme z § 15 Rozporzadzema MTiB:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci.
instalacie i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolgjbusowe | ramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowama. zgodnie z art 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego
1§24 ust, 1 Rozporzadzenia MT1B:

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowama ) kontroli techniczne]
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

ktad Orzekayacy Okregowe) Komisji Kwahfikacyjne]

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /-EL?="J"(;’
mer inz. Wactaw Sawicki o
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB F 4 ‘_‘,.'._-'-;,- f"<"‘
mgr inz. Zbigniew Cichonski S
J— -

Czionek Skiadu Orzekajaceeo OKK LOIIB /7 4
mgr inz. Jan Galazka s

Ouzymuja:
I, Dominik Dajez

RS

ul. Kestromska 35/61

97-300 Pintrkéw Tryvbunalski;

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego: -

ala.
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Zaswiadczenie upr, hud. do projek ostafacying W 7akresie:
o numerze weryfikacyjnym: robotami W § gq?_h‘}?s e EER: yc:_fI}}’d}
“Liect jnstalacii i w Za; I het ograniezen
+OD-NPG-WBP-NIP * aloktroenergetyc n},bgcéqmp?;@ﬁﬂ}’?
o ewid. LORODY

/

Pan Dominik DAICZ o numerze ewidencyjnym £OD/IE/8155/07
adres zamieszkania ul. Stowackiego 154/158 m. 90, 87-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowe;] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-11-01 do 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryilkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art: 5 ust 2 ustawy z-dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie -elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz: 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¢ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa,




1. Wstep
1.1 Przedmiot opracowania projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt zewngtrznej linii zasilajgcej 0,4 kV dla
zasilania systemu pomp przepompowni (9 szt.) Sciekéw w gminie Grabica.

1.2 Podstawa opracowania projektu

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

e zlecenie inwestora

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celow projektowych
o normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe

1.3 Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje:
o wybudowanie zasilajacych linii nn dla zasilania stanowisk przepompowni typu
YKYi0 4x10mm’;
o zabudowe tablic sterujgco-zasilajacych RP przepompowni(wg. opracowania
producenta)

1.4 Opis do projektu zagospodarowania dzialki

1. Przedmiot inwestycji.
Opracowany projekt dotyczy zasilania podstawowego w energia elektryczna
projektowanych dziewigciu przepompowni w gminie Grabica. Projekt obeymuje
wybudowanie fragmentéw linii kablowych nN od projektowanych przytacza(projekt
przylaczy wg. opracowania PGE Dystrybucja — RE Piotrkéw Tryb.) do rozdzielni
sterujaco-zasilajgcych poszczegdlne przepompownie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
W poblizu lokalizacji zewnetrznej linii kablowej nN wystepuja obiekt kubaturowe.
Teren jest wolny od gestych zasadzen drzew 1 krzewow. Posiada plaskie
uksztattowanie.

3. Istniejgce uzbrojenie dzialki.
Teren, przez ktory bedzie przebiega¢ projektowana linia kablowa, jest czgsciowo
uzbrojony w sieci wodna oraz elektryczng. Infrastruktura podziemna w postaci sieci
sanitarnej jest na etapie projektowania.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Projektowana linia kablowa nN nie wplywa na zmiang zagospodarowania terenu
dzialki.

5. Projektowane obiekty kubaturowe.
Brak.

6. Projektowane uzbrojenie terenu.
Linia kablowa nN 0,4kV YKYzo 4x10mm® o dtugosci 542(530)m.

7. Warunki ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji (teren przez ktory przebiega linia kablowa ) nie jest objety ochrong
konserwatorskg.



8. Warunki ochrony przyrody
Na trasie lokalizacji linii kablowej nN brak jest obiektow objetych szczegolna
ochrong przyrody.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.

10. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkow $rodowiskowych terenu, na ktorym
bedzie realizowana. Zakres oddziatywania inwestycji miesci sig w zakresie dziatek, na
ktorych bedzie realizowana (okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690) oraz Norma
N-SEP-E-004).

2. Opis techniczny projektu
2.1 Charakterystyka przepompowni

Przepompownie strefowe $ciekoéw wykonane beda jako budowle podziemne prefabrykowane
bez nadbudowy. Wewnatrz przepompowni zainstalowane beda dwa zestawy (podstawowy 1
rezerwowy) pomp rozdrabniajacych z silnikami o mocy zgodnej ze specyfikacja zawarta w
opracowaniu branzy instalacyjno-sanitarnej, pracujacych naprzemiennie, a w sytuacj
awaryjnej — praca rownolegta pomp. Rozruch silnikéw — lagodny (soft start). Przepompownie
wyposazone sg w rozdzielnie zasilajgco-sterownicze przystosowana do standardowego
zasilania z linii energetycznych 230/400VS50Hz,(z projektowanego zlacza kablowego
wyposazonego w rozliczeniowy pomiar zuzycia energii). Rozdzielnie zasilajgco-sterownicze
poszczegdlnych pompowni wykonano w 11 klasie ochronnosci wyposazone sa w kompletna
aparature zasilajgca, laczeniowa, przepigciowa, sterownicza 1 kontrolno-pomiaréw oraz
system zdalnego monitoringu on-line dla projektowanych ukladoéw technologicznych
przepompowni.

2.2 Zasilanie pomp

Zasilanie prefabrykowanych szaf sterujaco-zasilajacych umiejscowionych w  poblizu
poszczegolnych zbiomikéw zestawu pomp przepompowni (patrz rys. PZT) projektuje sie
kablem ziemnym typu ¥YKYio 4xI0mm’. Przy wprowadzeniu kabli do rozdzielni sterujaco-
zasilajacej kable prowadzi¢ w rurze ostonowej Arot DVK 50. Zaglebienia poszczegdlnych
przepustdw nalezy wykona¢ zgodnie z zmieszczonymi w opracowaniu rysunkami
przedstawiajgcymi poprzeczny przekrd) rowu kablowego w miejscu krzyzowania sie¢ z
wystepujacymi drogami.

Kabel uklada¢ w ziemi w jednym wykopie kablowym na glebokosci 70 cm linia falista na
podsypce z pisaku o grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10
cm, gruntu rodzimego o gruboscei 15 cm oraz oznaczy¢ folia koloru niebieskiego. Po ulozeniu
folii wykop zasypa¢ 10 cm warstwa piasku a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego. Row
kablowy przedstawia ponizszy rysunek:
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Rys. Przekro6j rowu kablowego

Na poczatku i na koncu kabli oraz co 10 m zaktadaé oznaczniki kablowe z danymi:
- typ 1 przekroj kabla
- dlugoscia
- adresowaniem

Przed zasypaniem kable zasilajace zinwentaryzowac geodezyjnie.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Siec zasilajgca pracuje w uktadzie ,,TN-C” Rozdzielnia zasilajaco-sterownicza przepompowni
jest urzadzeniem II klasy ochronnosci. W rozdzielni nalezy dokona¢ rozdziatu funkeji
przewodu PEN na przewdd N i PE. Szyng PE rozdzielni sterujaco-zasilajacej uziemic¢ przy
pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm oraz pretow stalowych ocynkowanych
BPUM 16/1,5. Polaczenia pretow z bednarka wykonac¢ jako skrecane (uchwyt krzyzowy
UKPP 30Zn/16). Dla instalacji odbiorcze] pracujacej w uktadzie ,,TN-S” dodatkowa ochrona
od porazen zrealizowana bedzie poprzez samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
wyltacznikiem réznicowo-pragdowym. Ochronie przeciwporazeniowe]j podlegaja bolce gniazd
wtykowych, obudowy urzadzen elektrycznych itp. oraz wszystkie pozostale czescei
przewodzgce instalacji 1 wurzadzen elektrycznych. Jako przew6d ochronny nalezy
wykorzystac: trzeci przewod w instalacji 1-fazowej 1 piaty w instalacji 3-fazowej,oznaczony
barwa zoMo-zielong. Wykonaé¢ polgczenia wyrdwnawcze miejscowe, laczac metalowe
clementy i konstrukcyjne (metalowe obudowy, pomost technologiczny, drabinke itp.) oraz
mne dostgpne elementy Przewodzqce za pomocg tasm lub opasek uziemiajacych linkg
miedziana LYZo 1x10mm~. Widoczne czgséci potaczen wyréwnawcezych powinny wyrdézniac
sie zotto-zielong barwa.



2.4 Ochrona przepieciowa

Niezbgdne zabezpieczenia przeciw-przepieciowe klasy C wchodzi w sklad zainstalowanej
aparatury elektrycznej 1 automatyki zamontowane jako wyposazenie fabryczne. Wartosé
rezystancji uziemienia dla ogranicznikéw przepiec winna wynosi¢ 10€2.

2.5 Uziom otokowy

Z uwagl na zastosowana ochrong przepieciowa, wymagana rezystancja uziemienia winna
wynosi¢: R,< 10Q. Dla poszczegdlnych przepompowni projektuje sie wykonanie uziomu
mieszanego z ptaskownika FeZn  30x4mm  oraz pretdw  pionowych 1,5m
o $rednicy 16mm’. Jezeli wartosé uziemienia nie bedzie mniejsza od wymaganej nalezy
uziom rozbudowa¢ o dodatkowe uziomy pionowe

Warto$é rezystancji uziemienia potwierdzi¢ pomiarem.

2.6 Uwagi koncowe

Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie z uwzglednieniem
uwag zawartych w protokole ZUD. Wszystkie prace winna wykonaé osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych liniach lub urzadzeniach
energetycznych bedacych wlasnoscig Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi za jego
zgoda. Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.

2.7 Obliczenia techniczne

1. Ochrona przeciwporazeniowa z zastosowaniem wylacznika ochronneso roznicowo-

pradowego.
Dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia dla napigeia bezpiecznego Up=25V wynosi

dla (AI=30 mA):

rRo=Ye _ 2V g0
Y1, 0,034

Ze wzgledu na wytyczne zawarte w warunkach przytaczeniowych wartos¢ rezystancji nie
powinna przekraczaé¢ 302, a ze wzgledu na zastosowang ochrong przepigciowsg wartosé
rezystancji powinna wynosi¢ 10Q.

2. Obliczenie spadkow napiec

Do obliczen przyjeto moc silnika 3 kW dla przepompowni P3

- dla zasilanego silnik P1
100-P_ -1 .534.

i sz 'p =30002534 100:1,79%
U3 ¥ s, 4007 -54-10

P

oU=8U, =1,89<3,5%



2.8 Zestawienie materialow

Lp. | Rodzaj materiatu Jednostka | [los¢
1. | Rozdzielnia przepompowni (prefabrykowana. wyposazona) | kpl. 9
2. | Kabel ziemny ¥K Y30 4x10mm’ mb. 542
3. | Folia kablowa niebieska mb. 530
4. | Bednarka ocynkowana Fe 30x4mm mb. 90
5. | Prety uziemiajace BPUM 16/1,5 szt 54
6. | Uchwyt krzyzowy UKPP 30Zn/16 szt. 27
7. | Uchwyt bednarka-bednarka szt. 9
8. || Rura ostonowa Arot typ DVK 50 mb. 10m
9. | Linka miedziana zolto-zielona L Y20 1x10mmnt" mb. 45
10. | Piasek niekwalifikowany m’ 530
2.9 Operat geodezyjny

Pkt. X Y
RP1 5705658.22 | 7404353.37
RP2 5705748.99 | 7403760.91
el 5705740.96 | 7403016.50
e2 5705225.94 | 7402920.61
e3 5705226.51 | 7402916.95
RP4 5704745.07 | 7404367.93
RP5 5704530.07 | 7402399.65
RP6 5704823.09 | 7401737.96
RP7 5703812.47 | 7399024.35
RP8 5703789.17 | 7398208.77
RP9 5704292.86 | 7397794.08 S
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami bocznymi do granicy
posesji wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym oraz
zjazdami do przepompowni w miejscowosciach Ostrow, Kamocin,
Papieze, Brzoza gm. Grabica

Inwestor:

Projektant

Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

ul. Stowackiego 154/158 m 90
97-300 Piotrkéw Tryb

mgr inz. Dominik Dajcz

upr. bud. LOD/0670/PWOE/07
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Zakres robot obejmuje:

- budowe linii kablowych WLZ nn

- montaz szafek sterujgco-zasilajgcych poszeczegdlnych przepompowni
- wykonanie uziomu sztucznego.

- wykonanie pomiardw

Wymagany zakres rob6t budowlanych do budowy obiektu budowlanego objgtego niniejszym
projektem nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dzialaniem
promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych 1 biologicznych oraz uzyciem
materiatow wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materialy niebezpieczne dla zycia i1 zdrowia ludzi.
Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzadzen elektroenergetycznych
mogg by¢ zatrudnieni pracownicy spelniajacy nastgpujgce wymagania:

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy;

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczefistwa i1 higieny pracy na
danym stanowisku pracy

- posiada¢ odpowiednia sprawnos¢ fizyczna i umystowa oraz warunki zdrowotne niezbedne
do wykonywania robot, potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci i przy przestrzeganiu obowigzujgcych zasad organizacji pracy
i przepisow BHP. Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy
nalezy zapewni¢ pracownikom bezpieczne warunki pracy, a przed rozpoczegciem pracy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Nalezy wyposazy¢ pracownikow w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej
i odziez ochronna spelniajgce wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkéw oraz
rodzaju wykonywanych robot. Zaznajomi¢ pracownikow z przepisami i zasadami BHP
w zakresie wykonywanych przez nich prac, oraz zapozna¢ z zasadami postgpowania

w razie porazenia pradem elektrycznym.

Prace pod napieciem na czgsciach przewodzacych prad elektryczny moga by¢ wykonywane
tylko przez wyspecjalizowane brygady zgodnie z technologia dostosowana do prac pod
napigciem.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z drogami roboty
nalezy prowadzi zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni
organ administracyjny. Nalezy takze zastosowa¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace,
zapewnigjace bezpieczenstwo uzytkownikom tych drog.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢ na terenie przysztych
robot przewody 1 urzgdzenia uzbrojenia podziemnego, jak istniejace  sieci
elektroenergetyczne, cieplne, gazowe, wodne 1 inne.

Prace w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. W terenie, gdzie sg
zlokalizowane inne urzadzenia lub gdy brak jest rozeznania, co do uzbrojenia terenu, wykopy
powinny by¢ wykonywane wylgcznie topatami, bez uzywania sprzetu mechanicznego. Dla
unikniecia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonac
przekopy kontrolne. W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robot ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu
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ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot. W przypadku napotkania w wykopie
niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagéw
dalsze prowadzenie robdt nalezy kontynuowaé¢ po zezwoleniu i pod nadzorem
zainteresowanych instytucji. Przy wykonywaniu robot przy zblizeniach i skrzyzowaniach

z kablami elektroenergetycznymi i rurociggami wysokiego cisnienia nalezy zachowac
szczegolne sodki bezpieczenstwa.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niezatrudnionych przy budowie
obiektu. W miejscach dostepnych dla ludzi wykopy nalezy =zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wpadnigciem do nich 0sob postronnych przez:

- ustawienie wzdluz rowdw od strony przej$¢ dla pieszych barierek o kolorze czerwono-
bialym;

- umieszczenie w miejscach przejs¢ nad wykopami ktadek zaopatrzonych w porecze;

- oznaczenie miejsc wykopdw znakami ostrzegawczymi.

Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujacymi
przepisami i normami dotyczgcymi budowy sieci przy Scistym przestrzeganiu przepisow
BHP, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
projektowanie 1 budowa,

Z uwagi na odbiegajace od rzeczywistosci usytuowanie na planach urzadzen podziemnych
Wykonawca powinien zapewnic¢, na czas prowadzenia robot, wlasciwy nadzor techniczny ze
strony wiascicieli (zarzadzajacych) istniejacych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne
w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ rgcznie,
w  obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejgcych urzadzen
podziemnych, w ramach nadzoru specjalistycznego. Po zakonczeniu robot-wykopy powinny
by¢ mozliwie niezwlocznie zasypane, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.
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Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane teks jednolity Dz, U. z 2013 .

poz. 1409 z pézniejszymi zmianami art. 20 ust. 4 o§wiadczam, ze:
projekt zewnetrznych linii zasilajgcych dla nowo projektowanych przepompowni Sciekéw
gm. Grabica pow. piotrkowski, woj. lodzkie zostal sporzgdzony zgodnie 7 obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

~

1
mgr inz. Demirik/ Dajez
upz. bud. do projelftowa rowania
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sieci instalacii i drzadzen elektryeznych

elekiroenergetyfznycl bez ograniczen
Ny ewid. LOQD/OBT)/PWOE/DT



