
ALTERNATYWNIE:

3.  Właz żeliwny typu ciężkiego

6.  Żeliwne stopnie złazowe

7.  Projektowany przewód

5.  Kręgi studzienne ∅1,0-1,2 m

4.  Żelbetowa płyta nastudzienna

1.  Izolacja 2 x Abizol

2.  Tuleja przejścia szczelnego

9.  Wypełnienie żwirem
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10.  Podsypka z piasku
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ADAPTACJA ISTN. ZBIORNIKA 

- SZAMBA NA STUDNIĘ REWIZYJNĄ

11

11.  Kineta studzienki kanalizacyjnej ∅425mm

DATA

NR RYSUNKU

REWIZJA

SKALA

ASYTENT PROJ.:

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ

 PODPIS:

GENERALNY PROJEKTANT

00
2016.05

B/S

ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb.
tel.: (044) 647 39 70

e-mail: zispini@interia.pl

OZNACZENIE BRANŻY
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJŚCIAMI BOCZNYMI DO 
GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM 

ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI 
W MSC. OSTRÓW, KAMOCIN, PAPIEŻE, BRZOZA GM GRABICA


