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Zmiana poziomu por6wnawczego
Nowy poziom : 213.00 m n.p.m.
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POZIOM POROWNAWCZY  206.00 m n.p.m.

PRZEWERT HDD

WYKOP RECZNY+MECHANICZNY DRZECISi

WYKOP RECZNY+MECHANICZNY

PRZEWIERT HDD

L = 50.0m

L = 200.3m = 4.0m

Zmiana poziomu poréwnawczego
Nowy poziom : 216.00 m n.p.m.
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ISTN. RURA OSI’_ONOWAT Rz.o0.

PROJ. WEACZENIE KANAtU PVC-U#160x4,7mm SN8, Rz.d.
PROJ. WEACZENIE KANALU PVC-U#160x4,7mm SN8, Rz.d.

ISTN. DROGA ZWIROWA szer.

ISTN. KABEL NN, Rz.o.

226.78

PROJ. WLACZENIE DO KANALU PVC-U ¢200x5,9mm SN8, Rz.d.

PROJ. WLACZENIE KANALU PVC-U#160x4,7mm SN8, Rz.d
PROJ. WEACZENIE KANAtU PVC-U#160x4,7mm SN8, Rz.d.
PROJ. WEACZENIE KANAtU PVC-U#160x4,7mm SN8, Rz.d.
PROJ. WLACZENIE KANALU PVC-U#160x4,7mm SN8, Rz.d
PROJNWEACZENIE KANALU PVC-U9160x4,7mm SN8, Rz.d.

ISTN. ZJAZD BETONOWY
ISTN. ZJAZD BETONOWY

ISTN. WOD. 840, Rz.o.

7

PROJ. WEACZENIE KANALU PVC-U#160x4,7mm SN8, Rz.d.

222.35

UWAGA !

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia
zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sig¢ wystgpowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacja.

INWESTOR Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

proj. POLACZENIE 7 PRZEWODEM r.tfoczny PE100 RC #90x5,4mm SDRTZ

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

223.80

224.39
225.22

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

3.32|222.57)225.89|225.89| STUDNIA PE#425mm

3.60|222.97|226.57|226.57 | STUDNIA PE ¢#1.0m

3.54|222.98226.52{226.52 | STUDNIA PE425mm
3.72] 223.16|226.88|226.88 | STUDNIA PE$425mm

3.99| 223.81/227.80|227.80 | TROINIK PVC#200/160mm <87°

3.911223.34[227.25]227.25 [ STUDNIA PE#425mm
4.01223.59[227.60|227.60 [ STUDNIA PE#425mm
3.971223.83]227.80|227.80 | STUDNIA PE$425mm
4.01| 224.11] 228.12| 228.12 [ STUDNIA PE$425mm

4.04]|223.76

4.15|224.34|228.49(228.49 | TROINIK_PVC#200/160mm <87"
4.11| 224.46

4131224.3/228.53| 228,53 | STUDNIA_PE@425mm
4.09|224.55|228.64|228.64 | STUDNIA PE_¢1.0m
3.77|224.83(228.60| 228.60 | STUDNIA PES425mm
3.38| 225.11]228.49|228.49 | STUDNIA PE 61.0m
2.86/225.33| 228.19 228.19| STUDNIA PE#425mm
2171225.531927.70(227.70| STUDNIA PE_61.0m
3.14 222.22 225.36 295.36 STUDNIA PE 01.0m
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TYTUL OPRACOWANIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI
DO GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI

W MSC. OSTROW, KAMOCIN, PAPIEZE, BRZOZA GM GRABICA

CHERANT PROBAT ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkow Tryb.
tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS:

SPADKI, DLUGOSCI

0.8%
50.0m

o

21.0m

ASYTENT PROJ.: mgr inz. Przemystaw Nowak

SREDNICA, MATERIAL

PE100 1RC ©225x13,4mm SDR17 L=50.0m

PVC—U ©200x5,9mm SNB8 L=511.9m

£100 RC
¢225x1§,4]rmm SDR17

ODLEGLOSCI
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PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58//94

FAZA OZNACZENE FAZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W

TYTUL RYSUNKU %gm:gzmz BRANZY

PROFIL PODLUZNY - SIEC K.S. SANITARNA

PODTYTUL RYSUNKU 0ZNACZENIE RYSUNKU

i SZCZEGOLOWE

PAPIEZE GM. GRABICA ODC. S57-S72; S55-S74 PP

SKALA NR RYSUNKU REWIZJA
1:500/100
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