
1
:
1
0
0

1:250

POZIOM PORÓWNAWCZY

PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

203.00 m n.p.m.

0

S26'.1

2
1
6
.
1
0

2
1
6
.
1
0

2
1
3
.
4
7

2
.
6
3

8
.
9

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S26'.2

2
1
6
.
0
0

2
1
6
.
0
0

2
1
3
.
5
0

2
1
4
.
0
9

2
.
5
0

1
.
9
1

1
0
.
9

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S26'.3

2
1
6
.
3
7

2
1
6
.
3
7

2
1
4
.
6
3

1
.
7
4

4
6
.
9

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S26'.4

2
1
6
.
7
2

2
1
6
.
7
2

2
1
5
.
2
7

1
.
4
5

8
9
.
6

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S26'.5

2
1
6
.
6
0

2
1
6
.
6
0

2
1
5
.
5
0

1
.
1
0

1
0
5
.
2

B
U
D
Y
N
E
K
 
M
I
E
S
Z
K
A
L
N
Y

2.0 36.0 42.7 15.6

1.5%

96.3m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=96.3m

Ł
U
K
 
P
V
C
<
1
5
°

I
S
T
N
.
 
W
O
D
.
 
∅
1
0
0
,
 
R
z
.
o
.
=
2
1
3
.
9
3

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

I
S
T
N
.
 
R
Ó
W
 
s
z
e
r
.
=
2
.
1
m

2
1
4
.
6
8

5
0
.
2

I
S
T
N
.
 
W
O
D
.
 
∅
4
0
,
 
R
z
.
o
.
=
2
1
5
.
0
5

2
1
5
.
2
2

1
.
4
5

8
6
.
2

I
S
T
N
.
 
D
R
O
G
A
 
Ż
W
I
R
O
W
A
 
s
z
e
r
.
=
2
.
6
m

2
1
5
.
4
5

1
0
2
.
1

RURA OCHRONNA STAL. ∅273x8,0mm

L=5,0m - PRZECISK

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 39.0m

PRZECISK

L = 5.0m

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 52.3m

204.00m

n.p.m.

0

S27.1

2
1
6
.
8
4

2
1
6
.
8
4

2
1
4
.
6
9

2
.
1
5

8
.
5

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S27.2

2
1
6
.
9
3

2
1
6
.
9
3

2
1
4
.
7
3

2
1
5
.
5
8

2
.
2
0

1
.
3
5

1
0
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S27.3

2
1
7
.
5
2

2
1
7
.
5
2

2
1
6
.
1
2

1
.
4
0

2
4
.
0

2
X
Ł
U
K
 
P
V
C
<
1
5
°

S27.4

2
1
7
.
5
8

2
1
7
.
5
8

2
1
6
.
1
8

1
.
4
0

2
5
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.0

2

2.0

13.5 1.5

4%

15.0m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=17.0m

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

2
1
5
.
6
8

1
2
.
9

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 17.0m

205.00m

n.p.m.

0

S29.1

2
1
7
.
7
7

2
1
7
.
7
7

2
1
5
.
7
8

1
.
9
9

8
.
1

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S29.2

2
1
7
.
9
1

2
1
7
.
9
1

2
1
5
.
8
1

2
1
6
.
3
9

2
.
1
0

1
.
5
2

9
.
8

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S29.3

2
1
8
.
0
0

2
1
8
.
0
0

2
1
6
.
6
0

1
.
4
0

2
0
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

1.7

1.5

1.7

10.7

2%

10.7m

PVC-U∅160x4,7mm

SN8

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

2
1
6
.
4
2

1
1
.
1

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 12.4m

206.00m

n.p.m.

0

S31.1

2
1
8
.
8
6

2
1
8
.
8
6

2
1
6
.
6
5

2
.
2
1

8
.
7

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S31.2

2
1
8
.
8
8

2
1
8
.
8
8

2
1
6
.
6
8

2
1
7
.
4
5

2
.
2
0

1
.
4
3

1
0
.
7

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S31.3

2
1
9
.
1
0

2
1
9
.
1
0

2
1
7
.
6
4

1
.
4
6

2
3
.
7

2
X
Ł
U
K
 
P
V
C
<
1
5
°

S31.4

2
1
9
.
1
0

2
1
9
.
1
0

2
1
7
.
6
9

1
.
4
1

2
6
.
8

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.0 13.0 3.1

1.5%

18.0m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=18.0m

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 18.0m

206.00m

n.p.m.

0

S32.1

2
1
9
.
2
5

2
1
9
.
2
5

2
1
7
.
0
5

2
.
2
0

8
.
1

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S32.2

2
1
9
.
2
0

2
1
9
.
2
0

2
1
7
.
1
0

2
1
7
.
9
2

2
.
1
0

1
.
2
8

1
1
.
6

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S32.3

2
2
0
.
0
0

2
2
0
.
0
0

2
1
8
.
6
0

1
.
4
0

4
5
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

3.5

1.5%

3.5

33.9

2%

33.8m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=37.3m

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

2
1
7
.
0
8

1
0
.
3

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 37.3m

206.00m

n.p.m.

0

S33.1

2
1
9
.
6
6

2
1
9
.
6
6

2
1
7
.
5
1

2
.
1
5

8
.
3

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S33.2

2
1
9
.
6
5

2
1
9
.
6
5

2
1
7
.
5
5

2
1
8
.
1
6

2
.
1
0

1
.
4
9

1
0
.
7

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S33.3

2
2
0
.
6
0

2
2
0
.
6
0

2
1
9
.
2
0

1
.
4
0

5
2
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.4

1.5

2.4

41.8

2.5%

41.8m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=44.2m

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 44.2m

208.00m

n.p.m.

0

S35.1

2
2
0
.
7
8

2
2
0
.
7
8

2
1
8
.
8
1

1
.
9
7

2
.
0

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S35.2

2
2
0
.
8
0

2
2
0
.
8
0

2
1
8
.
8
5

2
1
9
.
3
5

1
.
9
5

1
.
4
5

4
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S35.3

2
2
1
.
0
0

2
2
1
.
0
0

2
1
9
.
6
0

1
.
4
0

2
1
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.5 17.0

1.5%

19.5m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=19.5m

Ł
U
K
 
P
V
C
<
1
5
°

I
S
T
N
.
 
K
A
B
E
L
 
T
E
L
E
K
.
,
 
R
z
.
o
.
=
2
2
0
.
0
0

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

2
1
9
.
4
6

1
1
.
6

RURA DWUDZIELNA ∅110mm

L=3.0m

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 19.5m

209.00m

n.p.m.

0

S36.1

2
2
1
.
4
0

2
2
1
.
4
0

2
1
9
.
0
8

2
.
3
2

8
.
8

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S36.2

2
2
1
.
4
0

2
2
1
.
4
0

2
1
9
.
1
2

2
1
9
.
8
2

2
.
2
8

1
.
5
8

1
0
.
8

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S36.3

2
2
1
.
4
0

2
2
1
.
4
0

2
2
0
.
0
0

1
.
4
0

1
9
.
6

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.0 8.8

2%

10.8m

PVC-U∅160x4,7mm

SN8

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 10.8m

210.00m

n.p.m.

0

S37.1

2
2
2
.
5
5

2
2
2
.
5
5

2
2
0
.
4
5

2
.
1
0

1
.
5

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S37.2

2
2
2
.
5
5

2
2
2
.
5
5

2
2
0
.
4
8

2
.
0
7

3
.
6

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S37.3

2
2
2
.
4
3

2
2
2
.
4
3

2
2
1
.
0
3

1
.
4
0

2
5
.
7

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.1

1.5

2.0

22.1

2.5%

22.2m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=24.2m

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

I
S
T
N
.
 
K
A
B
E
L
 
T
E
L
E
K
.
,
 
R
z
.
o
.
=
2
2
1
.
8
0

RURA DWUDZIELNA ∅110mm

L=3.0m

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 24.2m

212.00m

n.p.m.

0

S38.1

2
2
3
.
4
9

2
2
3
.
4
9

2
2
1
.
4
2

2
.
0
7

1
.
5

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S38.2

2
2
3
.
5
0

2
2
3
.
5
0

2
2
1
.
4
5

2
2
1
.
9
5

2
.
0
5

1
.
5
5

3
.
5

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S38.3

2
2
3
.
4
0

2
2
3
.
4
0

2
2
2
.
1
3

1
.
2
7

1
5
.
7

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S38.4

2
2
3
.
4
0

2
2
3
.
4
0

2
2
2
.
2
0

1
.
2
0

2
0
.
6

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.0 12.2 4.9

1.5%

19.1m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=19.1m

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

I
S
T
N
.
 
K
A
B
E
L
 
T
E
L
E
K
.
,
 
R
z
.
o
.
=
2
2
2
.
6
9

RURA DWUDZIELNA ∅110mm

L=3.0m

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 19.1m

212.00m

n.p.m.

0

S39.1

2
2
3
.
8
0

2
2
3
.
8
0

2
2
2
.
0
4

1
.
7
6

1
.
4

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S39.2

2
2
3
.
7
6

2
2
3
.
7
6

2
2
2
.
0
6

2
2
2
.
5
5

1
.
7
0

1
.
2
1

2
.
8

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S39.3

2
2
3
.
8
0

2
2
3
.
8
0

2
2
2
.
8
0

1
.
0
0

7
.
8

B
U
D
Y
N
E
K
 
M
I
E
S
Z
K
A
L
N
Y

1.4

1.5

1.4

5.0

5%

5.0

PVC-U∅160x4,7mm

SN8

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

I
S
T
N
.
 
K
A
B
E
L
 
T
E
L
E
K
.
,
 
R
z
.
o
.
=
2
2
3
.
0
0

RURA DWUDZIELNA ∅110mm

L=3.0m

WYKOP RĘCZNY

L = 6.4m

212.00m

n.p.m.

0

S42.1

2
2
4
.
8
2

2
2
4
.
8
2

2
2
2
.
6
0

2
.
2
2

6
.
2

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S42.2

2
2
4
.
8
5

2
2
4
.
8
5

2
2
2
.
6
3

2
2
3
.
4
5

2
.
2
2

1
.
4
0

8
.
2

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S42.3

2
2
4
.
9
5

2
2
4
.
9
5

2
2
3
.
5
5

1
.
4
0

1
5
.
1

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

2.0 6.9

1.5%

8.9m

PVC-U∅160x4,7mm

SN8

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 8.9m

204.00m

n.p.m.

0

S18.1

2
1
7
.
5
0

2
1
7
.
5
0

2
1
5
.
2
9

2
.
2
1

3
.
0

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S18.2

2
1
7
.
5
9

2
1
7
.
5
9

2
1
5
.
3
3

2
.
2
6

4
.
2

Ł
U
K
 
P
V
C
<
1
5
°

S18.3

2
1
7
.
7
7

2
1
7
.
7
7

2
1
5
.
4
0

2
.
3
7

6
.
6

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

1.2 2.4

3%

3.6

PVC-U∅160x4,7mm

SN8

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 3.6m

208.00m

n.p.m.

0

2
1
9
.
6
7

1
.
0
2

5
.
1

S20.1

2
2
0
.
3
0

2
2
0
.
3
0

2
1
8
.
6
8

1
.
6
2

3
.
1

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S20.2

2
2
0
.
6
1

2
2
0
.
6
1

2
1
8
.
7
1

2
1
9
.
6
6

1
.
9
0

0
.
9
5

4
.
7

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S20.3

2
2
0
.
9
1

2
2
0
.
9
1

2
2
0
.
0
0

0
.
9
1

1
6
.
1

P
R
O
J
.
 
K
O
N
E
T
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S20.4

2
2
0
.
9
1

2
2
0
.
9
1

2
2
0
.
0
1

0
.
9
0

1
6
.
6

Z
Ł
Ą
C
Z
K
A
∅
1
6
0
m
m
 
-
 
P
O
Ł
Ą
C
Z
Y
Ć
 
Z
 
I
S
T
N
.
 
K
.
S
.

1.6

2

1.6

11.4 0.5

3%

11.9m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=13.5m

I
S
T
N
.
 
S
T
U
D
N
I
A
 
�
,
0
m
,
 
R
z
.
d
.
=
2
1
9
.
9
1

D
O
 
A
D
A
P
T
A
C
J
I

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 1.6m

WYKOP RĘCZNY

DOCIEPLIĆ KERAMZYTEM GR. 50cm, L = 11.9m

209.00m

n.p.m.

0

2
1
9
.
4
6

0
.
7
4

2
6
.
1

S21.1

2
2
0
.
3
8

2
2
0
.
3
8

2
1
8
.
0
3

2
.
3
5

7
.
4

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

S21.2

2
2
0
.
3
0

2
2
0
.
3
0

2
1
8
.
0
8

2
1
8
.
5
8

2
.
2
2

1
.
7
2

1
0
.
1

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S21.3

2
2
0
.
1
2

2
2
0
.
1
2

2
1
8
.
8
2

2
1
9
.
3
8

1
.
3
0

0
.
7
4

2
2
.
1

S
T
U
D
N
I
A
 
P
E
∅
4
2
5
m
m

S21.4

2
2
0
.
1
9

2
2
0
.
1
9

2
1
9
.
4
5

0
.
7
4

2
5
.
7

Z
M
I
A
N
A
 
K
I
E
R
U
N
K
U
 
<
5
,
1
°

S21.5

2
2
0
.
2
0

2
2
0
.
2
0

2
1
9
.
5
0

0
.
7
0

2
8
.
0

Z
Ł
Ą
C
Z
K
A
∅
1
6
0
m
m
 
-
 
P
O
Ł
Ą
C
Z
Y
Ć
 
Z
 
I
S
T
N
.
 
K
.
S
.

2.7 12.0 3.6 2.3

2%

20.6m

PVC-U∅160x4,7mm SN8 L=20.6m

I
S
T
N
.
 
O
G
R
O
D
Z
E
N
I
E

I
S
T
N
.
 
K
A
B
E
L
 
T
E
L
E
K
.
,
 
R
z
.
o
.
=
2
1
9
.
3
9

2
1
8
.
0
6

2
.
2
7

9
.
1

RURA DWUDZIELNA ∅110mm

L=3.0m
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WYKOP RĘCZNY

DOCIEPLIĆ KERAMZYTEM GR. 50cm, L = 6.0m
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RURA DWUDZIELNA ∅110mm

L=3.0m

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 16.5m

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować 
dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia 
zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe
i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne
w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy
zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
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