STAROSTA POWIATU Piotrkow Tryb. 2016-05-31
PIOTRKOWSKIEGO

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

97-300 Piotrkéw Tryb.

ul. Sienkiewicza 16a

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
dla wniosku NR GG-VIl.6630.273.2016

Sporzadzono na podstawie art. 28b ust.1 - 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i
kartograficzne" ( tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 paZdziernika 2010 r, poz. 1267 z péZn. zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2016-05-18

otrzymanego dnia 2016-05-19

na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu2016-05-25 w formie zebrania zainteresowanych
podmiotow

opis przedmiotu narady: uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
opis przedmiotu narady: uzgodnienie przytgcza kanalizacji sanitarnej
opis przedmiotu narady: uzgodnienie lokalizacji rozdzielni zasilajgco-sterujgcych
przepompowni
pofozonego: gm. GRABICA w. Grabica, Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza

inwestor : GMINA GRABICA 97-306 GRABICA Grabica 66

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jadwiga Stasiewicz-Poforiska

Uczestnicy narady koordynacyinej:

- przedstawiciel Zarzadu Drog Powiatowych w Piotrkowie Tryb. - Dorota Stanczak

- przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz Teren Rejon Energetyczny Piotrkow
Trybunalski -Pawel Kottunowski

- przedstawiciel ORANGE Polska S.A. - Waldemar Burakowski

- przedstawiciel Polskiej Spotki Gazowniczej Oddzial w Warszawie Zaklad w Lodzi Rejon
Dystrybucji Gazu Piotrkéw Tryb. - Wiestaw Katuzny

- przedstawiciel Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkoéw w Lodzi Delegatura w Piotrkowie
Tryb. - Wiktoria Dhugoszewska

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej znajduja si¢ na oryginale protokotu.

Mimo zawiadomienia nie stawili sie:
- wnioskodawca
- przedstawiciel MNI Centrum Ustug S.A. Radom
- przedstawiciel Urzedu Gminy w Grabicy

WPISY UCZESTNIKOW NARADY:

Zarzad Drog Powiatowych

1.Wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Piotrkowie Tryb. o lokalizacje urzadzenia, w formie
decyzji administracyjnej.

2.Urzgdzenie obce winno by¢ posadowione na glebokodci min. 2.00 m od rzgdnej krawedzi jezdni
3.Uzyskac decyzje, na zajecie pasa drogowego i przedfozy¢ projekt organizacji ruchu na czas trwania
robot.
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ORANGE S.A.

1. W migjscach skrzyzowari i zblizeti z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegbinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi. Rozpoczecie robét nalezy zgfosic wraz z kopig odpisu protokofu Narady Koordynacyjnej
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami sprawowac bedzie pracownik upowazniony przez TP
S.A. firmy bj. "Relacom” Sp. zo.o. Oddziai £6dZ ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60.
2. W miejscach skrzyzowarn z kablem TP stosowac na nim rurg osfonowa dwudzielng.

3. W przypadku nie zastosowania si¢ do wAv uwag cafo$c kosztow Zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjn ych ponosi Inwestor
( Wykonawca).

PGE Dystrybucja t.6dz -Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0.4 kV wykonywac
wylgcznie recznie z zachowaniem szczeg6inej ostroznosci.

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac
wylgcznie recznie z zachowaniem szczeg6inej ostroznosci po wyfgczeniu napigcia pod nadzorem
pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania
sig do ww. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot.

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 KV fub
0.4 kV zachowa¢ odlegfo$¢ pionowa min. 0.5 m.

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 KV lub 0.4 kV zachowac
odlegfo$é poziomg min. 0.8m.

5. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0.4 kV kabel nalezy
osfonié rurg dwudzielng $rednicy 110 koloru niebieskiego. Sposob oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 0.4 kV ustali wykonawca robét z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac.

6. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy
osfoni¢ rurg dwudzielng $rednicy 160 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologie ostonigcia kabla
energetycznego 0.15 kV ustali wykonawca robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystgpieniem do prac.

7. Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego ( wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru
nad prowadzonymi pracami.

8. Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elektro-energetyczney.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy
inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

2.W miejscach skrzyzowar i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic
recznie.

3.Prace ziemne w poblizu znakéw granicznych zaleca sig prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem godety.
Pouczenie:

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosSci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. Art.

277 Ustawy z dnia 6 czerwea 1997 r. - Kodeks karny ( Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z pézn.
zmianami).
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