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UWAGA Il

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami sredniego badz wysokiego napiecia
zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA I

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sig¢ wystgpowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z catg dokumentacja.

INWESTOR Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica

TYTUL OPRACOWANIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODEJSCIAMI BOCZNYMI DO
GRANICY POSESJI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM ORAZ ZJAZDAMI DO PRZEPOMPOWNI

W MSC. OSTROW, KAMOCIN, PAPIEZE, BRZOZA GM GRABICA

SRR PROBTAT ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkow Tryb.
tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

IMIE; | NAZWMSKO NR UPRAWNIER PODPIS:

ASYTENT PROJ.: mgr inz Przemystaw Nowak

PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58/94

FAZA OZNACZENIE FAZY
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W

TYTUL RYSUNKU 8gmigENIE BRANZY
PROFIL PODLUZNY - RUROC. TLOCZNEGO (P1) SANITARNA
PODTYTUL RYSUNKU g?g?géa‘&%?YSUNKU
PAPIEZE GM. GRABICA PP
SKALA NR RYSUNKU REWIZJA

DATA1:1000/100 PP_IS_28 OO
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