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PROJ. WEACZENIE DO KANAtU PVC-U #200x5,9mm SN8, Rz.d.
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Skrzyzowanie z proj. r.ttoczny PE100 RC ¢90x5,4mm SDR17, Rz.o.

PROJ. WEACZENIE DO KANAEU PVC-U #200x5,9mm SN8, Rz.d.
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UWAGA !lI

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac¢
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami sredniego badz wysokiego napiecia
zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA Il

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokos$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sig¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacja.
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TYTUE RYSUNKU CBUACTENE BRANZY
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