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Grabica, dn. 12.04.2016r.
R0OS.6220.4.2016

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), §3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 23)

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — ttocznym
wraz z urzgdzeniami budowlanymi niezbednymi do zasilania projektowanych pompowni
w miejscowosciach Kamocin, Papieze i Ostrow, gm. Grabica

UZASADNIENIE

Whiosek ztozony przez petnomocnika inwestora — Pana Dariusza Gedek
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — ttocznym
wraz z urzgdzeniami budowlanymi niezbednymi do zasilania projektowanych
pompowni w miejscowos$ciach Kamocin, Papieze i Ostrow, gm. Grabica, wptynat
do tutejszego Urzedu w dniu 15.02.2016r.

Powyzsza inwestycja wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministréow cytowanego na wstepie
zalicza sig ona do inwestycji, dla ktérych obowigzek wykonania raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na Srodowisko moze by¢ wymagany.

Strony postepowania zostaty powiadomione o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji pismem z dnia 24.02.2016r. oraz obwieszczeniem nr 14/2016 z dnia
24.02.2016r.

Pismami z dnia 24.02.2016r. wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.
o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W dniu 10.03.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi wydat
postanowienie znak: WOO0S-1.4240.183.2016.KLa, w ktérym wyrazit opinie, ze dla
planowanego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. w pi$mie znak: PPIS-
ON-ZNS-440/24/16 z dnia 14.03.2016r. nie uznat za zasadne przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia

W dniu 25.03.2016r. wydano postanowienie o odstgpieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



Strony postepowania zostaty powiadomione o zgromadzeniu materiatu dowodowego
w sprawie pismem z dnia 25.03.2016r. oraz obwieszczeniem nr 21/2016 z dnia
25.03.2016r.

Po analizie wniosku wraz z zatgcznikami uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko Wojt Gminy Grabica uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko argumentujac
to w odniesieniu do poszczegdinych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposéb.
Planowane do realizacji przedsiewziecie polegato bedzie na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Kamocin, Papieze i Ostrow na terenie
gminy Grabica. Zakres realizacji przedsiewziecia obejmowat bedzie dziatki o nr ew:
obreb Kamocin: 177, 245/2, 134, 38, 18, 108, 125/1, 103, 166, 102;
obreb Papieze: 83/18, 83/19, 84, 111, 110, 51, 133, 31/1;
obreb Brzoza: 97, 96/1, 93, 105/39;
obreb Ostrow: 34, 183, 160, 203, 139, 132, 119, 68, 100, 56, 47, 58, 40, 50, 36,

195, 184, 185;
obreb Grabica: 86, 15;
Kanalizacja zostanie wykonana w systemie grawitacyjno-ttocznym jako:
- rurociggi ttoczne z rur PE o $rednicy 63-160 mm wykonane wykopem otwartym
lub przewiertem,
- rurociggi grawitacyjne z rur PE, PVC o $rednicy 160-355 mm wykonane wykopem.
Do obstugi kanalizacji zostanie wykonanych 9 sztuk pompowni sciekow.
Na kanalizacji wykonane zostang studnie rozprezne, studzienki odwadniajace
i studzienki odpowietrzajace.

Teren objety wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren realizacji przedsiewziecia stanowg pasy drogowe drog
gminnych, pas drogi powiatowej w miejscowosci Ostrow, pas drogi wojewodzkiej
w miejscowosci Kamocin, oraz w nieznacznym stopniu prywatne dziatki
mieszkancoéw w/w miejscowosci.

Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji
przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami. Kanalizacja wykonana zostanie
w granicach istniejgcych paséw drogowych z odgatezieniami do prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdiuz pasow drogowych.

W zakresie wykorzystania zasobow naturalnych realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia zwigzana bedzie z zuzyciem wody. Na etapie realizacji
przedsiewziecia woda wykorzystywana bedzie na cele bytowe pracownikéw.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji woda zostanie wykorzystana do wykonania
préb szczelnosci rurociggow.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia zwigzana moze by¢ z oddziatywaniem
na poszczegolne elementy srodowiska, poprzez:

1. Emisje hatasu do $rodowiska.

Oddziatywanie to w fazie realizacji bedzie miato charakter przej$ciowy, do czasu
zakonczenia robét budowlanych. Nie przewiduje sie znaczacej emisji hatasu do
Srodowiska w fazie eksploatacji przedsiewziecia, ktéra zwigzana moze by¢ z pracg
pompowni $ciekow. Ze wzgledu na lokalizacje pompowni sciekéw w wykopach,
oddziatywanie akustyczne na tereny przylegte bedzie ograniczone.

2. Emisje substancji zanieczyszczajgcych do Srodowiska.

Emisja w fazie realizacji przedsiewzigcia bedzie miata charakter niezorganizowany
i przej$ciowy, do czasu zakornczenia prac budowlanych.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie znaczacej emisji substancji




zanieczyszczajacych do powietrza. W studniach rozpreznych $ciekéw w miejscach
wigczenia do kanalizacji grawitacyjnej zostang zamontowane filtry weglowe
ograniczajace oddziatywanie odrowe. Studnie rewizyjne na kanalizacji
zaprojektowano jako przelotowe (nie osadnikowe), bez czasowego zalegania
Sciekow.

3. Powstawanie odpaddow.

Powstajgce podczas prac budowlanych odpady z rozbiérki konstrukcji drog
gromadzone bedg selektywnie, w sposéb eliminujgcy negatywny wptyw
magazynowanych odpadow na $rodowisko, odpady przekazywane bedg do
odzysku lub unieszkodliwiania. Przestrzegane beda zasady dotyczgce stosowania
odpowiednich pojemnikéw do gromadzenia i transportu odpadéw. Przy odbiorze
odpadéw inwestor korzystat bedzie z ustug podmiotéw posiadajgcych odpowiednie
zezwolenia wynikajgce z ustawy o odpadach. Powstajaca w fazie realizacji warstwa
humusowa zostanie wykorzystana na terenie realizacji przedsiewziecia po jej
zakonczeniu, nadmiarowe i niezagospodarowane na terenie inwestycji masy
ziemne zostang przekazane do odzysku poza terenem realizacji przedsigwzigcia.
4. Powstawanie $ciekow bytowych.

Scieki bytowe powstajgce w fazie realizacji gromadzone bedg w szczelnych
zbiornikach, usuwane beda na oczyszczalnie $ciekéw. Scieki z prob szczelnosci
wykonanej kanalizacji odprowadzone zostang na oczyszczalni¢ $ciekéw.

5. Oddziatywanie na srodowisko wodno-gruntowe.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z informacjami wskazanymi w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, koliduje z rowami melioracyjnymi i ciekiem wodnym,
tj. rzekg Grabig w miejscowosci Ostrow. Przejscie przez rzeke Grabie wykonane
bedzie metodg bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego
HDD. Planowany przewiert bedzie miat dtugos¢ ok. 20 m. Studnia startowa zostanie
zlokalizowana na dziatce nr ew. 132 obreb Ostrow, studnia koricowa zostanie
zlokalizowana na dziatce nr ew. 119 obreb Ostréw. Gteboko$¢ przewiertu wynosic
bedzie 1 m ponizej istniejgcego dna rzeki Grabi. Prace ziemne nie bedg ingerowac
w brzegi i skarpy koryta rzeki Grabi. Przej$cia pod rowami rowniez bedg
wykonywane metodg bezwykopowa.

W celu dodatkowego ograniczenia oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
wodno-gruntowe ewentualne wycieki i rozlewy substancji ropopochodnych bedg
natychmiast likwidowane, zanieczyszczony grunt bedzie poddawany utylizacji.

6. Oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z wycinkg drzew

i krzewoéw. W przypadku zblizenia projektowanej kanalizacji do istniejacych drzew
rury kanalizacyjne wykonane zostang metodg bezwykopowg w rurach ostonowych
bez naruszania systemow korzeniowych. W celu zminimalizowania oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze planuje si¢ ograniczone wykorzystanie
terenu na zaplecze budowy, rozpoczecie robot ziemnych na terenach rolnych poza
okresem wegetacji, kontrole wykopow na obecno$¢ zwierzat oraz przenoszenie
poszczegdlnych gatunkéw w wiasciwe dla danego gatunku siedlisko.

Biorgc pod uwage uzywane substancje i zastosowana technologig nie
przewiduje sie wystgpienia powaznych awarii.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, teren realizacji przedsiewziecia nie jest obszarem wodno-btotnym
oraz o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

Majac na uwadze przedstawione rozwigzania techniczno-budowlane nalezy
stwierdzi¢, iz przedmiotowe przedsiewziecie pozostanie bez wptywu na osiggniecie
celow srodowiskowych wyznaczonych dla wod powierzchniowych i podziemnych




wskazanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P.
z 2011r., Nr 40, poz. 451) i Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (M. P. z 2011r., Nr 49, poz. 549).

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy oraz poza
obszarami gorskimi. Z przedstawionych map ewidencyjnych wynika, iz kanalizacja
czesciowo biegta bedzie w sgsiedztwie terenow lesnych.

Projektowana kanalizacja realizowana bedzie poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r,
poz. 1651). Najblizej terenu projektowanej kanalizacji zlokalizowane sa:

- pomnik przyrody skupisko 4 drzew (2 jesiony wynioste, wigz szyputkowy,
kasztanowiec biaty) w miejscowosci Ostrow - w odlegtosci ok. 250 m w kierunku
zachodnim od przebiegu kanalizacji;

- Park Krajobrazowy Wzniesien £édzkich - w odlegtosci ok. 11,1 km kierunku
wschodnim od przebiegu kanalizacji w miejscowoéci Papieze;

- rezerwat przyrody Deby w Meszczach - w odlegtosci ok. 8,2 km w kierunku
wschodnim od przebiegu kanalizacji w miejscowosci Papieze.

Przedmiotowe przedsiewziecie pozostanie bez wptywu na w/w formy ochrony
przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie miato takze znaczgcego negatywnego
oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszarow
I spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby przedsiewziecie
realizowane byto na obszarze, na ktérym standardy $rodowiskowe zostaty
przekroczone.

Na terenie dziatek przeznaczonych pod planowang inwestycje nie wystepujg
obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkéw oraz nie
udokumentowano na nich stanowisk archeologicznych.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie gminy Grabica, w powiecie
piotrkowskim, w wojewodztwie todzkim. Gestoéé zaludnienia dla gminy Grabica
wynosi 48 osob/km” - wg. danych Urzedu Statystycznego w todzi (z 2014r).

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg
jeziora. Na przedmiotowym terenie brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

Przedstawione informacje na temat planowanego do realizacji przedsiewzigcia
pozwalajg stwierdzi¢, iz zasieg oddziatywania przedsiewziecia ograniczony bedzie
do terendw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie przebiegu kanalizacji,
po zakorniczeniu prac budowlanych teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

Brak jest transgranicznego oddziatywania na srodowisko ze wzgledu
na potozenie planowanego przedsiewziecia w centralnej Polsce.

Projektowane przedsiewziecie sprawi, iz mieszkancy gminy Grabica zostang
objeci zorganizowanym systemem zbierania i odprowadzania sciekéw, co pozwoli
na likwidacje przydomowych zbiornikéw na $cieki bytowe.

Oddziatywanie na srodowisko zarowno w fazie realizacji jak i w fazie
eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie przekraczato ustalonych standardéw
srodowiskowych. Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy
jakosci wod powierzchniowych i podziemnych terenu inwestycji, posrednio
realizowac bedzie cele dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekow
komunalnych jak réwniez cele dyrektywy 2000/60/WE tj. Ramowej Dyrektywy
Wodne).

Oddziatywanie na srodowisko w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie miato
charakter przejsciowy i w duzej mierze odwracalny. Oddziatywanie przedsiewziecia



w fazie eksploatacji bedzie miato charakter ciggly, lecz mato znaczgcy dla

$rodowisko. Wykonanie zorganizowanego systemu zbierania i odprowadzania

Sciekdw przyczyni sie do poprawy standardéw srodowiska wodnego.

) W zwiazku z powyzszym uwzgledniajgc opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w t.odzi i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Tryb. oraz uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 353) orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samorzgdowego

Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wéjta Gminy Grabica
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

¢rinz. Krzysztof Kuliviski

/z,jx T

|
|

Zatgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
1. Gmina Grabica
Petnomocnik: Pan Dariusz Gedek

2. Pozostate strony postepowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa
3. Ala

Decyzja niniejsza stata sie
ostateczna i podlegz wvkenaniu

od dnia //\05,, 20/&.1

(PO

nizg)" inz. Krzysztof Kulinski

—~






Zatgcznik nr 1
do decyzji znak: ROS.6220.4.2016
z dnia 12.04.2016r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane do realizacji przedsiewziecie polegato bedzie na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Kamocin, Papieze i Ostrow na terenie
gminy Grabica. Zakres realizacji przedsiewziecia obejmowat bedzie dziatki o nr ew:

- obreb Kamocin: 177, 245/2, 134, 38, 18, 108, 125/1, 103, 166, 102;

- obreb Papieze: 83/18, 83/19, 84, 111, 110, 51, 133, 31/1;

- obreb Brzoza: 97, 96/1, 93, 105/39;

- obreb Ostrow: 34, 183, 160, 203, 139, 132, 119, 68, 100, 56, 47, 58, 40, 50, 36,

195, 184, 185;

- obreb Grabica: 86, 15;

Kanalizacja zostanie wykonana w systemie grawitacyjno-ttocznym jako:

- rurociggi ttoczne z rur PE o $rednicy 63-160 mm wykonane wykopem otwartym
lub przewiertem,

- rurociggi grawitacyjne z rur PE, PVC o $rednicy 160-355 mm wykonane wykopem.

Do obstugi kanalizacji zostanie wykonanych 9 sztuk pompowni $ciekow.

Na kanalizacji wykonane zostang studnie rozprezne, studzienki odwadniajgce

i studzienki odpowietrzajace.

Teren objety wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren realizacji przedsiewziecia stanowg pasy drogowe drég gminnych, pas drogi
powiatowej w miejscowosci Ostrow, pas drogi wojewddzkiej w miejscowosci Kamocin,
oraz w nieznacznym stopniu prywatne dziatki mieszkancéw w/w miejscowosci.

Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji
przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami. Kanalizacja wykonana zostanie
w granicach istniejgcych pasow drogowych z odgatezieniami do prywatnych poses;ji
zlokalizowanych wzdtuz pasow drogowych.

W zakresie wykorzystania zasobdéw naturalnych realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia zwigzana bedzie z zuzyciem wody. Na etapie realizacji przedsigwziecia
woda wykorzystywana bedzie na cele bytowe pracownikow.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji woda zostanie wykorzystana do wykonania
préb szczelnosci rurociggow.

Oddziatywanie to w fazie realizacji bedzie miato charakter przejsciowy, do czasu
zakorniczenia rob6t budowlanych. Nie przewiduje sie znaczgcej emisji hatasu do
$rodowiska w fazie eksploatacji przedsiewziecia, ktora zwigzana moze by¢ z pracg
pompowni $ciekow. Ze wzgledu na lokalizacje pompowni sciekow w wykopach,
oddziatywanie akustyczne na tereny przylegte bedzie ograniczone.

Emisja w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter niezorganizowany
i przejéciowy, do czasu zakonczenia prac budowlanych. W fazie eksploataciji
przedsiewziecia nie przewiduje si¢ znaczgcej emisji substancji zanieczyszczajgcych
do powietrza. W studniach rozpreznych $ciekdw w miejscach wtgczenia do kanalizacji
grawitacyjnej zostang zamontowane filtry weglowe ograniczajgce oddziatywanie odrowe.
Studnie rewizyjne na kanalizacji zaprojektowano jako przelotowe (nie osadnikowe),
bez czasowego zalegania Sciekow.

Powstajgce podczas prac budowlanych odpady z rozbidrki konstrukcji drog
gromadzone bedg selektywnie, w sposob eliminujgcy negatywny wptyw magazynowanych
odpadéw na $rodowisko, odpady przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwiania.



Przestrzegane beda zasady dotyczace stosowania odpowiednich pojemnikow do
gromadzenia i transportu odpadéw. Przy odbiorze odpadow inwestor korzystat bedzie

z ustug podmiotéw posiadajgcych odpowiednie zezwolenia wynikajgce z ustawy

o odpadach. Powstajgca w fazie realizacji warstwa humusowa zostanie wykorzystana na
terenie realizacji przedsiewziecia po jej zakornczeniu, nadmiarowe i niezagospodarowane
na terenie inwestycji masy ziemne zostang przekazane do odzysku poza terenem
realizacji przedsiewziecia.

Scieki bytowe powstajgce w fazie realizacji gromadzone beda w szczelnych
zbiornikach, usuwane bedg na oczyszczalnie $ciekéw. Scieki z préb szczelnosci
wykonanej kanalizacji odprowadzone zostang na oczyszczalnie Sciekow.

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z informacjami wskazanymi w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, koliduje z rowami melioracyjnymi i ciekiem wodnym,
tj. rzeka Grabig w miejscowosci Ostrow. Przejscie przez rzeke Grabie wykonane bedzie
metoda bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD.
Planowany przewiert bedzie miat dlugosc ok. 20 m. Studnia startowa zostanie
zlokalizowana na dziatce nr ew. 132 obreb Ostrow, studnia koncowa zostanie
Zlokalizowana na dziatce nr ew. 119 obreb Ostrow. Gteboko$¢ przewiertu wynosic
bedzie 1 m ponizej istniejgcego dna rzeki Grabi. Prace ziemne nie beda ingerowac
w brzegi i skarpy koryta rzeki Grabi. Przej$cia pod rowami réwniez bedg wykonywane
metoda bezwykopowa. W celu dodatkowego ograniczenia oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko wodno-gruntowe ewentualne wycieki i rozlewy substancji
ropopochodnych beda natychmiast likwidowane, zanieczyszczony grunt bedzie
poddawany utylizacji.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z wycinka drzew
i krzewéw. W przypadku zblizenia projektowanej kanalizacji do istniejgcych drzew rury
kanalizacyjne wykonane zostang metodg bezwykopowg w rurach ostonowych bez
naruszania systemow korzeniowych. W celu zminimalizowania oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze planuje sie ograniczone wykorzystanie
terenu na zaplecze budowy, rozpoczecie robét ziemnych na terenach rolnych poza
okresem wegetacji, kontrole wykopow na obecnos¢ zwierzat oraz przenoszenie
poszczegolnych gatunkéw w wiasciwe dla danego gatunku siedlisko.
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