Piotrkéw Tryb. 13.06.2016r.

Gmina Grabica

Grabica 66

97-306 Grabica

Nr telefonu: (44) 616-11-88

Starostwo Powiatowe

w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dgbrowskiego 7

97-300 Piotrkéow Trybunalski

WNIOSEK
O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA:

szczegoblne korzystanie z wod tj. przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem

rzeki

Grabia w rejonie km 82+188 w msc. Ostréw; przejscia rurociggami grawitacyjno-ttocznymi pod
istniejgcymi rowami melioracyjnymi w msc. Ostréw, Kamocin, Papieze w Gminie Grabica.

1. Zakres wnioskowanego pozwolenia
Whiosek dotyczy wydania pozwolenia wodno-prawnego na szczegdlne korzystanie z wéd, zgodnie z
ustawg z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) polegajgcych na:

v

Wykonaniu przecisku rurg ochronna stalowa $291,1x7,1mm o dtugosci 18,5m pod dnem rzeki
Grabia w rejonie km 82+188 na dz. nr ew. 119, 100, 132 obr. 0027 w msc. Ostréw Gmina
Grabica;

Przejsciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC ¢110x6,6mm SDR17 o
dtugosci 20,0mb na odc. od P8.10+P8.11, w rurze ochronnej stalowej pod dnem rzeki Grabia
w rejonie km 82+188 na dz. nr ew. 119,100, 132 obr. 0027 w msc. Ostréw Gmina Grabica;
Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg ©291,1x7,1mm o dtugosci 11,0m pod
przepustem melioracyjnym ¢1000mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L na
dz. nr ew. 183 obr. 0027 w msc. Ostrow Gmina Grabica;

Przejsciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC @110x6,6mm SDR17 o
dtugosci L=12,0m na odc. P7.4:P7.5, w rurze ochronnej stalowej pod przepustem
melioracyjnym ¢1000mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L na dz. nr ew. 183
obr. 0027 w msc. Ostrow Gmina Grabica;

Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg ©323,9x8,8mm o dtugosci 12,0m pod
przepustem melioracyjnym ¢1000mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L na
dz. nr ew. 183 obr. 0027 w msc. Ostrow Gmina Grabica;

Przejsciu rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej PVC-U @200x5,9mm SN8 o
dtugosci L=12,0m, w rurze ochronnej stalowej pod przepustem melioracyjnym ¢1000mm
stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L na dz. nr ew. 183 obr. 0027 w msc. Ostréw
Gmina Grabica;

Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg $323,9x8,8mm o dtugosci 5,0m pod przepustem
melioracyjnym ¢600mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-E na dz. nr ew. 134
obr. 0011 w msc. Kamocin Gmina Grabica;

Przejsciu rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej PVC-U @200x5,9mm SN8 o
dtugosci L=5,0m, w rurze ochronnej stalowej pod przepustem melioracyjnym ¢600mm
stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-E na dz. nr ew. 134 obr. 0011 w msc.
Kamocin Gmina Grabica;

Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg 9291,1x7,1mm o dtugosci 10,0m pod dnem
rowu melioracyjnego klasy R-E na dz. nr ew. 110 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;
Przejsciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC @110x6,6mm SDR17 o
dtugosci L=11,3m na odc. P3.2+P3.4, w rurze ochronnej stalowej pod dnem rowu
melioracyjnego klasy R-E na dz. nr ew. 110 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;
Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg $291,1x7,1mm o dtugosci 6,0m pod przepustem
melioracyjnym ¢1500mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-B na dz. nr ew. 84
obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;



Przejsciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC ¢90x5,4mm SDR17 o dtugosci
L=6,0m , w rurze ochronnej stalowej pod przepustem melioracyjnym ¢1500mm stanowigcym
cigg rowu melioracyjnego klasy R-B na dz. nr ew. 84 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina
Grabica;

Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg ©323,9x8,8mm o dtugosci 10,0m pod dnem
rowu melioracyjnego klasy R-B na dz. nr ew. 84 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;
Przejsciu rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej PVC-U @200x5,9mm SN8 o
dtugosci L=10,0m, w rurze ochronnej stalowej pod dnem rowu melioracyjnego klasy R-B na
dz. nr ew. 84 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC $225x13,4mm SDR17 dtugosci 27,7m na odc.
$3+54 pod dnem rowu melioracyjnego na dz. nr ew. 93, 96/1 obr. 0003 w msc. Brzoza Gmina
Grabica.

Sie¢ kanalizacyjna z urzadzeniami budowlanymi sktadac sie bedzie z:

rury ochronnej stalowej $219,1x7,1mm o df. L=45,5mb;

rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE RC ¢90x5,4mm SDR17 o dt. L=6,0mb;
rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE RC $110x10,0mm SDR17 o dt. L=43,3mb;
rury ochronne stalowej $323,9x8,8mm o dt. L=27,0mb;

rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U $200x5,9mm SN8 o dt. L=27,0mb;
rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PE100 RC 9225x13,4mm SDR17 o dt.
L=27,7mb.

Studnia PEg1000mm — kpl. 2

Studnia PEg425mm —kpl. 1

2. Zataczniki do wniosku:

operat wodno-prawny (2 egzemplarze + wersja elektroniczna)

opis przeprowadzenia zamierzonych dziatan sporzadzony w jezyku nietechnicznym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

skrécone wypisy z ewidencji gruntéow

potwierdzenie wniesienia opfaty skarbowej za przeprowadzenie postepowania
petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego

Dariusz Gedek

Podpis wnioskodawcy



Zaktad Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzor Inwestorski
97-300 Piotréw Tryb. H. iD. Gedek s.c. telefon (44) 647 39 70
ul. Stowackiego 9 tel. kom. 500 400 164
NIP 771-261-59-02

EGZ.

Operat wodno-prawny

Na szczegdlne korzystanie z wod tj. przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Grabia w rejonie km
82+188 w msc. Ostréw; przejscia rurociggami grawitacyjno-ttocznymi pod istniejgcymi rowami melioracyjnymi
w msc. Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza w Gminie Grabica - dotyczy:

v" Wykonaniu przecisku rurg ochronna stalowg $291,1x7,1mm o dtugosci 18,5m pod dnem rzeki Grabia w rejonie km
82+188 na dz. nr ew. 119, 100, 132 obr. 0027 w msc. Ostréw Gmina Grabica;

v" Przejéciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC ¢110x6,6mm SDR17 o dtugosci 20,0mb na odc. od
P8.10+P8.11, w rurze ochronnej stalowej pod dnem rzeki Grabia w rejonie km 82+188 na dz. nr ew. 119, 100, 132
obr. 0027 w msc. Ostréw Gmina Grabica;

v" Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg $291,1x7,1mm o dtugosci 11,0m pod przepustem melioracyjnym
$1000mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L na dz. nr ew. 183 obr. 0027 w msc. Ostrow Gmina
Grabica;

v" Przejéciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC ¢110x6,6mm SDR17 o dtugosci L=12,0m na odc.
P7.4+P7.5, w rurze ochronnej stalowej pod przepustem melioracyjnym ©1000mm stanowigcym cigg rowu
melioracyjnego klasy R-L na dz. nr ew. 183 obr. 0027 w msc. Ostréw Gmina Grabica;

v" Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg ©323,9x8,8mm o dtugosci 12,0m pod przepustem melioracyjnym
$1000mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L na dz. nr ew. 183 obr. 0027 w msc. Ostrow Gmina
Grabica;

v" Przejéciu rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej PVC-U 200x5,9mm SN8 o dtugosci L=12,0m, w rurze
ochronnej stalowej pod przepustem melioracyjnym 1000mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L na
dz. nr ew. 183 obr. 0027 w msc. Ostréw Gmina Grabica;

v" Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg ¢323,9x8,8mm o dtugosci 50m pod przepustem melioracyjnym
@600mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-E na dz. nr ew. 134 obr. 0011 w msc. Kamocin Gmina
Grabica;

v" Przejéciu rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej PVC-U $200x5,9mm SN8 o dtugosci L=5,0m, w rurze
ochronnej stalowej pod przepustem melioracyjnym g600mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-E na dz.
nr ew. 134 obr. 0011 w msc. Kamocin Gmina Grabica;

v" Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowa $291,1x7,1mm o dtugosci 10,0m pod dnem rowu melioracyjnego klasy
R-E na dz. nr ew. 110 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;

v" Przejéciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC ¢110x6,6mm SDR17 o dtugosci L=11,3m na odc.
P3.2+P3.4, w rurze ochronnej stalowej pod dnem rowu melioracyjnego klasy R-E na dz. nr ew. 110 obr. 0028 w msc.
Papieze Gmina Grabica;

v" Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowg ¢291,1x7,dmm o dtugosci 6,0m pod przepustem melioracyjnym
#1500mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-B na dz. nr ew. 84 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina
Grabica;

v" Przejéciu rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej PE100 RC @90x5,4mm SDR17 o dtugosci L=6,0m , w rurze
ochronnej stalowej pod przepustem melioracyjnym ¢1500mm stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-B na
dz. nr ew. 84 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;

v" Wykonanie przecisku rurg ochronna stalowa 323,9x8,8mm o dtugosci 10,0m pod dnem rowu melioracyjnego klasy
R-B na dz. nr ew. 84 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina Grabica;

v' Przejéciu rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej PVC-U 200x5,9mm SN8 o dtugosci L=10,0m, w rurze
ochronnej stalowej pod dnem rowu melioracyjnego klasy R-B na dz. nr ew. 84 obr. 0028 w msc. Papieze Gmina
Grabica;

v" Wykonanie przewiertu sterowanego rura PE RC ¢225x13,4mm SDR17 dtugosci 27,7m na odc. $3+S4 pod dnem rowu
melioracyjnego na dz. nr ew. 93, 96/1 obr. 0003 w msc. Brzoza Gmina Grabica.

Sporzgdzony do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
odejsciami bocznymi do granicy posesji wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym oraz zjazdami do przepompowni
w msc. Ostréw, Kamocin, Papieze, Brzoza Gmina Grabica”.

Lokalizacja: msc. Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza w Gminie Grabica

Inwestor:
Gmina Grabica
Grabica 66
97-306 Grabica
Imie i nazwisko: Podpis:

mgr inz. Przemystaw Nowak

- czerwiec 2016
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. CZESC GRAFICZNA

. Mapy lokalizacyjne (orientacyjna) skala 1:5000 —Rys. 1+Rys. 3
. PZT - Przejscie r. tt. pod dnem rzeki Grabia km 82+188, dz. nr ew. 119, 100, 132 obr. 0027,
msc. Ostrow Gm. Grabica skala 1:500 —Rys. 4
. PZT - Przejscie r. tt. i graw. pod przepustem stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-L,
dz. nr ew. 183 obr. 0027, msc. Ostréw Gmina Grabica skala 1:500 —Rys. 5
. PZT - Przejscie r. graw. pod przepustem stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-E,
dz. nrew. 134 obr. 0011, msc. Kamocin Gmina Grabica skala 1:500 —Rys. 6
. PZT - Przejscie r. tt. pod dnem rowu melioracyjnego klasy R-E, dz. nr ew. 110 obr. 0028,
msc. Papieze Gmina Grabica skala 1:500 —Rys. 7

6. PZT - Przejscie r. tt. pod przepustem stanowigcym cigg rowu melioracyjnego klasy R-B
orazr. graw. pod dnem rowu melioracyjnego klasy R-B dz. nr ew. 84 obr. 0028,
msc. Papieze Gmina Grabica skala 1:500 —Rys. 8
7. PZT - Przejscie r. graw. pod dnem rowu melioracyjnego, dz. nr 93, 96/1 obr. 0003,
msc. Brzoza Gmina Grabica skala 1:500 —Rys. 9
8. Profil podtuzny - Przejscie r. tt. dnem rzeki Grabia km 82+188,
dz. nrew. 119, 100, 132 obr. 0027, msc. Ostréw Gm. Grabica skala 1:200/100 —Rys. 10
9. Profil podtuzny - Przejscie r. t. pod przepustem stanowigcym cigg rowu melioracyjnego
klasy R-L, dz. nr ew. 183 obr. 0027, msc. Ostrow Gmina Grabica skala 1:200/100 —Rys. 11
10. Profil podtuzny - Przejscie r. graw. pod przepustem stanowigcym cigg rowu melioracyjnego
klasy R-L, dz. nr ew. 183 obr. 0027, msc. Ostréw Gmina Grabica skala 1:500/100 —Rys. 12
11. Profil podtuzny - Przejscie r. graw. pod przepustem stanowigcym cigg rowu melioracyjnego
klasy R-E, dz. nr ew. 134 obr. 0011, msc. Kamocin Gmina Grabica skala 1:500/100 —Rys. 13
12. Profil podtuzny — Przejscie r. tt. pod dnem rowu melioracyjnego klasy R-E,
dz. nr ew. 110 obr. 0028, msc. Papieze Gmina Grabica skala 1:200/100 —Rys. 14
13. Profil podtuzny — Przejscie r. tt. pod przepustem stanowigcym cigg rowu melioracyjnego
klasy R-B, dz. nr ew. 84 obr. 0028, msc. Papieze Gmina Grabica skala 1:200/100 —Rys. 15
14. Profil podtuzny — Przejscie r. graw. pod dnem rowu melioracyjnego klasy R-B,
dz. nr ew. 84 obr. 0028, msc. Papieze Gmina Grabica skala 1:500/100 —Rys. 16
15. Profil podtuzny — Przejscie r. graw. pod dnem rowu melioracyjnego,
dz. nrew. 93, 96/1 obr. 0003, msc. Brzoza Gmina Grabica skala 1:500/100 —Rys. 17
16. Schemat studni PE 1000mm na rurociggu grawitacyjnym —Rys. 18
17. Schemat studni PE 1000mm na rurociggu ttocznym —Rys. 19
18. Schemat studni PE g425mm na rurociggu grawitacyjnym —Rys. 20
1. ZALACZNIKI

1. Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego
2. Wypisy z ewidencji gruntow
3. Kopie decyzji, postanowien i opinii towarzyszacych postepowaniu



I. CZESC OPISOWA

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw przejscia z rurociggiem ttocznym kanalizacji
sanitarnej w rurze ochronnej stalowej, pod dnem rzeki Grabia w rejonie km 82+188 w miejscowosci
Ostrow oraz przejscia rurociggami grawitacyjno-ttocznymi pod istniejgcymi rowami melioracyjnymi w
msc. Ostréw, Kamocin, Papieze, Brzoza w Gminie Grabica.

Niniejszy operat ma na celu stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla Gminy Grabica do
ubiegania sie w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie wymaganego prawem
pozwolenia wodno-prawnego na szczegdlne korzystanie z wéd tj. przejscia z rurociggiem ttocznym
kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Grabia w rejonie km 82+188 na dz. nr ew. 119, 100, 132 obr.
0027 w msc. Ostréw oraz przejscia rurociggami grawitacyjno-ttocznymi pod rowami melioracyjnymi
zlokalizowanymi w pasach drogowych drég gminnych na dz. nr ew. 183 obr. 0027, 134 obr. 0011, 110
obr. 0028, 84 obr. 0028, 93, 96/1 obr. 0003 w msc. Ostréw, Kamocin, Papieze, Brzoza Gmina
Grabica, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Tekst Jednolity Dz.U. 2015r.,
poz. 469).

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 469) wraz z aktami
wykonawczymi i pézniejszymi zmianami,

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami,

3) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Tekst jedn. Dz. U.
2012 poz. 391)

4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Tekst jedn. Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)
6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2009 nr 27 poz. 169)
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 art. 27 ust. 3),

8) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Ministréw w dniu 22 lutego 2011r. (Monitor Polski nr 40 z 2011r. poz. 451),

9) Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014r. (Dz. U. Wojewddztwa todzkiego z dn. 3 kwietnia 2014r., poz. 1598) w sprawie
korzystania z wéd regionu wodnego Warty,

10) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Ministréw w dniu 22 lutego 2011r. (Monitor Polski nr 49 z 2011r. poz. 549),

11) Rozporzgdzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z
dnia 3 kwietnia 2015r. (Dz. U. Wojewddztwa todzkiego z dn. 17 kwietnia 2015r., poz. 1641 w sprawie
korzystania z wéd regionu Srodkowej Wisty,

12) Decyzja nr R0S.6220.4.2016 z dnia 12.04.2016r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym
wraz z urzadzeniami budowlanymi niezbednymi do zasilania projektowanych pompowni w msc.
Kamocin, Papieze i Ostrow Gmina Grabica,

13) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RIK.6733.4.2016 z 07.06.2016r wydana
przez Wéjta Gminy Grabica,

14) Literatura fachowa oraz wizja terenowa

3. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
Jednostka ubiegajgca sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego:
Gmina Grabica
Grabica 66,
97-306 Grabica




4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wodno-prawny jest integralng czescig projektu budowlanego pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z odejsciami bocznymi do granic posesji wraz z przepompowniami, zasilaniem
energetycznym oraz zjazdami do przepompowni w msc. Ostréow, Kamocin, Papieze, Brzoza Gmina
Grabica”.

Niniejszy operat pokazuje szczegéty techniczne wykonania odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej
pod dnem rzeki Grabia w rejonie km 82+188 w msc. Ostréw oraz pod rowami melioracyjnymi w msc.
Ostrow, Kamocin, Papieze, Brzoza w Gminie Grabica.

Opracowanie stuzy wyfacznie do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na szczegdlne korzystanie z
wod tj. przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Grabia w rejonie km
82+188 w msc. Ostrow; przejscia rurociggami grawitacyjno-ttocznymi pod istniejgcymi rowami
melioracyjnymi w msc. Ostréw, Kamocin, Papieze, Brzoza w Gminie Grabica.

Operat opracowany zostat zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo
Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) wg art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, art. 9 ust. 1 pkt. 13, art.5 ust. 3
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego przeprowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce rurociggow.

Projekt zostat wykonany na podstawie warunkdéw oraz otrzymanych uzgodnien dla w/w inwestycji.
Inwestor zobowigzuje sie do uzgodnienia doktadnej daty rozpoczecia i zakornczenia prac budowlanych
oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzadzen, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli/Wykaz stron w postepowaniu

Lp. I\Lrv;zr. Nr dz. Wiasciciel/wtadajacy Uzytkownik
msc. Ostrow
SKARB PANSTWA/
MARSZALEK WZMiUW W tODZI
1 0027 100 WOJEWODZTWA tODZKIEGO UL. SOLNA 14
ALEJA PItSUDZKIEGO 8 91-423 +tODZ
90-051 tODZ

SEAWOMIR NOWAK
2 0027 119 zm. OSTROW 36
97-306 GRABICA

RYSZARD DOBROWOLSKI
3 0027 132 zm. OSTROW 38
97-306 GRABICA

GMINA GRABICA WOIT GMINY GRABICA

4 0027 183 GRABICA 66
(DROGI GMINNE) 97-306 GRABICA

msc. KAMOCIN
GMINA GRABICA WOJIT GMINY GRABICA
5 0011 134 (DROGI GMINNE) GRABICA 66
97-306 GRABICA
msc. PAPIEZE

ADAM KRAWCZYK
6 0028 110 zm. PAPIEZE 37
97-306 GRABICA

GMINA GRABICA WOIT GMINY GRABICA

7 0028 84 GRABICA 66
(DROGI GMINNE) 97-306 GRABICA




msc. BRZOZA

JAN | TERESA BARANOWSCY
zm. BRZOZA 5
97-306 GRABICA

8 0003 93

ZDZISEAW i JADWIGA KOPEC
zm. BRZOZA 6
97-306 GRABICA

9 0003 96/1

6. Wykaz wspétrzednych geograficznych punktéw charakterystycznych

a. Przejécie pod dnem rzeki Grabi km 82+188 dz. nr ew. 100 obr. 0027 w msc. Ostrow - ruroc.
tloczny
PE100 RC 110mm.

Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane
Pkt. X Y Bw Lw
P8.10 5703863.55 7398069.91 51°27'36,6523" 19°31'59,7098"
P8.11 5703865.90 7398050.05 51°27'36,7154" 19°31'58,6790"

b. Przejscie pod przepustem stanowigcym cigg rowu R-L dz. nr ew. 183 obr 0027 w msc. Ostrow -
ruroc. ttoczny PE100 RC ¢110mm.

Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane

Pkt. X Y Bw Lw
P7.4 5703816.86 7399005.69 51°27'35,7454" 19°32'48,2172"
PRZEPUST 5703815.72 7398999.70 51°27'35,7047" 19°32'47,9082"
P7.5 5703814.63 7398993.90 51°27'35,6657" 19°32'47,6090"

c. Przejscie pod przepustem stanowigcym cigg rowu R-L dz. nr ew. 183 obr 0027 w msc. Ostrow -

ruroc. grawit. PVC-Ug200mm.

Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane

Pkt. X Y Bw Lw
POCZATEK o ) 0’ -
PRZECISKU 5703811.60 7399006.43 51°27'35,5757 19°32'48,2610
PRZEPUST 5703810.50 7399000.64 51°27'35,5364" 19°32'47,9623"
KONIEC . ) L -
PRZECISKU 5703809.36 7398994.64 51°27'35,4957 19°32'47,6527

d. Przejscie pod przepustem stanowigcym cigg rowu R-E dz. nr ew. 134 w msc.

grawit.
PVC-Up200mm.

Kamocin - ruroc.

Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane

Pkt. X Y Bw Lw
POCZATEK o ) - -
PRZECISKU 5704535.63 7402402.37 51°28'01,1416 19°35'43,4029
PRZEPUST 5704535.65 7402404.86 51°28'01,1438" 19°35'43,5318"

KONIEC o ) . -
PRZECISKU 5704535.68 7402407.37 51°28'01,1463 19°35'43,6618

e. Przejscie pod rowem R-E dz. nr ew. 110 obr 0028 w msc. Papieze — ruroc. ttocznym PE100 RC

9110mm



Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane

Pkt. X Y Bw Lw
P3.2 5705221.96 7402918.05 51°28'23,6637" 19°36'09,4337"
P3.3 5705210.81 7402916.20 51°28'23,3018" 19°36'09,3488"

f. Przejscie pod przepustem stanowigcym cigg rowu R-B dz. nr ew. 84 obr 0028 w msc. Papieze -
ruroc. ttoczny PE100 RC ¢90mm.

Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane

Pkt. X Y Bw Lw
POCZATEK . - — :
PRZECISKU 5705759.49 7403754.43 51°28'41,5671 19°36'52,2324
PRZEPUST 5705759.47 7403751.14 51°28'41,5645" 19°36'52,0620"

KONIEC . - — :
PRZECISKU 5705759.46 7403748.43 51°28'41,5625 19°36'51,9216

g. Przejécie pod rowem R-B dz. nr ew. 84 obr 0028 w msc. Papieze - ruroc. grawit. PVC-Ug200mm.

Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane

Pkt. X Y Bw Lw
POCZATEK e ] - -
PRZECISKU 5705753.61 7403756.75 51°28'41,3783 19°36'52,3584

KONIEC o ) . -
PRZECISKU 5705753.53 7403746.75 51°28'41,3696 19°36'51,8404

h. Przejscie pod rowem dz. nr ew. 93, 96/1 obr 0003 w msc. Brzoza — ruroc. grawit. PE100 RC

9225mm.

Transformacja z uktadu ,, 2000 ” - potudnik osiowy 21° w ukfad geograficzny blh (e. WGS-84).

Punkty transformowane

Pkt. X Y Bw Lw
S3 5705603.64 7404384.00 51°28'36,9094" 19°37'25,0005"
S4 5705596.60 7404410.76 51°28'36,6980" 19°37'26,3936"

7. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Inwestor ma obowigzek uzyskac zgode od wiascicieli biorgcych udziat w postepowaniu na wykonanie
i umieszczenie urzadzen zwigzanych budowg kanalizacji oraz dodatkowo uzyska¢ od wiascicieli
dziatek nr ew. 119, 132 obr. 0027 zgodny na wykonanie i umieszczenie stupkdw oznaczajacych
poczatek i koniec rury ochronnej.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawny

Rzeka Grabia lezy w dorzeczu rzeki Odry, region wodny Warty i stanowi prawy doptyw rzeki Widawki.
Jej dtugos¢ to ok. 77km. Wyptywa jako Grabdéwka na pdétnocny wschéd od wsi Grabica, uchodzi
powyzej Rogdzna na polach wsi Grabno. Maksymalna rozpieto$¢ wahan stanéw wody w dolnym
biegu rzeki wynosi 2,5m. Gtdwne miasto lezgce nad rzekg Grabig to task.

Z informacji uzyskanej u Administratora wéd powierzchniowych na terenie powiatu piotrkowskiego,
wynika, ze rzeka Grabia na odcinku przebiegajgcym przez rozpatrywany teren jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa — gospodarzem Marszatek Wojewddztwa tdédzkiego i podlega konserwacjom i zarzadzaniu
przez WZMiUW w todzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowsko-Opoczynski.

Rowy melioracyjne — rowy ziemne bedgace urzadzeniami melioracji wodnych, ktérych zadaniem jest
regulacja stosunkéw wodnych w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby oraz utatwienia jej
uprawy. Rowy stuzgce tym celom, zaliczajg sie do urzadzen wodnych szczegétowych (Prawo Wodne
art. 73 ust. 1 pkt. 1).

Na rozpatrywanym terenie wystepujg rowy melioracyjne klasyfikowane jako R-L, R-E, R-B, stanowigce
urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych, nie majace wydzielonej dziatki i wchodzace w sktad



nieruchomosci gruntowych. Na Tereni Gminy Grabica gestorem rowéw melioracyjnych jest Gminna
Spétka Wodna w Grabicy.

Na rozpatrywanym odcinku row melioracji szczegétowej klasy R-L dz. nr ew. 183 obr. 0027 znajduje
sie dorzeczu rzeki Odry (DRZGW w Poznaniu), natomiast pozostate rowy melioracyjne tj, rowy
melioracyjne klasy R-E dz. nr ew. 134 obr. 11, dz. nr ew. 110 obr. 0028, réw melioracyjny klasy R-B dz.
nr ew. 84 obr 0028 oraz réw na dz. nr ew. 96/1 obr. 0003 znajdujg sie w dorzeczu rzeki Wisty
(DRZGW w Warszawie).

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzono na posiedzeniu Rady
Ministréw w dniu 22 lutego 2011r. (Monitor Polski nr 40 z 2011r. poz. 451),. W planie
gospodarowania wodami przedstawiona zostata charakterystyka jednolitych czesci wod rzecznych.
Rzeka Grabia lezy w obszarze dorzecza Odry, region wodny Warty. Zgodnie z zatgcznikiem Nr 2
,Charakterystyka jednolitych czesci wdd rzecznych” do planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, w/w rzeka scharakteryzowana jest w nastepujgcy sposdb:

Rzeka Grabia

Europejski kod JCWP — PLRW600016182854

Nazwa JCWP — Grabia do Dtutowki

Lokalizacja:

Scalona czes¢ wéd — W0403

Region wodny — region wodny Warty

Obszar dorzecza:

Kod — 6000

Nazwa — obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Poznaniu
Ekoregion:

Wg Kondrackiego — Réwniny Centralne (14)

Wog llliesa — Réwniny Centralne (14)

Typ JCWP — Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)

Status — naturalna cze$¢ wéd

Ocena stanu — staby

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw Srodowiskowych —zagrozona
Derogacje (odstepstwa osiggniecia celow srodowiskowych) —4(4) - 1
Uzasadnienie derogacji:

Ponad 80% powierzchni zlewni zajmuja tereny rolne.

10. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014r. (Dz. U. Wojewddztwa tddzkiego z dn. 3 kwietnia 2014r., poz. 1598) w sprawie
korzystania z wod regionu wodnego Warty, okreslaja:

1. szczegdtowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajgce z celdw srodowiskowych

ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
2. priorytety w korzystaniu z wdd;
3. ograniczenia w korzystaniu z wod.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. U. Wojewddztwa todzkiego z dn. 17 kwietnia 2015r., poz.
1641), warunki korzystania z wéd regionu Srodkowej Wisty okrelaja:
4. szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw
Srodowiskowych;
5. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
6. ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych cze$ci wdéd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
sSrodowiskowych, szczegdlnosci w zakresie:
a) poboru waéd powierzchniowych lub podziemnych,
b) wprowadzania sciekéw do waéd lub do ziemi,
c) wprowadzania substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wéd, do
ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych,




d) wykonywania nowych urzadzen wodnych

11. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
Na rozpatrywanym obszarze plan zarzadzania ryzykiem powodziowym nie zostat ustalony.

12. Plan przeciwdziatania skutkom suszy
Na rozpatrywanym obszarze plan przeciwdziatania skutkom suszy nie zostat ustalony.

13. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Na rozpatrywanym obszarze rzeka Grabia nie jest rzeka zeglowna, wobec czego nie przewiduje sie
zadnych urzadzen pomiarowych i znakdw zeglugowych. Miejsce przejscia zostanie oznakowane
stupkami kierunkowymi.

14. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Rozpatrywany obszar ujety nie jest ujety w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

15. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne
Rozpatrywany teren inwestycji czesciowo potozony jest na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wdd
Podziemnych nr 401 Niecka todzka.

Rozpatrywany teren lezy w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych Nr JCWPd: 83 oraz 84.

JCWPd 83 (Obszar dorzecza Odry):

Europejski kod JCWPd — PLGW650096

Ocena stanu iloSciowego: staby

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena ryzyka iloSciowego: zagrozona

Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona

Derogacije: 4(5) — 1 cele mniej rygorystyczne — brak mozliwosci technicznych

Uzasadnienie:

Ze wzgledu na odwadnianie odkrywkowej kopalni wegla brunatnego Betchatéw i brak mozliwosci
likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem ztoza, ze wzgledéw gospodarczych.

JCWPd 84 (Obszar dorzecza Wisty):
Europejski kod JCWPd — PLGW230097
Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena ryzyka iloSciowego: zagrozona
Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona

Derogacie: -
Uzasadnienie: -

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne. Planowane rozwigzania nie wptyng na odwodnienie terendw przylegtych.

W trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac
szczegblng ostroznosc. W szczegdlnosci, w przypadku zaistnienia wyciekdw smardéw badz paliw z
urzadzen budowlanych. W celu minimalizacji ryzyka wystgpienia takiego wptywu wykonawca
powinien stosowac jedynie sprawne maszyny i urzadzenia, w dobrym stanie technicznym.

A w przypadku koniecznych napraw, badz wystgpienia sytuacji awaryjnych, nalezy postepowac
zgodnie z zasadami ochrony srodowiska. Nalezy podkresli¢, ze potencjalne zagrozenia dla Srodowiska
gruntowo-wodnego w fazie budowy majg charakter okresowy.

Ponad to inwestycja polegajacg na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dodatnio wptynie na wody
powierzchniowe oraz podziemne w regionie, gdyz zlikwiduje niekontrolowany zrzut $ciekéw do
gruntu i wdd powierzchniowych. Technologia wykonania, sposéb tgczenia rur oraz witasciwie
przeprowadzona préba szczelnosci gwarantuja, ze nie bedg wystepowaty przecieki z sieci.

16. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystgpienia awarii

Nie przewiduje sie specjalnych dziatan w przypadku rozruchu systemu kanalizacji sanitarnej, jak
i w przypadku zatrzymania dziatalnosci. Okres rozruchu jest tozsamy z pracami budowlanymi dot.
budowy kanalizacji sanitarnej.



Generalnie w trakcie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia sytuacji awaryjnych wymagajacych
szczegblnych / nadzwyczajnych dziatan. Jednakze, niezbedne jest jednak utrzymanie dobrego stanu
technicznego systemu kanalizacji sanitarnej. Zaleca sie regularne kontrole stanu i droznosci systemu
kanalizacji. W przypadku zatarasowania rurociggu nalezy niezwtocznie go udroznic.

Ponadto, w celu minimalizacji ryzyka wystgpienia wptywu w trakcie prac budowlanych wykonawca
powinien stosowac jedynie sprawne maszyny i urzadzenia, w dobrym stanie technicznym.

17. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych

Projektowana kanalizacja realizowana bedzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651).

Najblizej terenu objetego inwestycjg zlokalizowane s3a:

- pomnik przyrody skupisko 4 drzew (2 jesiony wynioste, wigz szyputkowy, kasztanowiec biaty) w msc.
Ostrow — w odlegtosci ok. 250m w kierunku zachodnim od przebiegu kanalizacji;

- Park Krajobrazowy Wzniesien tddzkich — w odlegtosci ok. 11,1 km w kierunku wschodnim od
przebiegu kanalizacji w msc. Papieze;

- Rezerwat Przyrody Deby w Meszczach — w odlegtosci ok. 8,2km w kierunku wschodnim od
przebiegu kanalizacji w msc. Papieze.

Przedmiotowe przedsiewziecie pozostanie bez wptywu na w/w formy ochrony przyrody. Nie bedzie
miato takze znaczgcego negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony,
integralno$¢ obszardw i spdjnosc Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

18. Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiatéw, surowcow i paliw istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony srodowiska

W trakcie budowy i eksploatacji kanalizacji nie beda uzyte materiaty, surowce ani paliwa, ktére z
punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska bedg oddziatywaty na nie w sposdb niekorzystny. Nie
beda réwniez uzyte substancje, ktére stwarzajg szczegdlne zagrozenie dla srodowiska.

19. Okreslenie ilosci i sktadu sciekdw oraz przewidywany sposoéb i efekt ich oczyszczania oraz
informacja o powstajacych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania

Na ptukanie rurociagdéw (etap budowy) przewiduje sie wykorzystanie ok. 10m* wody. Eksploatacja
planowanego przedsiewziecia nie powoduje powstawania odpadowych substancji i energii
wprowadzanych do $rodowiska, ani nie wymaga dostawy medidow oraz zuzycia materiatdow ani
surowcow.

Na etapie budowy, w trakcie wykonywania przewiertu sterowanego, powstanie odpad w postaci
ptuczki bentonitowej. Jest to materiat mineralny, inertny dla srodowiska, ktéry moze byc¢ uzyty np. do
zroszenia gruntéw rolnych, za zgoda wiasciciela lub wywieziony na sktadowisko odpaddéw. Szacuje
sie, ze do wykonania przewiertu sterowanego ilos¢ zuzytej ptuczki bentonitowej sumarycznie
wyniesie 30m’ — wskaznik 0,38 m*/1m przewiertu sterowanego.

20. Rozwigzania techniczne

Przejscie pod rzekg Grabi w km 82+188 (dz. nr ewid. 100 obr. 0027 Ostréw) rurociggiem ttocznym
wykonane bedzie metodg bezwykopowg w technologii przecisku w rurze ochronnej stalowej. Przecisk
wykonywany bedzie rurg PE100-RCg#110x6,6mm SDR17 w rurze ochronnej stalowej 219,1x7,1mm o
dtugosci L=18,5m. Zgodnie z warunkami na przejscie z rurociggiem pod dnem rzeki Grabi, wydanymi
przez WZMiUW w todzi Inspektorat Piotrkowsko-Opoczynski w Piotrkowie Tryb., gtebokos¢
wykonania przewiertu wynosi minimum 1,5m ponizej istniejgcego dna rzeki liczac od goéry rury
ostonowej. Korice rury ostonowej stalowej zabezpieczy¢ manszetami typu N z elastomeru EPDM. Z
jednego z koicdw rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng PE@20mm i osadzi¢ jg w
skrzynce do zasuw.

Parametry projektowanego przecisku pod rzeka:

- przekroczenie nastgpi w km 82+188 rzeki Grabi

- szerokos¢ rzeki w miejscu przejscia: 11,8m

- gtebokosc rzeki w miejscu przejscia: H=0,7m

- rzedna dna rzeki w miejscu przejscia: 207,40m n.p.m.

- rzedna posadowienia rurociggu pod dnem rzeki: 205,76m n.p.m.

- rzedna posadowienia wierzchu rury ostonowej na wschodnim krarncu przecisku: 205,89m n.p.m.

10



- rzedna posadowienia wierzchu rury ostonowej pod korytem rzeki: 205,87m n.p.m.
- rzedna posadowienia wierzchu rury ostonowej na zachodnim krancu przecisku: 205,85m n.p.m.

Przejscia rurociggami grawitacyjnymi oraz ttocznymi pod istniejgcymi rowami melioracyjnymi
zaewidencjonowanymi jako R-L, R-E, R-B w msc. Ostréw, Kamocin, Papieze wykonywane beda
metoda bezwykopowa w technologii przecisku w rurach ostonowych stalowych:

e nasieci k.s. 2200mm rury ochronne stalowe $323x8,8mm

e na odejsciach bocznych k.s. 8160mm rury ochronne stalowe $273x8,0mm

e narurociggu ttocznym ¢90mm rury ochronne stalowe ¢219x7,1mm

e narurociggu ttocznym ¢110mm rury ochronne stalowe ¢219x7,1mm
Rury przewodowe wprowadzane bedg centralnie do srodka rury ochronnej i umieszczane na ptozach.

Przejscie pod rowem melioracyjny zlokalizowanym na dz. nr ewid. 96/1 obr 0003 w msc. Brzoza
wykonaé¢ metodg bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego rurg PE100-RC $225x13,4mm
SDR17, petnigca jednoczesnie role rury ochronnej i przewodowe;j.

Siec¢ kanalizacyjna z urzadzeniami budowlanymi sktadac sie bedzie z:
— rury ochronnej stalowej $219,1x7,1mm o df. L=45,5mb;
— rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE RC @90x5,4mm SDR17 o dt. L=6,0mb;
— rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE RC 110x10,0mm SDR17 o dt. L=43,3mb;
— rury ochronne stalowej $323,9x8,8mm o dt. L=27,0mb;
— rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U $200x5,9mm SN8 o dt. L=27,0mb;
— rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PE100 RC 9225x13,4mm SDR17 o df.
L=27,7mb.
— Studnia PE1000mm — kpl. 2
— Studnia PEg425mm —kpl. 1

Teren po zakoriczeniu prac nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, a miejsce przejscia z rurociggiem
ttocznym kanalizacji sanitarnej pod rzeka oznaczyé stupkami betonowymi.

Powyisze prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Roboty budowlano-montazowe prze przejsciu rurociggami pod dnem rzeki Grabi oraz pod rowami
melioracyjnymi nalezy wykonywac¢ w okresie bezdeszczowym, przestrzegajgc warunkéw wydanych
przez WZMiUW w todzi Inspektorat Piotrkowsko-Opoczyniski w Piotrkowie Tryb. oraz przez Gminna
Spétke Wodng w Grabicy.

Opracowat:
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Opis przeprowadzenia zamierzonych dziatan sporzqgdzony w jezyku nietechnicznym

Z uwagi na kolizje projektowane] sieci kanalizacyjnej z rzekg Grabig (dz.100) oraz na kolizje z
istniejgcymi rowami melioracyjnymi zlokalizowanymi w pasach drég gminnych nalezy zaprojektowad i
wykona¢ przekroczenie rzeki oraz rowdw w/w siecig kanalizacyjng. Przekroczenie rzeki Grabia
(dz.100) rurociggiem ttocznym PE100 RC ¢110x10,0mm pod dnem nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg w technologii przecisku w rurze ochronnej stalowej 219,1x7,1mm.

Parametry projektowanego przecisku pod rzeka:

- przekroczenie nastgpi w km 82+188 rzeki Grabi

- szerokos¢ rzeki w miejscu przejscia: 11,8m

- gtebokos¢ rzeki w miejscu przejscia: H =0,7m

- rzedna dna rzeki w miejscu przejscia: 207,4m n.p.m.

- rzedna posadowienia rurociggu pod dnem rzeki: 205,76m n.p.m.

- rzedna posadowienia wierzchu rury ostonowej na wschodnim krarncu przecisku: 205,89m n.p.m.
- rzedna posadowienia wierzchu rury ostonowej pod korytem rzeki: 205,87m n.p.m.

- rzedna posadowienia wierzchu rury ostonowej na zachodnim krancu przecisku: 205,85m n.p.m.

Przejscie pod rowami melioracyjnymi klasy R-E, R-L, R-B B w msc. Ostréw, Kamocin, Papieze
rurociggami grawitacyjnymi PVC-U @200x5,9mm SN8 oraz rurociggami ttocznymi PE100 RC
$110x10mm SDR17 i PE100 RC ¢90x5,4mm SDR nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg w technologii
przecisku w rurach ochronnych stalowych $219,1x7,1mm, 323,9x8,8mm.

Przejscie pod rowem melioracyjny zlokalizowanym na dz. nr ewid. 96/1 obr 0003 w msc. Brzoza
wykonaé¢ metodg bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego rurg PE100-RC $225x13,4mm
SDR17, petnigca jednoczesnie role rury ochronnej i przewodowe;j.

Zastosowanie metody bezwykopowej redukuje do minimum ingerencje w istniejgce Srodowisko
naturalne. Metoda ta pozwala unikngé naruszania brzegu oraz nie naruszy struktury koryta rzeki oraz
rowdw melioracyjnych.

Zastosowana technologia gwarantuje szczelno$¢ catego systemu kanalizacyjnego. Ich potfaczenia
wykonane sg metodg zgrzewania doczotowego oraz na uszczelki wargowe z odpornej gumy.
Uzbrojenie rurociggdw stanowig studnie rewizyjne szczelne wykonane z tworzywa sztucznego PE,
ktore zwiefdczone sg wiazami i obsadzone réwno z terenem. Powyzsza technologia nie wptywa
negatywnie na wody podziemne, powierzchniowe oraz na teren obszaru chronionego krajobrazu.

Siec¢ kanalizacyjna z urzadzeniami budowlanymi sktadac sie bedzie z:
— rury ochronnej stalowej $219,1x7,1mm o df. L=45,5mb;
— rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE RC @90x5,4mm SDR17 o dt. L=6,0mb;
— rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE RC 110x10,0mm SDR17 o dt. L=43,3mb;
— rury ochronne stalowej $323,9x8,8mm o df. L=27,0mb;
— rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢200x5,9mm SN8 o dt. L=27,0mb;
— rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PE100 RC 9225x13,4mm SDR17 o df.
L=27,7mb.
— Studnia PE1000mm — kpl. 2
— Studnia PEg425mm —kpl. 1

W zwigzku z powyzszym niezbedne jest uzyskanie decyzji administracyjnej tzw. pozwolenia wodno —
prawnego.
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