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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

214.00 m n.p.m.
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PVC-U ∅200x5,9mm SN8 L=50.0m
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RURA OCHRONNA STAL. ∅323,9x8,8mm

L=5,0m - PRZECISK

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 1.4m

PRZECISK

L = 5.0m

WYKOP RĘCZNY+MECHANICZNY

L = 43.6m

PAS DROGI GMINNEJ

DZ. NR EW. 134
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225,07m n.p.m.

223,59m n.p.m.

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe
i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne
w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy
zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

RYS. 13
PROFIL PODŁUŻNY SKALA 1:500/100

PRZEJŚCIE RUROC. GRAWITACYJNYM  POD PRZEPUSTEM STANOWIĄCYM
CIĄG ROWU MELIORACYJNEGO KLASY R-E,

DZ. NR EW. 134 OBR. 0011, MSC. KAMOCIN GMINA GRABICA


