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WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Calg instalacje projektuje sie z rur i ksztaltek niskoszumowych, np. typu SiTech.

Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach na pierwszym i drugim pietrze nalezy wykona¢ w
stropie i po $cianach. Przejscia przez $ciany przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Czes¢é pionéw wymaga wykonania odsadzek, wskazano je na rozwinieciach wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego wygtuszy¢ weing
mineralng.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczyé rurg wywiewng wentylacyjng F110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.
Przewody odplywowe z poszczegllnych przyboréw sanitarnych lgczy¢é za pomoca ksztattek
niskoszumowych, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 1,5 %.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z tworzyw sztucznych:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).
Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami firmy
HILTI:

[ dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o E1120,

[ dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ]

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek jest zasilany w wode z istniejgcego przylgcza wodociggowego. Opomiarowanie istniejgcym
wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym istniejgcego urzedu miejskiego.

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur PEX.

Woda przygotowywana bedzie z wykorzystaniem pompy ciepta i zasobnika CWU.

Piony wody zimnej i rozprowadzenie instalacji dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano na
rysunkach 1.1 do 1.2

Rozprowadzenie instalacji dla poszczeg6inych pomieszczeh nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych
oraz wolnych przestrzeniach zabudowy ptyta G-K.

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Piony oraz rozdziat gérny i dolny instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z rur PEX.

Piony instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ z rur PEX z wkiadkg stabilizacyjng. Piony instalacji wody
zimnej nalezy wykonaé z rur PEX. Srednice rur oraz gruboséci $cianek podano na rysunkach.

Montaz rur PEX zgodnie z instrukcjg producenta ,Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu
Instalacji Rur PEX”
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Rozprowadzenie wody w obrebie tazienek nalezy wykona¢ rurami PEX np. systemu Herz lub
réwnowaznego.

Montaz rur PEX nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t montazowych” - tom Il. Przed przystgpieniem do
préby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtyby zakidci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Odcinki przewodoéw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowac
cieplnie i wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku temperatury ponizej + 5 [°C] na
$ciankach przewodow.

Wszystkie przewody cieptej wody w piwnicy i na pierwszej kondygnacji nalezy zaizolowaé cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,035 W/m*K.
Grubosci izolaciji:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos$c¢ izolacji cieplnej z materialu 0,035

W/(mxK)*| -20mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*| - 30mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*| - réwna srednicy wewnetrznej rury

Dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[ 0,035
W/(mxK)*] - 100mm
Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Na kondygnacji drugiej i trzeciej budynku stosowaé izolacje o tym samym wspoétczynniku
przewodzenia ciepta, ale o potowie grubosci podanej w wykazie powyzej ( zgodnie z Zalgcznikiem 2,
punktem 6 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaébudynki i ich usytuowanie), czyli:

Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu 0,035

W/(mxK)*| -10mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*] - 15mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*] - réwna Srednicy wewnetrznej rury

Dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[ 0,035
W/(mxK)*] - 50mm
Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Wszystkie przewody przechodz gce przez przegrody oddzielenia p.-po  z. zabezpieczy ¢ masami
HILTI:

— dla przegrdéd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

— dla przegrdéd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Istniejgca instalacja wewnetrzna pozwala na jej rozbudowe. Znajduje sie w stanie technicznym
dobrym.

4. INSTALACJAP.PO Z.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane wg. PN- 74/H-
74200,

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie projektowanym poziomem oraz pionami DN50 i DN32 ze
stali ocynkowanej. Instalacje ppoz. podigczyé do zaworu pierwszenstwa przeptywu zlokalizowanego w
pomieszczeniu kotlowni. Cisnienie oraz wydajno$¢ istniejgcej instalacji ppoz. pozwala na rozbudowe o
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projektowane hydranty. Projektowang instalacje wiaczy¢ za istniejgcym zaworem pierwszenstwa
przeptywu.

Projektuje sie montaz zaworéw hydrantowych p.poz. Dn25. Umieszczonych w szafkach
hydrantowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem szczeg6towym. Wydajnos¢ jednego zaworu
hydrantowego I/s, cisnienie min. 0,2 MPa. Dla celéw obliczeniowych przyjeto jednoczesng prace
dwoéch hydrantéw. Hydranty wyposazone w weze diugosci 30 m péisztywne.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2 dm3/s.

Na przylgczu wody zainstalowano zawér pierwszenstwa (elektromagnetyczny) dla instalacji wody
ppoz.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do proby
cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtyby zakidci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodz ace przez przegrody oddzielenia p.-po  z. zabezpieczy ¢ masami
HILTI:

—dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

— dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Zabezpieczenie szkoty hydrantami Dn80 znajdujgcymi sie w bezposrednim sgsiedztwie szkoty.

5 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budowy
domu kultury w Grabicy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne inwestora,

- prawo budowlane,

— Polskie Normy i inne opracowania techniczne,
— uzgodnienia miedzybranzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja centralnego ogrzewania podtogowa i grzejnikowa,

4. DANE OGOLNE
Projektowany obiekt budowlany jest niepodpiwniczonym budynkiem 2 kondygnacyjnym.
Zrédlem ciepta dla instalacji grzewczej jest projektowana pompa ciepta

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji wynoszg t,/t,=45/35°C. Chwilowe parametry
pracy bedg wyliczane w zaleznosci od chwilowej temperatury zewnetrznej, wedlug algorytméw
automatyki pogodowej, stanowigcej wyposazenie wezta cieplnego.

Wymagania ogélne dotycz gce wykonawstwa

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji bedg stanowi¢ projekty wykonawcze.
Wszelkie instalacje nale zy wykona é zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada ¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
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obowi azujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowi gzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét b udowlano-monta zowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie z e sztuk g budowlan a.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzeh. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
whadciwymi przepisami.

5. ROzZWIAZANIE PROJEKTOWE

Instalacja grzewcza grzejnikowa

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji ogrzewczej wynosza t,/t,=45/35°C.

Instalacje grzewcza grzejnikowg stanowi¢ bedzie system odbiornikéw ciepta potaczonych ze sobg i ze
zrodtem ciepta siecig rurociggéw wielowarstwowych typu PEX-Alu-PEX.

Rozprowadzenie gtéwnych poziomow instalacji podstropowo ze spadkiem w kierunku pomieszczenia
wezla cieplnego, podej$cia pod grzejniki w wykonaniu krytym.

Instalacja zasilana bedzie z gtéwnego rozdzielacza w pomieszczeniu wezia.

Odbiornikami ciepta beda grzejniki ptytowe zaworowe i higieniczne wyposazone we wkiadki
zaworowe, gtowice termostatyczne, katowe odciecia dolne oraz odpowietrzniki automatyczne.
Wszystkie podejscia pod grzejniki montowane na scianach wyprowadzi¢ kagtowo od strony Sciany.
Odpowietrzanie instalacji bedzie wykonywane za pomocg odpowietrznikbw automatycznych
grzejnikowych oraz odpowietrznikéw montowanych na pionach.

Wszystkie przewody cieptej wody w piwnicy i na pierwszej kondygnacji nalezy zaizolowaé cieplnie
otulinami z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,035 W/m*K.
Grubosci izolaciji:

Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu 0,035

W/(mxK)*| -20mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*| - 30mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*] - réwna Srednicy wewnetrznej rury

Dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[ 0,035
W/(mxK)*] - 100mm
Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Na kondygnacji drugiej i trzeciej budynku stosowaé izolacje o tym samym wspéiczynniku
przewodzenia ciepta, ale o potowie grubosci podanej w wykazie powyzej ( zgodnie z Zalgcznikiem 2,
punktem 6 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaébudynki i ich usytuowanie), czyli:

Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu 0,035

W/(mxK)*| -10mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubo$é izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*] - 15mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[
0,035 W/(mxK)*] - réwna Srednicy wewnetrznej rury

Dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu[ 0,035
W/(mxK)*] - 50mm
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Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajgc przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne spadki cignienia
wynoszace 100 Pa/m.
Regulacja odbiornikdw ciepta poprzez wykonanie nastaw armatury regulacyjnej.

6. Zagadnienie ochrony przeciwpo zarowej

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggdéw instalacji ogrzewczej w sposOb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (stropy, strefy oddzielenia pozarowego)
nalezy wykonac¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i $rednic rur w sposdb gwarantujgcy odpornosé
ogniowg przejscia rowng oddzieleniu pozarowemu — EI60.
Przepusty instalacyjne wykona¢ w technologii wiasciwej dla rurociggébw z rur stalowych z
zastosowaniem masy ogniochronnej CP 601S badz piany ogniochronnej CP 620 firmy Hilti.
Przejscia instalacji przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrdd jak wyze;.
Przepusty ogniochronne wykonac¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi.
Uwaga, obliczenia wykonano dla rur HERZ-PE-RT, armatury Herz, grzejnikéw ptytowych CosmoNova
— dopuszcza sie zmiane systemu wykonania instalacji pod warunkiem sprawdzenia obliczen
hydraulicznych.

7 WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. ZAtOZENIA TECHNICZNE
4.1. Parametry powietrza wewn etrznego i zewn etrznego

Temperatura zewnetrzna: zima: - 16°C / lato: +30°C
Temperatura wewnetrzna pomieszczen : zgodnie z rysunkiem C.O.
Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniach: wynikowa.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wy  wiewna

Projektowany Domu Kultury w Grabicy.
W obiekcie zaprojektowana zostala :
« wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z chtodzeniem 1N 1W dla pomieszczen
Sali widowiskowej i pomieszczen edukacyjnych.
» wentylacja wywiewna z pomieszczen WC

Wentylacja zaprojektowana zostata jako nawiewno — wywiewna, nawiew odbywa sie anemostatami
nawiewnymi. Nawiewniki zainstalowane na kanalach wentylacyjnych w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Wywiew powietrza anemostatmi montowanymi tak jak anemostaty nawiewne.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym, nagrzewnicg oraz chiodnicg powietrza, ttumikami halasu. Zastosowanie chiodnicy
powietrza pozwolito na zastosowanie centrali o mniejszej wydajnosci powietrza, mniejszych
wymiarach i zapotrzebowaniu mocy.
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W okresie zimowym centrala pracowac bedzie ze zmienng wydajnoscia:
1. praca normalna — doprowadzenie obliczeniowej ilodci powietrza zewnetrznego z wymagan
higienicznych
2. praca przy zmniejszonej ilodci powietrza w czasie godzin zamkniecia budynku
W okresie letnim:
1. praca normalna — odprowadzenie zyskéw ciepta i doprowadzenie obliczeniowej ilosci
powietrza zewnetrznego z wymagan higienicznych
2. praca w funkcji przewietrzania na 100 % powietrza zewnetrznego
3. praca przy zmniejszonej ilosci powietrza w czasie godzin zamkniecia Urzedu

Centrala w wykonaniu zewnetrznym umieszczona na dachu. Przewody wentylacyjne nawiewne
rozdzielajg sie na dwie strony, przepustnice odcinajgce — regulacyjne z sitownikami, pozwalajg na
odciecie jednej strony nawiewu podczas pracy ze zmniejszong wydajnoscig, analogicznie przewody
wywiewne wyposazone sg W przepustnice regulacyjne z sitownikami.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywa sie przez zawory powietrzne sufitowe. Do regulacji ilosci
powietrza wentylujgcego zastosowano autonomiczne regulatory przeptywu, instalowane w kanatach
okrggtych.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych bedzie ciepto technologiczne CT z pompy ciepta.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego 45°C/35°C

Zrédiem chiodu dla chtodnicy w centrali 1N bedzie agregat skraplajgcy firmy TREANE.

5.2 Dobor urz gdzen.

5.5.1. Zespot nawiewno — wywiewny 1N 1W —

Parametry:
Vy = 6000 m*/h
V,y = 6000 m*/h
Qcnr20 kW (chtodnica freonowa R407C)
Jako urzadzenie wentylacyjne dobrano centrale wentylacyjng np. VBW (przykiadowe karty
doborowe prezentujgca parametry uzytkowe wedtug zatagcznika )
wyposazong w:

» filtr klasy F5
» tlumik akustyczny
s » wentylator nawiewny
3 E » wymiennik obrotowy
o .
N g » nagrzewnice wodng
» chiodnice freonowg
» tlumik akustyczny
> » filtr klasy F5
3 % » tlumik akustyczny
N S « > wentylator wywiewny
O =2 » wymiennik obrotowy
» tlumik akustyczny
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Centrala dostarczana ze zintegrowang automatykg, opis wedtug zalgcznikdéw. Uklad ma byc
wigczany co najmniej 60 min przed uzytkowaniem.
Dla nagrzewnicy wodnej stosowac fabryczny uktad mieszajacy typu SEBA.

5.5.2. Zespot wywiewny 2Ww

Wywiew z WC w ilosci:

Vw = 700m3/h

Jako urzgdzenie wentylacyjne wywiewne dobrano wentylator dachowy typu TH

Wentylator podigczony do kanatu wywiewnego prowadzonego w szachcie wentylacyjnym, wywiew
Z pomieszczen przez zawory sufitowe.

Praca instalacji wywiewnej 2Ww zintegrowana z pracg instalacji 1N 1W.

6. WYKONANIE INSTALACJI: MATERIALY, WYTYCZNE MON TAZU | EKSPLOATACJI
7.1. Montaz instalacji

Do montazu zastosowa¢ materialy podane w projekcie. Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow
z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci "A”.

Potgczenia przewodéw z wentylatorem, centralg wykona¢ zitgczkami elastycznymi w celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem sie drgan. Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych wykonac
zgodnie z normg BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti, Sikla, Mefa.

Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

Kanaly nawiewne i wyciggowe izolowac¢ termicznie wetng mineralng o grubosci min 50mm. Kanaty
nawiewne i wyciggowe prowadzone po dachu izolowa¢ weing mineralng o grubosci min 150mm w
oslonie blachy ocynkowane,;.

7.2. Otwory serwisowe i rewizyjne (wyczystne)

Nalezy bezwzglednie stosowac otwory rewizyjne (wyczystne) w przewodach instalacji wentylacji
lub umozliwi¢ demontaz elementéw sktadowych instalacji celem ich czyszczenia. Sie¢ przewodow, jej
podpory i podwieszenia muszg by¢ tak obliczone pod wzgledem wytrzymatosciowym, aby byty w
stanie utrzymac¢ dodatkowy ciezar wynikajacy z wprowadzania do wnetrza kanatow urzgadzen do
kontroli i czyszczenia.

Minimalne wymiary otwordw inspekcyjnych nalezy wykonaé¢ wg ,WTWiIO instalacji wentylacyjnych”
(zesz. nr 5).

Otwory rewizyjne muszag by¢ tak wykonane, aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci cieplnej instalaciji.
Zewnetrzna izolacja przewodéw wentylacyjnych musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby byto mozliwe
wihasciwe uzytkowanie otwordow rewizyjnych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ zamontowane w
taki sposéb, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

7.3.  Wytyczne eksploataciji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglgdéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony
serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie koniecznosci
wymienic.

7.4. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.
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Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy
W czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czysto$ci wg Instrukcji KOR I, a
nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%,
a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogélnego stosowania w odpowiednim kolorze.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1.Bran za budowlana

Nalezy wykonac:

» Przebicia w przegrodach budowlanych,

> Podwieszenie przewodéw instalacji wentylaciji,

» Mocowanie central klimatyzacyjnych i wentylatorow wywiewnych dachowych i
Sciennych,

» Wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz agregat chtodniczy.

8.2.Bran za elektryczna

Nalezy wykonac:
» zasilenie centrali 1N 1W,
zasilenie agregatu chtodniczego,
zasilenie sitownikéw przepustnic regulacyjnych,
okablowanie wszystkich urzgdzen wentylacyjnych.

Y V V

8.3.Bran za instalacyjna

> Nalezy doprowadzi¢ wode grzewczg o parametrach 80/60 C do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych:
» Nalezy doprowadzi¢ czynnik chtodniczy do chtodnicy freonowej w centrali 1N

8.4.Branza AKPIA

» Centrale klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicg
zasilajgco sterujgcag przewidziang przez producenta dla danej konfiguracji centrali.

» Centrale wentylacyjng nalezy sprzezy¢ elektrycznie agregatem chiodniczym
(jednoczesne dziatanie).

> Nalezy sprzezy¢ uktady nawiewne z wywiewnymi.

8. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401

Uwaga! Na przej sciach przez przegrody po zarowe ( 0$ $cian nr 6 ) na kanatach wentylacyjnych
nalezy zastosowa € klapy ppo z.

9. TLUMIENIE HALASU | DRGAN

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory central przewiduje sie
zastosowanie tlumikéw hatasu oraz wentylatorow izolowanych akustycznie. Polgczenia instalacji z
wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego, ramy wentylatoréw i central powinny
posiadac wibroizolatory lub przektadki elastyczne.

10. UWAGI KONCOWE

10
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Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym;

+~Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie”,

~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji, wytycznymi podanymi przez Inwestora,
Polskimi Normami, sztukg budowlana.

11. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
Zmianami.

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

ARKADY Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru, rob6t budowlano — montazowych
tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.

COBRTI Instal Warszawa 2002 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. - Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa o higieny pracy — tekst jednolity.

Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 - Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ ORAZ
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN, PPOZ, C.0. | WENTYLACJI
MECHANICZNEJ DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, | NI rysunku

OBIEKT DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2 OBREB 9, GMINA GRABICA wm
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU
& A 1:100/200]
Podpis: Data 06.2016

mgr inz. Joanna Arentowicz upr. bud.
PROJEKTANT: 80/90/WL do projektowania w specjalnosci
instalacji sanitarnych bez ograniczen

mgr inz. Konrad Wira upr. bud.
SPRAWDZAJACY: £OD/2336/PWOS/14 do projektowania w
specjalnosci instalacji sanitarnych bez
ograniczen
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