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Piotrkéw Tryb 97-300

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
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KOSZTORYS ZAMIENNY W ZAKRESIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY

Kosztorys zamienny sporzagdzono w oparciu o kosztorys gtowny, ktérego wybrane
dziaty zostaty zamienione w catosci z uwzglednieniem numeracji dziatéw
kosztorysu gtéwnego.

W zwigzku z dodatkowymi robotami dodano dziat nr 52 (Roboty dodatkowe).
Kosztorys gtéwny i kosztorys zamienny nalezy rozpatrywac tacznie.

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny projektu budowlanego budowy

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABINIE w zakresie elewacji zewnetrznych.
W ramach opracowania nie ulega zmiana powierzchni zabudowy | kubatury budynku.

Zmianie ulega sposob podziatu elewacji przy pomocy réznych oktadzin elewacyjnych |
kolorystycznych. Wprowadzono réwniez dodatkowe gzymsy styropianowe | listwy boniujgce do
podziatu elewaciji.
W celu zréznicowania powierzchni elewacji wprowadzono na jej fragmentach dodatkowe warstwy
styropianu.

W obrebie stolarki zewnetrznej dokonano zmiany podziatéw wiekszosci okien zewnetrzach z
wytgczeniem okien dachowych | $wietlikéw dachowych .

Zmianie ulega witryna “w1” z wejsciem gtéwnym oraz wysokos¢ drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych przeszklonych.
W $cianie z wejsciem gtownym zaprojektowano dodatkowe nadproza, a witryna zostata
podzielona z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych budynku.
W lini $cian frontowych pod okapem dachu wprowadzono belke stalowg jako konstrukcje nosna
pod element belki ramy podkreslajgcej wejscie gtéwne.
Zadaszenia lekkie w postaci daszkéw szklanych z szkta hartowanego zaprojektowano z
uwzglednieniem zmiany wysokosci wg poziomu 0.00 budynku oraz ich wielkosci.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAtOWE

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe

Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak SILKA 24 cm

Styropian 20cm

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Wspodtczynnik U tak skonstruowanej sciany jest mniejszy niz 0,3 W/m2K

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe

Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak SILKA 24 cm

Styropian 30cm

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Wspodtczynnik U tak skonstruowanej Sciany jest mniejszy niz 0,3 W/m2K

Sciany zewnetrzne wykorczone oktadzing drewniana
Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak SILKA 24cm

Pyta fasadowa styropianowa /A <0,031 W/mK) gr. 15 cm

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2654 Uzytkownik: BUILD SPACE Andrzej Goska



KOSZTORYS ZAMIENNY W ZAKRESIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY

Pustka wentylowana 3 cm
Profil elewacyjny drewniany 2.1 cm

Wspodtczynnik U tak skonstruowanej sciany jest mniejszy niz 0,3 W/m2K

Sciany zewnetrzne cokotowe

Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit

Bloczek betonowy 24 cm

Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit

Styropian 15 cm

Oktadzina z kamienia naturalnego gr.2 cm

Wspodtczynnik U tak skonstruowanej sciany jest mniejszy niz 0,3 W/m2K

Nadproia

w $cianie frontowej przeszklonej—w osi J

“N21”

belka zelbetowa 24x30cm

(dwa przesta 3,44 15,88: zb géra 4#12, zb dot 4#12, strzemiona @6 col5cm
Beton C20/25 (B25)

“N22”

belka zelbetowa 24x68cm

zb géra 4#12, zb d6t 4#12, strzemiona @6 col5cm
Beton C20/25 (B25)

Stolarka zewnetrzna okienna | drzwiowa
wg wykazu stolarki.

Elementy dekarskie

Elementy dekarskie- PCV

a.rynny f @ 100

b. rury spustowe f @ 120

Rury spustowe na froncie budynku ukry¢ w grubosci styropianu $cian w osiach 214
(styropian gr. 25 cm)

Daszki szklane

Daszki szklane ze szkfa hartowanego wsparte na wspornikach stalowych .
Wielkos¢ | poz. mocowania wg. Rys.

Zadaszenie petne w Scianie frontowej

Nad $ciang z wejsciem gtéwnym zaprojektowano zadaszenie pod poziomem okapu dachu.
Element nosny- 2XC220 mocowany do rdzeni zelbetowych w Scianie osi 2 | 4.

blacha ptaska
ptyta OSB 2,2 cm
profil stalowy 50x50
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pustka powietrzna — ceownik 22,0 cm
ptyta OSB 2,2 cm

styropian 2,0 cm

tynk cienkowarstwowy

Wykonczenie zewnetrzne

Dach kryty blachg na rgbek stojgcy w kol. RAL 7016

Obrdbka blacharska- blacha stalowa powlekana w kol. RAL 7016

Sciany nadziemia wykoriczone tynkiem sylikatowym (kol. Wg rys elewacji) z elementoktadziny z
deski elewacyjnej

Cokot budynki wykonczony cegtg klinkierowg lub tez oktadzing kamienng. Taras i podest wejscia u
wykonczony ptytkami gresowymi mrozo- wodoodpornymi .

Na elewacji zachodniej projektuje sie napis "gminne centrum KULTURY w Grabicy" ,

a na elewacji pétnocnej napis " biblioteka".

Napisy wykonac w Scisle okreslonej lokalizacji wg rys. elewaciji.

Poszczegdlne litery aluminiowe przestrzenne 3D mocowac na dystansach na Scianie zewnetrznej
przy pomocy podtynkowego stelaza z aluminium montowanego na $cianie przed dociepleniem
obiektu.

Litery w technologii: front blacha aluminiowa 1,5-2 mm, bok litery o wysokosci 3-8 cm w
zaleznosci od wielkosci litery, tyt otwarty.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod
kierownictwem osoby legitymujgcej sie wtasciwymi uprawnieniami.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego:

1.Projekt zamienny w zakresie elewacji zewnetrznych do projektu budowlanego budowy
Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

2. Przekazany kosztorys naktadczy sporzgdzony przez mgr inz. arch. Joanna Okraska w dniu
09.08.2016r.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz

planowanych robdét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy

dokumentaciji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

5. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

6. Informator cenowy Intercenbud zawierajgcy ceny czynnikéw produkcji

7. Dane uzyskane od producentow i dostawcow.
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Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego obejmuje jedynie dziaty w ktorych nastgpity zmiany z
zakresu w/w projektu z uwzglednieniem robdét dodatkowych.

Sposdb opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej z zastrzezeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacje:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robdt podanym w KNR, KNNR,
naktady

przyjmowano w oparciu o dane,

modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosowane do opisu robot podanego przez projektanta.
W kosztorysie ujeto podatek VAT.

Parametry, na ktérych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) -od (R i S)

2. zysk (Z) - od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatow

4. robocizna (r-g) - roboty ogdélnobudowlane — inwestycyjne

-5-
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2654 Uzytkownik: BUILD SPACE Andrzej Goska



KOSZTORYS ZAMIENNY W ZAKRESIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz. |

Razem

KOSZTORYS: KOSZTORYS ZAMIENNY W ZAKRESIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY

28 Stolarka okienna zewnetrzna
1| NNRNKB | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow m2
d.28( 202 1026-04 | aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50
01,03
1,95*1,5*6+1,95%225*3 m2 30,713
RAZEM 30,713
2| NNRNKB | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow m2
d.28| 202 1026-04 | aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50 O2-
antywlamaniowa
285*2,4*2 m2 13,680
RAZEM 13,680
3| KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe W1; - antywlamaniowa m2
d.28| 1040-06
3,06%539+1,25*2,95+1,25*5,39 m2 26,865
RAZEM 26,865
4{ KNR-W 2-02 [ Witryny aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi W1;W3; [ m2
d.28 1040-02 | - m2 antywtamaniowe
3,05*2,95+285*2,7 m2 16,693
RAZEM 16,693
5| NNRNKB | (z.ll) okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 m2
d.28| 202 1016a- | drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa
10 uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone OD1;0D2;
2,16*2,34*4+2,16 * 3,12 m2 26,957
RAZEM 26,957
6] NNRNKB | (z.ll) okna jednodzielne jednorzedowe o pow. 1.5-2.0 m2 m2
d.28| 202 1016a- | drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa
06 uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone OD3;
2,34*1,18 m2 2,761
RAZEM 2,761
7| KNNR 2 | Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.28| 1105-01 08S1;082;
27*12+15%25*2 m2 10,740
RAZEM 10,740
8] KNNR2 [ Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone OS2'; m2
d.28| 1105-02
1,2%1,2 m2 1,440
RAZEM 1,440
9| KNR-W 2-02| Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 OS2"; m2
d.28 1017-03
1,55* 1,55 m2 2,403
RAZEM 2,403
30 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
10[ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe DZ1;DZ2; m2
d.30[ 1040-02
215*1,6*2 m2 6,880
RAZEM 6,880
11 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtoweDZ3;DZ4;DZ5 m2
d.30] 1040-01
2*12+2*1,1+2*1 m2 6,600
RAZEM 6,600
39 Tynki i docieplenie budynku ptytami styrpianowymi
12 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr.=15cm na $cianach m2
d.39] 0102-01
(1,6*0,85+16*15+16*0,7+24*230*2+4,47*3 | m2 106,092
+2,8*857+0,35*8,98 +4,06 *6,11 + 1,44 * 19,89) -
(2,25*1,7)
RAZEM 106,092
13 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr.=18cm na Scianach m2
d.39] 0102-01
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KOSZTORYS ZAMIENNY W ZAKRESIE ELEWACJI ZEWNETRZNYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,7*1,97+34*12+2,79*1,2+13,724 m2 24,501
RAZEM 24,501
14 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr.=20cm na $cianach m2
d.39| 0102-01
725,564 - (106,092 + 24,501 + 3,749 + 297,627) m2 293,595
RAZEM 293,595
15[ KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr.=25cm na Scianach m2
d.39] 0102-01
0,35 * 10,71 m2 3,749
RAZEM 3,749
16| KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr.=30cm na $cianach m2
d.39| 0102-01
(0,40*4,475+0,4* 16,12+ 4,46 * 3,89 + 8,77 * 11,63 + m2 297,627
0,45*11,5+10,33*17,23)-(2,25*2*2+ 1,2 * 3,43)
RAZEM 297,627
17| KNR K-04 | Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.39| 0104-04
91,49 m 91,490
RAZEM 91,490
18] KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli m2
d.39| 0103-02 | plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z cegty
725,564 m2 725,564
RAZEM 725,564
19 KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.39| 0103-07 siatki na $cianach i stupach
725,564 m2 725,564
RAZEM 725,564
20| KNR K-04 [ Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.39| 0104-01
11,6*3+2*58+552*7+511*2+16,12+5,16 + m 157,180
10,71 +11,6 + 10,33 + 8
RAZEM 157,180
21 KNR 9-24 [ Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.39| 0209-06
52*3+36*3+3,89*3+898*3+10,35*3+17,23* m 130,520
2
RAZEM 130,520
22| KNR K-04 | Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z m2
d.39| 0106-01 zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
725,564 - 106,092 m2 619,472
RAZEM 619,472
23| KNR K-04 [ Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.39] 0109-01 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,2 mm
13,724 m2 13,724
RAZEM 13,724
24| KNR 0-18 | Elewacje z deski elewacyjnej uktadanej poziomo - montaz | m2
d.39] 2611-03 | rusztu
analogia
106,092 m2 106,092
RAZEM 106,092
25| KNR 0-18 | Elewacje z deski elewacyjnej uktadanej poziomo na m2
d.39] 2613-01 gotowym ruszcie na $cianach
analogia
106,092 m2 106,092
RAZEM 106,092
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
40 Obrobki blacharskie, rynny spustowe parapety zewnetrzne
26| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.40| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm-ogniomur
(14,36 + 20,5 + 14,36 + 20,05) * 8 m2 554,160
RAZEM 554,160
27| KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej | m
d.40] 0519-03 | ocynkowanej
123*2+51*8 m 65,400
RAZEM 65,400
28| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.40[ 0519-08
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29| KNR 2- Whpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl.
d.40[ 15/GEBERIT
0405-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.40| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm-parapety zew.
6*1,15*0,3+3%2,25*0,3 m2 4,095
RAZEM 4,095
31| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.40[ 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm- gérna obrobka gzymsow
dekoracyjnych
10,71*0,2+9,3%0,2 m2 4,002
RAZEM 4,002
41 Dostawa i montaz - daszki ze szkta hartowanego
32 Dostawa i montaz daszkow ze szkta hartowanego wrazz | m2
d.41| kalk. wtasna | konstrukcja
1,2*(4,95+1,1)+21*2,7+1,1*3,45+2,4*8,58 m2 37,317
RAZEM 37,317
52 Roboty dodatkowe zwigzane z wykonaniem zadaszenia nad witryng na scinie pétnocnej
frontowej oraz montazu liter na elewacji
33| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.52| 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane
(0,24*0,24*4,78)* 2 m3 0,551
RAZEM 0,551
34| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.52| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o sr. do 7 mm
15,6 /1000 t 0,016
RAZEM 0,016
35| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.52| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 mm
56,8 /1000 t 0,057
RAZEM 0,057
36| KNR-W 2-02 | Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
d.52| 0242-03 | o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
(0,24 * 0,3 * 9,56) + (0,24 * 0,68 * 9,56) m3 2,249
RAZEM 2,249
37| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.52| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
85,6 /1000 t 0,086
RAZEM 0,086
38| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.52| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 mm
254,8 /1000 t 0,255
RAZEM 0,255
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé-montaz profili C220 t
d.52| 0208-05
(9,56 * 29,4 * 2) / 1000 t 0,562
RAZEM 0,562
40| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé-montaz ptatwi z rur kwadratowych t
d.52| 0208-01 2X50X50
(3,01 *1,1*9)/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
41 KNR 0-21 [ Poszycie z ptyt wiorowych gr.22mm m2
d.52| 4004-06
analogia
1,6*9,08*2+ 0,24 * 9,08 m2 31,235
RAZEM 31,235
42| KNNR2 Membrana wiatroizolacyjna m2
d.52| 0507-01
1,6 *9,08 m2 14,528
RAZEM 14,528
43| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm; m2
d.52| 0508-01 na rgbek stojacy
1,6 *9,08 m2 14,528
RAZEM 14,528
44| KNR K-04 [ Przyklejenie plyt styropianowych na sufitach m2
d.52| 0102-02
1,6 *9,08 m2 14,528
RAZEM 14,528
45| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.52| 0103-07 siatki na $cianach i stupach
1,6 *9,08 m2 14,528
RAZEM 14,528
46|/ KNR K-04 [ Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.52| 0104-01
9,08 m 9,080
RAZEM 9,080
47| KNR K-04 | Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z m2
d.52| 0106-01 zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
1,6 *9,08 m2 14,528
RAZEM 14,528
48 Dostawa i montaz liter 3D (wys. 60cm) na elewacji szt
d.52| analiza
indywidualna
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
49 Dostawa i montaz liter 3D (wys. 100m) na elewac;ji szt
d.52| analiza
indywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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