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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny projektu budowlanego budowy
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABINIE w zakresie elewacji zewnetrznych.

2. INWESTOR | UZYTKOWNIK
GMINA GRABICA
GRABICA 66
@7-306 GRABICA

3. ADRES INWESTYCII
97-406 GRABICA
dziatka nrewid. 153, 154, 143/2,152/2 obreb @ Grabica

4. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Joanna Goska
upr. Nr 33/LOOKK /12

5. TERMIN OPRACOWANIA
Lipiec 2017r.



II.OPIS

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny projektu budowlanego budowy

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABINIE w zakresie elewacji zewnetrznych.
W ramach opracowania nie ulega zmiana powierzchni zabudowy | kubatury budynku.
Zmianie ulega sposdb podziatu elewacji przy pomocy réznych oktadzin elewacyjnych |
kolorystycznych. Wprowadzono réwniez dodatkowe gzymsy styropianowe | listwy
boniujgce do podziatu elewac;i.
W celu zréznicowania powierzchni elewacji wprowadzono na jej fragmentach dodatkowe
warstwy styropianu.

W obrebie stolarki zewnetrznej dokonano zmiany podziatéw wiekszosci okien zewnetrzach
z wytgczeniem okien dachowych | $wietlikéw dachowych .

Zmianie ulega witryna “wl1” z wejsciem gtéwnym oraz wysoko$¢ drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych przeszklonych.
W $cianie z wejsciem gtéwnym zaprojektowano dodatkowe wienice , a witryna zostata
podzielona z uwzglednieniem elementéw konstrukeyjnych budynku.
W lini $cian frontowych pod okapem dachu wprowadzono belke stalowq jako konstrukcje
no$ng pod element belki ramy podkreslajacej wejscie gtéwne.
Zadaszenia lekkie w postaci daszkéw szklanych z szkta hartowanego zaprojektowano z
uwzglednieniem zmiany wysokosci wg poziomu 0.00 budynku oraz ich wielkosci.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe

Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak SILKA 24 cm

Styropian 20 cm

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Wspdtczynnik U tak skonstruowanej sciany jest mniejszy niz 0,3 W/m?2

Scionv zewnetrzne dwuwarstwowe

Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak SILKA 24 cm

Styropian 30 cm

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Wspdtczynnik U tak skonstruowanej sciany jest mniejszy niz 0,3 W/m2K




Sciany zewnetrzne wykoAczone oktadzing drewniang
Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak SILKA 24cm

Pyta fasadowa styropianowa / A < 0,031 W/mK) gr. 15 cm
Pustka wentylowana 3 cm

Profil elewacyjny drewniany 2.1 cm

Wspdtezynnik U tak skonstruowanej $ciany jest mniejszy niz 0,3 W/m2K

Sciany zewnetrzne cokotowe

Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit

Bloczek betonowy 24 cm

Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit

Styropian 15 cm

Oktadzina z kamienia naturalnego gr.2 cm

Wspdtezynnik U tak skonstruowanej Sciany jest mniejszy niz 0,3 W/m2K

Nadproza

w $cianie frontowej przeszklonej - w osi J

“N21”

belka zelbetowa 24x30cm

(dwa przesta 3,44 15,88: zb géra 4#12, zb dot 4#12, strzemiona @6 col5cm
Beton C 20/25 (B25)

“N22”

belka zelbetowa 24x68cm

zb géra 4#12, zb dét 4#12, strzemiona @6 col5cm
Beton C 20/25 (B25)

Stolarka zewnetrzna okienna | drzwiowa
wg wykazu stolarki.

Elementy dekarskie
Elementy dekarskie- PCV
a. rynny f&100
b. rury spustowe @120
Rury spustowe na froncie budynku ukry¢ w grubosci styropianu scian w osiech 2 14
($tyropian gr. 25 cm)



Daszki szklane

Daszki szklane ze szkta hartowanego wsparte na wspornikach stalowych .
Wielkos¢ | poz. mocowania wg. Rys.

Zadaszenie petne w $cianie fronfowe;

Nad $cianq z wejsciem gtéwnym zaprojektowano zadaszenie pod poziomem okapu dachu.
Element nosny- 2XC220 mocowany do rdzeni zelbetowych w $cianie osi 2 | 4.

blacha ptaska

ptyta OSB 2,2 cm

profil stalowy 50x50

pustka powietrzna - ceownik 22,0 cm
ptyta OSB 2,2 cm

styropian 2,0 cm

tynk cienkowarstwowy

9. Wykorczenie zewnetrzne

Dach kryty blachg na rgbek stojacy w kol. RAL 7016

Obrébka blacharska- blacha stalowa powlekana w kol. RAL 7016

Sciany nadziemia wykoriczone tynkiem sylikatowym (kol. Wg rys elewadji) z elementami
oktadziny z deski elewacyjnej

Cokét budynki wykorczony cegtqg klinkierowq lub tez oktadzing kamienng. Taras i podest
wejscia u wykonczony ptytkami gresowymi mrozo- wodoodpornymi .

Na elewacji zachodniej projektuje sie napis “gminne centrun KULTURY w Grabicy”
a na elewacji pétnocnej napis ” biblioteka”.

Napisy wykona¢ w $cisle okreslonej lokalizacji wg rys. elewadiji.

Poszczegdlne litery aluminiowe przestrzenne 3D mocowaé na dystansach na $cianie
zewnetrznej przy pomocy podtynkowego stelaza z aluminium montowanego na $cianie
przed dociepleniem obiektu.

Litery w technologii: front blacha aluminiowa 1,5-2 mm, bok litery o wysokosci 3-8 cm w
zaleznosci od wielkosci litery, tyt otwarty.



Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiadaé wymaganiom odno$nych norm. Roboty budowlane i
rzemie$lnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiqzujgcymi
przepisami i normami pod kierownictwem osoby legitymujqce;j sie wtasciwymi
uprawnieniami budowlanymi.



