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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY
DZIALKI NR 153, 154, 143/2, 152/2,
OBREB 9 GRABICA, GMINA GRABICA

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie
Gminnego Centrum Kultury w Grabicy stuzacej celom kulturalnym (ustugi nieucigzliwe).

Projektuje sie w budynek oraz instalacje: elektryczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzna,
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej oraz instalacje zewnetrzne
kanalizacji sanitarnej, wody i pompy ciepta — pionowy wymiennik gruntowy.

Inwestycja obejmuje réwniez rozbudowe ciggdw pieszych i parkingu.

Kategoria budynku IX.

2. Lokalizacja:
Grabica, dziatki nr 153, 154, 143/2 i 152/2, obreb 9 Grabica, gmina Grabica.

3. Inwestor

Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica

4. Podstawa opracowania

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 19 stycznia 2016r.
= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora — umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr ewidencyjny 153, 154, 143/2 i 152/2, obreb 9
w Grabicy. Ich powierzchnia wynosi ca 4 332,35 m2,

Dziatki sg czesciowo zabudowane budynkiem drewnianej biblioteki (w trakcie rozbidrki), sg
zadrzewione i zagospodarowane.

Dziatki sq czesciowo ogrodzone. Na dziatce znajdujg sie réwniez sieci wodociggowa, elektryczna,
kanalizacji sanitarnej i gazowa.

Wijazd na dziatke ze strony pdtnocnej z drogi powiatowej — istniejacy.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajace oraz dostepnos¢
komunikacyjng terenu opracowania wraz z miejscami parkingowymi.

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$é
Gminy Grabica.
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6. Zgodno$¢ z Decyzjq o lokalizacji celu publicznego

Dla dziatki obowigzuje DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO, ktéra przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem ochrony i
wiasciwego ksztattowania fadu przestrzennego:

Rodzaj inwestycji i rodzaj zabudowy:

a) Rodzaj inwestycji — budowa Gminnego Centrum Kultury wraz z urzadzeniami budowlanymi oraz
rozbidrka drewnianego budynku biblioteki w Grabicy
b) Rodzaj zabudowy - zabudowa ustugowa

Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych w zakresie:

1) Warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) Linie zabudowy zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 — zachowano — wrysowano na projekcie
zagospodarowania terenu,

b) Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji — do 25,0% -
zachowano jest 15,07%

c) Powierzchnia biologicznie czynna — minimum 20% powierzchni terenu inwestycji — zachowano —
jest 20,33%,

d) Szerokos¢ elewacii frontowej (pdtnocnej) — do 30,0 m — zachowano jest 26,44m

e) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowe], gzymsu, attyki lub okapu: dla cze$ci budynku
usytuowanych kalenicowo wzgledem frontu dziatki — do 6m — zachowano - 5,68m, z mozliwocig
lokalnego wypietrzenia do 12m w najwyzszym punkcie szczytu dachu dla czesci budynku
usytuowanych w gtebi dziatki - zachowano — jest 11,87m

f) Geometria dachu: dach wielospadowy ze spadkiem potaci do 45° — zachowano — uwidoczniono
na przekrojach i elewacjach

g) Kalenica gtéwna na poziomie do 12m — zachowano jest 10,17m od poziomu terenu

2) Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz doébr kultury wspétczesnej:

a) Zachowano warunki ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ( z pOzniejszymi zmianami ) — Prawo
budowlane

b) Zachowano warunki ustawy z dnia 21 marca 1985r. ( z pdzniejszymi zmianami ) — o drogach
publicznych — nie projektuje sie w obrebie dziatek drogowych drdg powiatowej i wojewddzkie
bedacymi drogami przylegtymi do obszaru opracowania

c) Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze wystepowania form ochrony przyrody ujetych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220),
teren inwestycii nie znajduje si¢ w obszarze obowigzujacych ustalen planéw ochrony

d) Inwestycia nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr 213, poz. 1397)

e) Inwestycja bedzie realizowana w sposéb maksymalnie ograniczajacy wptyw na srodowisko

f) Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdéw, na terenie inwestycji znajdowat sie budynek ujety w gminnej
ewidenciji zabytkow, ktory zostat rozebrany na podstawie odrebnego pozwolenia.
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Zachowano zalecenia konserwatorskie dotyczace ksztaftowania bryly, elewacji -
rozcztonkowano bryte nawigzujgc do starego budynku biblioteki, kolorystyka stonowana
nawigzujaca do materiatéw tradycyjnych.

g) Dziatka nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nielesna.

3) Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) w zakresie zaopatrzenia w wode — z projektowanego przytacza wedtug wydanych warunkow
przez dysponenta sieci

b) w zakresie odprowadzania sciekow sanitarnych — z projektowanego przytacza wedtug wydanych
warunkéw przez dysponenta sieci

c) w zakresie obstugi elektroenergetycznej — z istniejacego przytacza energetycznego wedtug
wydanych warunkéw przez dysponenta sieci

d) ogrzewanie budynku — we wiasnym zakresie, zaprojektowano pompy ciepta z wymiennikiem
gruntowym pionowym

e) gromadzenie odpadéw — w typowych pojemnikach, usuwanie na podstawie umowy z zaktadem
oczyszczania

f) zagospodarowanie wod opadowych — powierzchniowo na teren wtasnej dziatki

g) na terenie nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych

h) w zakresie obstugi komunikacyjnej - z drogi powiatowej nr 1906E, istniejagcym zjazdem.

Warunki ogélne oraz dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

o

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowanie dziatek sasiednich
Ucigzliwo$ci nie przekraczajg granic dziatki budowlanej
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wedtug zatgcznika nr 1 do decyz;i.

o

o

l. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna posesji poprzez istniejacy zjazd — z drogi powiatowe;.

Dziatka dysponuje 3 miejscami parkingowymi, dodatkowo projektuje sie 11 miejsc parkingowych.
Niepetosprawni moga dostac sie do nowoprojektowanego budynku bezkolizyjnie, poprzez pochylnie
oraz bezpo$rednio z poziomu terenu poprzez uksztattowanie utwardzenia wokot budynku.

2. Zabudowa istniejaca

Dziatka jest czeSciowo zabudowana budynkami gospodarczymi, jest zadrzewiona i zagospodarowana.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie budynek Gminnego Centrum Kultury, w ktorego sktad wchodzi: na poziomie parteru
- aula z garderobg i magazynem, szatnia, biblioteka, gabinet bibliotekarza, archiwum, pomieszczenie
archiwistki, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenia sanitarne; na poziomie pietra - sala
konferencyjna z zapleczem, sala taneczna z przebieralnig i magazynem, sale wielofunkcyjne,
pracownie, pomieszczenie administracji, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia sanitarne.
Projektuje sie instalacje: elekiryczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej z  rekuperacjg
oraz przytacza wewnetrzne.

Projektuje sie usytuowanie budynku Gminnego Centrum Kultury wzdtuz osi potnocny zachod-
potudniowy wschdd, z oknami od strony potnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej. Planuje sie
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rowniez dodatkowe wyjScia ewakuacyjne dostepne z komunikacji ogélnej i bezposrednio z auli od
strony potudniowe;.

Dojazd do budynku od strony pétnocnej i wschodniej, miejsca parkingowe na dziatce od strony
potnocnej i potudniowe.

Projektowany budynek wyposazono w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacja.

Ogrzewanie lokalne — pompa ciepta z wymiennikiem gruntowym pionowym.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wtasnej dziatki budowlane;.

Teren przy budynku zostanie utwardzony kostkg betonowg na podktadzie cementowo-piaskowym.
Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 226,75m n.p.m., okoto 11-27cm
ponad poziom terenu, dla pokonania réznicy wysokosci spadki terenu.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowane spadki
terenu od wejs¢ do budynku, niepetnosprawny ma mozliwos¢ dostania sie samodzielnie na wszystkie
poziomy.

Konstrukcja budynku Zelbetowo - murowana, Sciany z bloczkéw silikatowych o grubo$ci 24cm
ocieplone 20cm styropianu lub miejscowo 20cm wetny mineralnej, dach w konstrukcji drewnianej,
dzwigary z drewna klejonego, ocieplenie wetng mineralng grubosci 30cm, kryty membrang bitumiczng
oraz w czesci ptyta zelbetowa, ocieplenie styropianem grubosci min.30cm.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddzialywania obiektu projektowanegqo

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego.

Opis obszaru oddzialywania

Projektowang budowe budynku zlokalizowano na dziatkach nr 153, 154, 143/2 i 152/2, obreb 9
Grabica, gmina Grabica, sytuujac go zgodnie z ustaleniami DLCP, zachowano przepisowe odlegtosci
od granic dziatki sgsiedniej. Odlegto$ci wg projektu zagospodarowania.

Budynek istniejgce nie ulegajq zacienianiu i przestanianiu poprzez czes¢ projektowana.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlnosci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Wejscia do budynku projektowanego usytuowano od strony pdinocnej, potudniowej i zachodniej

Do budynku podtgczono sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng — wedtug opisow w
czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odwodnienie powierzchniowe na teren wiasnej dziatki.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku wynosi 635,15m?2.

Centrale wentylacyjne bedg umiejscowione na budynku, w czesci nad szatniami.

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka sie w granicy
dziatki.

Drgania zamykajq sie w ramach centrali wentylacyjnej z matami thumigcymi.

Budowa budynku nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na Srodowisko. Dla
przedsiewzigcia nie jest wymagany raport o sSrodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddziatuje tez na
tereny NATURA 2000.
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Uzbrojenie

— Projektowane przytacze wody i kanalizacji sanitarnej do budynku,

34

projektowane przytacze elektryczne WLZ,
projektowane pompy ciepfa.

Wielkosci liczbowe projektowanej budowy budynku

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY PROJEKTOWANEJ
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projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 635,15m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1066,97 m2
Kubatura projektowana 5 862,36m?

llo$¢ kondygnacii

Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle

o parter...........oeee
o parter komunikacja

ceeeeennnn3,05m (biblioteka, archiwum, pomieszczenie archiwistki), 5,38m (aula)

o parter pomieszczenia sanitarne, szatnia, garderoba, magazyn, pomieszczenie techniczne,

gabinet bibliotekarza (pod sufitem podwieszonym)

o pietro............... 3,81 (sala konferencyjna, sala wielofunkcyjna), 3,25 (sala taneczna, pracownie)
o PIEITO KOMUNIKACIA. ... 3,30m
o pietro pomieszczenia sanitarne, gospodarcze (pod sufitem podwieszonym).................... 2,80m

7. Bilans terenu

Lp. Powierzchnia
1. | Powierzchnia posesji Inwestora ca 4 332,35m?
2. | Powierzchnia zabudowy projektowana 635,15m2
3. | Powierzchnia zabudowy istniejaca do rozbiorki
4. | Powierzchnia zabudowy ogoétem 635,15m2 (15,07%<25%)
5. | Powierzchnia biologicznie czynna 880,60m2 (20,33%>20%)
6. | Powierzchnia  terenéw  utwardzonych istniejgca 2 816,60m2 (65,01%)
i projektowana (w tym powierzchnia, doj$¢, dojazddw,
tarasow i schodow zewnetrznych)
7. | Powierzchnia uzytkowa projektowana 1066,97m2
8. | Kubatura projektowana 5 862,36m3

Pozycja 4, 5 i 6- ogotem 100%
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8. Zestawienie powierzchni uzytkowej

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - PARTER 548,13m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - PIETRO 518,84m?

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 066,97m?

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktérym zlokalizowano projektowang inwestycje, nie jest objety ochrong
Konserwatora Zabytkow, nie jest umiejscowiony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie
wystepowania stanowisk archeologicznych.

Jednak w przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych znalezisk mogacych by¢
zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom gorniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw

Nie istnieje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysztej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podiaczony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadzaé
do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe powierzchniowo na teren wiasnej dziatki.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi.
Uksztattowanie terenu po stronie potnocnej i potudniowej hali sprowadza wody na tereny dziatek
Inwestora — patrz rysunek projektu zagospodarowania nr 01/A.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wéd, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.

12. Specyfika obiektu i robot budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

o prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych wykonanych w 2016r. przez Pracownie ADRIUM Adriana
Adamusiak stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace sie do bezposredniego posadowienia
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projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt
zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

o Nie wystepujg grunty stabono$ne, brak spadkéw terenu na obszarze planowanej zabudowy oraz
nie wystepujq ekstremalnie wysokie poziomy wod gruntowych.

e  Opis posadowienia w czesci konstrukcyjne;.

o Nalezy zwrdci¢C uwage na zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza mozliwosci racjonalneqo wykorzystania odnawialnych zrodet enerqii

Zasilanie w energie cieplng z gruntowych pionowych pomp ciepta.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowg z PGE.

Podgrzewanie cieptej wody — pompa ciepta.

Z uwagi na bezpo$rednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwo$¢ akustyczng oraz dla Srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
systemy fotowoltaiczne, ktore jednak ze wzgledu na koszty i zastosowanie pomp ciepta na razie nie
zostang zamontowane.

15. Charakterystyka energetyczna z analiza pordwnawcza — od strony 57

16. Przestanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynek nie ulega zacienianiu i przestanianiu poprzez inne budynki i ich nie zacienia.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlno$ci przeznaczone na pobyt ludzi, oprocz
szczegblnego pomieszczenia — Sali widowiskowej, spetniajq warunki paragrafu 57 i 60 Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi
zmianami, okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni podtogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach
8-16 wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia).

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgca:

mgr inz. arch. Anna Stobodzian
upr. nr 3/R-333/LOIA/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY
DZIALKI NR 153, 154, 143/2, 152/2,
OBREB 9 GRABICA, GMINA GRABICA

1. Zakres opracowania

Projektuje sie  budynek Gminnego Centrum  Kultury, w kiérego sktad  wchodzi:
aula z garderobg i magazynem, szatnia, biblioteka, gabinet bibliotekarza, archiwum, pomieszczenie
archiwistki, pomieszczenie techniczne, sala konferencyjna z zapleczem, sala taneczna z przebieralnig,
i magazynem, sale wielofunkcyjne, pracownie, pomieszczenie administracji, pomieszczenie
gospodarcze oraz pomieszczenia sanitarne.

Projektuje sie tez instalacje: elektryczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzna, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej oraz instalacje zewnetrzne;.

Projektuje sie usytuowanie budynku Gminnego Centrum Kultury wzdtuz osi pétnocny zachdd-
potudniowy wschdd, z oknami od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej. Planuje sie
rowniez dodatkowe wyjécia ewakuacyjne dostepne z komunikacji ogélnej i bezposrednio z auli od
strony potudniowe;.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac formg i podziatami okiennymi do tradycyjnej zabudowy
sgsiadujacej. Bryta obiektu zostata rozcztonkowana na segmenty o skali dotychczasowej zabudowy
(zlokalizowane od strony frontowej) oraz element wyzszy zlokalizowany w gtebi dziatki. Zastosowano
kolorystyke stonowang nawigzujaca do materiatoéw tradycyjnych.

Obiekt jest jedna strefg pozarowa ZL |.

Opis w cze$ci ,Ochrona przeciwpozarowa’.

2. Podstawa opracowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 19 stycznia 2016r.

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zlecenie Inwestora — umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$é
Gminy Grabica.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku — ogélnie

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt dwukondygnacyjny bez piwnic.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od strony pétnocne;.

Na poziomie parteru znajdujg sie: aula z garderobg i magazynem, szatnia, biblioteka, gabinet
bibliotekarza, archiwum, pomieszczenie archiwistki, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenia
sanitarne; na poziomie pietra - sala konferencyjna z zapleczem, sala taneczna z przebieralnig
i magazynem, sale wielofunkcyjne, pracownie, pomieszczenie administracji, pomieszczenie
gospodarcze oraz pomieszczenia sanitarne.

WyijScia sg dwa z auli, jedno na zewnatrz, jedno na droge ewakuacyjna.

Na zewnatrz prowadzi sze$¢ wyjs¢: dwa z korytarza wzdtuz auli, jedno wyjscie z garderoby, jedno
wyjscie z klatki schodowej, jedno wyj$cie z pomieszczenia technicznego oraz jedno odrebne wyjscie
z biblioteki.
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Caly teren oraz budynek sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowane spadki
terenu, pochylnie zewnetrzne i wewnetrzne oraz winde - niepetnosprawny ma mozliwo$¢ dostania si¢
samodzielnie na wszystkie poziomy.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla Scian zewnetrznych przyziemia przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubosci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 20cm metodg lekkg mokrg

(styropian lambda max = 0,031)

- Wykonczenie Scian tynki mineralne badz akrylowe barwione w masie, opis na rysunkach elewaciji
i rzucie parteru w cze$ci wykonawczej

- Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki silikatowe o grubo$ci 12cm

- Ocieplenie scian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

] Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

Uo = 0,15 Wim2K < 0,20 W/m2K (spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach

- Plyta kanatowa - strop,

— Izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa na lepiku,

—  Kliny styropianowe EPS100 grubo$ci minimum 30cm (styropian lambda = 0,031),

- Warstwa dociskowa z betonu 8cm,

- Dach - kryty 2x papg termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g,

= Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo = 0,08 Wim2K < 0,25 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3. Dach

—  Ptyta gipsowo-kartonowa

- taty drewniane 2,5cm

- Membrana paroizolacyjna

—  Wetna mineralna 12 cm

—  Krokwie/Wetna mineralna 18cm (wetna lambda max = 0,033),
—  Szczelina wentylacyjna

- Sztywne poszycie z impregnowanych desek

- Folia dachowa

- Blacha na rabek stojacy kolor RAL 7016

= Wspoétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu 2:

Uo= 0,12 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

Podfoga na gruncie

—  Warstwa wykonczeniowa PCV lub gres,
—  Wylewka betonowa zbrojona 10cm,

—  Styropian EPS 100, lambda 0,038, 15¢cm,
- 2 x papa na lepiku,

—  Chudy beton C8/10 15¢cm,

—  Piasek ubity warstwami do 14=0,7 20cm,
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— Grunt rodzimy lub nasyp z piasku ubitego warstwami.
] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla podtogi na gruncie:

Uo = 0,12 Wim2K < 0,30 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane L wediug zestawienia w czesci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

4. Wentylacja
—  wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna, wg projektu instalacji oraz architektury i konstrukcji

8. Fundamenty

—  z bloczkéw betonowych na tawie betonowej zbrojonej wg projektu konstrukcji oraz wylewane
—  izolacje pionowe - obustronnie smarowanie abizolem R+P, papa na lepiku oraz zewngtrznie 15cm
styropianu EPS 100 (styrodur) i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania, wedtug rysunku.

6. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oswietleniowa i gniazd wtykowych oraz os$wietlenia ewakuacii;
— wentylacji mechanicznej;

— €0z pomp ciepta z wymiennikiem pionowym gruntowym

- wody; ciepfa woda uzytkowa z zasobnika z pompy ciepta;

Instalacje wedtug opracowan branzowych.

7. Izolacje
- poziome pod warstwami podtogowymi — 2 x papa oraz styropian EPS 100 15¢m;

- pionowe — obustronnie stop fundamentowych smarowanie abizolem R+P + papa na lepiku oraz
zewnetrznie 15¢m styropianu i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania;
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PARTER

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.01 PRZEDSIONEK 8,38
0.02 PRZEDSIONEK 7,50
0.03 GABINET BIBLIOTEKARZA 12,20
0.04 BIBLIOTEKA/CZYTELNIA 62,56
0.05 KORYTARZ 53,56
0.06 SZATNIA 5,57
0.07 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,23
0.08 POMIESZCZENIE ARCHIWISTKI 15,12
0.09 ARCHIWUM 55,04
0.10 PRZEDSIONEK 7,04
0.11 AULA 188,33
0.12 WINDA 3,74
0.13 WC MESKIE 13,54
0.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,10
0.15 KORYTARZ 9,03
0.16 KLATKA SCHODOWA 13,14
0.17 WC DAMSKIE 10,47
0.18 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 20,42
0.19 KLATKA SCHODOWA 18,06
0.20 MAGAZYN 18,24
0.21 GARDEROBA ZWC 16,86
RAZEM PARTER 548,13
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PIETRO

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1.01 KLATKA SCHODOWA 13,14
1.02 PRZEDSIONEK 59,68
1.03 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 25,76
1.04 KORYTARZ 63,00
1.05 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 7,08
1.06 WC MESKIE 4,51
1.07 WC DAMSKIE 4,51
1.08 SALA WIELOFUNKCYJNA 1 43,84
1.09 SALA WIELOFUNKCYJNA 2 13,21
1.10 KLATKA SCHODOWA 10,28
1.1 PRZEBIERALNIA 23,66
1.12 MAGAZYN 14,93
1.13 SALA TANECZNA 91,58
1.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,00
1.15 PRACOWNIA 25,94
1.16 PRACOWNIA 20,76
1.17 WINDA 3,74
1.18 KLATKA SCHODOWA 11,94
1.19 ADMINISTRACJA 12,09
1.20 KORYTARZ 63,19
RAZEM PIETRO 518,84
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 066,97m?
lil. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki i sufity

Wykonczenie Scian farby akrylowe, kolor biaty lub wedtug opiséw na rysunkach, sufit farby akrylowe,

kolor biaty.

Tynki gipsowe i cementowo-wapienne mechaniczne, w naroznikach stosowa¢ wzmocnienia w postaci
naroznikdw aluminiowych podtynkowych.
Opisy wykonczenia Scian i sufitow na rzucie parteru w czesci wykonawcze;.

2. Elementy wykornczeniowe

—  posadzki i oktadziny scian w tazienkach do 2m terakota i gres na posadzce zmywalne zgodnie z
wymaganiami sanitarno-higienicznych;

—  posadzki wedtug opisow na przekrojach, wyktadziny i oktadziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw
zabrudzeniom lub zastosowac wyktadziny impregnowane fabrycznie;

—  plyte betonowg spocznikdw schodéw zewnetrznych, schody i pochyinie zewnetrzne wytozy¢ kostkg
betonowg wg rysunkéw wykonawczych;
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—  oknaidrzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  opaska z kostki betonowej grubosci 6cm na podsypace piaskowo-cementowej 4:1, grubosci 5cm
wkoto budynku na szerokosci 50cm;

—  wytaz na dach budynku pomiedzy osiami 4 i 5

—  w auli sufit i sciany — okfadziny o wiasciwo$ciach wyttumiajacych (akustycznych), wedtug projektu
wykonawczego;

—  wyposazenie wewnetrzne wedtug projektu wykonawczego.

Kolorystyka i dobdr materiatdw wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacji).
Opisy wykonczenia scian i sufitow oraz wyposazenie pomieszczen w tabeli na rzucie parteru w czesci
wykonawczej.

3. Obrdbki dekarskie

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opisow na elewacjach. Rynna 120 mm, rury &100 mm.

Obrébki dachowe z blachy ocynkowane;j i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary grafitowy), wedtug
opiséw na elewacjach.

4. Dostepnos¢é dla niepetnosprawnych

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla osob niepetnosprawnych poprzez zastosowane spadki terenu
oraz winde, budynek jest dwukondygnacyjny.

W obiekcie nalezy stosowac¢ drzwi bez progdw, aby niepetnosprawni nie mieli trudno$ci z pokonywaniem
przeszkod, drzwi o szerokosci 100cm skrzydta do pomieszczen ogdinodostepnych, promien toalety —
minimum 75¢m w przestrzeni manewrowej dla wozkow.

Zaprojektowano jedng toalete dla niepetnosprawnych na parterze oraz jedng toalete dla
niepetnosprawnych na pigtrze. Zapewni to mozliwos¢ korzystania z WC dla oséb niepetnosprawnych.

IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne (budynek niski — N).
Wysokos¢ budynku - maksymalna wysokos¢ ok. 11,87 m.

projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 635,15m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 1066,97m?
Kubatura projektowana 5 862,36m?
2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od
potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).
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3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI ,C”.

Ogolna liczba oséb w budynku — do 240.

Najwieksza liczba osob przebywa¢ bedzie w pomieszczeniu auli, gdzie projektuje sie przebywanie do
164 osob.

Ogédlnie na kondygnaciji parteru projektuje sie jednoczesne przebywanie do 190 o0sdb, a na pietrze do 50
0s6b, a w poszczegolnych pomieszczeniach na | pietrze np. sali nauki tanca i sali wielofunkcyjnej do 40
0s0b.

4) Informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego;

Nie podaje sie.

9) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepuje.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych;

Dla niskiego, dwukondygnacyjnego budynku kategorii ZL | wymagana jest klasa C odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpornoécj glowna o o
budynku | sgrukja | dachu P na1)?2>v trzna?)' dachud:
nosna
1 2 3 4 5 6 7
.C’ R 60 R15 RE 160 E 130 (o) El15 RE 15

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetniac wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
impregnacje w systemie zapewniajacym wymagang odporno$¢ R15) oraz systemu ocieplenia budynku.

7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek stanowi jedng strefg pozarowa.
Powierzchnie wewnetrzne strefy ZL | w klasie C wynosié bedg 1 066,97 mZ2.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych;

Budynek projektowany wolnostojacy stoi w odlegtosci 9,87 od najblizszego budynku istniejgcego na
dziatce sasiedniej.
Najblizsza odlegtos¢ od granicy dziatki sasiedniej wynosi okoto 9,9m.
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9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;

Z czeéci ZL | C (z aul) ewakuacja odbywaé sie bedzie dwoma wyjSciami ewakuacyjnymi
o0 szerokosci ponad 100 cm kazde — do korytarza z drzwiami na zewnatrz budynku (dtugo$¢ dojscia nie
przekracza 17m) oraz bezpo$rednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci ponad 120cm.

Z czedci ZL | C (pozostate pomieszczenia) na parterze ewakuacja odbywac sie bedzie korytarzami
z wyjsciami na zewnatrz. Dtugo$ci doj$¢ do 20m dtugosci krotszego dojScia ewakuacyjnego przy dwaéch
kierunkach ewakuacji. Z poziomu parteru prowadzg trzy wyjScia bezposrednio na zewnatrz obiektu o
szerokosci powyzej 1,20m kazde.

Z czesci ZL | C (pozostate pomieszczenia) na pietrze ewakuacja odbywaé sie bedzie korytarzami
z wyjsciami na zewnatrz lub do zamknietej klatki schodowej. Dtugo$ci dojé¢: do 20m dtugosci krétszego
doj$cia i do 36m dtuzszego dojscia ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach ewakuacii.

Szerokosci drég ewakuacyjnych nie bedg ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwarte, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscie z
pomieszczen bedg mieC szeroko$¢ w Swietle min. 90cm. Drzwi dwuskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej bedq mie¢ jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szeroko$ci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku bedg mie¢ szerokos¢ minimum 120 cm (drzwi
na drogach ewakuacyjnych z korytarzy).

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe $cian bedg posiada¢ ceche co najmniej trudnozapalnosci oraz nie bedq bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce. Oktadziny sufitowe i sufity podwieszane bedg niepalne
i niezapalne oraz niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Instalacja elektryczna:
- zabezpieczenia rdéznicowo-pradowe
- wytgcznik ppoz. pradu dla catego obiektu.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

- przewody z materiatéw niepalnych, potaczenia miekkie trudno zapalne, ocieplenia NRO.

Przejscia instalacji uzytkowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢
zabezpieczone rozwigzaniami atestowanymi (klapy ppoz., kasety do rur pcv, masy ogniochronne itp.)
w klasie elementu oddzielenia pozarowego (j. EIS 60/EI60).

W poblizu wejscia do budynku nalezy usytuowa¢ oznakowany wytgcznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90).

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku.

- Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego (natezenia min. 1 Ix i czas Swiecenia 2
godziny) w catym obiekcie,

— Awaryjne oSwietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,

— Instalacja wodociggowa ppoz wewngtrzna - 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezem o dtugosci 30 m
(zasilane rurami niepalnymi niezaleznie od sieci bytowej — rozdzielenie instalacji np. zaworem
pierwszenstwa).
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12) Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach musi przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Projektuje sie cztery gasnice po 6kg.

Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci:
a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnarz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki).

13)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:

Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s tj. np. 1 hydrant DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowej
przylegtych ulic). Najblizszy hydrant w odlegtosci ok. 18 m od budynku przy drodze pozarowej
oraz drugi w odlegto$ci 50m.Drogi pozarowe;

b) Drogi pozarowe;

Drogq pozarowg jest ulica wzdtuz potudniowej elewacji budynku, w odlegtosci od niego 5,03 do
10,82 m, z utwardzonym doj$ciem do budynku.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i srodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Zastosowanie materiatéw i wyrobéw powinno by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatordw.
Obiekt nalezy oznakowaé¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgca:

mgr inz. arch. Anna Stobodzian
upr. nr 3/R-333/LOIA/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI[ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY
DZIALKI NR 153, 154, 143/2, 152/2,
OBREB 9 GRABICA, GMINA GRABICA

- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

INWESTOR: GMINA GRABICA
GRABICA 66
97-306 GRABICA

ADRES INWESTYCJI: GRABICA
DZIALKI NR 153, 154, 143/2 1 152/2
OBREB 9 GRABICA
GMINA GRABICA

Opracowata: mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA
Ul. Ltukowa 16 lok. 4, 93-410 LodZ

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2016r.
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

4.  RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa

5.  RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepisbw odrebnych - strefy  magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i
wezta produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek, zmiany Scian fundamentowych

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegolnych kondygnaci,
podciggdw i nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggéw, nadprozy okiennych i drzwiowych,
zelbetowych monolitycznych, wiencéw i stupdw

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropdw

- wykonanie stropow

- montaz konstrukcji wigzaréw

- wykonanie pokrycia dachowego, obrdbki blacharskie ( parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i ciepine

- montaz i demontaz typowych rusztowan ( rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
osobnego projektu)

- roboty wykoriczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalacji sanitarnych ( wod-kan i co)

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie przebudowy dachu i montaz $wietlika

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

ll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce istniejg obiekty budowlane:
Na terenie opracowania znajduje si¢ budynek gospodarczy do rozbiorki, ciggi piesze i jezdne. Sieci
znajdujace sie na terenie opracowania to energetyczna, wodna i kanalizacji sanitarnej.
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IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE

V.  ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysoko$ciach), zabezpieczenie
drég komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg,

- roboty  ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysoko$ciach), prace
ze $rodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie pradem

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizaciji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne)
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow
i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie lub w miare potrzeb przeprowadzac dla 0séb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw telefondw
i adresdéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw
| urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykonac¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej
lub karetki pogotowia. Tych drdég nie wolno zastawiaC, a tym bardziej wykorzystywaé na cele
sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opis opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/Wt

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



