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Czerwiec 2016r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane ( Dz. U. Nr
243, poz.1623 z 2010r z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie , jako projektant
projektu budowlanego :
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z URZADZENIAMI

BUDOWLANYMI, ORAZ ROZBIORKA DREWNIANEGO BUDYNKU
BIBLIOTEKI W GRABICY

INWESTOR: GMINA GRABICA
GRABICA 66
97-306 GRABICA
ADRES INWESTYCJI: GMINA GRABICA

97-306 GRABICA, OBREB 9
DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2

0 sporzgdzeniu dokumentacji , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostato sporzgdzone

na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. 67/01/WL

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Borkiewicz upr.bud. LOD/0767/POOE/07
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
W sktad niniejszego opracowania wchodza;:

- wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie¢ R

- rozdzielnia elektryczna

- oprawy oswietleniowe — oswietlenie ogdlne oraz awaryjne
- instalacja gniazd wtykowych

- potgczenia wyréwnawcze

- instalacja odgromowa

- instalacja systemu CCTV

- instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

2 Wymagania dla urzadzen
Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i certyfikaty

dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig

inacze;.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé fgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych
branz.

3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4. Zastosowanie przez wykonawce materiatéw i urzgdzen zamiennych musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji elektrycznych.
5. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzgdzenia i materiaty zamienne muszg

spetni¢ zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

3. Zasilanie.
Projektowany budynek zasili¢ nalezy zgodnie z warunkami przytgczeniowymi. Wewnetrzng linie

zasilajgcg kablem typu YKY 4x50mm2 wprowadzi¢ do nowoprojektowanej tablicy R
zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.02, z ktérej zasili¢ nalezy wszystkie nowoprojektowane odbiory

w budynku poza odbiorami PPOZ.
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Tablica RPPOZ

Projektuje sie jedng tablice RPPOZ dla zasilania centrali oddymiajgcej klatke schodowa, ktéra
powinna zachowac ciggtos¢ pracy w czasie pozaru. Tablica zasilana sprzed Gtéwnego
wytgcznika PPOZ, ktérego zadziatanie nie wytgcza jej zasilania. Rozdzielnia zlokalizowana w

pomieszczeniu 0.02 obudowana ptytami PROMAT.

4. Rozdzielniaelektryczna
Rozdzielnia R wykonana bedzie jako obudowa metalowa z drzwiami petnymi z zamkiem, IP40

wtynkowe wyposazone w:
listwe przytgczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm2
listwy przytgczeniowe N

a
b
C. wsporniki montazowe TH35
d ostony

e drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

g. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wytgcznikiem gtéwnym

b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe: wytgczniki nadprgdowe samoczynne modutowe o
zwarciowej zdolno$ci tgczeniowej 6KA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA,
napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC. Roztgczniki
bezpiecznikowe oraz roztgczniki izolacyjne.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

) zainstalowaé aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach

. dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby w potagczeniach elektrycznych i

mechanicznych,

. podtgczy¢ obwody zewnetrzne

. podtgczy¢ przewody ochronne

) zainstalowaé ostony

) dotgczyé schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi

pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych
i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilos¢
aparatéw modutowych z rysunkami oraz i dobér obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15%

zapasu.



Strona 6

5. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych uktadaé w

przestrzeni miedzysufitowej w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym, w pomieszczeniach
bez suftu podwieszanego kable uktadaé w tynku tynku. Dla instalacji gniazd wtykowych ogdlnych i
dedykowanych nalezy przewody uktadac¢ w tynku. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naprezenia. We wszystkich miejscach gdzie wykonywane bedg tynki lub
montowane $ciany gipsowo — kartonowe instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowg. W scianach
murowanych przewody uktadaé na podtozu bezposrednio, natomiast w $ciankach G-K w
karbowanych rurkach instalacyjnych, w przestrzeni miedzysciennej. Projekt nie dopuszcza
zastosowanie rur winidurowych prowadzonych na uchwytach natynkowo.

Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o
Srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci $ciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V. Producent Telefonika

6. Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych.
Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwoddw gniazd wtykowych.

Wszystkie instalacje wykonane bedg w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢
wyposazone w styk ochronny. tgczenie przewoddw instalacyjnych w puszkach wykonac przy
uzyciu ztgczek WAGO. Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,4m od podtogi w
pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4m w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych.
taczniki na wysokosci 1,4m nad podtogg. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet
szczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, fgczniki o obcigzalnosci min. 10A.
Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

Do wszystkich scian stosowac¢ osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez oswietlenia
naturalnego, musi mie¢ podswietlenie.

Szczegoty pokazano na rysunkach.

Zatozenia projektowe:

Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej:

) W pom. dydaktycznych 500Ix

) W sanitariatach i szatniach nie mniej niz 150Ix
. Korytarze i pom magazynowe 200Ix.

. Sala gimnastyczna >500Ix

Jednoczesnie brano pod uwage koniecznosé zachowania stosunku 1:3 wartosci sredniego
natezenia oswietlenia miedzy sgsiadujgcymi pomieszczeniami wspdétczynnik zapasu: przyjeto dla

stabego osadzania sie brudu i tatwego dostepu 1,3 wspdtczynniki odbicia scian, sufitu i podtogi

. Sufitu 0,7
. Scian 0,6
. Podtogi 0,2

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac¢ oprawy LED o temperaturze barwowej 3000K.
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Instalacja oswietlenia awaryjnego zrealizowana powinna byé przy pomocy opraw oswietleniowych
LED z zamontowanym fabrycznie modutem oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcym prace przez
okres min. 1 godziny po zaniku napiecia podstawowego, posiadajgcymi atest CNBOP.
Oswietlenie zgodne z PN-EN 1838:2013-11.

7. Ochrona od porazen.
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne budynku pracujg w ukladzie TNS (sie¢ 5-cio przewodowa). W
rozdzielni gtéwnej nn szyny N i PE sg juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne
odbiorniki chronione sg wytgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub indywidualnie

wytgcznikami réznicowo-prgdowymi. Aparatura prod. f-my ETI-POLAM.

Linie zasilajgcg zaprojektowano przewodem pieciozytowym. Zabezpieczenia linii

w istniejgcej rozdzielni gtbwnej budynku szkoty - roztgcznikiem bezpiecznikowym.

W rozdzielniach zastosowaé szyne wyrdéwnawczg do ktorej nalezy przytgczyé przewod PE
rozdzielni, magistralny przewdd PE, ochronniki przeciwprzepigeciowe, konstrukcje budynku,
metalowe rurociggi co, cwu, wod.-kan., kanaty wentylacyjne.

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgcej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn

30x4mm, do ktérego nalezy podtgczyc:

. metalowe obudowy rozdzielnic

. szyny PEi N

) stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych
skrecanych]

) metalowe obudowy urzgdzen wentylaciji i klimatyzacji

. metalowe koryta kablowe.

W obudowie rozdzielni RS wykona¢ gtdbwng szyne wyréwnawczg, ktorg nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potgczy¢ z uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych
[toalety, socjalne] nalezy zamontowac szyne wyréwnawczg lokalne w obudowie.

Do szyn wyréwnawczych podtgczone zostana:

Uziom otokowy i fundamentowy

Szyna PE rozdzielnic

Czesci przewodzgce konstrukcji budynku

Rurociggi wodne

Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzac;ji

8. Ochrony przepiecioweyj.
Aby ograniczy¢é nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub

przepie¢ tgczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych.

- na tablicach rozdzielczych, na prad udarowy znamionowy 15 kA (Il stopien).
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W rozdzielniach ochronniki nalezy fgczyé do szyny uziemiajgcej PE .
UWAGA :

Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ udarowa urzgdzen jest 2 kV. W przypadku nie spetnienia
tego warunku lub braku protokotu badan urzadzen na odpornos¢ udarowg (informacja od

Dostawcy ) zaleca sie indywidualng ochrone przepieciowg ( IV stopien).
Dotyczy to w szczegdlnosci unikalnych, bardzo drogich urzgdzen.

9. Instalacja odgromowa
Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowg jako typowa, wykonang w oparciu o

elementy instalacji piorunochronnej, np. prod. Elektromontazu.

Na dnie wykopu fundamentowego wokdt budynku utozy¢ uziom wykonany ptaskownikiem FeZn
25x4. Instalacje odgromowg na dachu budynku tj. zwody poziome, oraz potgczenia z nimi
wszystkich elementéw metalowych wystepujgcych na dachu wykonaé¢ drutem FeZn & 8. Jako
przewody odprowadzajgce wykonaé¢ zwody drutem FeZn & 8 lub bednarki FeZn 30x4.
Projektowang instalacje odgromowg i uziemiajgca Sali i czesci przebudowywanej nalezy potgczy¢

z instalacjg odgromowg i uziemiajgcg na istniejgcej czesci szkoty

10. Préby montazowe
Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

. pomiar rezystancji izolacji instalacji
. pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
. pomiar impedanc;ji petli zwarcia
. pomiar rezystancji uziemien
. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
11. Zestawienie obliczen
ODBIOR OBCIAZENIE
. B P, !
LP | odbior @y | 8oy | R ROZDZIELNIA RG
1 2 4 5 6 7 8
1. | Oswietlenie 7,5 0,80 | 0,93 6,0 9,3
Gniazda
2. 22,0 0,70 | 0,93 15,4 23,9
wiyozkowe KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
3. | Klimayzacia, | 585 | 080|003 | 308 | 479
wentylacja
- —_ N
4 | 136 |050|093| 68 10,6 T s | ke |y Lo| ! dolta | b | e | b | e | 2 IlElg
' e R R ' ' Podem| @ | @ [m|®fu | @ [z @ | E]ES
(%) NN s
5. RAZEM 81,60 59,0 91,7 YKY 5x50 50 122,0 | 1,00 | 122,0 | 50,0 | 57| 0,6 | 100,0 | 1,6 | 160,0 | 176,9 | OK | OK | OK | OK
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Po przeprowadzonych obliczeniach odwiadczam, iZ moc zamowiona jest wystarczajgca na

pokrycie zapotrzebowania catego obiektu.

12. Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowe;j i

obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji
elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen
wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ atesty

stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu

znamionowym 1000V
b) przy wejsciach gtéwnych do Sali gimnastycznej we wnekach zamykanych przeszklonymi
drzwiczkami, zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytgcznik sterowniczy umozliwiajgcy
reczne wytgczenie napiecia w projektowanej Sali gimnastycznej oraz tgczniku, wytgcznik ten
bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,GEOWNY WYLACZNIK PRADU”
c) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego

(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii

min. 1h
d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w

spos6b zapewniajgcy szczelnose, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.:

HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym
e) instalacja odgromowa zostata opisana powyzej.
f) w klatce schodowej zainstalowano klape oddymiajaca, stuzgcg do jej oddymiania w trakcie
pozaru. Typ irodzaj klap dobrany w oddzielny opracowaniu. Klapa oddymiajgca oraz drzwi
napowietrzajgce zasilane sg z tablicy COD zlokalizowanej w klatce schodowej na
najwyzszym pietrze. W przypadku zaniku napiecia COD posiada wiasne zrodto zasilania w
postaci wbudowanych baterii akumulatoréw. Drzwi napowietrzajgce oraz klapy ppoz sa
automatycznie otwierane na sygnat alarmu z czujek dymu lub recznie przyciskami
zlokalizowanymi zgodnie z czescig rysunkowa.
Tablica COD, osprzet ( przyciski ), stanowig komplet wraz z klapg oddymiajgca, ktérg
nalezy zaméwi¢ u Producenta zgodnie ze specyfikacjq .
Podstawowymi sktadnikami systemu oddymiania sa:

. Linia sterownicza z modutu kontrolno sterujgcego do centralki oddymiania — kabel
PH90 2x1,5 HDGs

) Linia zasilajgca centrale oddymiania — przewdd PH 90 3x2,5mm2 HDGs

) Linia sterowania recznego od przyciskow oddymiania do centralki — przewod PH90

. Linie zasilajgce sitowniki — przewdéd PH90 3x2,5mm2 HDGs
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13. Instalacja monitoringu CCTV
Projektuje sie rozmiesci¢ kamery tak aby w strefie strzezonej byly wszystkie wejscia do budynku.

System CCTV bedzie umozliwiat i ciggty podglad obrazéw z kamer na monitorze w
pomieszczeniu gabinetu bibliotekarza z zapisem na dyskach twardych oraz opcjonalnym
archiwizowaniem ich na ptytach DVD. Projektowany jest system telewizji kolorowej z cyfrowg
obrébkg obrazu. Kamery telewizyjne bedg wyposazone w 1/3 calowe przetworniki obrazu o
wysokiej rozdzielczosci.
System CCTV bedzie wyposazony w kamery stacjonarne w obudowach, zasilane ~230V. Uzyte
zostang obiektywy zmiennej wartosci ogniskowej, ktére nalezy wyregulowa¢ w czasie montazu
instalacji, by dobra¢ wtasciwg dtugos¢ ich ogniskowe;.
Sygnaty obrazowe z 11 kamer transmitowane za pomocg kabli FTP do pom. monitoringu i
wprowadzone na wejscia wizyjne rejestratora, gdzie nastgpi cyfrowa obrobka obrazéw. Obrazy
zapisywane bedg na biezgco na dyskach twardych urzadzen centralowych, a nastepnie bedg
mogty by¢ archiwizowane na ptytach DVD.
Zasilanie kamer bedzie zrealizowane przy wykorzystaniu technologii PoE z szafy CPD
zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.20 i zasilanej z nowoprojektowanej rozdzielni R.
Rozmieszczenie poszczegdlnych kamer zostato pokazane na planach obiektu.
Stanowisko do rejestracji i przetwarzania obrazoéw sktadac sie bedzie z rejestratora cyfrowego
zapisujgcego obraz na dyskach twardych przez okres ok. 30 dni z czestotliwoscig co najmnie;j
15kl./sek., przy kodowaniu H.264 z rozdzielczoscig 1080p z mozliwoscig archiwizacji na ptytach
DVD. Rejestrator powinien posiada¢ wbudowang funkcje multipleksera [triplex] oraz w
zintegrowang funkcje detekcji ruchu.
W pomieszczeniu portiera oraz w pomieszczeniu wuefistédw bedg znajdowaty sie stanowiska
podgladu obrazéw ztozone z:
Klawiatury sterujgcej - zmiana wyswietlen obrazéw.
Elementy systemu:

Rejestrator REJESTRATOR 8-KANALOWY, 1080P, 2x4TB, 100MBit/s,

SWITCH PoE
Urzadzenie zamontowaé w szafie rack 19" razem z urzgdzeniem UPS'a.
Klawiatura sterujgca
W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw pracy systemu CCTV nalezy wykona¢ dedykowang
instalacje elektryczng dla zasilania urzgdzen CCTV. W celu bezpiecznego zakonczenia pracy
rejestratorow w przypadku zaniku zasilania podstawowego projektuje sie bezprzerwowy zasilacz
UPS, zainstalowany w szafie 19” systemu CCTV. Do zasilacza nalezy podtgczy¢ zespoty
zasilajgce kamery, rejestratory. Zasilacz pozwala na podtrzymanie zasilania urzadzen w
przypadku krétkotrwatych zanikéw napiecia oraz w przypadku dtugotrwatych zanikéw pozwala na
bezpieczne wytgczenie urzadzen. Czas podtrzymania w przypadku petnego obcigzenia zasilacza

wynosi ~15 minut.
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14. System sygnalizacji wlamania i napadu

Zakres opracowania
Ponizszy zakres stanowi projekt instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWIN) w

obiekcie. Podane w opracowaniu urzadzenia, majg charakter podglgdowy, majacy na celu
ukazanie minimalnych wymagan Inwestora.

Urzadzenia sygnalizacji wlamania i napadu majg za zadania wykrycie i powiadomienie
uzytkownika sytemu o naruszeniu bgdz prébie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu
kradziezy, zniszczenia lub nieuprawnionego uzycia chronionych débr. Celem nadrzednym
systemu jest jak najwczesniejsze wykrycie zagrozenia i umozliwienia uzycia wiasciwych
Srodkéw w celu uniknigcia lub minimalizaciji strat.

Podczas projektowania systemu sygnalizacji wlamania i napadu przyjeto nastepujgce
zatozenia:

- montaz klawiatury przy wejsciach do budynkéw.

- wszystkie elementy systemu takie jak czujki, kontaktrony muszg by¢ w petni identyfikowane

w systemie. Zabranie sie fgczenia kilku elementéw na jednej linii centrali.
- wszystkie elementy zawiera¢ majg wymagane aktualne certyfikaty.

- wykonanie okablowania podtynkowo.

System sygnalizacji wtamania nalezy wykona¢ w oparciu o centrale konwencjonalng. System
powinien skiada¢ sie z centrali alarmowej, modutéw rozszerzen wejs¢, klawiatur, czujek
dualnych.

Do zasilania wszystkich elementéw instalacji jezeli zajdzie taka koniecznos¢, nalezy uzyé
monitorowanych zasilaczy, ktére nalezy wyposazy¢ w akumulatory.

Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z systemem sygnalizacji wtamania i

napadu sg wytyczne rozporzgdzeh oraz norm:

. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie 0s6b i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114
poz. 740).

. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 Nr
11 poz. 95).

o ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ |
OCHRONY SRODOWISKA z 3 lipca 1980r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki.(Dz. U. nr 17 poz. 62 z pdzniejszymi zmianami)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z 28 marca 1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. Nr
44 poz. 174).

. Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe.

. Polska Norma PN-91 E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Opis ogolny
1.1 Zafozenia ogdine

Przyjeto nastepujgce zatozenia ogdlne dotyczgce rozprowadzenia instalacji i standardow:

. Dla kazdego z systeméw dobrane zostaty konkretne rozwigzanie techniczne i
producent. Wigze sie to z wymogiem, spetnienia konkretnych rozwigzan projektowych,
projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen i rozwigzan innych producentéw jednak o
parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

. Przed ewentualng zamiang urzadzen nalezy uzyska¢ pisemng zgode projektanta i

Inwestora.

System sygnalizacji wtamania i napadu — opis techniczny
1.2 Koncepcja ochrony

System sygnalizacji wiamania i napadu ma za zadanie sygnalizowac obecnos$é¢ niepozgdanych
0s6b trzecich na terenie obiektu. Systemem detekcji objete zostaty okna oraz drzwi z mozliwym
dostepem osoby niepozadanej z zewnatrz. Oprécz dedykowanych wejs¢ dla czujek dualny,
projektuje sie podtaczenie kontaktronéw wbudowanych w stolarke drzwi i okien.

1.3  Transmisja danych

Do klawiatur poprowadzi¢ oddzielng magistrale (oddzielny przewdéd) typ przewodu

zastosowac zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego rozwigzania sprzetowego.
Jezeli urzgdzenia na to pozwolg, dopuszcza sie przytgczenie pod klawiature elementéw
detekcyjnych (czujnik, przycisk), warunkiem jest petna identyfikowalnos¢ elementow w
systemie..

1.4  Elementy sktadowe systemu

Wymagane cechy centrali sygnalizacji wkamania.

. [los¢ stref: 64 (max 640)

. llos¢ wejs¢ programowalnych: 8

. [los¢ programowalnych wyjs¢: 8

. llos¢ dodatkowych wyjsc: 5 (w tym 1 wyjscie przekaznikowe)

) Dodatkowe wyjscie 12 VDC (z bezpiecznikiem 1A)

. 500 programowalnych kodéw uzytkownika

) Mozliwos¢ podtgczenia modutéw cyfrowych: PSTN/GSM/GPRS/SMS
) Mozliwos$¢ poditgczenia 64 ekspanderow, 64 klawiatur

) Grade 3

Wymagane cechy klawiatur:

. Napiecie zasilania: 10 do 13,7 V

. Pobdr pradu: maksymalnie 85 mA
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. Magistrala: 4-ro przewodowa do 250 m dtugosci
) Liczba wej$¢ programowalnych: 2

) Liczba wyjs¢: 1 (100 mA)

) Klapka

) Regulowane podswietlenie

Wymagane cechy czujek:

. Czujnik dualny: PIR+MW

. Optyka Fresnela

) Zasieg detekcji: 15 m

. Zdalnie wytgczana dioda LED

. Pamieé¢ alarmu

. Wysokos¢é montazu: 1,5 do 3,1 m
. Cyfrowa kompensacja temperatury
. Temperatura pracy: -10...+55 °C

o Zasilanie: od 9 do 15V DC

1.5 Zasilanie

Centrala wyposazona ma by¢ w zasilacz przytgczony do sieci energetycznej 230 V AC, oraz
posiadac zasilanie rezerwowe oparte na akumulatorze o pojemnosci minimum 1 x 17 Ah (
+17Ah na kazdy z 6 ekspanderéw). tadowanie i sprawnos¢ akumulatora ma by¢
nadzorowana automatycznie z poziomu centrali a wszelkie nieprawidtowosci zgtaszane

uzytkownikowi systemu.

15. INFORMACJA dot. BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W calym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robot elektrycznych:

- o$wietlenia ogdlnego,
- gniazd wtyczkowych 230V,
- zasilania urzgdzen technologicznych,
- ochrony od porazen,
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowej

eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu ludzi. Linie sg odporne na
oddziatywanie szkodliwych warunkdéw s$rodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii
nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac
wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie

Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie, z
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zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robot pas terenu objety pracami ziemnymi

nalezy przywréci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny

posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokos$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

16. Spis rysunkow.
E1. Rzut parteru - oswietlenie

E2. Rzut pietra - oswietlenie

E3. Rzut parteru - gniazda

E4. Rzut pietra - gniazda

E5. Rzut parteru - instalacje staboprgdowe

E6. Rzut pietra - instalacje staboprgdowe

E7. Rzut dachu

E8. Schemat ideowy rozdzielni R i RPPOZ

E9. Schemat ideowy systemu SSWiN

E10. Schemat ideowy systemu CCTV

E11. Schemat ideowy okablowania strukturalnego
E12. Schemat ideowy oddymiania klatki schodowej



