I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inz. arch. Joanna Okraska;

- Projekt zagospodarowania terenu autor j.w.;

- Opinia geotechniczna z okre$leniem warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb niniejszego
projektu opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng ADRIUM Adriana Adamusik z siedziba
przy ul. Konopnickiej 17 w Brzezinach, opracowana w maju 2016r

2. Warunki posadowienia

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace
si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej —

doktadny opis w zataczonym opracowaniu badan.

Wg dokumentacji stwierdzono wystgpowanie nasypow niebudowlanych o
zréznicowanej miazszosci od 0,30m do 0,80m p.p.t. Bezposrednio pod nasypami zalega
warstwa piaskéw drobnych o stopniu zaggszczenia Ip=0,45+0,50 o niewielkiej migzszo$ci
od 0,40m do 0,60m. W obrebie otworu nr 4 napotkano na niewielkie przewarstwienie ~20cm
piasku prochniczego. Ponizej piaskéw do gigbokosci od ~1,80 m do ~2,40m p.p.t. napotkano
na piaski gliniaste o stopniu plastycznosci 11=0,15+0,25. Ponizej piaskow do glebokosci
~3,40m p.p.t. rozpoznano gling piaszczysta o stopniu plastycznosci [1=0,35+0,45. Ponizej do
zbadanej glgbokosci min. 5,0m p.p.t. rozpoznano gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym

1 migkkoplastycznym o rozpoznanym stopniu plastycznosci I; =0,50+0,60.

W okresie prowadzonych badan nie napotkano na wystgpowanie wody gruntowe;j.
Jedynie w otworze nr 4 na glebokosci 2,80 — 3,30m p.p.t. zanotowano saczenia w utworach

spoistych.

Z uwagi na znane wystgpowanie zalegania gruntow nosnych pod poziomem terenu
przyjeto bezposrednie posadowienie fundamentéw budynku. Projektowany poziom wierzchu
posadzki +0,00m przyjeto na rzednej 226,75m n.p.m. Bezposrednie posadowienie taw i stop
fundamentowych przyjeto na giebokosci -1,40m p.p.p. (-1,10m p.p.t.) i wypada w nosnej
warstwie glin piaszczystych 1 piaskow gliniastych o stopniu plastycznosci 1.=0,15+0,25. W
przypadku napotkania w poziomie posadowienia nasypow nalezy zastapi¢ je chudym

betonem do poziomu gruntéw nosnych. Z uwagi na staba przepuszczalno$¢ gruntow spoistych



w poziomie posadowienia zaleca si¢ mozliwie jak najszybsze wykonanie warstwy chudego
betonu na odkrytym gruncie. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed nagromadzeniem si¢ wody
opadowej co moze spowodowac uplastycznienie gruntdOw spoistych i w pogorszenie ich
parametrow wytrzymato§ciowych. Z uwagi na charakter warunkéw gruntowo-wodnych

zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego.

3. Opis projektowanych elementow

3.1 Opis ogdlny

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny. Konstrukcja budynku
mieszana. Stropy w czgs$ci pltytowe monolityczne o grubosci 20cm 1 czgsciowo z plyt
stropowych prefabrykowanych z uwagi znaczne rozpigto$ci. Nad parterem przyjgto plyty
kanatowe prefabrykowane gr.32cm. Nad 1 pigtrem z uwagi na brak powielonej $ciany no$nej
parteru 1 zwigkszona rozpigtos¢ przyjeto ptyty stropowe o grubosci 40cm. Stropy podparte
Scianami no$nymi murowanymi grubosci 24cm z bloczkéw silikatowych. W $cianach
wewnetrznych 1 zewngtrznych w miejscu przejmowania duzych reakcji zeber/nadprozy
zastosowano wzmocnienia ~ wylewanymi rdzeniami (stupami) zelbetowymi. Nadproza
wylewane zelbetowe i z belek prefabrykowanych typu L-19 o symbolu N/.... W polu migdzy
osiami 3-6 x A-H (nad sala taneczna) stropodach ptaski pograzony — spadki wywotano
klinami styropianowymi. Nad pozostala czgécia dach wielopotaciowy w konstrukcji
drewnianej platwiowo-krokwiowej. Sztywno$¢ poprzeczna i podluzna calego budynku
stanowiag murowane §ciany usztywniajace ze stropami zelbetowymi. Sztywno$¢ wybranych
odcinkéw $cian nos$nych stanowia wylewane rdzenie zelbetowe w grubosci S$ciany

utwierdzone w tawach fundamentowych.
Schody wewngtrzne — wylewane Zelbetowe ptytowe.
Schody zewngtrzne — wylewane zelbetowe na gruncie.

Lawy 1 stopy fundamentowe wylewane zelbetowe. Pod fundamentami podktad betonowy o

grubos$ci minimalnej 10 cm.

3.2 Zastosowane schematy statyczne

- krokwie — belka jednoprzgstowa wolnopodparta; belka dwuprzgstowa ciagta
- platwie — belka jednoprzgstowa wolnopodparta, belka wieloprzgstowa ciagta;

- strop ptytowy monolityczna — ptyta krzyzowo zbrojona ciagta nad podporami;



- plyty stropowe prefabrykowane — belka jednoprzegstowa wolnopodparta;
- nadproza — belka jednoprzgstowa wolnopodparta lub czg$ciowo zamocowana
- podciagi/zebra stropowe — belka jednoprzgstowa wolnopodparta

Sciste schematy statyczne z obciazeniami zestawiono w zataczniku II-gim

opracowania ,,Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukeji”

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przyjeto:

Obciazenie $niegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 — 3 strefa
Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:1lipiec2009 — 2 strefa
Posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020

Obciazenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

Obciazenia state wg PN — 82/B — 02001

Przyjeto nastepujace wartosci obciazen charakterystycznych do wymiarowania konstrukeji:
- obciazenia state stropodachu ptaskiego — 3,01kN/m*
- obciazenia state dachu ptaskiego — 0,5 8kN/m?
- obciazenie technologiczne od instalacji — 0,15kN/m*
- obciazenia state stropow — 2,00kN/m’
- obciazenia zmienne uzytkowe:
Biura — 2,00 kN/m’
Sale zebran — 3,00 kN/m?
Korytarze — 2,50kN/m*
Sala taneczna - 5,00 kN/m?
Klatki schodowe — 4,00 kN/m?
- obciazenie rownomierne od $cianek dzialowych — 1,50 kN/m?

3.4 Opis szczegolowy

FUNDAMENTY
Stopy 1 tawy z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#, A-0 St0S O.

Beton podktadowy klasy C8/10. Ze stop, taw nalezy wyprowadzi¢ prety startowe pod
projektowane stupy/rdzenie zelbetowe. W celu ograniczenia mozliwego nierdwnomiernego

osiadania fundamentéw z uwagi na wystgpujace warunki gruntowo-wodne, wszystkie §cianki



fundamentowe do poziomu -0,20m zaprojektowano jako wylewane zelbetowe monolityczne o
grubos$ci 24cm z materialdéw j.w. Izolacja przeciwwilgociowa — malowanie powlokowe

emulsjami bitumicznymi np. Dysperbitem lub Abizolem R+P.

SCIANY KONSTRUKCYINE

Sciany konstrukcyjne murowane o grubosci 24cm z bloczkow silikatowych kl. 20MPa
na odpowiadajacej zaprawie firmowej na cienkie spoiny. Wybrane odcinki $cian nosnych na 1
pietrze wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 400 na odpowiadajace;j
systemowej zaprawie na cienkie spoiny. W $cianach wykonaé rdzenie i wience zelbetowe z
betonu C20/25 (B25) 1 stali zbrojeniowej A-IIIN B500SP#. Izolacje oraz oblicowanie $cian
wg projektu architektury.

Odcinek przegrody zewngtrznej w osi J pomigdzy osiami 2-4 zaprojektowano jako
fasadg szklano — aluminiowa na catej wysokosci budynku (pod okap). Konstrukcj¢ fasady
stanowi¢ beda systemowe profilowe aluminiowe (shupki i rygle) mocowane do konstrukcji
zelbetowej budynku. Szczegdlowe rozwiazania mocowania elementéw nosnych fasady nalezy
przedstawi¢ do akceptacji projektanta na etapie wykonawstwa po wyborze konkretnego

producenta.

SCIANY DZIALOWE

Scianki dziatowe gr. 12cm z bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych na zaprawie
firmowej na cienkie spoiny. W osi C’ na 1 pigtrze przyj¢to $ciang dzialowa o grubosci 24cm z
bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 na zaprawie na cienkie spoiny (oddzielajaca salg
taneczng od korytarza). Konstrukcje¢ w/w odcinka $ciany stanowi zebro zelbetowe
monolityczne pomigdzy plytami stropowymi nad parterem podwieszone za pomoca rdzeni
zelbetowych ukrytych w grubosci $ciany do utrzymujacego podciagu zelbetowego w
poziomie stropodachu. Nalezy zwréci¢é uwage, ze stemplowanie w/w zebra nad parterem
mozna usuna¢ dopiero po zwigzaniu betonu w podciagu na wyzszej kondygnacji. Ze wzgledu
na ograniczenie rys, $ciang wypelniajaca z bloczkow gazobetonowych murowaé po
rozszalowaniu. Nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawienie przerwy pomig¢dzy wierzchem
Scianek dziatowych a spodem stropéw (min. 3cm). Scianki dzialowe nalezy wzajemnie

przewiazac.



STROPY

Strop nad parterem i1 1 pigtrem (stropodach) zaprojektowano jako ptyte zelbetowa
monolityczna o grubo$ci 20cm (REI60), krzyzowo zbrojona gora i dotem. Nad parterem plyta
stropowa z betonu C25/30 (B30), nad 1 pigtrem z betonu C20/25 (B25), Stal zbrojeniowa A-
IIIN B500SP#. Siatka podstawowa #12 co 20cm z doggszczeniem co 10cm w miejscach
maksymalnych sil przekrojowych. Stropy oparte na $cianach oraz miejscowo na zebrze
zelbetowym monolitycznym 24x60cm (nad parterem). Warstwy wykonczeniowe wg projektu
architektury.

W obszarze migdzy osiami 3-5 x A-G nad parterem (nad aula) strop przyjgto z
prefabrykowanych zelbetowych wielokanatowych ptyt SP gr.32cm (REI60) o cigzarze
whasnym 389kg/m®. Kanaly o $rednicy ©22,9x25cm, zbrojenie splotami 11 @ 12,5. W
obszarze migdzy osiami 3-6 x A-G nad 1 pigtrem z uwagi na nie powielona $cian¢ no$na
parteru w osi 5 strop przyjeto z plyt prefabrykowanych SP gr.40cm (REI60) o cigzarze
whasnym 437kg/m’. Kanaly o $rednicy ©@22,8x32cm, zbrojenie splotami 10 @ 12,5. Phyty
szerokosci 60 1 120cm. Obramowanie otworow w stropodachu pod $wietliki przyjeto z
gotowych systemowych wymianéw stalowych odpowiednich dla plyt gr.40cm. Pomigdzy
wymianami przyj¢to plyty kanalowe gr.26,5cm o najmniejszym zbrojeniu. W spoinach
podhuznych migdzy ptytami na budowie uklada¢ gorne zbrojenie podporowe. Beton spoin,
nadbetonéw 1 wiencow C20/25 (B25). Plyty kanatowe uklada¢ na warstwie zaprawy
cementowej M10 grubo$ci lem. Transport 1 montaz ptyt prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji technicznej sprezonych ptyt kanalowych wybranego producenta

na etapie wykonawstwa. Wykonczenie stropéw wg architektury.

DACH

Dach wielospadowy o spadkach 7°, 32° i 42° w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
krokwiowej. Krokwie o przekroju 8x16cm z drewna klasy C24 w $rednim rozstawie osiowym
co ~90cm. Kleszcze z drewna j.w. obustronne 3,2x16cm. Platwie zaprojektowano jako
stalowe ze stali profilowej S235 (St3S) z ceownikdéw goracowalcowanych [ 160, [ 180 1 [ 220
zespawanych potkami w profil zamknigty. Platwie stalowe zaprojektowano jako ciagle nad
podporami. Platwie oparte na wiencach $cian nosnych na uprzednio zabetonowanych markach
stalowych. Krokwie koszowe i1 naroze drewniane o przekroju 10x22cm. Murtaty 12x12cm
mocowane do wiencoOw poprzez zabetonowane kotwy stalowe MI12. Potaczenia
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych wigzby wykonaé na systemowe zlacza

ciesielskie np. Simpson Strong-Tie. W $ciankach kolankowych oraz szczytowych powyzej
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stropu nad parterem przyjeto usztywniajace rdzenie zelbetowe monolityczne 24x24cm z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stala A-IIIN 1 A-O St0s. Wybrane elementy konstrukcyjne

dachu nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo zgodnie z punktem 5 opisu.

SCHODY WEWNETRZNE
Schody zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stala A-IIIN

B500SP#. Biegi, podesty i spoczniki gr.10cm zaprojektowano jako plyty wspornikowe
zamocowane w zebrach biegowych. Glowna konstrukcj¢ nosna schodéw stanowia zebra
biegowe o przekroju 25x35cm oparte na rdzeniach ukrytych w grubos$ci §cian murowanych

wydzielajacych klatke schodowa.

PLYTA PODPOSADZKOWA

Ptyta Zelbetowa monolityczna grubosci 15cm z betonu C12/15 (B15) zbrojona
siatkami z pretow #6 o oczku 15x15cm ze stali A-IIIN. Plyte wyla¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr.30cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika
zageszczenia [,=0,98.

W obrgbie pomieszczenia auli plyte podposadzkowa wykonaé o grubosci 20cm z

materialéw j.w. zbrojona gora i dotem siatkami z pretow #12 o oczku 20x20cm.

ATTYKA

Attyka murowana z bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 na zaprawie cem.-wap.
M3. Attyka usztywniona rdzeniami zelbetowymi monolitycznymi 24x24cm w rozstawie
osiowym co ~3,0m. Wieniec wierzchni o przekroju 20x24cm. Beton C20/25 (B25), stal
zbrojeniowa A-IIIN B500SP# 1 A-O StOS O. Attyke nalezy zdylatowa¢ w odcinkach nie
przekraczajacych 12,0m.

POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Swietliki dachowe nalezy omurowaé $ciankami gr.12cm z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 400 na systemowej zaprawie na cienkie spoiny. Scianki wymurowaé¢ min. 30cm
powyzej otaczajacego spadku stropodachu.

Pod centrale dachowe nalezy wykona¢ ruszt stalowy ze stali profilowej S235 (St3S)
zabezpieczonej poprzez ocynkowanie ogniowe. Szczegdtowe rozwigzanie na etapie projektu

wykonawczego.



4. Przeciwpozarowe wymagania dot. konstrukcji budynku projektowanego

Budynek w klasie odpornosci ogniowej ,,C”. Poszczegdlne elementy budowlane

powinny posiada¢ co najmniej nastepujaca klas¢ odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
0dpomosct | gieng : éciana éciana
pozarowe| | "o | konstrukcja przekrycie
budynku strukcja dachu strop zewnetrz- wewne - dachu
. na trzna
no$na
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 REI160 E130 EI15 E 15

Przyjete ze wzgledow konstrukcyjnych oraz wg Instrukcji ITB 409/2005 ,,Projektowanie

elementéw zelbetowych 1 murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa” wymiary elementow

zelbetowych 1 otuliny zbrojenia spelniaja wymogi natozone na obiekt:

rdzenie 24x24cm, 24x49cm, 0=0,3 - wymagana minimalna odleglo$¢ do srodka cigzkosci
zbrojenia ami,= 25mm — przyjeto a=35mm,

strop pltytowy monolityczny — wymagana ptyta zelbetowa o grubo$ci hpi,=8cm przy
zbrojeniu 2 kierunkowym apip=15mm — przyjeto h=20cm; a=25mm

zebra stropowe/nadproza dla belek ciaglych bpin=12cm, api,=25mm — przyjeto zebra
b=24cm i a=35mm

plyty stropowe prefabrykowane — REI60 wg karty producenta

biegi, spoczniki schodow - wymagana plyta zZelbetowa o grubosci hpi,=8cm przy

zbrojeniu 1 kierunkowym apip=20mm — przyjeto dla biegéw h=10cm, a=20mm

Dla konstrukcji stalowej dachu (ptatwie) przyjeto zabezpieczenie do RI15 poprzez

malowanie zestawem farb ognioochronnych (dla potrzeb projektu przyjeto zestaw farb Flame

Stal, dopuszcza sig¢ zastosowanie innego producenta o nie gorszych parametrach niz

zaproponowany):

- platwie [ ] 160, U/A=120,83m" , T,;=500°C - minimalna grubos¢ powloki po

wyschnigciu tpo,=0,30mm

- platwie [ ] 180, U/A=114,29m" , T=500°C - minimalna grubo$¢ powloki po

wyschnigciu t,on=0,30mm

- ptatwie [ ] 220, U/A=101,60m™" , T;;=500°C - minimalna grubo$¢ powtoki po

wyschnigciu tpo,=0,30mm



Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, nalezy zabezpieczy¢ od spodu do EI30
oktadzinami sufitowymi z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gk-f mocowanych na
ruszcie stalowym zgodnie z rozwiazaniem systemowym producenta np. Rigips, Knauff,
Norgips itp. W pozostatej czgsci stropodachu ptaskiego wymagane zabezpieczenie stanowic

beda wielokanatowe ptyty prefabrykowane SP gr.40cm.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu tj. ptatwie, krokwie, kleszcze
deskowanie nalezy dostosowaé do klasyfikacji reakcji na ogien B-S,;,d0 (NRO) poprzez
zabezpieczenie impregnatem specjalistycznym np. Fobos M-4 lub Ogniochron. Impregnat

dodatkowo chroni¢ bedzie elementy przed technicznymi szkodnikami drewna.



