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ranoZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 

 

01/KW. Rzut fundamentów  

02/KW. Układ konstrukcji parteru  

03/KW. Układ konstrukcji I pi ętra  

04/KW. Rzut więźby dachowej  

05/KW. Zbrojenie ław fundamentowych Ł-1,2,3,4,5 

06/KW. Szyb windowy monolityczny  

07/KW. Rdzenie żelbetowe RŻ – 1,2,3,4,5  

08/KW. Rdzenie żelbetowe RŻ – 6,7,8,9,10,11,12 

09/KW. Rdzenie żelbetowe RŻ – 13,14,15,16,17,18,19,20 

10/KW. Płyta PS-1,2; Żebro schodów ŻS – 1,2,3,4 

11/KW. Schody monolityczne przy osi 6 

12/KW. Schody monolityczne przy osi C’ 

13/KW. Nadproża monolityczne NM – 1,2,3,4; Żebro monolityczne ŻM – 1  

14/KW. Nadproża monolityczne NM – 5,6; Żebro monolityczne ŻM – 2,3 

15/KW. Zbrojenie dolne płyty stropowej P – 1  

16/KW. Zbrojenie górne płyty stropowej P – 1 

17/KW. Zbrojenie dolne płyty stropowej P – 3 

18/KW. Zbrojenie górne płyty stropowej P – 3 

19/KW. Zbrojenie dolne i górne płyty stropowej P – 2 

20/KW. Zbrojenie dolne płyty stropowej P – 4 

21/KW. Zbrojenie górne płyty stropowej P – 4 

22/KW. Wieńce monolityczne 

23/KW. Rdzenie żelbetowe attyki RŻ – A,B,C  

24/KW. Płatew stalowa PS – 1,2,5,6,7,8; Słup stalowy S – 1  

25/KW. Belka stalowa BS – 1,2,3,4 

26/KW. Płatew stalowa PS – 3,4,9 

27/KW. Płatew stalowa PS – 10,11; Słup stalowy S – 2; Marka M – 1   

 

  

 


