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WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Cafa instalacje projektuje sie z rur i ksztattek niskoszumowych, np. typu SiTech.
Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach na pierwszym i drugim pietrze nalezy
wykonaé w stropie i po Scianach. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych. Czes¢ piondw wymaga wykonania odsadzek, wskazano je
na rozwinieciach wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego wygtuszy¢
wetng mineralna.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczyé rurg wywiewng wentylacyjng F110/160 umieszczong minimum 0,5 m
nad potacig dachu.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordéw sanitarnych taczyé za pomoca ksztattek
niskoszumowych, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 1,5 %.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z tworzyw sztucznych:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé masami
firmy HILTI:

dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE] WODY UZYTKOWE)

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek jest zasilany w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego. Opomiarowanie
istniejgcym wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym istniejgcego
urzedu miejskiego.

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur PEX.

Woda przygotowywana bedzie z wykorzystaniem miejscowych podgrzewaczy
podumywalkowych.

Piony wody zimnej i rozprowadzenie instalacji dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano na
odpowiednich rysunkach.
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Rozprowadzenie instalacji dla poszczegdinych pomieszczen nalezy wykonaé¢ w bruzdach
$ciennych oraz wolnych przestrzeniach zabudowy ptyta G-K.

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Piony oraz rozdziat gérny i dolny instalacji wody zimnej nalezy wykonac z rur PEX.

Piony instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ z rur PEX z wktadka stabilizacyjng. Piony
instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z rur PEX. Srednice rur oraz grubosci écianek podano
na rysunkach.

Montaz rur PEX zgodnie z instrukcja producenta ,Poradnik Techniczny Projektowania i
Montazu Instalacji Rur PEX”

Rozprowadzenie wody w obrebie fazienek nalezy wykonac¢ rurami PEX np. systemu Herz lub
rownowaznego.

Montaz rur PEX nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét montazowych” - tom Il. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakidci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.
Odcinki przewodéw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy
izolowac cieplnie i wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku temperatury ponizej +
5 [°C] na sciankach przewodow.

Wszystkie przewody cieptej wody w piwnicy i na pierwszej kondygnacji nalezy zaizolowac
cieplnie  otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepfa
maksymalnie 0,035 W/m*K.

Grubosci izolacji:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu

0,035 W/(mxK)*] -20mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu| 0,035 W/(mxK)*] - 30mm

Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
z materiatu| 0,035 W/(mxK)*] - rowna Srednicy wewnetrznej rury
Dla rur o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowa¢ pianka poliuretanowa w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Na kondygnacji drugiej budynku stosowaé izolacje o tym samym wspdfczynniku
przewodzenia ciepfa, ale o potowie grubosci podanej w wykazie powyzej ( zgodnie z
Zatacznikiem 2, punktem 6 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacbudynki i
ich usytuowanie), czyli:
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Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu

0,035 W/(mxK)*] -10mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu( 0,035 W/(mxK)*] - 15mm

Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubo$é izolacji cieplnej
z materiatu| 0,035 W/(mxK)*] - rowna Srednicy wewnetrznej rury
Dla rur o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 50mm

Przewody wody zimnej izolowa¢ pianka poliuretanowa w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢
masami HILTI:

—dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

—dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Istniejgca instalacja wewnetrzna pozwala na jej rozbudowe. Znajduje sie w stanie
technicznym dobrym.

4. INSTALACJA P.POZ.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, pofgczenia gwintowane wg.
PN- 74/H-74200,

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie projektowanym poziomem oraz pionami DN5O0 i
DN32 ze stali ocynkowanej. Instalacje ppoz. podtgczy¢ do zaworu pierwszenstwa przeptywu
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Cisnienie oraz wydajnos¢ istniejacej instalacji
ppoz. pozwala na rozbudowe o projektowane hydranty. Projektowang instalacje wigczyc¢ za
istniejgcym zaworem pierwszenstwa przeptywu.

Projektuje sie montaz zawordow hydrantowych p.poz. Dn25. Umieszczonych w szafkach
hydrantowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Wydajnos¢ jednego
zaworu hydrantowego /s, cisnienie min. 0,2 MPa. Dla celéw obliczeniowych przyjeto
jednoczesng prace dwodch hydrantéw. Hydranty wyposazone w weze dtugosci 30 m
potsztywne.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2 dm3/s.

Na przytgczu wody zainstalowano zawér pierwszenstwa (elektromagnetyczny) dla instalacji
wody ppoz.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
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»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do proby
cisnieniowej nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtyby zaktécic¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé
masami

HILTIL:

—dla przegrdod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

—dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Zabezpieczenie szkoty hydrantami Dn80 znajdujgcymi sie w bezposrednim sgsiedztwie
szkoty.

5 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla
budowy domu kultury w Grabicy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wytyczne inwestora,

— prawo budowlane,

— Polskie Normy i inne opracowania techniczne,
— uzgodnienia miedzybranzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

— instalacja centralnego ogrzewania podtogowa i grzejnikowa,

4. DANE OGOLNE
Projektowany obiekt budowlany jest niepodpiwniczonym budynkiem 2 kondygnacyjnym.
Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej jest projektowana pompa ciepta

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji wynosza t,/t,=45/35°C. Chwilowe
parametry pracy beda wyliczane w zaleznosci od chwilowej temperatury zewnetrznej,
wedtug algorytméw automatyki pogodowej, stanowigcej wyposazenie wezta cieplnego.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonawstwa

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji bedg stanowic¢ projekty wykonawcze.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
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stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

5. ROzZWIAZANIE PROJEKTOWE

Instalacja ogrzewania podtogowego.

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadka aluminiowa, np.
polietylenowych PE-RT/AL./PE-HD, KAN-therm, tgczonych poprzez zaprasowanie. Rurociggi
instalacji c.o. projektuje sie prowadzi¢ w posadzce parteru oraz pietra. Rurociggi nalezy uktadac
w prefabrykowane] otulinie izolacyjnej ,PESZLA” o gr. 20 lub 25 mm. Rozprowadzenie
przewoddw o Srednicy 16 mm w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE do
poszczegdlnych obiegéw grzewczych projektuje sie z rozdzielaczy c.o. Rozdzielacze umiesci¢ w
szafce typowej wmurowanej lub natynkowej o odpowiednich wymiarach. W rozdzielaczach
parteru i pietra ilos¢ sekcji wg rysunkéw instalacji C.0.
W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z rur firmy HERTZ. Na rzucie
kondygnacji zaznaczono obszary ogrzewania podiogowego. Dla prawidtowej pracy podtogi
grzewczej wymagane jest stosowanie szczelin dylatacyjnych.
W celu wygodnej eksploatacji rozdzielacz ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢é w zespot
odpowietrzajgco-spustowy zakanczajacy belke rozdzielacza. Wyposazony jest on w termometr,
odpowietrznik automatyczny oraz zawdr spustowy. Przed wykonaniem ogrzewania podtogowego
nalezy wykonaé obliczenia doboru rur oraz rozstaw zgodnie z wymogami producenta.
Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu. Wezownice
mocowa¢é do siatki zbrojeniowe] z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za pomoca specjalnych
uchwytow z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym. Wykonanie
uktadu ogrzewania podtogowego nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje oraz
szkolenia.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocy wezownic
podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1”.
Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne go kazdej petli grzewczej.
Rozdzielacze nalezy wyposazy¢é w zawory z sitownikami tak, aby zapewnic niezalezng regulacje
temperatury w pomieszczeniach Sali widowiskowej oraz pozostatych pomieszczen parteru i
osobno pomieszczen na pietrze budynku. Nastawniki temperatur powinny byé zlokalizowane tak,
aby umozliwi¢ obstudze obiektu regulacje temperatury w wyzej wymienionych trzech
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niezaleznych strefach. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji
przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.
Kazdy z koncow przytagczonych wezownic wyposazony jest w zawoér odcinajacy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna
temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to
czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompa obiegowa. Rdznica
temperatur wody At = 10 °C. Maksymalna rdznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a
temperaturg posadzki WYNOSi ok.9 °C.

Wszystkie przewody cieptej wody w piwnicy i na pierwszej kondygnacji nalezy zaizolowaé
cieplnie  otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepfa
maksymalnie 0,035 W/m*K.

Grubosci izolacji:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej z materiatu

0,035 W/(mxK)*] -20mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu( 0,035 W/(mxK)*] - 30mm

Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu| 0,035 W/(mxK)*] - rowna Srednicy wewnetrznej rury
Dla rur o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowa¢ pianka poliuretanowa w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Na kondygnacji drugiej budynku stosowaé izolacje o tym samym wspdfczynniku
przewodzenia ciepfa, ale o potowie grubosci podanej w wykazie powyzej ( zgodnie z
Zatgcznikiem 2, punktem 6 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaébudynki i
ich usytuowanie), czyli:

Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu

0,035 W/(mxK)*] -10mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu| 0,035 W/(mxK)*] - 15mm

Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
z materiatu( 0,035 W/(mxK)*] - rowna Srednicy wewnetrznej rury
Dla rur o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 50mm

Przewody wody zimnej izolowa¢ pianka poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajac przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne spadki
cisnienia wynoszgce 100 Pa/m.
Regulacja odbiornikow ciepta poprzez wykonanie nastaw armatury regulacyjne;j.
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6. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggdw instalacji ogrzewczej w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (stropy, strefy oddzielenia
pozarowego) nalezy wykonaé¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i srednic rur w sposéb
gwarantujgcy odpornos¢ ogniowg przejscia rowng oddzieleniu pozarowemu — EI60.
Przepusty instalacyjne wykonaé¢ w technologii wtasciwej dla rurociggdéw z rur stalowych z
zastosowaniem masy ogniochronnej CP 601S badz piany ogniochronnej CP 620 firmy Hilti.
Przejscia instalacji przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod jak wyzej.
Przepusty ogniochronne wykonac¢ zgodnie z odpowiadajacymi im aprobatami technicznymi.
Uwaga, obliczenia wykonano dla rur HERZ-PE-RT, armatury Herz, grzejnikdw ptytowych
CosmoNova — dopuszcza sie zmiane systemu wykonania instalacji pod warunkiem
sprawdzenia obliczen hydraulicznych.

7 WEWNETRZNA INSTALACJIA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

1. ZAtOZENIA TECHNICZNE
4.1. Parametry powietrza wewnetrznego i zewnetrznego

Temperatura zewnetrzna:  zima: - 20°C / lato: +30°C
Temperatura wewnetrzna pomieszczen : zgodnie z rysunkiem C.O.
Wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniach: wynikowa.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna

Projektowany Domu Kultury w Grabicy.
W obiekcie zaprojektowana zostata :
e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z chtodzeniem 1IN 1W dla
pomieszczen
Sali widowiskowej i pomieszczen edukacyjnych.
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Wentylacja mechaniczno nawiewno — wywiewna z chtodzeniem 2N 2W dla
pomieszczen domu kultury
e wentylacja wywiewna z pomieszczen WC

Wentylacja zaprojektowana zostata jako nawiewno — wywiewna, nawiew odbywa sie
anemostatami nawiewnymi. Nawiewniki zainstalowane na kanatach wentylacyjnych w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Wywiew powietrza anemostatmi montowanymi tak jak
anemostaty nawiewne. Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpragdowym — centrala z rewersyjng pompa ciepta wg
zatgcznika.

W okresie zimowym centrala pracowac bedzie ze zmienng wydajnoscia:

1. praca normalna — doprowadzenie obliczeniowej ilosSci powietrza zewnetrznego z
wymagan higienicznych

2. praca przy zmniejszonej ilosci powietrza w czasie godzin zamkniecia budynku

W okresie letnim:

1. praca normalna — odprowadzenie zyskéw ciepta i doprowadzenie obliczeniowej ilosci
powietrza zewnetrznego z wymagan higienicznych

2. praca w funkcji przewietrzania na 100 % powietrza zewnetrznego

3. praca przy zmniejszonej ilosci powietrza w czasie godzin zamkniecia Urzedu

Centrala w wykonaniu zewnetrznym umieszczona na dachu. Przewody wentylacyjne
nawiewne rozdzielajg sie na dwie strony, przepustnice odcinajgce — regulacyjne z
sitownikami, pozwalajg na odciecie jednej strony nawiewu podczas pracy ze zmniejszong
wydajnoscig, analogicznie przewody wywiewne wyposazone sg w przepustnice regulacyjne z
sitownikami.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywa sie przez zawory powietrzne sufitowe. Do
regulacji ilosci powietrza wentylujgcego zastosowano autonomiczne regulatory przeptywu,
instalowane w kanatach okragtych.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego 452C/352C dla instalacji C.O.

5.2 Dobor urzadzen.

5.5.1. Zespot nawiewno — wywiewny 1IN 1W

Wg zataczonych kart katalogowych central wentylacyjnych.

5.5.2. Zespot wywiewny 2Ww, 3Ww, 4Ww
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Wywiew z WC w ilosci:

Vw =300m3/h
Vw =50m3/h
Vw =200m3/h

Jako urzadzenie wentylacyjne wywiewne dobrano wentylator kanatowy dla kazdego
ukfadu.

Wentylator podtgczony do kanatu wywiewnego prowadzonego w szachcie
wentylacyjnym, wywiew z pomieszczen przez zawory sufitowe.

Praca instalacji wywiewnej 2Ww, 3Ww i 4 Ww zintegrowana z pracg instalacji 2N 2W.

Wydajnos¢ centrali dla sali widowiskowe] sterowana bedzie ptynnie stezeniem dwutlenku
wegla w powietrzu. Ponadto centrale dla sali widowiskowej oraz centrale dla pozostatych
pomieszczen wyposazy¢ w automatyke umozliwiajacg poza godzinami pracy jedynie
przewietrzanie pomieszczen np. z 10% wydajnosci obliczeniowej w celu oszczednosci
energii.

6. WYKONANIE INSTALACJI: MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII
7.1. Montaz instalacji

Do montazu zastosowa¢ materiaty podane w projekcie. Instalacje wentylacji wykonac z
przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci “A”.

Pofaczenia przewodow z wentylatorem, centralg wykonac¢ ztgczkami elastycznymi w celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem sie drgan. Podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych
wykonac zgodnie z normg BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti, Sikla, Mefa.

Przejscia przez sSciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

Kanaty nawiewne i wyciggowe izolowac termicznie wetng mineralng o grubosci min
50mm. Kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone po dachu izolowaé wetng mineralng o
grubosci min 150mm w ostonie blachy ocynkowanej.

7.2. Otwory serwisowe i rewizyjne (wyczystne)

Nalezy bezwzglednie stosowaé otwory rewizyjne (wyczystne) w przewodach instalacji
wentylacji lub umozliwi¢ demontaz elementéw sktadowych instalacji celem ich czyszczenia.
Sie¢ przewododw, jej podpory i podwieszenia muszg byé tak obliczone pod wzgledem
wytrzymatosciowym, aby byly w stanie utrzymaé dodatkowy ciezar wynikajacy z
wprowadzania do wnetrza kanatdw urzadzen do kontroli i czyszczenia.

Minimalne wymiary otworéw inspekcyjnych nalezy wykonaé¢ wg ,WTWiO instalacji
wentylacyjnych” (zesz. nr 5).
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Otwory rewizyjne muszg by¢ tak wykonane, aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci cieplnej
instalacji. Zewnetrzna izolacja przewoddw wentylacyjnych musi by¢ wykonana w taki sposéb,
aby byto mozliwe wtasciwe uzytkowanie otwordéw rewizyjnych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny byc¢
zamontowane w taki sposéb, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.

7.3. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowad i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglagdéw i remontdéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie
koniecznosci wymienié.

7.4. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR lll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac:

» Przebicia w przegrodach budowlanych,

» Podwieszenie przewoddw instalacji wentylacji,

» Mocowanie central klimatyzacyjnych i wentylatoréw wywiewnych dachowych
i Sciennych,

» Wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz agregat chtodniczy.

8.2. Branza elektryczna

Nalezy wykonac:
» zasilenie centrali 1IN 1W,
zasilenie centrali 2N 2W,
zasilenie sitownikow przepustnic regulacyjnych,

VYV V V

okablowanie wszystkich urzagdzen wentylacyjnych.

8.3. Branza AKPiA
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» Centrale klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z
rozdzielnicg zasilajgco sterujgcq przewidziang przez producenta dla danej
konfiguracji centrali.

» Centrale wentylacyjng nalezy sprzezy¢ elektrycznie agregatem chtodniczym
(jednoczesne dziatanie).

» Nalezy sprzezy¢ uktady nawiewne z wywiewnymi.

8. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do przepisdw zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz
do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401

9. TLUMIENIE HAtASU | DRGAN

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory central przewiduje sie
zastosowanie ttumikéw hatasu dla centrali IN1W oraz wentylatoréw izolowanych
akustycznie. Potgczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju
budowlanego, ramy wentylatorow i central powinny posiada¢ wibroizolatory lub przektadki
elastyczne.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym;

»Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,

»Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych — tom I
— Instalacje sanitarne i przemystowe”,

instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji, wytycznymi podanymi przez
Inwestora, Polskimi Normami, sztukg budowlana.

11. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

ARKADY Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru, robét budowlano —
montazowych tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.

COBRTI Instal Warszawa 2002 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
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Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. - Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa o higieny pracy — tekst
jednolity.

Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 - Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zasilenie w wode nowoprojektowanego budynku nastgpi z istniejgcego budynku Urzedu
Miejskiego.  Wiaczenie do instalacji wykona¢ za pomoca istniejgcego trojnika w
pomieszczeniu piwnicznym w budynku Urzedu Miejskiego. Za trdéjnikiem na odejsciu
zamontowac zasuwe odcinajgcg Dn50.

Przytgcze wykona¢ z PE100, PN10 SDR17 Dz63. Przewody utozy¢ na podsypce z piasku o
grubosci 15cm.

Zestaw wodomierzowy nie podlega zmianie.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy wykonaé prébe szczelnosci oraz
ptukanie i dezynfekcje.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ do istniejagcej na terenie
Inwestora zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie wykona¢ poprzez studnie
rewizyjng, betonowg o $rednicy 1200mm. Studnie betonowa wykonaé z kregéw z betonu B-
45 taczonych na uszczelke gumowa. Dno studni wykona¢ z prefabrykowanej kinety.
Zwienczenie studni zelbetowg ptytg stropowg z wtazem zeliwnym @600 typu D400 z uchylng
klapa na zawiasach. W studni wykona¢ stopnie zeliwne ptaskie odpowiadajgce wymaganiom
PN-74/H-74086.

Catos¢ instalacji wykonac z kielichowych rurociggéw PVC (SDR 34) o s$rednicy Dz160 i
Dz200mm. Jako uzbrojenie kanalizacji zastosowa¢ studzienke o srednicy 1200 mm
betonowa.

Przewody utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. Po utozeniu rur nalezy dokonad
obsypki piaskiem i jego zageszczenie. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchem rury winna wynosic
min. 30cm.

POMPA CIEPLA
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Zaprojektowano ukfad grzewczy z dwoma pompami ciepta PC1 i PC2 o tacznej mocy
grzewczej 50 kW.

Na podstawie ustalen, zatozono, ze budynek Domu Kultury posiadat bedzie ekologiczne
zrédto ciepta oparte na pompach ciepta. Zrédto to dostarczato bedzie ciepto do uktadéw
centralnego ogrzewania tylko w okreslonym okresie. Okres ten jest okreslony uktadem
regulacyjnym temperatur oraz zapotrzebowaniem ciepfa.

Pompa ciepta bedzie stuzyta jedynie do ogrzewania budynku z wykorzystaniem ogrzewania
podtogowego o niskich parametrach.

Uktad grzewczy oparty na pompie ciepta i kolektorze gruntowym pionowym (dalej zwanymi
sondami) jest rozwigzaniem typowym. Pompy ciepta bedg pracowaty w uktadzie
kaskadowym, dolne Zrddto ciepta stanowi 6 pionowych sond o gtebokosci 160 metrow
kazda.

Zgodnie z wykonanym projektem prac geologicznych powyisze 7Zrddto ciepta bedzie
dysponowac¢ wydajnoscig 50 kW. Dobrano pompy ciepta firmy VAILLANT typu VWS 220/S i
300/S.

Konice sond zostang potgczone kolektorami rozdzielczymi w studzience rozdzielczej. Do
studzienki rozdzielczej doprowadzone bedzie przytgcze pozwalajagce na potgczenie pomp
ciepta do kolektorami gruntowymi. Catos¢ instalacji po stronie dolnego Zzrddfa ciepta zostanie
wypetniona 30% roztworem glikolu.

Kolektor gruntowy utworzony zostanie z 6 pionowych petli po 320 mb kazda, stanowit bedzie
tzw. dolne Zrddto ciepta (oznaczone sg odpowiednio ¢l do c6 ) dla pomp ciepta typu
solanka/woda oznaczonych na schemacie.
Z uwagi na moc chtodniczg pomp ciepta oraz wymagane przeptywy, dobrano kolektor, ktéry
utworzy 6 pionowych petli rur Dy 40x3,0, pofaczonych w uktadzie Tichelmana. Gtebokos¢
odwiertow to ok. 160 m (odwierty dalej oddalonych sond od studzienek rozdzielczych beda
ptytsze).

Kolektor pionowy wraz z przytgczem nalezy napetni¢ 30% roztworu glikolu propylenowego
(np. ASPOL).

Studzienki rozdzielcze wymiennika gruntowego wykonane bedg jako tworzywowe o $rednicy
1000 mm.

Lokalizacja studzienki oraz jej wielko$¢ zostata dostosowana do potrzeb kolektora
z uwzglednieniem optymalnych rozwigzan instalacyjnych.
Wejscia do studzienek rozdzielczych odbywaty sie bedg poprzez wtazy kanatowe o Srednicy
@ 600, zabezpieczone zamknieciem przed dostepem osdb postronnych.

W S$cianach studzienek powinny zostaé nawiercone otwory i powinny zostaé wyposazone w
odpowiednie wpusty, umozliwiajgce wykonanie szczelnego przejscia rur przez Sciany
studzienek.

Studzienki nie sg przewidywane jako pomieszczenia do statego przebywania ludzi (do 4 h) i
w okresie montazu instalacji wewnatrz  studzienek nalezy  zainstalowac
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odpowiednig wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub zapewni¢ staty doptyw
Swiezego powietrza.

Zaprojektowano wykonanie przytgcza o S$rednicy 110x10,0 mm. Gieboko$¢ uktadania
przytaczy powinna wynosi¢ minimum 1,6 m, tj. ok. 0,6 m ponizej strefy przemarzania.
Przytacza nalezy ukfadaé ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie poszczegdlnych i
instalacji w komorach rozdzielczych. Nad trasg przebiegu przytgcza powinna by¢ uktadana
76tta tasma sygnalizacyjna (jak dla sieci gazowych) o szerokosci 100 mm i w odlegtosci ok.
0,5 nad rurociagiem.

Wiercenie otworow prowadzone bedzie do 10 m metodg mechaniczng obrotowo pod rury
ostonowe o S$rednicy 245 mm (konduktor), do gtebokosci okoto 160 m systemem
mechanicznym — obrotowo swidrem gryzerem o sSrednicy 149 mm z zastosowaniem ptuczki
bentonitowej, ktdra zapewni stabilnos¢ scian otworu jak i prawidtowe odciecie horyzontow
wodonos$nych podczas wiercenia otworu.

Nastepnie do otworu zostanie zainstalowana zamknieta instalacja U z rury PE 40 mm
wypetniona glikolem. Nastepnie wolna przestrzen pomiedzy $ciang otworu, a kolektorami
zostanie wypetniona bentonitem cho¢ w przelotach gdzie wystepuja piaski przestrzen
nalezatoby wypetni¢ piaskiem dla lepszej przewodnosci cieplne;j.

Sondy pionowe mozna wykonywac po zatwierdzenie planu ruchu dla projektowanych robot.

Uwaga:

Nazwy wtasne uzyte w projekcie nie wskazujg konkretnego rozwigzania, a wskazuja
jedynie przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw innych firm pod
warunkiem, ze ich parametry beda nie gorsze od zaproponowanych.

Projektowanie

mgr inz. Joanna Arentowicz, upr. bud. 80/90/WL DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ OGRANICZNEN

Sprawdzajacy:
mgr inz. Konrad Wira, upr. bud. £tOD/2336/PWOS/14 DO PROJEKTOWANIA W
SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH BEZ OGRANICZNEN

Opracowanie:
mgr inz. Dawid Bandzierz
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proJ. budynek domu kultury MDK
( rozdzielacz nha szes¢ wymiennikow)

proj. studnia rozdzielcza

wymiennik pionowy

Pozion odniesienia. 212,00 mnp

Rzedne terenu

Rzedna osi

1,70 [224,82226,57
1.70 [224,83226,57

Nokrycie

Srechice / Material 2X990 PE 2X840 PE

Dtugosc 3,70 i

Holleglose narasta joco

0,00
3,70
D

/estawienie sond pionowych

L.p. A B C D E o
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C4 ce6,/d 222,03 1,70 32,72 62,03 29,02 PROJEKTANT: ot Joanna rentowicz upr bud | OB PR
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Jednostka VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2
Moc grzewcza (BO/W35 przy AT = 5 K, wg EN 14511) kW 22.0 29.8 38.3 459
Pobdr mocy elektrycznej kW 5.0 6.5 8.5 10.0
Wskaznik wydajnosci - 4.4 4.6 4.5 4.6
Moc grzewcza (BO/W35 przy AT =10 K, wg EN 255) kW 22.3 30.5 378 45.5
Pobér mocy elektrycznej kW 47 6.3 8.0 or
Wskaznik wydajnosci - 4.6 4.8 47 47
Moc grzewcza (BO/W55 przy AT =5 K, wg EN 14511) kW 20.3 26.8 36.2 423
Poboér mocy elektrycznej kW 6.6 8.8 n7 14.1
Wskaznik wydajnosci - 31 3.0 31 3.0
Napigcie znamionowe dodatkowej grzatki elektrycznej - 400 V/50 Hz
Napiecie znamionowe obwodu sterowniczego - 230 V/50 Hz
Napiecie znamionowe kompresora - 400 V/50 Hz
Bezpiecznik typu C (zwtoczny), tréjbiegunowy 3x20 3x25 3x32 3x40
Natezenie pradu rozruchowego z ogranicznikiem <44 <65 <85 <110
Dopuszczalna impedancja sieci elektrycznej Q 0.472 0.45 0.27 0.10
Przeptyw nominalny w obiegu ogrzewania przy AT =5 K 3800 5200 6 600 8000
Opory przeptywu pompy ciepta po stronie obiegu grzewczego przy AT =5 K 72 86 137 180
Przeptyw nominalny w obiegu Zrédta ciepta przy AT =3 K 5300 7100 9100 11000
Ci$nienie dyspozycyjne w obiegu Zrodta ciepta przy AT = 3 K 360 320 510 390
Minimalna/maksymalna temperatura w obiegu ogrzewania 25/62 25/62 25/62 25/62
Minimalna/maksymalna temperatura w obiegu zrédta ciepta -10/20 -10/20 -10/20 -10/20
Przytacze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania - G1%" G1%" G1%" G1%"
Przytacze zasilania i powrotu obiegu Zrédta ciepta - G1%" G1%" G1%" G1%"
Poziom hatasu dB(A) 63 63 63 63
Kompresor - Scroll Scroll Scroll Scroll
Czynnik ziebniczy:
- typ - R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C
+ ilo$¢ kg 41 5.99 6.7 8.6
+ dopuszczalne ci$nienie robocze Mpa 29 29 29 29
Minimalna przestrzen do ustawienia m?3 13.2 19.3 21.6 277
Wymiary pompy ciepta:
* wysokos$¢ mm 1200 1200 1200 1200
« szeroko$¢ mm 760 760 760 760
* gtebokos$¢ mm 1100 1100 1100 1100
« gtebokos¢ bez pokrywy przedniej (wymiar przy wnoszeniu) mm 900 900 900 900
- ciezar (bez opakowania) kg 326 340 364 387
« ciezar (po napetnieniu) kg 341 359 386 414

Wskazowka

Zestawione warto$ci parametréw uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normg EN 14511. PoniewaZz norma ta zawiera
powazne zmiany, to podanych wartosci nie mozna bezposrednio poréwnywac z warto$ciami uzyskanymi wg poprzedniej normy

EN 255

Grupa: Pompa ciepta

Model: geoTHERM VWS 220 - 460/2




VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax: (0 58) 629 92 02

http://vbw.pl  info@vbw.pl
Dane wg Rozporzadzenia KE 1253/2014
Dla: Oferta nr: 0396/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: 1690 Data: 2016-07-06
Typ centrali Wielkosé Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 2070 300 383
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1690 300 301
Ekoprojekt
Wymagania 2016
cecha status Wartosc Limit
Producent VBW Engineering Sp. z 0.0.
Model centrali SPS-3(50)
System wentylacyjny spetnia SWNM , DSW
Regulacja predkosci obrotowej wentylatora spehia naped wielobiegowy
Rodzaj dzysku ciepta spetnia wymiennik przeciwpradowy
Sprawnos¢ temp. UOC (warunki suche) spehia 79,4 67
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/s] nawiew/wywiew 0,58/0,47
Efektywny pobér mocy [kKW] nawiew/wywiew 10,54 /0,43
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora IMWint [W/m3/s]| spelnia 627 / 396 1285
1022

Predkos$c¢ czotowa powietrza [m/s] nawiew/wywiew 1,94 /1,59
Znamionowe cidnienie zewnetrzne [Pa] nawiew/wywiew 300/ 300
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje 317 /216
wentylacyjne [Pa] nawiew/wywiew
Sprawnos$¢ statyczna wentylatora [%] nawiew/wywiew 0,7 /53,15
Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg. PN-EN1886 <1%
powietrza
Klasa efektywnosci energetycznej filtrow C
Mechanizm wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany Lampka kontrolna na
filtra rozdzielnicy
Dokumentacja DTR www.vbw.pl




N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-3 (50) SPS-3 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 2070 1690
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikow i krociec sptywu
skroplin na stronie widocznej.

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014

na rok 2016
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02
http:/ivbw.pl  info@vbw.pl

Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 0396/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2016-07-06

Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 2070 300 383
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1690 300 301
Nawiew K5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 22 mis
Opaory przeptywu powigetrza 120 Pa Zestaw filtrow FK-630x4 30x500-F5/1 szt
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 2070 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -20 bl @
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opary przeptywu powigetrza 244 Pa Temp. powietrza na wylocie 11 g &
Wilgotnosc powietrza na wylocie 8 % Moc uzyteczna (term. mokry) 215 KW
Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnosc 775 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,7 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2070 m3/h  Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 34 Pa
Sprawnoscé wentylatora 75,3 % Pobdér mocy 0,5 kKW
Predkosc obrotowa wentylatora 2810 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 KW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 50,2 Hz
Nawiew NwW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 6 U Wilgotnos¢ powietrza 8 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i Temperatura czynnika na wylocie 50 i 6
Moc 97 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 il
Wilgotnosc powietrza 3 % Opory przeptywu powietrza 19 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s  Opory przeptywu czynnika 0,92 kPa
Przeplyw czynnika 0,12 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 0,38 m/s
Kolektory 20/20
Wyciag K5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 1.8 mis
Opaory przeptywu powigetrza 115 Pa Zestaw filtrow FK-630x4 30x500-F5/1 szt
Wycigg GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 1690 m3/h Temp. powistrza na wlocie 20 2
Wilgotnosc powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 186 Pa
Temp. powietrza na wylocie -11,2 o Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 584 kgh Temperatura kondensacji 0 iE
Sprawnoscé 78 % Pr_przep. pow. w oknie wym. 16 mis
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1690 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdow Opory przeptywu powietrza 35 Pa
Sprawnoscé wentylatora 76,5 % Pobdr mocy 04 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 3063 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kKW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestotliwosc napigcia zasillania 54 7 Hz

f N 0396/DL/1E/ W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 .9 _ 278
éé Wydr_Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania. Strona: 1/ 2
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Rozktad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 34,9 | 44,7 | 542 | 58,3 | 60,5 57 53,6 459 | 64,6
ttoczenie nawiewu| 40,2 50 64,8 68.4 74,3 72,2 65,9 57,6 77,6
otoczenie nawiewu * (1 m)| 18,9 227 29,2 30,3 29,5 28 26,6 49 36,2
ssanie wyciagu| 359 | 435 | 53,2 | 592 | 592 558 | 53,3 46,5 64
ttoczenie wyciagu| 41,1 49,8 63,3 70 75,9 74,5 715 62,5 79,8
otoczenie wyciggu * (1 m)| 19,9 215 28,2 31,2 28,2 26,8 26,3 55 35,8
* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 780 535 8600 0 46,89
2 1560 535 1300 0 127,06
3 780 535 900 0 76,3
4 780 535 600 0 39,77
5 780 535 700 0 67,04
Razem 357
— % 0396/DL/M15/ W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 .9 _ 278
A Wydr_Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania. Strona: 2/ 2
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax: (0 58) 629 92 02

http://vbw.pl  info@vbw.pl
Dane wg Rozporzadzenia KE 1253/2014
Dla: Oferta nr: 0396/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: 2600 Data: 2016-07-06
Typ centrali Wielkosé Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: SPS 4 50 Prawe 2600 250 329
Wyciag: SPS 4 50 Lewa 2600 250 318
Ekoprojekt
Wymagania 2016
cecha status Wartosc Limit
Producent VBW Engineering Sp. z 0.0.
Model centrali SPS-4(50)
System wentylacyjny spetnia SWNM , DSW
Regulacja predkosci obrotowej wentylatora spehia naped wielobiegowy
Rodzaj dzysku ciepta spetnia wymiennik przeciwpradowy
Sprawnos¢ temp. UOC (warunki suche) spehia 80,4 67
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/s] nawiew/wywiew 0,72/0,72
Efektywny pobér mocy [kKW] nawiew/wywiew 10,43/0,65
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora IMWint [W/m3/s]| spelnia 500/ 449 1293
949

Predkos$c¢ czotowa powietrza [m/s] nawiew/wywiew 1,68/1,68
Znamionowe cidnienie zewnetrzne [Pa] nawiew/wywiew 250/ 250
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje 262 /234
wentylacyjne [Pa] nawiew/wywiew
Sprawnos$¢ statyczna wentylatora [%] nawiew/wywiew 0,94 /54,27
Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg. PN-EN1886 <1%
powietrza
Klasa efektywnosci energetycznej filtrow C
Mechanizm wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany Lampka kontrolna na
filtra rozdzielnicy
Dokumentacja DTR www.vbw.pl




N-nawiew W-wyciag
Typ SPS4 (50) SPS+4 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 2600 2600
Sprez dysp. [Pa] 250 250

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikow i krociec sptywu

skroplin na stronie widocznej.

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014

na rok 2016
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 0396/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2016-07-06

Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 4 50 Prawe 2600 250 329
Wyciag: SPS 4 50 Lewa 2600 250 318
Nawiew K5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 1.8 mis
Opaory przeptywu powigetrza 115 Pa Zestaw filtrow FK-940x4 30x500-F5/1 szt
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 2600 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -20 bl @
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opary przeptywu powigetrza 203 Pa Temp. powietrza na wylocie 14 g &
Wilgotnosc powietrza na wylocie 6 % Moc uzyteczna (term. mokry) 297 KW
Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnosc 851 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,4 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2600 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 53 Pa
Sprawnoscé wentylatora 781 % Pobdér mocy 0,6 kKW
Predkosc obrotowa wentylatora 2925 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 KW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 52,2 Hz
Nawiew NwW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 9 U Wilgotnos¢ powietrza 6 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i Temperatura czynnika na wylocie 50 i 6
Moc 9.6 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 il
Wilgotnosc powietrza 3 % Opory przeptywu powietrza 11 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s  Opory przeptywu czynnika 3,07 kPa
Przeplyw czynnika 0,11 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 056 m/s
Kolektory 20/20
Wyciag K5 Filtr Kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 1.8 mis
Opaory przeptywu powigetrza 115 Pa Zestaw filtrow FK-940x4 30x500-F5/1 szt
Wycigg GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 2600 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 2
Wilgotnosc powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 203 Pa
Temp. powietrza na wylocie -8 o Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 752 kgh Temperatura kondensacji 0 iE
Sprawnoscé 70 % Pr_przep. pow. w oknie wym. 16 mis
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2600 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdow Opory przeptywu powietrza 53 Pa
Sprawnoscé wentylatora 779 % Pobdr mocy 0,6 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 2911 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kKW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestotliwosc napigcia zasillania 52 Hz
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Rozktad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 37,1 449 | 56,2 609 | 614 57,9 | 54,7 47 66
ftoczenie nawiewu| 41,2 | 50,1 66,2 | 698 | 758 736 | 67,7 594 | 791
otoczenie nawiewu * (1 m)| 211 229 31,2 329 30,4 289 277 6 37.8
ssanie wyciagu| 37,1 449 | 565 | 608 | 614 577 | 5486 46,9 66
ttoczenie wyciagu| 42,2 51 67.4 71,7 77,8 75,5 718 63,3 81,3
otoczenie wyciggu * (1 m)| 21,1 229 31,5 328 30,4 28,7 276 5.9 37.8
* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1090 535 8600 0 56,27
2 2180 535 1300 0 174,06
3 1090 535 900 0 94,06
4 1090 535 600 0 49,24
5 1090 535 700 0 77.48
Razem 451
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