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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST.09.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
DLA WYKONANIA INSTALACJI C.O. DLA BUDYNKU DOMU KUL TURY W GRABICY

ST. 09.00.01 — CESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ  — Program Zapewnienia J&ko

BHP - Bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robot bvdoych
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych obgtych specyfikacj techniczm
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyeze wykonania
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku démidtury w Grabicy.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszych i robdt tymczasowych
* Pracami towarzyszymi w robotach instalacyjnycha swszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanietematléw przed rozpoeziem robot
montaowych.
* Pracami towarzyszymi 3 wszelkie prace zwkane z demontam istniejcej infrastruktury
centralnego ogrzewania oraz roboty ogélnobudowpaag przejciach przez przegrody
* Woyszczegdlnienie podstawowych prac towarzggeh i pomocniczych
% niezlzdne pomiary,
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i spta,
zabezpieczenie elementow weaiej wykonanych,
przygotowanie podiy,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdvsuniicie odpadoéw, materiatow
zbednych z placu budowy,
« likwidacja stanowiska roboczego.
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1.3. Informacje o terenie budowy
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Budynek nie znajduje siw strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projekinve prace
instalacyjne nie wnogzstotnych ograniczeani utrudnié komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i potazenie
Przeznaczony pod zabudewzytku publicznego w miejscowoi Grabica.

1.3.2. Stan istniejacy
Dziatka obgta opracowaniem jest zabudowana przez:
> Budynek urgdu miejskiego
> Instalacje: wodg, kanalizacyjn, gazowy i energetyczporaz si€ cieplry

1.3.3. Dojscia i dojazdy
Ukfad utwardzonych dojazdéw i déjdostpnych poprzez istniggy zjazd z drogi publiczne;j.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki — rozwizania przestrzenne
Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na srodowisko
Wykonawca ma obowzek stosowawszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska
naturalnego:

<> podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;lo przepiséw
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
XS unika¢ uszkodzé i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wlasém spotecznej

i innych, a nie wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego

1.3.8. Kody CPV (grup robdt, klas robét, kategorii robot)
45331100-7 Prace dotygz wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie wdzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe pozostate

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznggst mowa o:

- obiekcie budowlanym — nate przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wazeniami technicznymi,
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b) budowk stanowiaca catd¢ techniczno-aytkowa wraz z  instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
- budynku - nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zgany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowli — naley przez to rozumigkazdy obiekt budowlany, niegolagcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, stanawy cata¢ techniczno-aytkowa albo jego cgi¢
stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — ngl@rzez to rozumigobiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubidrki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcafie, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumaty, urazdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalgy przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w oleym
miejscu.

- urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumigurzgdzenia techniczne zwdane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prayza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspuoetniki.

- dokumentacji projektowej — nedg przez to rozumiedokumenty, rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone ptaezstora.

- dokumentacji powykonawczej - najeprzez to rozumiedokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarigot.

- dzienniku budowy — nakgy przez to rozumiedziennik, wydany zgodnie z obazujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzzsar
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykaganwbét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca
ustawowvy odpowiedzialn& za prowadzenie budowy.

- ksigga obmiaréw — nalsy przez to rozumie- akceptowas przez Irzyniera ksazke z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wopisy w rejestrze obmiarow podlegagjotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane pZaanawiajcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigorob zwigzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

- materiatach — naky przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezloine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pitmepektora nadzoru.
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- odpowiedniej (bliskiej) zgodr$ci — nalery przez to rozumiezgodndé wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjamigfieprzedziat tolerancji nie zostat okleny — z przegjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

- Inspektorze nadzoru — najeprzez to rozumieosole fizyczna lub prawsa wyznaczong przez
Zamawiajcego do nadzorowania robét i podejmowania decytjaacych budowy, w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

- poleceniu Inspektora nadzoru — rgl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisejjntotycace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — naly przez to rozumiguprawniomn osolg prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

- przedstwzigciu budowlanym — nals przez to rozumiekompleksowy realizacje.

- przetargowej dokumentacji projektowej — rigl@rzez to rozumieczs¢ dokumentacii
projektowej, ktora wskazuje lokalizgcjcharakterystyki wymiary obiektu hdacego
przedmiotem rob6t. Dokumentacja przetargowa poavjednoznaczne okila¢ zakres robot,
w stopniu umaliwiajacym ich prawidtovy wycere.

- terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrze&, w ktorej prowadzoneagoboty
budowlane i znajdygjsi¢ urzadzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym — n@leprzez to rozumieczesé przedsgwzigcia budowlanego,
stanowica odebmg catas¢ konstrukceyjma lub technologiczs, zdolry do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji technicznioytkowych. Zadanie mae polega na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow

- wykonawcy — nalgy przez to rozumieosole lub organizag wykonujca roboty budowlane.

- procedurze — nalg przez to rozumiedokument zapewniggy jakas¢, okreslajacy zasady
nadzoru i kontroli poszczegoélnych operacji robotegodany w specyfikacjach technicznych,
procedura mee byt zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcije

- aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba papizal odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykogra samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powienzalzér nad budaywbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestotaudawie i wykonuje bigca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiamtibiorach roboét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji orazaazeh technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach robot — aaferzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rolaprawie
Wspadlnego Stownika ZaméwigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4ydejszymi zmianami).

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidziarg@hvykonania rob6t podstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegdtowy opis, oraz wskazasiezegotowych specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanychwyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdch wykonywania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, procedus, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przelaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienipnawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzempldokumentacji projektowe;j
i komplet SST, poda lokalizachudynku objtego pracami.

Do rozpocecia prac instalacyjnych moa przysipi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy,ze zostaty spetnione podstawowe warunki, a mian@wici

v' obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Bldf§czcymi wykonania instalaciji
centralnego ogrzewania oraz elementow instalacji ntylacji
i klimatyzacji,

v' elementy budowlano — konstrukcyjne, gt wptyw na wymiag oraz budow instalacji
centralnego ogrzewania oraz instalacji wentyladilimatyzacji w zakresie monta rur
miedzianych odpowiadagatazeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadgiajpcym podziat na dokumentacj
projektows:

- dostarczosg przez Zamawiagego,

- sporadzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnaos¢ rob6t z dokumentaci projektowsg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynanzekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanogvczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w édhojednym
Z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimientaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejndé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdéw lub opuszczew dokumentacji budowlanej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénZamawiajcego, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozhigosci, podane na rysunku wymiary wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z dokumentagcprojektows i
SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentaciji projektowej i w SSTda uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli mushby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie qogekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wptynie to na niezadowakaja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione

innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane iamgne ponownie na koszt Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zamowienia Wykwoa zobowjzuje st do realizacji i

zastosowania sido nasgpujacych wytycznych nieziginych do prawidlowego wykonania robét

budowlanych i przyjcia ich przez Zamawiggega

Instalacja c.o.:

>

1.54.

Budynek projektowany:
Instalacja centralnego ogrzewania podbna kdzie do pompy ciepta firmy VAILLANT.

Ogrzewanie podiogowe zasilanediie z wykorzystaniem rozdzielaczy umieszczonych w
budynku. Ogrzewanie podtogowedzie realizowane poprzeztte grzewcze.

Armatura:
Armatur stosowd na cénienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamont@agodnie z cZcia
graficzrg opracowania technicznego na pionach.

Ptukanie instalacji, proby @iieniowe:
Po wykonaniu instalacji natg ja wyptuka, polega to na trzy krotnym napetnieniu wod
instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wanlypnbbie wodnej jak i przy przemywaniu
powinno by jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego spoghlikania nalgy:
- montowa rury po sprawdzeniu czysim wewntrz,
- instalacg napeint wodg wczeniej o 24 godziny
- wock spuszczaz instalacji rownoczaie przez kréce zamontowane na zasilaniu i
na powrocie
- puk& przy otwartych zaworach, przed reguiazaworéw i montzem kryz.
- wyniki naleey uzn& za dodatnie, jeeli w wodzie poptucznej nie stwierdzigsi
widocznych zanieczyszcae
Po pomylnie zakaiczonym ptukaniu instalacji nate ja podda probie szczelniei na zimno
na cknienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki piomopo zamontowaniu naig
zaizolowa izolacp z pianki PE do c.0. o grubd do 20 mm. Pionowe podeja do
grzejnikbéw naley obudowd. 1zolacje owin¢ folig z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenraalizacji
kontraktu & do zakdczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposenia wytych podczas budowy. Przez caty ten okregdeenia lub ich
elementy bdg utrzymywane w sposob satysfakcjauyj zamawiaicego. Mae on

wstrzyma realizacg robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy,nstaluje i utrzyma wszystkie niegine
tymczasowe zabezpieczenia ruchu gdeenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniepcych instalacji wewetrznych
zlokalizowanych w sgsiedztwie przewidywanych robét. Wykonawca spowodigby te
instalacje zostaly wkgiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenienrakcie
realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawtaigo o kadym przypadkowym uszkodzeniu
tych instalacji i lpdzie wspotpracowat przy naprawie udzietajvszelkiej maliwej pomocy,
ktéra mae by potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowe@ne przez jego
dziatania, w instalacjach wewtnz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawego
(element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykama kedzie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mage na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci
dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innej, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych sabsfami toksycznymi,
b) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie gpjn inwestycj.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, ofienego odpowiednimi przepisami.
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1.5.8.

1.5.9.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobag techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robdét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych ich wbudowaniazéé wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Zamawiagcy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla na wyiae zadanie Zamawiajcego, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i znajdaych s¢ w
budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyskbaapowiednich wiadzdalacych
wiascicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadoéinwestora o zamiarze rozp@cia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane strony oredaie z nimi wspotpracowat dostarczegj wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreclizie odpowiadéza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtalurzdzen wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaa&go.

Bezpieczdstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmdwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikow fizyozimy umystowych o rodzaju i
sposobie kolejniei realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zegh, ktére mog
wystapic.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania planu bezpiacsteva i ochrony zdrowia,
przed przystpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodniRozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
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Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia aywane do robo6t od daty rozpeta do daty zakaczenia robot
i przekazania obiektu Zamawiapmu.

Wykonawca bdzie utrzymywa wykonane elementy rob6t do czasu odbioru ostaggzn
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elesnbyty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayrie wykonanych elementéw
robot, to na polecenie Inspektora nadzoru powinigpoca¢ roboty utrzymaniowe nie
pé&zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
pairstwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robét: np. Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008uw
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét doych(Dz. U. z
2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracyliti?ki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997
rokuw sprawie ogolnych przepiséw bezpieistea i higieny pracyDz. U. z 1997 roku, nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu c

sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrobRi

materialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wynik tych kontroli

be¢dzie podstaw akceptacii okrdonej partii materiatdw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwaorni, ledg

zachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor nadzoru dolzie miatl zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzenizekwp

b) Inspektor nadzoru dolzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @i
wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realiaatjipwy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzasili lhspektor
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nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materialtdbw do innych robo6t,zrie dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy eolg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svigpkaosé i
wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru |#aperenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegaiem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla bat@larowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spymi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie ozgmji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow:

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymany
w dobrym stanie i gotowégi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i
przepisami dotyceymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodotow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwosé wariantowego zycia spratu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i narglzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.
Wykonawca jest zobowtany do statego dozoru i utrzymywanie sprasenodzwigow
budowlanych.

10



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO 1 GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakké wykonywanych robdt i wihkkiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba érodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycze przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych apein na
osie mog by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bdzie na bieaco usuwd, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocgiem robot Wykonawca opracuije:

= plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigidnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, z& zgodné¢ z dokumentag
projektowy, SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz pol@amnlnspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéeh za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakd&ci
Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia j&kio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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6.1.1.

6.1.2.

6.2.

wykonywania robét, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]

wykonanie robot zgodnie z dokumentagrojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jaga bedzie zawieré&

Czes¢ 0gblm opisujaca:

- organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaembat,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposo6b i proce@yrproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumestego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i doprzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

Czes¢ szczegOtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozmmraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeadtgutich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedampomiarow i bada (rodzaj i czstotliwaos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementdyditto

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaaterialdbw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tameélkne, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvikonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedochgniecia te kedg tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymaaie do robot
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

badanych materiatéw, dofei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkaych
materiatow.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Ibadaateriatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sStosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykogao bada wykonywanych przez
Zamawiagcego kda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za#kwapy przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargtls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowrradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekuntroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatow i prowadégi badania niezaime od
Wykonawcy, na swéj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawd zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych baddbo oprze si wylagcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robot z dokumentagprojektows | SST. W takim
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6.7.

6.8.

przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvpada i pobierania probek poniesione
zostam prze Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

- Polsky Norng lub

- aprobai techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidrolskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenjyngymagane przez SST, 4da partia

dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska shhowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgaednio
jeden za drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

= dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu Zzajgena jakdci i

harmonogramdw robat,

= terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robat,

= przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw
w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpigcrebot,
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= dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada& z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

= inne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyabprzediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika olwyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifgpea nadzoru do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak stepmmowy obmiaréw nie ma uprawtielo wydawania poleée
Wykonawcy roboét.

6.8.2. Ksiega obmiaréw
Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego peggt kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprdzease w sposéb aiglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST i wpisuje slo ksegi obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia
o0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokument te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny b§ udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) — (3) rasiace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustate

e) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaowieed
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru flgdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru rirpe.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagarn do celu okresowych
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady okrelania ilosci robét i materiatow
Zasady okrélania obmiar6w robot i materialdw zgodnie z zasaddMR itp. lub specyfikacii
technicznych wigciwych dla danych robot.
Jednostki obmiaru powinny By zgodne z jednostkami oltenymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robatdab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagii zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST. B:dzie utrzymywd to wyposaenie zapewnial w Sposob agty zachowanie doktadisoi
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikgpych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzeleda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxyc
dofgczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiagym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
b)  odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresuekojmi,
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8.2.

8.3.

8.4.

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaiji ulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora hadzoru. idDditbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora raadz

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaelamentow
zawierajpcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kicowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci i wartdsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na pgimie o tym
fakcie Zamawigjcego.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw,
dokumentéw ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezoprez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja rozpogigaz realizacy ustal@é przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t uzupetniggych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pewgoavych lub robot uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynia i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patei, ocenig pomniejszon wartas¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe)
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8.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokédt odbioru

ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

¢ dokumentag powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodeygmii pomiarami powykonawczymi
(jesli takowe zaistnig),

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekurdentéw umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegggych zakryciu i zanikagych,

e protokoty odbioréw cgsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
ewentualnie PZJ,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenimiz Wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghcych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdigzanych

Z usung¢ciem wad, ktére ujawniajsie w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr testmy (k@cowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

Ustalenie ogdlne

Dla robét rozliczanych obmiarowo podstawtatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawg za jednostk obmiarowi ustalog dla danej pozycji kosztorysu prezig przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoge ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipda obejmowa:

XS robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
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<> wartas¢  zwzytych materiatbw  wraz z kosztami zakupu, magazymosa
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
XS podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

53

¢

7
°

*

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkéw umowy i wymageogoélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w ww. dokumentach, dokumentach nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ustawy
1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 rolRrawo budowlangjednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z pd. zm.),
2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roRumawo zamoéwieé publicznych(Dz. U. z 2004 roku,
nr 19, poz. 177 z @H. zm.),
3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 rokuwyrobach budowlanyc{Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 ro&uochronie przeciwp@arowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),
5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roudozorze techniczny(@z. U. z 2004 roku, nr 122, poz.
1321 z pén. zm.),
6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roRwawo ochronyrodowiska(Dz. U. z 2001 roku, nr 62,
poz. 627 z pgn. zm.),
7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rokuodpadach(Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z p&n. zm.),
8.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 rokuzbiorowym zaopatrzeniu w wod zbiorowym
odprowadzaniyciekéw(Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 zpozm.),
9.Ustawa z dnia 12 wrzgnia 2002 rokw normalizacji(Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),

10.2. Rozporzadzenia

1.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 rokuw sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowani@®z. U. z 2002 roku, nr
75, poz. 690 z pin. zm.),

2.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200Ruev sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawieragcego dane dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiéDz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 rolwu
sprawie systemow oceny zgostripwzoru deklaracji zgodgoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i peets®ego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia020rokuw sprawie systeméw
oceny zgodrei wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CHEDz.
U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1779),
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10.3.

5.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia020rokuw sprawie okréenia
polskich jednostek organizacyjnych upeéwanych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiaripz. U.

z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnZ® wrzénia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpiestea i higieny pracy(Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),

7.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 30@kuw sprawie bezpiec#stwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t  budowtany (Dz. U.

z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20@okuw sprawie informacji
dotyczcej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpierstea
i ochrony zdrowigDz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

9.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid Rwietnia 1998 rokw sprawie
zasad bezpiec#stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwarnitobow zawierajcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezmgozaytkowania takich wyrobdyDz.
U. z 1998 roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia
1994 rokuw sprawie samodzielnych funkcji technicznych w immigiwie (Dz. U. z 1995
roku, nr 8, poz. 38 z @ga. zm.),

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 rokuw sprawie
szczegOtlowego zakresu i formy dokumentacji projedto specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaakcjonalno-gytkowego(Dz. U. z
2004 roku, nr 202, poz. 2072),

12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 rokuw sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw(Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),

13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 rokuw sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz aiposznakowania ich znakiem
budowlanymDz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

14. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 roku zmieniagce
rozporz;dzenie w sprawie dziennika budowy, mémtiarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigtego dane dotygee bezpieczstwa pracy i ochrony zdrowigDz. U. z
2004 roku, nr 198, poz. 2042),

Normy

= PN-83/B-02151/03,Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyj@oakustyczna
przegréd budowlanych”

= PN-79/B-06711,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

= PN-92/P85010,Tkaniny szklane”

= PN-EN ISO 13789:200Wiasciwasci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN 1S0O/6946:199%omponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r myepl
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

= PN-B-03406:1994grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cigamieszcze

kubaturze 600 Mm
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PN-B-02421:20000grzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przeldw,
armatury i urgzdzei. Wymagania i badania odbiorcze .

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéwavodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badalttyczce
jakasci wody .

PN-89/H-02650Armatura i rurocggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiaB1) .
PN-EN 442-1:199%rzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

PN-EN 442-2Grzejniki. Moc cieplna i metody badla

PN-84-B-01400Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-91/B-02414zabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych systemu zamiteigo z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. lzolacja cieplna ruiggpow,
armatury i urgdzei. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400Wizgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie pogtsrem.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/8860-0Elementy mocygge rurocygi. Uchwyty do rur
PN-76/8860-0Flementy mocyge rurocygi. Zawieszenia do rur
PN-90/H-83131/0Lentralne ogrzewanie. Elementy maog grzejniki
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INSTALACJI WODY ZIMNEJ

1. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, digjporaz cyrkulacyjnej okida dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jaksi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta
w taki dokument, a ponadto uzygkakceptag Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by wyposaone w taki dokument na/czenie Inwestora.

2 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZOWE

Trasowanie nalg/ wykona uwzgkdniajgc konstruka budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej
konserwacji i remontow.

Instalacy wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadralezy w warstwach posadzkowych
(w czsci projektowanej). Przy prowadzeniu przewodow wigdzeniu, przewody natg mocowa
podporami przesuwnymi oraz obuddweptytami G-K. Podedjcia do przyboréw wykona
podtynkowo. W przypadku izolowania przewodow wZ#nizie sciennej, izolacje termicanwykona
zgodnie z obowzujacymi przepisami, pozostawvi w rurze wystarczafa swobo@ pracy
(wydtuzenia). J&li wydtuzenie jest wgksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materigy przejmuje
napkzenia wynikagce z nadwyki wydtuzenia. 1zolacj przewoddw rozprowadzgjych wody zimnej
wykona z pianki polietylenowej o gruBoiach podanych w projekcie. Dopuszcza gkladanie w
brudzie sciennej przewodu owigiego warstwa tektury falistej, folii przy zapewniie wokoét
zawinkcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenur przez przegrody budowlane
powinny by zalazone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cmzdie nk grubaé sciany lub stropu.
Przestrzé migdzy rum, a tuleja ochronn powinna by wypetniona materiatem elastycznym. W
miejscach przéf przezsciany i stropy nie powinny iy wykonywane pajczea rur. Nie wolno
prowadzé przewoddéw wodoggowych wody zimnej powiej przewoddw elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montofvaalery na wysokéci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej naley prowadzt ponizej wody cieptej. Zawory spustowe najeinstalowa w najnizszych
punktach instalacji i pod kdym pionem wodoggowym. Zawory te powinny ldgyzlokalizowane w
miejscach fatwo dogpnych.

Przewody naley mocow@& do elementow konstrukcji budynku za pompopodp6r statych i
przesuwnych. Odgpy mocowania przewoddéw na podporach nie powinryviagksze nz wynika to

Z wymiaru danego przewodu. Podéd instalacji wody zimnej dodatkowo mocaimvarzy punktach
poboru.

Rury wscianach prowadziw systemie ,rura w rgt', ktéry polega na prowadzeniu przewodu w rurze
ostonowej nieco wkszej srednicy. W ten sposéb nale wykona& wszystkie podiczenia do
przyborow czerpalnych. Umieszczenie przewodu w eu@stonowej zapewnia kompensaci
termiczry, nastpuje tzw. utaenie s¢ przewodu, oraz spetnia eolzolacji termicznej. Dla wykonanie
kompensacji wydlzen termicznych na gtownych ggach naley wykorzysté zmiany kierunku
prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjneatuny sanitarnej powinny zapewniarwy i
pewny monta przy wyciu uniwersalnych naeglzi. Przed montem naley oczyci¢ elementy
wspotpracujce ze sofp. Montaz armatury powinien zapewhprawidtowo i niezawodneksploatag
oraz bezpieczsstwo wytkownikow.

2.1. Przebicia i zamurowania otworéw oraz wykuaiazd

2.2. Rura ochronna stalowa
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2.3. Podejcia do rur preizolowanych i gdzki
2.4. Dodatki za podggia wodocagowe

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbior materiatow

Odbior materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowDdbidr
materiatbw powinien obejmowsasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganymi
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakdé materiatow musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwigriini s:

- certyfikat na znak bezpiearswa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiczn
itp.).

Materialy dostarczone na budewmusza by wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgasna PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugznajdowa sie inne informacje, w tym instrukcja olétajgca zakres stosowana i
sSposoOb stosowania. Sprawdnalery typ, klag itp. dostarczonego materiatu.

3.2. Odbiory miegdzyoperacyjne.

Odbior miedzyoperacyjny powinien ofj swym zakresem instalgcivodochgowa prowadzon w
bruzdachsciennych, nacianach. Powinien on byprzeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem
izolaciji.

Odbiér medzyoperacyjny powinien obejmowa

- sprawdzenie zgodio wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wigciwych materiatow.

- badanie szczeldoi instalaciji,

Przy sprawdzaniu instalacji najezwrécic uwag; na:

- sposéb prowadzenia przewoddw,

- prawidtowa¢ zamocowa,

- elementy kompensacji,

- lokalizacji armatury.

3.3. Badanie szczelrii instalacji

Kazda instalacjia musi I8y poddana w pierwszej kolejf@ obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zewtrenych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie rastych prob
nieszczelnéci musz by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych pekéev przeprowadza
si¢ proby cénieniowe.

Badanie szczelrdoi instalacji naley wykonywa w temperaturze powietrza wegirenego powyej
0°C. Przed przysgpieniem do préby énieniowej naley odlgczy¢ wszystkie elementy i armatyr
ktore przy cénieniu wyzszym od cinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakddmiok. Do
instalacji, w miejscu najwyszego dinienia naley przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadrieia do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji igl¢a doktadnie odpowietrzy
Prob; szczelnéci przeprowadza gijako prole wskepna oraz prok gtown.

- Préba wsipna

Podczas proby wgbnej naley podd& instalacy dziataniu cnieniu probnego rownego 1,5-krotnej
wartasci najwyzszego meliwego cinienia roboczego dla instalacji. $8ienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosido pierwotnej wartéci w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cknienie nie mae obniy¢ sie wigcej niz 0,6 bar.
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Uwaga: Ze wzgidu na due wahania énienia, powstajce w wyniku zmiany temperatury, naje
podczas proby utrzymywastah temperatuf medium prébnego. Zmiana temperatury o 10K prowadzi
do odchylenia énienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Proba gtébwna

Bezparednio po probie wgpnej naley przeprowadd 120-minutovwg proke gtowng. W tym czasie
cisnienie prébne pozostate po probie gpstej nic mae obniyé sie o wiecej niz 0,2 bar. W
przypadku wysipienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeproveaiz proby szczeldoi |,
nalezy je usumé i ponownie przeprowadgical proke od pocatku.

2.3.3.1 Proby szczelda rur wodociggowych

2.3.3.2 Plukanie instalacji wodaggowej

2.3.3.3 Proby szczelda rur wodocijgowych - preizolowanych

3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru kecowego nalgy sprawdzt:

- czy wyto wiasciwych materiatow i elementow instalaciji,

- prawidtowa@¢ wykonania pajczen,

- jakoé¢ zastosowanych materiatow uszczelgggh,

- odlegta¢ przewoddw od przegrdod budowlanych i innych przedved
- prawidtowd¢ ustawienia armatury,

- jakaos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

Przy odbiorze kacowym urzadze instalacji naley przedtayc¢:

- dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw gdzer i materiatdbw podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budbmieic

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma By sporadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentagjudowy. Odbior kacowy dokonywany jest radzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow gxiowych elementéw zanikajych lub ulegajcych zakrycia oraz
prob.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikac technicza opracowano na podstawie:

- Dokumentaciji projektowej budynku,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano montaowych - Tom Il -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Wavezd 988),

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowéjmatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. MATERIALY

Materiaty, elementy i ugdzenia uyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinmypowiada
Polskim Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczgje je
do stosowania w budownictwie.

4.2. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

Piony i podejcia do uradzex nalery wykona z rur i ksztattek PVC. Patzenia rur naley wykona&
przy wyciu piescienia gumowego drednicy dostosowanej do zewtrenej srednicy rury. Bosy
koniec rury sfazowany poditem 15-20°, natey wsury¢ do kielicha przy ayciu pasty pélizgowej,
tak aby odlegte¢ miedzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy prggjpch pionow przez
fundamenty i przegrody budowlane ngleumiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie mie by pofaczen rur. Przestrz& miedzy rurocagiem, a tuleg ochronm powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowé za pomog uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocogvaurg pod kielichem.
Pomkdzy przewodem, a obepmalery stosowa podkiadki elastyczne. Mocowanalery w dwdéch
punktach na jednej kondygnacii:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w polowie wysoi@ kondygnaciji. Odpowietrzenie piondéw poprzez rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie pianyakizacji wewntrznej naley zaopatrzy w
rewizje.

Podejcia odptywowe dczace wyloty przyboréw sanitarnych prowaélz minimalnym spadkiem 2 —
2, 5 %. Odgaizienia przewoddéw odptywowych (poziomow) natevykona za pomog trojnikdw o
kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewaaldziomych,
zalazonych w projekcie technicznym mogvynosit K 10%. Wszystkie przybory sanitarne paty¢
do kanalizacji za pwednictwem syfondw z tworzywa sztucznego.

Przybory mocowane décian, tj. umywalki, jak rownie miski ustpowe do posadzki zamocoivav
sposOb zapewniggy fatwy demonta i ich wiaciwe wytkowanie. Rozwjzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewdiatwi i pewny monta do instalacji przy gyciu uniwersalnych
narzdzi. Przed monteem naley oczyci¢ elementy wspolpracage ze solp Montaz armatury
powinien zapewri prawidtows i niezawodgn eksploatagj oraz bezpieczstwo wytkownikow.

4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonamgepic w scianach/stropach

4.2.2. Wykopy wewstrz budynku oraz podsypka i nadsypka rugguai

4.3. ODBIOR ROBOT
4.3.1. Odbior materiatow

Odbior materiatow powinien ldydokonany bezpgmednio po ich dostarczeniu na budowDdbior
materiatéw powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako materialdw musi by potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwigrimni

1) certyfikat na znak bezpieamtwa,

25



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO 1 GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

2) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodisoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiczn
itp.).

Materiaty dostarczone na budewmusz by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgagna PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja okitajaca zakres stosowania i
sposOb stosowania. Sprawdnalery typ. klag itp. dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér medzyoperacyjny powinien obejmowa
- sprawdzenie zgodio wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie zycia wigciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidlowoi zamocowa,
- sprawdzenie zgodso z wymaganiami okigonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - moriawvych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczeldoi instalaciji.
Przy sprawdzaniu instalacji najezwrécic uwag; na:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnéc¢ polaczer kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

lokalizacja podejc pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru @by przeprowadzone badanie prawididsiopolaczer rur. Do
badan nalezy wybrat losowo 3% palczen, ktére dla kontroli naley rozebra, w przypadku
stwierdzenia chiby jednego wadliwie wykonanego pokenia wybiera silosowo nasipne 3%
potaczer. Stwierdzenie wadlinei w drugie] partii wybranych petzei jest podstaw do podgcia
decyzji powtérnego wykonania wszystkich gozen.
Badanie szczeloi instalacji kanalizacyjnej natg wykona& poddajc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzae scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu waed powyzej kolana 4czacego pion z poziomem. Z odbioru
miedzyoperacyjnego natg spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydaté robot i
elementéw do prawidtowego wykonania mamntaprotokét podpisuje kierownik robot instalacyjhyc
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspekimmdzoru technicznego.

4.3.3. Odbiory kancowe

Przed przysipieniem do odbioru kicowego nalgy instalaci podd& badaniu na szczelé& Nalezy

to wykon& w nastpujacy sposob:

- podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekdéw bytowo-gospodarczych nayesprawdzé
na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaolzajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza gina szczeln& po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Po zakaczeniu prob naley w ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru kicowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robét mortawvych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i aytkownika.

W ramach odbioru kicowego nalgy sprawdzi:

- czy wyto wiasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,
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- wielkos¢ spadkdéw przewodow,

- prawidtowa¢ ustawienia podé§ pod przybory sanitarne,

- prawidtowd¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlégianiedzy podporami,

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze kacowym urzdzeni instalacji naley przedtayc¢:

Dokumentacje technicanz naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokumentagj
czasie budowy.

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

- protokoty odbiorow cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb szczekup,

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw gdzen i materiatbw podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by sporadzony protokédt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentadjudowy. Odbidr kacowy dokonywany jest radzy innymi na
podstawie protokotow odbiorow giowych elementoéw zanikggych lub ulegajcych zakryciu oraz
préb.

4.4, PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacg techniczig opracowano na podstawie:

- Dokumentaciji projektowej,

- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robadowlano montsowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002w.sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Tematem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Téctmej (SST) $ wymagania dotyexe
wykonania, uruchomienia i odbiomstalacji wentylacji mechanicznejdla zadania poleggiego na
budowie centrum kultury w Grabicy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jesiczatikiem do Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejgwiszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylamgchanicznej.

Niezalenie od stopnia doktadsoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Przedstasiéc
Zamawiajcego, definiujicych ustug do wykonania, Wykonawca jest zobgwany do wykonania
kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracaoiean i dokumentagjprojektows. Wszystkie
czesci dokumentaciji projektowej i niniejszego opracoveads dokumentami wzajemnieesi
uzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢te w ktorejkolwiek czsci dokumentacji projektowej, a nie
ujete w pozostatych, winne byraktowane tak jakby byty effe we wszystkich. W przypadku
rozbieznosci w jakiejkolwiek z czsci dokumentacii, nale zgtost Przedstawicielowi
Zamawiagcego, ktory zobowazany kedzie do pisemnego rozstrzygoia problemu.

W przypadku kddu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamaag@go przed zteeniem oferty. Wszelkie nie
ujete prace oraz niesygnalizowane niejgsnbeda interpretowane z korzgia dla Zamawiajcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastospmateriaty lub urzdzenia zagpcze musi
przed zamowieniem materiatow i gdzen uzyska pisemn zgod: Przedstawiciela
Zamawiajcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnejgnyimateriatéw lub ugglzen
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowejdbie obcizony kosztami demonia
zastosowanych materiatéw i ydzen oraz kosztami monta wyszczegolnionych w
dokumentacji projektowej materiatéw i udzer wraz z kosztami zwzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy ugdzen i elementéw, nie okiony w SST ma b§zgodny z dokumentagj
projektowg

W zakres Robdét Wykonawcy instalaciji wchodzi:

[Jl11dostawa i montaurzadzen wchodzcych w skiad instalacji wentylacji;

(111 0roztadunek wszystkich wgdzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;
[JJOuruchomienie oraz regulacja gdzen;

(1 1dostawa i montaprzewodowej wentylacji mechanicznej;

[JJdostawa i montainstalacji ciepta technologicznego;

[ 1dostawa i montapodwieszé, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody

wentylacyjne;

[JJdostawa i wykonanie izolacji kanatow wentylacyjny@wiewnych i wywiewnych,
(zlokalizowanych na zewtrz budynku w ostonie z blachy ocynkowane));

[ JOwykonanie otwordw wcianach i stropach, dla przeja przewoddw wentylacyjnych
(jezeli takie otwory nie zostalty wykonane w czasie sadowlanych ) oraz uszczelnienie otworow
po zamontowaniu kanatow;
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(100 0uszczelnienie otworow ¥cianach stanowcych oddzielenie parowe masami o
odporndci ogniowejsciany;
[JJdostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsggoh pod urgdzenia .

1.4. Definicje okr&len podstawowych.
Szczegobtowy wykaz nazw i oldlen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY | URZ ADZENIA

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow.

Materialy oraz elementy i usdzenia przeznaczone do Robét powinny odpowidtdskim
Normom i Normom Brarowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczge je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednogtkiweznione przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na buglpawinny posiadéacharakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Prajekd Instalacji.

Powierzchnie poszczegdélnych elementovgdes wentylacyjnych musgby¢ gladkie bez
zatama i wgniecé. Materiat powinien by jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych.
Polczenia roziczne poszczegodlnych elementéwagizenia powinny b§ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przysipieniem do zamawiania wdzen i innych elementow instalacji naie
przedstawd Zamawiajcemu do akceptacji lispproponowanych dostawcéw i typow.

Zastosowanie ugdzen oraz pozostatych elementéw innych ppdane w projekcie jest
mozliwe tylko za zgod Zamawiajcego. Lista zamiennikow musi zawiéndwniez analiz
kosztow wynikajcg z zamiany urgdzen.

2.2. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie urgdzenia muszby¢ roztadowane przez Wykonawe nastpnie sktadowane do
czasu ich montau. Urzdzenia oraz przewody wentylacyjne winnysktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materiatow.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Urzadzenia na budogwnalery dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty gdzenia nalgy sprawdzt pod wzgédem
kompletndgci i zgodngci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakéci materiatéw, naley przed
ich zabudowaniem poddge badaniom ok&onym przez Przedstawiciela
Zamawiagcego (dozér techniczny) Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee spretu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
3.2. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonania robot wentylacyjnych.

Do wykonania Robot zwranych z instalacjami wentylacji mechanicznej apktosowa:
- jedynie sprzt dopuszczony przez Producentow i Wytwdrcdw;
- jedynie sprzt zapewniacy wysok jakos¢ realizaci;
badz inny sprzt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawgo.
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Wszelkie prace zwrane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a §& tego wymagaj przepisy, przez osoby posiagl uprawnienia.
Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zaggaie dla zdrowia ludzkiego, madpy¢ uruchomione dopiero
po uprzednim ostrzeniu oséb znajdagych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie.

3.3. Stosowany spret.

- szlifierka lgtowa;

- wiertarka zwykla i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do gjcia blachy;

- rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takig@odkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywania Robét. Liczb&odkow transportu powinna
gwarantowa prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w dokumentaciji projektowej, SST
i wskazaniami Przedstawiciela Zamaw@ggo, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewaone materiaty i urdzenia powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworgdla poszczegdélnych wdzer i elementdéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem siasrodkach transportu.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Do transportu pionowego, zaréwno kanatow wentylagh jak i uradzen stuzy¢ mog
dzwigi lub wyciagi zamontowane na budowie lub w przypadku ich bid#wigi jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczre Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkiwh wykonania zgodnie z Dokumentacj
Projektovs, prawem budowanym, oboyzujacymi przepisami, normami, szsibudowlan,

SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamayeego.
5.1.1. Wymogi formalne.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien nmiiedasciwe dédwiadczenie w realizacji tego
typu Robét i powinien gwarantowavysoky jakos¢ wykonania.
5.1.2 Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca powinien doktadnie zpomé si¢ z catdcia
Dokumentaciji Projektowej oraz z projektem organjizabot, uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiagcego.

Wszelkie ewentualne niejasimbw sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadyi&xdiawca powinien doktadnie
zaznajomt si¢ ze szczegllnymi wymaganiami dostawcowgdear oraz z warunkami mornte
tych urzdzeir. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowejgadoy¢ dokonane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedsti®la Zamawiajcego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyozch uradzea i elementéw instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogcych mi€ wpltyw na jakd¢ instalacji i odbiegaicych od wymaganych
standardéw naly uzyska& akceptagj Zamawiagcego.
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5.2. Prace wsgpne.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamagda@o do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram Robot uwzginiajacy wszystkie warunki, w jakich Robotyds wykonywane.
5.3. Opis Robat.

Podstaw wykonania Robét zwizanych z instalagjwentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanéj stanowi niezalgéne systemy
Zwigzane z pomieszczeniami lub gaupomieszcze. Kolejnas¢ wykonania poszczegolnych
instalacji pozostawia gido realizacji zgodnie z harmonogramem prac budoyela.

5.3.1. Centrale wentylacyjne (zespoty nawiewno-wyeivne).

Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realemavjest zgodnie z dokumentacj
projektowg. W ramach prac natg przewidzi€ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy a
nastpnie monta. Transport oraz montanalery przeprowadzi zgodnie z DTR-k urzzdzenia.

Nalezy przewidzi€ ewentualg konieczné¢ dostosowania (korekty wymiarowej) konstrukcji
pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na bugipawinna posiadacharakterystyki techniczne
oraz wyposzenie techniczne zgodne z kadoboru wydasa w Dokumentacji Projektowej
Instalacji.

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykawca.

Przewiduje si nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane b&pdnio na kanatach
wentylacyjnych z wykorzystaniem skrzynek ragmych. Regulacja wielki@i nawiewu i
wywiewu za pomog przepustnic oraz regulatoréw na kanatach wengjigch.

5.3.8. Wentylatoryscienne

Zakup oraz dostawa wentylator@aiennych realizowana jest zgodnie z dokumentacj
projektowg. W ramach prac natg przewidzi€ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a
nasgpnie monta w miejscach zgodnie z dokumentgqo wczéniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajcym oraz po wykonaniu prac budowlanych.

5.3.8. Wentylatory dachowe

Zakup oraz dostawa wdzenia realizowana jest zgodnie z dokumentpapjektony. W
ramach prac naky przewidzi€ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, gmaEstmonta na
dachu.

Wentylator nalgy posadowé na cokole, zgodnie z projektem bzawym.

Transport, montaoraz rozruch nafs przeprowadz zgodnie z DTR-k urzzdzenia.

5.3.5. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykohagodnie ze specyfikagjnaterialovy zamieszczon
w projekcie.

Kanaly wentylacyjne blaszane natevykona i zmontowd w klasie szczelnwi A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) zlbktalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okglym beda wykonane z blachy ocynkowanej zwgjtgj spiralnie —
rury spiro w wersji z uszczejlgumows). Dla podwyszenia szczelrai, polgczenia kanatéw
prostokitnych dodatkowdciska klipsem, co 20 cm. Gruoi blach na kanaty natg
przyjmowa tak, aby przewody poddane dziataniamgy zatazonych cénien roboczych nie
wykazywalty styszalnych odksztalt@taszcza ani widocznych wgdiprzewoddéw midzy
podporami. Podczas moutakanatow nalgy zwraca& uwag;, aby nie zabrudzity giich
wewretrznescianki. Wszelkie otwarte zakozenia przewodow, natg na czas budowy
zabezpieczy odpowiednimi zlepkami lub ostonami. Naky dopilnow&, aby wretrze
przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczysacagdz ciat obcych.
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Minimalne grubéci kanatow wynosz

kanaly okggte —

(1100 +[1125 - 0,50 mm

00000+ 1250 - 0,60 mm

OoOoO+ 0400 —-0,75 mm

kanaly prostoitne (decyduje diuge diuzszego boku) — do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny bgapewnione poprzez przettoczeniasoiankach i
profile wzmacniajce. Zmiany kierunku i odgegienia wyposay¢ w topatki kierownicze, a ich
promiea wewretrzny winien wynosi co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki mgsmiet
powierzchng gtadlky, bez wgniecgi uszkodzé powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieazyrodkami antykorozyjnymi.

Oznaczy centrale wentylacyjne oraz wentylatory, zgodnt®kumentacj projektowy oraz
przewody wentylacyjne strzatkami wskaaymi kierunek przeptywu powietrza,adicujac kolorem
nawiew i wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinrpoadada nasgpujacym wymogom:
[ JOmusz zachowywa catkowity szczelné¢, przy uwzgkdnieniu cénienia
przeptywajcego nimi powietrza,

0 0musz zachowywa okragly przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku
[ JOpolaczenia muszby¢ catkowicie szczelne (stosowapaskislimakowe);
[1JJmusz posiadé zdolndgci ttumiace (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).

Ksztattki wentylacyjne wykonywaetapowo w miar wykonywania instalacji. Naky sie
liczy¢ z koniecznécia dopasowania niektérych ksztattek i kanatow na ddav trakcie montau.
Wszystkie ksztattki przgiczeniowe do central wentylacyjnych i adzer nalezy specyfikowd i
wykonywa po ich zamontowaniu.

Nalezy rowniez uwzgkdni¢ niezlgdmg ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie (np.
luzne kotnierze, domiary).

5.3.6. Izolacje termiczne

Nalezy izolowat termicznie i paroszczelnie matami z wetny minegaira folii aluminiowej
kanaly wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgedndokumentagj w nas¢pujacy sposob:

O Instalacg kanatows zespotdw nawiewnych oraz wywiewnych, znajdych s wewrgtrz
budynku, izolowa termicznie weta mineralrg gr. 30mm na folii aluminiowe;j.
[JJOInstalacje kanatow— nawiewn i wywiewna, znajdujca sie na zewngtrz i biegraca od
centrali wentylacyjnej do wevatrz budynku, nalgy izolowa termicznie wetn

mineralry gr. 200mm na folii aluminiowej oraz ptaszczem adbly o cynkowane;j.

Stosujc maty samoprzylepne lub klejone nai@owierzchng kanatéw doktadnie oczgic i
odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkow igplaalezy doktadnie skle i
uszczelnt przy pomocy tém aluminiowych samoprzylepnych dobrej jagio Przy zastosowaniu
izolacji z welny bez warstwy samoprzylepnej - moedwo kanatow przy pomocy szpilek
zgrzewanych lub klejonych w #oi min. 5 szt. na 1 powierzchni izolowanej. Izolagitypu
Armaflex lub Thermaflex montowazgodnie z wytycznymi producenta. 1zolacje wykémgodnie z
wytycznymi producenta.

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowiantyramach dostarczonych przez
producenta ugdzer wentylacyjnych. Montaurzadzei nalezy wykona w sposob pewny,
uniemaliwiajacy przenoszenie drga uradzer do konstrukeji (stosowapodkiadki gumowe lub
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amortyzatory) i uniemdiwiajacy przemieszczeniegsurzadzen (przyspawa ograniczniki lub
przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).

Nalezy uwzgkdni¢ ewentualp zmiare i dostosowanie gabarytéw konstrukciji do
zastosowanych ugdzen.

W przypadku wykonania moria na dachu w miejscach zaizolowanych, manta
ten naley uzgodné z wykonaw@ poszycia dachu. Obrébkvykonczeniovy izolacji wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technblagisposéb szczelny.

Wszystkie kanaly i ugdzenia nalgy podwieszéa w sposob trwaly i pewny oraz elimingy
mozliwos¢ przenoszenia drga instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymyinarzez
elementy profilowane, przechagze pod przewodem lub mocowane przy pomocy speaalny
tacznikow, z przektadkdzwickochtonry gumowg). Kanaly naley podwiesza przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropician przy pomocy wieszakow lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykofiminimum, co 2 metry. W kalym przypadku mocowania
nalezy bezwzgédnie przestrzegazalecé konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegodlnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny byvykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pgaru nie oddziatywalty sitwieksz niz 1 kN na elementy budowlane, azak
aby przechodzity przez przegrody w sposoéb zliwiaj gcy kompensacje wydhen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanychipopbyt wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniggych przegcie sity powstajcej w przypadku pg@ru w czasie nie
5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termdgtkanatowe i
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzameniowe, czujniki ranicy cisnien, urzadzenia
zabezpieczafe silniki itp.), okablowanie, dostawa, mohtaozruch kompletnej instalacji automatyki
dla central wentylacyjnychgsv zakresie dostaw central.

Doprowadzenie kabli zasilgjych do szafy zasilago-sterujcej zgodnie z projektem
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.3.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalewykona zgodnie z:

Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i téde. Dz. U. nr
80, poz. 563

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimiRobdét:
[JJOusytuowania i posadowienia gdzen wentylacyjnych na dachu;
[ prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiedmigBokasciach i odlegtéciach
poziomych;
Cr]Jusytuowania elementow nawiewnych oraz wywiewnyghomieszczeniach;
(11 Ibiezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korykkhlowe, lampy éwietlenia, instalacja
sanitarna);
[ Jodpowiednie podiczenia zaworéw wentylacyjnych z instatapyzewodowy
stalowy poprzez przewody elastyczne izolowane;
[JJ O odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow weaayjnych (w sposoéb trwaty i

pewny);
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CC]Ipowierzchnie poszczegolinych elementéw musg gtadkie, bez zatania wgniece;

T materiat powinien byjednorodny, bez weréw i wad walcowniczych;

[JJOpolaczenia roziczne poszczegolnych elementéw instalacji gdeznia powinny by
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasewa

LI Opowierzchnie stykowe kotnierzy powinnyzk€ w ptaszczynie prostopadiej do osi
otworu;

[1[JJurzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, werigriaitp.) powinny posiada
charakterystyki techniczne zgodne z kartami dolodraslonymi w dokumentaciji technicznej.

6.2.Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetnjajyymaga podanych w odpowiednich punktach
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, zogtadrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazuyvieksze odchylenia od cech okl@nych w specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt. Na pisemne wysienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiaggo mae uzng wad; za nie majca zasadniczego
wplywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatadyjstalacji i ustali zakres i wielké
potracen za obnzong jakasé.

6.3. Badania przy odbiorze.

Wszystkie instalacje mugapetnig wymagania szczeldoi klasy A (kanaty o normalnej
szczelnéci). Badanie szczeldoi kanatéw naley wykona wg normy PN-B-76001:1996 —
~Wentylacja. Przewody wentylacyjne. SzczeélfidVymagania i badania”.

Nalery dokon& przeghdu i pomiarow wszystkich ugdzen i instalacji. Z przegidu i
pomiaréw nalgy wykona protokot.

Wszystkie urgdzenia i instalacje podlegapadaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,¥aki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wieas2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia kazki obmiaréw.

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu ragistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje robotygdejumove oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecghaykonania uzgodnionactzie w trakcie
trwania rob6t pomidzy Wykonawe a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru robot agle
poréwna z dokumentagjtechniczno-kosztorysaywv celu okrélenia ewentualnych
rozbieznaosci.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Jednostk obmiarowy dla instalacji wentylaciji jest:
- dla uradzen - 1 szt.
- dla kanatéw wentylacyjnych — m2
- dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposéb ékmey w warunkach kontraktu.

Sporadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadwotrybie ustalonym w umowie.
7.3. Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powirtmg¢ wykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropgodwieszanymi i wykonaniem obudowy.
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Ostateczny pomiar cala instalacji wentylacji mechanicznej powiniencbyykonany po
odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniy o eksploatacji..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru kaicowego wykonanych prac dokananaze wylcznie Przedstawiciel
Zamawiajcego.

8.1. Zasady ogdlne.

Przy odbiorze naly sprawdzt zgodnd¢ Robot z DokumentagijProjektova.
Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej ngsije po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb. Ma na celu stwierdzenie ezlaje s do eksploatacji i osga
zaktadane parametry.

Wykonawca przed przygtieniem do Odbioru instalacji musi dok@rjej uruchomienia i
przeprowadzenia bafl@raz pomiarow.

Probny ruch urgdzer powinien trwé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

OO 0prawidtowas¢ pracy silnikéw elektrycznych;

[ Otemperatug fozysk wentylatorow (temp. dopuszczalna 80);
[0 Jprawidiowdsé pracy aparatury automatycznej regulacii;
[0 prawidtowasé pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora
U Oprawidtowas¢ pracy agregatu skrapiaego

W czasie probnego ruchu najavykona regulacg oraz pomiary urgdzen:
U Opomiary wsgpne przed regulag;j
[ Jsprawdzenie wydajr$ai i catkowitego spitrzenia wentylatora,
[ Oregulacg sieci oraz elementdéw zakezagcych (nawiewniki, wywiewniki);
D0 0Osprawdzenie liczby obrotow wentylatora;
U] Oregulacg mocy cieplnej nagrzewnicy;
[JJOregulacg mocy chiodnicy;

[ Oregulacg uktadéw automatycznego sterowania;
[ sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego iiemanego;
(11 1sprawdzenie ogganego natzenia hatasu.

Po zakaczeniu prébnego ruchu wdze i instalacji naley wykona protokét z pomiarow i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajgima schematy instalacji.

Wyniki bada i pomiaréw powinny b§ podpisane przez WykonawcPrzedstawiciela
Zamawiajcego.

Pozytywna ocena préb, regulacji i uruchomienia®téd podstaw do catéciowego odbioru
prac.
8.2. Odbior koncowy.

Odbior techniczny instalacji wentylacji mechaniegnasipi po przedstawieniu przez
Wykonawe nastpujacych dokumentow:
- dokumentacja powykonawcza instalacii;
- protokoty ewentualnych odbioréw gziowych;
- protokoty pomiaréw i regulacji instalacij;
- DTR uradze;
- instrukcje obstugi ugdzen i instalacji;
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- wszelkie niezbdne certyfikaty, atesty.

Przyjcie robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgcim
préb i pomiardw, jak rowniewykonania prac zgodnie z dokumensggjojektova,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuiudowlan.

8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.

Wykonawca jest zobowizany: przeszkaoti personel odpowiedzialny za obstugrzadzen i
instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymerzasu. Okres ten m®sk rozpocac w czasie
odbioréw kaicowych i regulaciji.

Sporadzi¢ i przekaza instrukcje obstugi w formie pisemne;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania rob6t zawarteve SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
10.PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
[JJJPN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkacksrkalnych zamieszkania
zbiorowego i ayteczngci publicznej. Wymagania.
[JJOPN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budown&t¥Wymagania.
[JPN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametsliczeniowe powietrza
zewretrznego.
[JJOPN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametoliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stakegtywania ludzi.
[JJOPN-78/B-10440 — Urgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio
UOJOPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Proceduryabadnetody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klitgaaciji
UJOPN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szcz&nd/ymagania i badania.
[JPN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyfpeczelnéc. Wymagania i
badania
[JJOPN-B-76002:1996 Wentylacja. Bokenia urgdzeh, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
[JJ0PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyPedstawowe wymagania i
badania
[J[11PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Termogik
UOJOPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Proceduryabadnetody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klitgaaciji
10.2. Inne dokumenty
[Jl1Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 41(#ekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.
1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373))
[ JDziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 20D8 poz. 1238) z @aiejszymi zmianami
[1J[JRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300~ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
[JJWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA ZEWNETRZNA SCIEKOWA | DESZCZOWA

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa wpustéw
ulicznych wraz z przykanalikami w zwigzku z utwardzeniem terenu wokét budynku domu kultury w
Grabicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana pidaument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres rob6t oftiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaajityczz zasad prowadzenia robo6t w regmtjgcym
zakresie:

- monta przykanalikow

- monta wpustéw ulicznych (kompletny).
- monta studni rewizyjnych 1200 mm
- monta studni inspekcyjnej 425 mm

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Teren inwestycji to teren zlokalizowany w Redzie

Na calym terenie wygpuje rozdzielczy sptyw kanalizacji.

Organizacja robot uwzglnia@ musi omawiany wsej sSposOb zagospodarowania z
zapewnieniem midiwosci jego wiaciwego funkcjonowania ( zabezpieczenie ruchu, $peie
warunkow b.h.p.). Organizacja robét musi zapewimgeresy osob trzecich.

1.4.2. Warunki bezpiecastwa pracy
Przed rozpogziem budowy, kierownik musi spepdzic plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia uwzgddniajgcy okolicznaci zwigzane z przedmiotowym obiektem. W szczegédnoalery
okresli¢ warunki prowadzenia robot zyzanych z:
- robotami w gtbokich wykopach
- pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem r
- robotami przy wdczeniu projektowanych kanatéw do rzeki
- pracami zwazanymi z robotami prowadzonymi w pasie jezdni
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- robotami zwazanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetycpreylacza kanalizacyjne i
gazowe, przyjcza wodocigowe itp.)

1.4.3. Zaplecze wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawiamejvestycji naley wykona& w miejscu
uzgodnionym Inwestorem.

1. 5. Nazwy i kody robot
- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowanianarpod budowi roboty ziemne
- 45232130-2 — ruroggi do odprowadzenia wody burzowej

1. 6. Okrélenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1. 6.2. Kanaly
1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmwggacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.6.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doageénia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej.

1. 6.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

2. Materialy
2.1. Rury kanalowe

Dla przykanalikow zastosowano rury PW6 8 kN/m2 dn 160 mm, dla pgrya kanalizacji
deszczowej rury PVC SN 8 kN/m2 dn 200 mm

2.2. Studzienkiciekowe
Studzienki betonowe érednicy 500 mm z zasyfonowaniem

2.2.1. Wpusty uliczne
Zeliwne z krag uchylm na zawiasach

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [10] i PN-H-74080-04
[11].

2.2.2. Piefcienie betonowe prefabrykowane

Piecienie betonowe prefabrykowane soednicy 64/114 cm powinny bywykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20.
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2.3. Beton
Beton B-15 powinien odpowiadlatymaganiom PN-B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501 [13].

2.5. Piasek na podsypkzasyplk
Piasek na zasypkvg normy PN-B-11113 gat1.2i3
Piasek na podsypkvg normy PN-B-11113 gat 1

2.6. Thuczé na warstw filtracyjna
Ttuczéh wg normy PN-B-11112 Kkl I, 11§ 1l

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé& na otwarte] przestrzeni, uktadej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo:

* 3200 mm — 3 warstwy

Powierzchnia sktadowania powinnathywardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdi
opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego piergvswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych z zabezpieczeniem przed jej rozsimn.
Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkoi gatunkéw w
SposOb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
Piecienie uszczelniafe jak i manszety- zézki rurowe oraz smar powinny &przechowywane w
kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promieunigafioletowe pogarszajich wkasndci
wytrzymaitaciowe)

2.7.2. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzctwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinnydwytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdbb a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w3 warstwachacankj
wysokasci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoélgioséw i pryzm nie powinna przekraéz2
m.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym poditow sposob zabezpieczay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.

2.7.4. Wpustyeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasici maksimum 1,5 m.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agg& sie maozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

* zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

* koparek podsbiernych o poj. tyki 0,6 n,

* spycharek kotowych lubagienicowych — 100 KM,
* samochodow samowytadowawczych 5-10 t

* samochodow dostawczych — 0,9 t

* sprztu do zagszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

*  beczkowozow

Wykonawca jest zobowkany do uwywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych rob6t montawych jak i przy wykonywaniu
czynnaci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkitadunki materiatéw, spetu itp.
Liczba jednostek i wydajdé sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji beicznej, w terminie
przewidywanym umow. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

4.1. Transport rur kanatowych

Rury mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeptw srodka transportu, z wyfkiem
rur betonowych o stosunkgérednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewoz¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadriovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, sza
poszczegdlne warstwy w miejscach stykanig svyrobow naley przekiadéd materialem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek

Transport studzienek @gow) powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegow o srednicach 1,0 m natg wykonywa& za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwremmie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Transport wpustogeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankiiezzyszczenia mieszanki i obenia
temperatury przekraczgej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiesaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgaaani

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08
5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kgdnymi sprawdzonymi przez sfioly geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzgdne przekze kierownikowi kontraktu

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy waskoprzestrzenne o umocniony&hiankach.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na obgddwsian i uszczelnienie stykéw. Obudew
wykopow stanowd beda elementy skrzyniowe, stalowe. Wydobyty grunt z egi powinien by
wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng laykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdijie tej warstwy Wykonawca wykon@cznie lub w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu

Prace w strefie istnigfego uzbrojenia podziemnego powinny lpyowadzone pod nadzorem
osoby upowznionej przez zagdzagcego tym uzbrojeniem.

Roboty ziemne powinny ldywykonane zgodnie z PN-B-10736 zachaoyeujarunki bhp.

5.3. Przygotowanie podia

Rury naley uklada na podsypce piaskowej o grébowarstwy 15 cm.
Zag;szczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w STWIRB .t 120,97
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5.4. Roboty montawe i demontwe

Spadki i gébokasci posadowienia ruroggéw powinny spetni@ wymagania postawione w
projekcie.

Odcinki przykanalikow do wpustow w1 - w ykona metod wykopu otwartego

5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe ukladagskgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przed montzem rur w wykopie naley sprawdzté ich powierzchrg wewretrzng, celem wykluczenia
ewentualnych ich uszkodie

Poszczegdlne uone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierrqdku
diugdsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Rury ukladana podtau z zagszczonego piasku.
Uszczelnienia zczy rur kanatowych stanowibeda uszczelki gumowe. Ulmny odcinek kanatu
wymaga zastabilizowania przez wykonanie osypki ochej z piasku do wysokoi 0,3 m ponad
wierzch rury.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj O C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywat w temperaturze nie mniejszejpnig’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegomdy przed zejciem z budowy naly zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. I1zolacje

Rury nie wymagajzabezpieczenia przed korgz]

5.4.3. Zasypanie wykopoOw i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kyrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zagszczenia powinien wynasis> 1,03.

Piasek na zasyplkpowinien spetni@wymagania co najmniej gat 3 normy PN-B-11113 .
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przypteniem do robo6t

Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykaérizadania materiatéw do betonu
i zapraw i ustali recepg.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej] STWIRB i zaakceptowamprzez Kierownika
Kontraktu

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
* sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngécia do 1 cm,
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* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

* badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kanalu,

* sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

* sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidtovoi uszczelniania przewodow,

* badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

* odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwigksze n 0,1 m,

* odchylenie grubgri warstwy podta@a nie powinno przekracéa 3 cm,

* odchylenie szerokai warstwy podi@a nie powinno przekracéa 5 cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleadegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

* odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rme/ipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadktl)0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

* wskanik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach powinien bygodny z
pkt 5.4.4.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiaru robét jest 1 mb wykonanego przykanalikazol sz studzienki deszczowej

wraz Z uzbrojeniem

8. Odbior robo6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagprojektons, STWIRB i
wymaganiami Kierownika Kontraktu 7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikapych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
* wykonane studzienki kanalizacyjne,
* wykonana izolacja,
* zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie unldwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6inego ¢gmstobot.

Diugas¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- ew. zmiana organizacji ruchu

- demonta nawierzchni

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntsrodki transportowe i odwiezienie na odktad
- roboty montaowe

- zagszczenie,

- przeprowadzenie badapomiaréw w tym take geodezyjnych.
- odtworzenie nawierzchni

10. Przepisy zwazane
10.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych —
wydawca PKTSGGIK — Warszawa 1994

10.2. Katalogi techniczne producenta rur

10.3. Polska Norma — PN-EN 1610 (2002r) — Budowa i bedprzewodow kanalizacyjnych

10.4. Polska Norma — PN-B- 10729 (1999r) — KanalizaStadzienki kanalizacyjne

10.5.Polska Norma — PN-B- 10736 (1999r) — Roboty zienWgkopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

10.6.Polska Norma — PN-B-11113 (1996r) — Kruszywa milmera Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Opracowanie:

mgr ire. Joanna Arentowicz

mgr irz. Dawid Bandzierz
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SPECYFIKAC]JA TECHNICZNA POMPA CIEPEA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE
S.00.00.0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odriggie wymaga wspolnych dla wszystkich
wyszczegolnionych robét prowadzonych w ramach ityegispod nazvy BUDOWA BUDYNKU
DOMU KULTURY W GRABICY

1.1.1 Roboty obejmujce zakresem remont:

- izolacja cieplna
- instalacja pomp ciepta

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacja Techniczna stanowi integrams¢ dokumentacji przetargowej i obejmuje
wszystkie zlecone do wykonania roboty opisane wppaécie 1.1.

1.3.  Zakres robét olgtych ST.

1.3.1 Wymagania ogolne najerozumie i stosowé z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S.00.00.0 WYMAGANIA OGOLNE

S.01.00.0 ROBOTY DEMONTAOWE

S.02.00.0 IZOLACJA CIEPLNA

S.03.00.0 INSTALACJA POMP CIEPLA

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie:

1.4.1. Dziennik budowy — opatrzony pieciami, ponumerowany, stacy do korespondencji
technicznej pomidzy uczestnikami procesu budowlanegozgido notowania wydaraezaistniatych
w trakcie realizacji robét, zapisow dotycgch odbiorow cgsciowych, robot zanikapych oraz
polecé organow nadzoru i kontrolgych.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przek@mawe, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach aganych z inwestyaj

1.4.3. Materialy — wszelkie niegtine tworzywa potrzebne do wykonania robéetfah umovs,
zgodne z projektem oraz Specyfikagechniczn zaakceptowane przed wbudowaniem przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkiegeoliea wydawane Wykonawcy przez Inspektora w
sprawie prowadzenia rob6t w formie pisemnej.

1.4.5. Projektant — osoba fizyczna lub osoba pralwtaca autorem projektu.

1.4.6. Przedmiar robot — wykaz robét z podaniemiladti uwzgkdniajc kolejng¢ wykonania
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1.4.7. Rysunki — integralna cgeDokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje przebegmenty,
ksztalty, przekroje, charakterystykob6t do wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotygee robaot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jékach wykonania oraz za ich zgoditae Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera:

- projekt techniczny uzysku energii geotermalnej dzewania
- przedmiary robot

- kosztorysy inwestorskie.

1.5.2. Zgodné& robét z DokumentagjProjektovs i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczre dodatkowe przekazane dokumenty
Wykonawcy przez Inwestora stangvazes¢ Umowy, a wymagania zawarte zzkgm z nich g
obowigzujace dla Wykonawg jakby stanowity catée.

W przypadku rozbienosci poszczegolnych dokumentoéw obawiije nastpujaca kolejndc:

1. Specyfikacja Techniczna

2. Dokumentacja Projektowa

3. Przedmiary robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentagcProjektovg oraz
ST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs oraz ST i
wptlynie to bezpérednio na jaké& wykonanych robdét lub na jakézamontowanych ugezen
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za niezwloczne zgsénie, a ich demontd ponowny monta
bedzie wykonany na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca przez caly okres prowadzenia robét rentemprzekazanym przez Inwestora w granicy
prowadzenia inwestycjidolzie odpowiedzialny za paydek, zabezpieczy przed dgstm oséb
trzecich, wywiesi w widocznym miejscu tablice infuaicyjne (tablie budowy i tabli¢ dotyczca
BIOZ).

Koszt zwgzane z zabezpieczeniem budowy nie podiedaflatkowej zaptacie przez Inwestora i
uznaje s je, ze zostaly skalkulowane przez Wykonawe trakcie szacowania robét.

W trakcie realizacji robotdula przestrzegane przepisy z zakresu ochronyzp lperpieczastwa
zdrowia izycia, pracownicy zatrudnieni przez Wykonawsedy przeszkoleni, &dg posiada
odpowiednie badania lekarskie oraz uprawnienia ykowywanych robot.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow.
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Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane do obrotu i powszechnego stos@wariudownictwie $

dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na zbakpieczastwa kydz

- certyfikat zgodnéci lub deklaracje zgodioi z PN albo aprobatechnicza

- umieszczone w wykazie wyrobow nie mm@jch istotnego wpltywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.07.1998r. Dz.U.99 poz.
637 okrdla wykaz tych wyrobdw.

Wykonawca zobowdzany jest posiadgprawne dokumenty umtiwiajace kontro¢ przez Inspektora
Nadzoru co do stosowania ich zgodnie z Ugtaw

Zastosowane rury powinny posigdéopuszczenie do kontaktu z wodo picia i na potrzeby bytowe
wydane przez @odek Badawczo- Rozwojowy w Warszawie.

Materialy i uradzenia zastosowane w instalacji CO oraz pomp cieplainymzrédiem powinny
odpowiadé wymogom wszystkich braowych i zakladowych norm.

2.2. Zapewnienie jakai.

Zapewnienie jakéri polega na stosowaniwsio specyfikacji technicznej oraz projektu wykoraani
odbioru robo6t. Jeeli dopuszcza siwariantowe rozwgzanie w projekcie, to musi byne
zaakceptowane przez Inwestora.

3. ODBIORU ROBOT.
3.1 Zasady ogdlne.

Wszystkie roboty winny odbywasie w nas¢pujacych etapach zwkanych z realizagjinwestycji:
» odbiory robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

» odbiory czsciowe,

» 0dbiér kaxcowy,

» odbiér ostateczny

3.2 Odbior robot zanikacych lub ulegajcych zakryciu — polega na finalnej ocenigdlia jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulggakryciu. Wykonawca zgtasza wpisem
w dzienniku budowy i jednoceie powiadamia Inwestora. Odbiér przeprowadza si
niezwtocznie lecz nie @hiej niz do 3 dni potwierdzag fakt ten w dzienniku budowy.

3.3 Odbhiér robodt czsciowy — podlega ocenie wykonaniegézi rob6t wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

3.4 Odbiér kacowy — finalne rozlicznie z rzeczywistego wykonaro@6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Wykonawca zgtasza w dzienniku budowy gotéévdo przysipienia do
czynnaci odbiorowych. Inwestor wyznacza termin i powotkf@misg odbiorows. Przekazanie
dokumentéw odbiorowych tj. protokoty, pomiary, dokentacja powykonawcza, dziennik
budowy nasfpuje w chwili rozpocgcia czynndci odbiorowych komisji. Komisja stwierdza
wykonanie robdt, okiga terminy wykonania ewentualnych rob6t poprawkolvid
dodatkowych. Komisja sprawdza wyazanie s¢ z umowy Wykonawcy. Dokonujecsi
ostatecznego rozliczenia Inwestyciji.
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3.5 Odbiodr ostateczny — dokonuje sv ocenie wykonanych robét zyzianych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.01.00.0 — ai demontaowe
1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swaknesem sposdb prowadzenia demanta
istniejgcej instalacji wewgtrz budynku.

1.2.  Zakres robét oltych specyfikagj technicza.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmsgjvym zakresem wszelkie prace, ktére musg
wykonane z zachowaniem zasad bezpigsixea, transport zdemontowanych adzei oraz ich
utylizacja powinna odhysie na wysypisko komunalne i potwierdzone odpowiedrdokumentami
przez Wykonawg.

Calas¢ materiatow pochodzych z demontas musi by odwieziona na wysypisko, a Wykonawca
musi przedstawiodpowiedni dokument potwierdaay przygcie odpadu przez firenzajmupca sie
utylizacjs odpadow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.0 — IZACJA CIEPLNA
1. WSTEP.
- Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.
Zakres Szczegotowej Specyfikacji Technicznej élerevarunki wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania izolacji termicznej ruragjéw.
- Ogolne wymagania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie ratgitdnie z DokumentagjTechnicza, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz agodnie z UstayWrawo Budowlane.

- Zakres robot olfych Szczegotow Specyfikacy Technicza.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swaknesem wykonanie robot polegeych na
wykonaniu izolacji termicznych ruragiow instalacji technologicznej c.o. cwu i instlpomp
ciepta.

- Materiat.

Izolacja cieptochronna wykonanadzie z pianki poliuretanowej i kauczukowe] posijgdej
odpowiedni aproba¢ techniczig wydary przez Centralny €dodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
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Materiat powinien by dostarczonyrodkami transportowymi zamkstymi, sktadowany w miejscu
suchym, aby nie doszto do zawilgocenia materiadlazyjnego. Nalgy chront materiat wykonany z
PE przed nadmiernym dziataniem promieni stonecznych

Do izolacji rurocagow instalacji pomp ciepta stosoévaalezy materiaty izolacyjne stosowane w
systemach chtodniczych. Mouteolacji termicznej na tych ruragdach i w tym systemie wymaga
zastosowania systemu izolacji zapewgtapo szczelnid materiatu izolacyjnego i patzer na
dyfuzje wilgoci.

- Roboty montaowe.

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po wykonaniu prob szczelbo, zabezpieczeniu antykorozyjnym
rur, pomalowaniu ich.

Izolacja powinna b§ ukladana szczelnie, na styk.

Przed rozpocgxiem zaprawiania bruzd naledokona odbioru wykonanej izolacji termicznej
rurociggow.

Grubas¢ warstwy tynku na wykonanej izolacji powinna wyrtosiin. 3 cm dlarednic 25 mmi 4 cm
dla wickszychsrednic. Dla rur instalacji pomp ciepta izolowanygtpomieszczeniach néig

stosowa izolacg szczeln z zabezpieczeniem poke izolacji na szczelno.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.03.00.0- INBTACJA DOLNEGO
ZRODLA | POMP CIEPLA

1) WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technigzne
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczaayarunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji dolnegdrédia i pomp ciepta.

2) Ogolne warunki

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robadrge z DokumentagjProjektovs, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustarawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano momavych, tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe.

3) Zakres robot oletych Szczegdtow Specyfikacy Technicza.

W zakresie wykonania instalacji dolnegrddta jest budowa instalacji uzysku energii geotdnegj
poprzez instalagjsond zagtbionych w ziemi do ghbokaici okreslonej w projekcie oraz instalaciji
urzadzen pom ciepta poprzez wykonanie ngmtjacych prac:
* Wiercenie otworéw na sondy pionowe,
* Montaz rur HDPE w otworach pionowych,
e Montaz rurocggow wykonanych z HDPE¢zgcych sondy,
* Montaz studni rozdzielczych
* Montaz armatury,
* Montaz pomp ciepta,
* Montaz urzzdzer wspotpracujcych z pompami,
* Montaz instalacji elektrycznej zasikggej pompy ciepta,
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* Montaz urzadzen podgrzewania cieptej wodyytkowej,
* Regulacja powstatego uktadu i rozruch.

4) Materialy.

Do wykonania instalacji uzysku energii geotermamep by¢ uzyte materiaty producentow
krajowych jak i zagranicznych, posiagiz¢ odpowiednie dokumenty wynilgag z Prawa
Budowlanego.

Instalacja geotermalnaedizie wykonana z rur HDPE prowadzone w ziemi ré@gjkosci 1,5m oraz w
otworach pionowych w formie sond ziemnych. Szczeg§tzakres robét okébono w przedmiarze
robot. Sondy nalegy polaczy¢ uktadem rur wg projektu i rysunku rozmieszczertsaosowd nalery
systemowe patzenia i studnie w ktérych zastosowane zastawory regulacyjne. Pgidzenie sond
wykona w sposob aby zapewnprzeptyw jednakowej ilgci ptynu (roztworu glikolu) przez kala
sona. Transport urgdzeh pomp ciepta odbywasie bedzie samochodami, pompy tadowane na
paletach, oryginalnie zapakowane, posiadapk kontroli jakéci. Po dostarczeniu na plac budowy
rur dolnegazrédta podda je probie cinieniowej w obecnii zamawiagcego sporadzapc stosowny
protokot.

5) Roboty montaowe.

Roboty montaowe instalacji uzysku energii geotermalnej pglezpocac¢ od wyznaczenia trasy
zgodnie z projektem i wyznaczenie miejsc odwiettuondw na sondy pionowe.

Kontrola wykonanych i odebranych robét momaych wraz z wykonaniem izolacji termicznych
poprzedza wykonanie prawidtowych pcitei i sprawdzenie funkcjonowania. Szczegdlna uwag
nalezy paswieci¢ napetnianiu instalacji i prawidtowego jej odpowinia. Monta instalacji naley
prowadzé zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oragyweznymi producenta pomp ciepta i
systemu uzysku energii geotermalnej.

Po zamontowaniu rur dolnegoddta przed zasypaniem i sond w otworach przedpeadgm nalgy
przeprowadz probe cinienia 10 bar oraz prélwydajngci przeptywu wody w iléci wynikajacej z
projektu. Proby dokortaw obecnéci zamawiajcego. Préby zakazy¢ stosownymi protokétami.
Montaz instalacji elektrycznej wykonywgpo uzgodnieniu spogdzonej przez wykonawc
dokumentacji instalacji elektrycznej zasilania porigpta. Uzgodnienia dokota zakladem
energetycznym. Przed przysieniem do prac montawych elektrycznych przekazaamawiajgcemu
dokumentagj PT instalacji elektrycznej wraz z uzyskanymi uhgieniami PT z zakladem
energetycznym.

Przestrzegazasad zawartych w zeszytach fachowych i DTRdzer pomp ciepta.

Ostatnim elementem jest proba naagorwykonanej instalacji uzysku energii geotermainej
odpowietrzeniem catego uktadu i jego wspotpracystdlacy CO budynku.

Opracowanie:

mgr ire. Joanna Arentowicz

mgr irz. Dawid Bandzierz
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