PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 473 do msc. Brzoza (granice pasa drogo-
wego autostrady A1) ETAP Il

Kamocin dz. nr ewid. 134 obr. 11 Kamocin, Brzoza dz. nr ewid. 74 obr. 3 Brzoza gm. Grabica

Gmina Grabica

97-306 Grabica

drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe uktadu komunikacyjnego w taki sposoéb aby przekrdj poprzeczny jezdni drogi osiagnat wartos¢ 4,50 i 4,75 m.
Przebudowe przewidizano w dwoch etapach.

W etapie drugim przewidizano oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej wykonanej w | etapie a nastepnie utozenie warstwy $cie-
ralnej na catej powierzchni jezdni.

Przebudowie zostang poddane réwniez pobocza. porzez wyprofilowanie i wzmocnienie warstwag ttucznia grubosci 10 cm.

Poprawiony zostanie system odprowadzenia wéd opadowych z korony drogi poprzez udroznienie - oczyszczenie istniejgcego rowu przy-
droznego.

Wykonane zostanie oznakowanie poziome farbg chemoutwardzalna, oddzielajace jezdnie od pobocza

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|kalk. indywi- |Zabezpieczenie robdt z oznakowaniem. szt
d.1|dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacjg - |m
d.1/0113-03 trasa drog w terenie rowninnym
analogia
4109,39 m 4109,390
RAZEM 4109,390
2 Nawierzchnia
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
20939,77 m?2 20939,770
RAZEM 20939,770
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
20939,77 m?2 20939,770
RAZEM 20939,770
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.2|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
20939,77 m?2 20939,770
RAZEM 20939,770
3 Rowy
6|/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.3|1403-05 4109,39-151,3+4109,39-3127,94
4939,54 m 4939,540
RAZEM 4939,540
7/KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (grunt  |m3
d.3/0109-06 kat. III)
4939,54*(0,5*0,2+1,070,1)
987,91 m3 987,910
RAZEM 987,910
8/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3
d.3/0109-08 Krotnos¢ = 4
987,91 m3 987,910
RAZEM 987,910
4 Pobocza
9|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm |m2
d.4/1301-05 0,75*6092,6
4569,45 m?2 4569,450
RAZEM 4569,450
10/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.4|/0114-07 cm
0114-08
analogia
4569,45 m?2 4569,450
RAZEM 4569,450
5 Oznakowanie poziome
11|/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezd- |m2
d.5/0706-02 ni farbg chemoutwardzalng
analogia
409,75 m?2 409,750
RAZEM 409,750
12/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na |m2
d.5/0706-03 jezdni farbg chemoutwardzalng
analogia 0,12*426,83
51,22 m?2 51,220
RAZEM 51,220
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