PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 473 do msc. Brzoza (granice pasa drogo-
wego autostrady A1) ETAP |

Kamocin dz. nr ewid. 134 obr. 11 Kamocin, Brzoza dz. nr ewid. 74 obr. 3 Brzoza gm. Grabica

Gmina Grabica

97-306 Grabica

drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe uktadu komunikacyjnego w taki sposoéb aby przekrdj poprzeczny jezdni drogi osiagnat wartos¢ 4,50 i 4,75 m.
Przebudowe przewidziano w dwoch etapach.

W Etapie | przewidzano wykonanie poszerzen jezdni z utozeniem warstwy odsaczajacej, podbudowy tluczniowej oraz warstwy wigzace;.
Na istniejgcej nawierzchni asfaltowej po jej oczyszczeniu i skrpopieniu zostanie utozone wyréwnanie asfaltowe w ilosci 75 kg/m2.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|kalk. indywi- |Zabezpieczenie robdt z oznakowaniem. szt
d.1|dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacjg - |m
d.1/0113-03 trasa drog w terenie rowninnym
analogia
4109,39 m 4109,390
RAZEM 4109,390
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
553,62*4,25
2352,86 m?2 2352,860
RAZEM 2352,860
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.2|/0802-07 553,62%4,25
0802-08
2352,86 m?2 2352,860
RAZEM 2352,860
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm|m?2
d.2|0802-03
2352,86 m?2 2352,860
RAZEM 2352,860
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|ms3
d.2|{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2352,86"0,3
705,86 m3 705,860
RAZEM 705,860
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|m3
d.2/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnos¢ = 4
705,86 m3 705,860
RAZEM 705,860
3 Roboty ziemne
8|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.3/0102-01 kosci koryta
3738,33 m?2 3738,330
RAZEM 3738,330
9|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.3/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 5,6
3738,33 m?2 3738,330
RAZEM 3738,330
10/KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt  |m3
d.3/0109-06 kat. III)
3738,3370,38
1420,57 m3 1420,570
RAZEM 1420,570
11|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-08 Krotnos¢ = 4
1420,57 m3 1420,570
RAZEM 1420,570
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2352,86+3738,33
6091,19 m?2 6091,190
RAZEM 6091,190
4 Podbudowa
13|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - piasek 10 cm grubos¢ po za- |m2
d.4/0106-03 geszczeniu
0106-04
2352,86 m?2 2352,860
RAZEM 2352,860
14/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m2
d.4/0104-03 czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3738,33 m?2 3738,330
RAZEM 3738,330
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5 - 63 mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.4/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
6091,19 m?2 6091,190
RAZEM 6091,190
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0114-07 8cm
Krotnos¢ = 0,625

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909




Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6091,19 m?2 6091,190
RAZEM 6091,190
5 Roboty remontowe
17|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j - ubytki nawierzchni  |m2
d.5(1004-01
666,5 m?2 666,500
RAZEM 666,500
18/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5/1004-06
14848,58 m?2 14848,580
RAZEM 14848,580
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07
20939,77 m?2 20939,770
RAZEM 20939,770
20|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.5/0108-02 niem mechanicznym
14848,5870,075
1113,64 t 1113,640
RAZEM 1113,640
6 Nawierzchnia
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.6/0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - na poszerzenia i od-
cinku do wymiany nawierzchni
6091,19 m?2 6091,190
RAZEM 6091,190

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909




