PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA CZAS

prowadzenia robét przy przebudowie drogi

w miejscowosci Brzoza gm. Grabica

BRANZA: Drogi — Czasowa organizacja ruchu

OPRACOWAL: mgr inz. Grzegorz Rudzki
Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18

Sulejow, maj 2017 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

¢ |nwentaryzacja stanu istniejgcego;

e SzczegOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zataczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego w zwigzku

z przebudowg drogi w miejscowosci Brzoza gm. Grabica.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Droga w miejscowosci Brzoza gm. Grabica posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Na
drodze odbywa sie ruch pojazdéw rolniczych i osobowych. Droga na czesci swojej dtugosci
posiada jednostronny chodnik. Na pozostatej dtugosci nie posiada chodnikéw tylko obustronne
pobocza.

4. Istniejgca organizacja ruchu.

Droga objeta opracowaniem na odcinku przebudowywanym drogi w miejscowosci Brzoza gm.

Grabica znajduje sie w terenie zabudowanym. Odbywa sie na niej ruch dwukierunkowy.



5. Rozwiazania projektowe.

Z uwagi na planowane roboty zwigzane z przebudowg odcinka drogi w miejscowosci Brzoza
gm. Grabica zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, majgcej na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia rob6t. Prace beda
prowadzone w obrebie pasa drogowego.

Prace bedg prowadzone w czesci na jezdni i na poboczu Miejsce prowadzenia rob6t nalezy
wygrodzi¢ zaporg drogowg U-20a i tablicg prowadzgcg U-3d. Wzdtuz nalezy wygrodzi¢ zaporg
drogowg U-20a bez przerw w ciggu zap6ér. W celu ostrzezenia kierowcéw o prowadzonych
robotach nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze: A-12c, A-12b i A-14. Szczeg6towe projektowane

oznakowanie na rysunku numer D.ORG-1.

6. Zalecenia koncowe i uwagi.

6.1. Wszystkie znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181).

6.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzadce drogi.

6.3. Po wykonaniu oznakowania nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru.

6.4. Wszystkie maszyny drogowe i samochody budowy powinny by¢é oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.5. Zastawy oswietli¢ w porze wieczorowo — nocnej.

6.6. Za stan oznakowania odpowiada wykonawca robét.

6.7. Znaki istniejgce nalezy pozostawi¢ bez zmian.

6.8. Dla robot, ktérych przeprowadzenie przy organizacji ruchu opracowanej w niniejszym
projekcie bedzie nie mozliwe ze wzgledu na nieprzewidziane sytuacje lub zastosowane
technologie, wykonawca rob6t zobowigzany jest do zaprojektowania dodatkowego projektu
organizacji ruchu dla przeprowadzenia tych robot.



