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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brzoza gm. Grabica. Odcinek objety projektowang przebudowg
ma fgczng dtugos¢ 990,00 mb.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna objeta projektowana przebudowa ma nawierzchnig bitumiczng o szerokosci $rednio 4,2 m. Pobocza gruntowe.

Obecnie uktad komunikacyjny w ztym stanie technicznym: nawierzchnia o licznych nieréwnosciach, zastoiska wody. Brak prawidtowych
utwardzonych i wyprofilowanych poboczy. Odwodnienie do obustronnych rowéw przydroznych.

Opis projektowanej przebudowy:

Projektuje sie przebudowe drogi poprzez poszerzenie istniejacej jezdni asfaltowej do 5,50 m oraz obustronych poboczy utwardzonych
ttuczniem o szerokosci 75 cm kazdy.

Na poszerzeniach wynikajgcych z przebiegu projektowanej drogi poza istniejaca jezdnig zaprojektowano utozenie warstwy odcinajacej z
piasku gr. 10 cm, warstwy podbudowy kruszywa tamanego gr. 25 cm, warstwy wigzgcej asfaltowej gr. 4 cm i warstwy $cieralnej asfaltowej
gr. 4 cm. Na istniejgcej asfaltowe] jezdni utozone zostanie wyréwnanie srednio 50 kg masy asfaltowej na m2, a nastepnie warstwa Scieral-
na gr. 4 cm. Wyprofilowane i wzmocnione warstwg ttucznia gr. 20 cm zostang pobocza. odmulone i wyprofilowane zostang rowy na catej
dtugosci przebudowywanego odcinka. Ustawione zostanie réwniez nowe oznakowanie pionowe. Wymieniony zostanie rowniez jeden prze-
pust pod droga a drugi przepust zostanie wyremontowany.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwetaryzcjg - trasa|m
d.1/0113-03 drog w terenie rowninnym
analogia
990,00 m 990,000
RAZEM 990,000
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
990,0 m 990,000
RAZEM 990,000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia- |m?2
d.2|0104-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km
990,070,1
99,0 m2 99,000
RAZEM 99,000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01 4,22
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia- |m?2
d.2|0104-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km
4,2*1,5
6,3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
6|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.2|0802-07 4,2*1,5
0802-08
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie tawy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.2|/0802-07 4,2*1,5
0802-08
analogia
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
3 Roboty ziemne
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gtebo- |m2
d.3/0101-01 kosci 35 cm
0101-02 990,0"1,3
1287,0 m?2 1287,000
RAZEM 1287,000
11|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na szerokosci pobocza w gruncie kat. |-V gtg- |m2
d.3/0101-01 bokosci 20 cm
analogia 990,0%0,75+814,5%0,75
Krotnos¢ = 0,75
1353,37 m2 1353,370
RAZEM 1353,370
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.3/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05 1287,070,35+1353,37*0,15
663,46 m3 663,460
RAZEM 663,460
13|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1287,0+1353,37
2640,37 m?2 2640,370
RAZEM 2640,370
4 Przepusty pod droga
14/KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa m3
d.4/0605-02 1,070,3*8,0
2,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ka- |m2
d.4/0606-03 natéw, rowdw itp.
2,528,0
20,16 m?2 20,160
RAZEM 20,160
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $r. 40 cm m
d.4/0605-06
analogia
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.4/0605-03
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
18 Uzupetnienie/reprofilacja zbrojonych ptyty przepustu z betonu monolitycznie m3
d.4|kalk. wtasna |2,3*0,2"6,0+0,12%0,15"6,0*2
2,976 m3 2,976
RAZEM 2,976
19 Uzupetnienie/reprofilacja przyczétkéw z betonu monolitycznego m3
d.4|kalk. wtasna |1,0*0,4*2,3*2
1,84 m3 1,840
RAZEM 1,840
20|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg na przepuscie m
d.4|0703-01
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
21|/KNR-W 2-02 |Balustrady stalowa z pochwytem stalowym o pow. 6,0 x 1,26 m
d.4(1209-01
analogia
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
5 Podbudowa i pobocza
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢  |m2
d.5/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
1287,0 m?2 1287,000
RAZEM 1287,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-05 20 cm
0114-06 1287,0+6,3
1293,3 m?2 1293,300
RAZEM 1293,300
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-05 15cm
Krotnos¢ = 0,667
1353,37 m?2 1353,370
RAZEM 1353,370
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-07 8cm
1293,3+1353,37
Krotnos¢ = 0,625
2646,67 m?2 2646,670
RAZEM 2646,670
26|KNNR 6 Profilowanie poboczy m?2
d.5(1301-01
analogia
1353,37 m?2 1353,370
RAZEM 13583,370
6 Nawierzchnia
27/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.6/1005-06 990,0%4,1+0,5*35,0"0,3+0,5*30,0*1,2
4082,25 m?2 4082,250
RAZEM 4082,250
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6/1004-07 4082,25+1293,3+99,0
5474,55 m?2 5474,550
RAZEM 5474,550
29/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.6/0108-02 niem mechanicznym
4082,25*0,050
204,11 t 204,110
RAZEM 204,110
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigza- |m?2
d.6/0310-01 ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1287,0 m?2 1287,000
RAZEM 1287,000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
5474,55 m?2 5474,550
RAZEM 5474,550
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - bitumiczne pobocze przy OSP
0310-06 31,5"1,5
47,25 m?2 47,250
RAZEM 47,250
7 Rowy
33|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.7/0201-07 40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
analogia mi na odlegto$¢ do 1 km - odtworzenie i wyprofilowanie rowéw
(990,0+814,5)*0,1*1,2
1087,74 m3 1087,740
RAZEM 1087,740
34|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotnos¢ = 2
1087,74 m3 1087,740
RAZEM 1087,740
8 Oznakowanie pionowe
35/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8|0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2  |szt.
d.8/0703-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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