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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Przydatki gmina Grabica.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Roboty objete SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét
obejmujgcych wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu montaz
przewodu Zzasilajgcego, montaz szafki sterowania oswietleniem oraz montaz
opraw o$wietleniowych wraz z podtgczeniem do sieci.

1.3.1. Montaz przewodu zasilajgcego oprawy.

Linie napowietrzng wykonaé zgodnle Z wymogami normy ,,Elektroenergetyczne

linie napOW|etrzne Projektowanie i budowa” Do budowy uzyc przewodu AsXSn

2x25mm?>. Przewody powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Przewod
nalezy podwiesi¢ na istniejgcych stupach za pomocg uchwytéw przelotowych

i odciggowych zawieszonych na hakach. Przewody zasilajace oprawy potgczyé

z projektowanym przewodem AsXSn 2x25 za pomocg zaciskdw pradowych

izolowanych z oprawami bezpiecznikowymi. Projektowang linie o$wietlenia

ulicznego zabezpieczy¢ przed przepigciami poprzez montaz ogranicznikéw
przepieé.

1.3.2. Montaz opraw i potaczenia elektryczne stupéw.

- Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzié
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy), nalezy réwniez sprawdzié
jej kompletnosé.

- Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych
typu DY 1x2,5mm? oddzielnie do kazdej z opraw do wysiegnikow.

- Oprawy nalezy mocowaé w sposéb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich
w potozenie pracy.

- Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swojego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Hi
strefy wiatrowej.

- Kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenie.

1.3.3. Oprawy oswietleniowe.

- Oswietlenie uliczne wykonane bedzie za pomoca opraw z aluminium o IP 66
i Il klasie ochronnosci z kloszem szklanym wyposazonych w LED-owe
zrédta Swiatta o mocy 55W.

- Oprawy umieszczone bedg na stupach istniejgcych.

- Wszystkie oprawy mocowane na wysiggnikach stalowych ocynkowanych
o wysiegu 1,5m.

- Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ oprawe prowadzi¢ w wysiegniku.
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- Pofaczenia pomigdzy oprawg przewodem zasilajacym wykonaé przewodem
DY 2,5mm?. Pofagczenie wykona¢ za pomoca zaciskéw pradowych
odgateznych przebijajgcych izolacje.
- Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zainstalowanie bezpiecznika
topikowego w oprawie napowietrznej na przewodzie zasilajgcym.
- Lokalizacja opraw wg zatgczonej mapy zagospodarowania terenu.

1.3.4. Szafka sterujgca o$wietleniem.
Szafke sterujgcg oswietleniem nalezy wykonaé wg schematu zatgczonego do
projektu.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji
i przeksztatcania strumienia Swietinego wysylanego przez zrodto
Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i pofgczenia z instalacjg elektryczng;

1.4.2. Wysiegnik — element rurowy taczacy stup oéwietleniowy z oprawa;

1.43. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé nad i pod
ziemig;

1.4.4. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze
bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe;

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci

przewodzacych, dostgpnych w przypadku pojawienia sie na nich
napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2. Materiaty.

2.1. Materialy podstawowe.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg
niniejszej SST sa:

2.1.1. Wysiegniki rurowe stalowe ocynkowane 1,5m ;

2.1.2. Oprawy oswietleniowe z odlewu aluminium, IP66, Il klasa ochronnosci,
z kloszem szklanym i LED-owym zrédtem $wiatta o mocy 55W;

2.1.3. Przewéd ASXSn 2x25mm?;

2.1.4. Przewéd DY 1x2,5mm?;

2.1.5. Zaciski pradowe odgatezne;

2.1.6. Oprawy bezpiecznikowe napowietrzne.

2.1.7. Szafka zasilajgco-sterownicza z tworzyw sztucznych wg schematu

2.2. Elementy gotowe informacije ogéine.

2.2.1. Zrédta $wiatla i oprawy.

Dla os$wietlenia drogowego nalezy stosowaé zrodia $Swiatta i oprawy
speiniajgce wymagania PN-83/E-06305 o parametrach co najmniej
rownowaznych do podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz—5-C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.2. Wysiegniki.

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ramie wysiegnika powinno mie¢ diugosé okreslong w dokumentaciji.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw uzywanych do oéwietlania
drog oraz do montazu na istniejgcych stupach.
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Wysiegniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z zewnatrz
i wewnatrz rur. Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy nalezy realizowaé
w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakosé Robét:

- samochodu specjalnego z podno$nikiem,

- Zurawia samochodowego,

- spawarki transformatorowej do 500A.

4. Transport.

Do transportu materiatéw nalezy uzywaé nastepujacych $rodkéw
transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- Zurawia samochodowego,

Samochodu specjalnego z podno$nikiem;

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadanie zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwércéw dla poszczegélnych elementow.

5. Wykonanie robét.

5.1. Montaz wysiegnikéw.

Wysiggniki nalezy montowaé na stupach istniejgcych przy pomocy dzwigu
i samochodu z podno$nikiem. Wysiegniki nalezy przytwierdzié do stupow
istniejgcych za pomoca opaski z tasmy stalowej lub odpowiednich uchwytéw.
Zaleca sig¢ ustawienie pionu wysiegnika przy obcigZzeniu go oprawg lub
ciezarem rownym ciezarowi oprawy. Wysiegniki powinny byé ustawione pod
kontem 90° z doktadnoscig +2 stopnie od osi jezdni. Nalezy dazyé, aby czesci
ukosne wysiegnikow znajdowaly sie¢ w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.2. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z podnosnikiem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy
montowaé po uprzednim wciggnigciu przewodéw zasilajgcych do
wysiegnikéw. Nalezy stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnhione;j
z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 2,5mmZ llogé
przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowaé na
wysigegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego pofozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy
wiatrowe;j.

5.3. Montaz szafki sterowania oraz zasilania o$wietlenia.

Montaz szafki sterowania oraz zasilania o$wietlenia nalezy wykonaé¢ na
konstrukcji stacji transformatorowej. Szafke wykonaé¢ w obudowie z tworzywa
sztucznego wg schematu zatgczonego do dokumentacii proejektowej.
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6. Kontrola jakos$ci robét.

6.1. Wysiegniki i oprawy.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
wygladu zewnetrznego i wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej o odpowiednimi
normami.

Oprawy o$wietleniowe ora wysiegniki, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu
pod katem:

- doktadno$ci montazu,

- prawidtowo$¢ ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakos$ci potaczen przewodéw na zaciskach,

- jakosci pofaczen Srubowych,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu instalacji ochrony nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzyé impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki
pomiarbw  nalezy zamie$cic w protokole pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.4. Pomiary natezenia o$wietlenia.

Pomiary nalezy wykonaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. Od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny byé wy$wiecone minimum 100 godz.
Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztatcié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca,
unoszacy sig kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych
o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% cafej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oéwietlenia nalezy
wykonywac¢ za pomocq luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekc;i
kgtowej a element $wiatloczuty powinien posiadaé¢ urzgdzenia umozliwiajace
dokfadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzaé dla
punktow zgodnie z PN-EN-13201:2007.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowg dla linii jest 1 metr, dla wysiegnikéw i opraw jest
1 sztuka a dla szafki sterowania o$wietleniem jest 1 komplet.

7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna byé zgodna
z dokumentacjg projektows.

8. Odbior robét.

8.1. Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
aktualna powykonawczg dokumentacje projektows, protokoty z dokonanych
pomiaréw skutecznos$ci zerowania, zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, protokét odbioru robot.




9.

Strona 7
Podstawa piatnosci.

9.1. Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- podwieszenie przewodu dla zasilania opraw,

- montaz wysiegnikow,

- montaz opraw,

- podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane.

1.
2.

3.
4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-EN-13201:2007 Oswietlenie drog publicznych.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania
i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Og6ine

wymagania i badania.

. PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe — przepisy budowy.
. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie

obcigzalnosci przewodéw i kabli.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowe.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$é na narazenia
mechaniczne. Wymagania i badania.

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-88/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.



