Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Grabica do
miejscowosci Lubandéw, wodocigg ,Ostrow”

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen ia robét na czas budowy sieci
wodoci ggowej

1. Podstawa opracowania:

Projekt tymczasowej organizaciji ruchu opracowano w oparciu o:

a) Projekt budowy potaczenia sieci wodociggowej w miejscowosci Grabica do miejscowosci
Lubandw, wodociag , Ostrow”

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst ujednolicony (Dz. U.
2018 r. p0z.1990 z pbdzn. zm)

c) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 ze zm.).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729 ze zm.).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2015 poz. 1314 ze zm.).

Projekt sporzgdzono na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
2. Informacje ogodlne:

Drogi tworzace uktad komunikacyjny w obrebie projektowanej sieci wodociggowej obstugujg
gtownie zabudowe zagrodowa. Sa to drogi kategorii ,L”, ,D”, (lokalne i dojazdowe) , jedno jezdniowe
o ruchu dwukierunkowym i szerokosciach jezdni 3,00+4,50m i nawierzchni bitumicznej lub gruntowe;.
Do ukladu komunikacyjnego rozpatrywanego obszaru nalezy takze droga wojewodzka nr 473
(Piotrkéw Trybunalski — Lask — Koto), w ktérej poboczu zaprojektowano wigczenie do istniejgcego
wodociggu km 384+880.

Rozpoczecie prac zwigzanych z budowg projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie od
31.03.2020r, a prace moga potrwac do 30.03.2021r.

3. Czasowa organizacja ruchu:

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej w pasach drég w Grabicy realizowane bedg
uwzgledniajac mozliwosci podigczenia poszczegolnych odcinkéw rurociggow.

Poniewaz realizacja prac zwigzanych z budowsg sieci wodociggowej w pasie drogowym
wigze sie z zajeciem czesci lub calosci jezdni na potrzeby prowadzonych rob6t lub postdj i prace
sprzetu ciezkiego, ktore mogaq istotnie powodowac utrudnienie i zagrozenie w ruchu, zachodzi
konieczno$¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przewiduje catkowite zamkniecie ruchu
na czas prowadzenia robot w drogach, gdzie niemozliwe jest pozostawienie minimalnej szerokosci
przejazdu réwnej 2,25m.
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Realizacje inwestycji dla potrzeb organizacji ruchu podzielono na etapy kategoriami drog
przedstawione w czesci graficznej opracowania na arkuszach od MS-01.1 do MS-05.1 oraz
schematach S-01 oraz S-02 i tak:

Etap 1 to wigczenie wodociggu do istniejgcego w drodze wojewodzkiej nr 473 oraz budowa
projektowanej sieci w drodze gminnej (dz. o nr ewid. 631 obr. 0009) oraz dziatce (dz. o nr ewid. 632
obr. 0009)

Etapy 2 to budowa projektowanej sieci w drodze gminnej (dz. o nr ewid. 631 obr. 0009)

Etapy 3 to budowa projektowanej sieci w drodze gminnej (dz. o nr ewid. 631 obr. 0009)

Etapy 4 to budowa projektowanej sieci w drogach gminnych (dz. o nr ewid. 631, 704 obr.
0009)

Etapy 5 to budowa projektowanej sieci w drogach gminnych (dz. o nr ewid. 645, 704 obr.
0009)

Etapy robot wykonywac odcinkami, diugosci 40m z réwnoczesnym oznakowaniem odcinka
jak na arkuszu mapy i schemacie.

Ze wzgledu na umozliwienie dojazdéw i dojs¢ pieszych do budynku, oraz prowadzenie
budowy wodociggu metodg wykopu otwartego zalozono iz podstawowe etapy wykonywac nalezy
odcinkami o dtugosci 40m. Przyjeto zasade:

e przy budowie wodociggu: wygrodzenie potéwki jezdni szerokosci 2,20 m zaporami
drogowymi U-20a (lub zastepczo pachotkami drogowymi U-21b), ustawionymi wzdtuz
jezdni

e przy budowie wodociggu po stronie kolidujgcej z jezdnig oraz przy przejsciach
poprzecznych rurociggiem przez jezdnie wykonywanych metodg wykopu otwartego
prace prowadzi¢ etapami (na poszczegoélnych pasach jezdni) przy wygrodzeniu
poszczegodlnych potdéwek jezdni zaporami U-20a oraz tablicami prowadzacymi ciggtymi
U-3d (w lewo), lub U-3c(w prawo) podswietlonymi Swiattem zéttym od zmroku do Switu,
ustawionymi wzdtuz jezdni.

 przy braku zapewnienia szerokosci jezdni dla potrzeb ruchu samochodowego:
zamkniecie ulicy zaporami drogowymi U-20b podswietlonymi Swiattem czerwonym od
zmroku do switu, ustawionymi w poprzek jezdni

Sposob zabezpieczenia miejsca robot:

* wykop zabezpieczy¢ zaporami drogowymi pojedynczymi U-20a z licami wykonanymi z
folii odblaskowej(lub zastepczo pachotkami drogowymi U-21b), wyposazone w elementy
odblaskowe.

Wszystkie zapory muszg byé pokryte po obu stronach pasami biatlymi i czerwonymi na
przemian, oraz rozpoczynac sie i konczy¢ polem czerwonym.

* od strony najazdu umiescic tablice prowadzacy ciggtqU-3d (w lewo), lub U-3c (w prawo)
— gdzie tlo i strzatki powinny by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych

* na zaporach drogowych U-20b do wygrodzen poprzecznych umiesci¢ zakazu B-1
(-nzakaz ruchu w obu kierunkach”).

* w odlegtosci 40m od wykopu lub zapory drogowej ustawi¢ znaki pionowe ostrzegawcze:
A-12b (-,zwezenie jezdni prawostronne”), lub  A-12c (-,zwezenie jezdni lewostronne”) i
A-14 (-,roboty na drodze”).

» w odlegtosci 30m od wykopu lub zapory drogowej ustawi¢ znaki pionowe zakazu B-33
(-»ograniczenie predkosci do 30km/h"), oraz w zaleznosci, na ktérym pasie ruchu sg
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prowadzone prace uzupemi¢ oznakowanie o znaki B-31 (-,pierwszenstwo dla
nadjezdzajacych z przeciwka”) i D-5 (-,pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi”)

» w odlegtosci 10m od skrzyzowania gdzie zastosowano zapore drogowg poprzeczng

U-20b ustawi¢ znaki pionowe zakazu B-21 (-,zakaz skretu w lewo”) lub B-22 (-,zakaz
skretu w prawo”).

» W odlegtosci 30m za odcinkiem, na ktorym bedg wykonywane roboty zamiesci¢ znak
pionowy odwotujacy ograniczenia predkosci B-34 (-,koniec ograniczenia predkosci”)

* U wlotu ulicy, na ktorej przewiduje sie zamkniecie ruchu drogowego w obu kierunkach
umiesci¢ znak D-4a (-,droga bez przejazdu”), a w odlegtosci 20m od skrzyzowania z
zamknietg ulicg znak D-4b (-,wjazd na droge bez przejazdu”)

* do oznakowania stosowa¢ znaki o wymiarach ,D” (duze) z licami pokrytymi folig
odblaskowg typu 1.

» stosowaé pacholki drogowe U-21b wykonane z materialu elastycznego (tworzywo
sztuczne, guma), gdzie biate pasy powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;j.

* istniejgce pionowe znaki drogowe kolidujgce ze znakami pionowymi tymczasowej
organizacji ruchu nalezy zakry¢ na czas budowy.

* po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

 od chwili rozpoczecia prac odpowiedzialnym za stan zabezpieczenia i oznakowania
robét jest ich wykonawca.

* Oznakowanie odcinka robét wykonac jak na schemacie

4. Inwentaryzacja istniej gcego oznakowania na drodze wojewddzkiej nr 473

Lp. | pikietaz znak
1 km 384+839 | A-1

5. Objazdy

Z uwagi na konieczno$¢ catkowitego zamkniecia drogi na czas budowy etapow nr 1 i 4
zaprojektowano trasy objazdéw. Zamkniecie drogi spowodowane jest brakiem dostatecznej
szerokosci przejazdu

Trasa objazdéw pokazano na rysunku S-02

6. Uwagi ko ncowe:

Graficzne rozmieszczenie znakOw pionowych i urzgdzen bezpieczehstwa ruchu potrzebnych
przy wykonywaniu rob6t wodociggowych i drogowych pokazano na rys. szczegotowym.

Majg tu rowniez zastosowanie postanowienia wynikajgce ze ,SzczegbGtowego
rozmieszczenia znakow drogowych poziomych i pionowych wg Dziennika Ustaw RP Nr 220 poz.
2181 z dn. 23.12.2003 zatacznik Nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003
oraz odpowiednie przepisy BHP.

Prowadzone prace budowlane nie bedg blokowaé ruchu pojazddéw uprzywilejowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z wyznaczonymi etapami
robot.
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Przejscia poprzeczne przez drogi gminne wykonywane metodga wykopu otwartego
wykonywac¢ potdwkami i oznakowac jak na schemacie S-01

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych ruch pieszych bedzie sie odbywat poboczem
po przeciwnej stronie drogi. Dojscia do poszczegoélnych posesji zapewnione zostang przez
utozenie ktadek dla pieszych U-28 o wymiarach 2,98x1,0m.

Od strony ruchu pieszych nalezy zastosowac zapory U-20c na ktorych umiesci¢ znaki
zakazu B-41 (-,Zakaz ruchu pieszych”) z tabliczkg T (-,przejscie drugg strong ulicy”)

Na wszystkich urzadzeniach Brd zastosowac¢ oswietlenie ostrzegawcze.

W przypadku wystepowania utrudnien w ruchu nalezy wprowadzi¢ regulacje reczng
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
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Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeniar  obdt na czas budowy sieci
wodoci ggowej

Uzgodnienie:




