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NIP: 7272712942
UL.DUBOIS 114/116 LOK. 2.26
93-465 LODZ
TEL.: 516 707 649; 664 967 719
MAIL: PROJEKTYFLOW@GMAIL.COM

OBIEKT:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — URZAD GMINY

TEMATOPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
ZRODtA CIEPtA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil
ADRESOBIEKTU:

DZ. 154, OBREB GRABICA,
97-306 GRABICA 66, GM. GRABICA

INWESTOR:

GMINA GRABICA
97-306, GRABICA 66

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawa budowlanego
(Dz. U. 2013 poz. 1409 pozniejszymi zmianami). Oswiadczam, ze projekt sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL:
mgrinz.Arkadiusz Fryze
upr.nrLOD/3503/PWBS/18

SPRAWDZIt:
mgrinz.tukasz Laskowski
upr.nrLOD/3002/PWBS/16

OPRACOWAL:
mgrinz.Przemystaw Wyrebski

CZERWIEC 2019r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI
UPRAWNIANIA I ZASWIADCZENIE PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE
OPIS TECHNICZNY
INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA

CZESC RYSUNKOWA

L. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2, Instalacja c.o. - rzut piwnic 1:100
3. Instalacja c.o. - rzut parteru 1:100
4. Instalacja c.o. - rzut I pietra 1:100
5.

Instalacja c.0. — schemat zrédta ciepta
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XFD-IDT-EFQ *

Pan Arkadiusz Michat FRYZE o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0197/18

adres zamieszkania ul. Struga 39 m. 9, 90-632 £4dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Prawiglﬂ
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BUDOWMNICTWA

Zadwiadczenie
o nismerse werytiayjngm:

tOD-DHL-WZ0-XED *

Pan tukasz Piotr LASKOWSK] o numerze ewidencyjnym tOD/15/0152/16

adres zamieszkania ul. Mieszkalna 41 m. 28, 93-378 btodi

jest crionkiem todzkie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

2atwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifleowanego certyfikatu w dnlu 2018-09-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie eleltronicangm (Do W. 3001 Mr 130 poz. 1450) dame w postaci
elektronicznej opatrronse beapéecinym podpisem elektroniconym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego cortyfilatu s
rownowatne pod wiglgdem shutkdw praswnych doiusmentom opatrzonym podpisami wiasnargonymi. )

* weryflacjg ponrawnodci danych w niniejszym zatwiadcreniu mo2na sprawdzit za pomocy numeny wengfliacynego @dwladczenia na
stronés Polskie| lzby Ingynkerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 blunem wiadciwe] DRrggowe| lzby Indynierds
Budowndctwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ ZRODLA CIEPLA

1. Informacje ogodine
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz
zrodfa ciepta dla budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Grabica. Obiekt zlokalizowany w miejscowosci
Grabica nr 66, na dziatce nr 154, obr. Grabica, gm. Grabica.

1.2. Inwestor
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem informacje niezbedne dla przeprowadzenia robdt zwigzanych
z instalacja c.o. tj.:
- obliczenia wspdtczynnikdw przenikania ciepta przegrod budowlanych,
- strat ciepta ogrzewanych pomieszczen,
- dob6r odbiornikéw ciepta,
- okreslenie tras prowadzenia przewodow,
- obliczenia hydrauliczne wraz z doborem $rednic rurociggéw instalacji c.o.,
- dobor zrddta ciepta.

UWAGA: Dobdr dolnego zrodta ciepta na podstawie odrebnego opracowania geologicznego.

1.4. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna dla potrzeb projektu
- Materialy techniczne firm branzowych
- Aktualne normy i przepisy prawne.

1.5. Opis budynku
Budynek istniejgcy poddawany termomodernizacii.

Powierzchnia ogrzewana: 929 m?
Catkowita kubatura ogrzewana 2754 m?

2. Instalacja centralnego ogrzewania
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwu- rurowg, wodng systemu
zamknietego o parametrach 55/45 °C, w technologii rur wielowarstwowych z PE-RT/AL/PE-HD(w sztangach)
z wkiadka antydyfuzyjna.
Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedg naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa
zlokalizowane w pomieszczeniu istniejgcej kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdinych pomieszczenn budynku wyznaczono w oparciu
0 obowigzujgce normy PN-EN-12831, uwzgledniajgc przeznaczenie pomieszczen i wytyczne Inwestora.

- temperatura zewnetrzna jak dla strefy III -20°C
- temperatura pom. przewidzianych do statego przebywania ludzi +20°C
- temperatura pom. komunikacji +16°C
- temperatura pom. technologicznych i pomocniczych +12°C
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Moc projektowanej instalacji wynosi tgcznie Q = 45,4 kW
Pojemno$¢ wodna instalacji — okoto V = 486 dm®

Przebieg przewoddéw instalacji c.0. pokazano na rysunkach. Piony nalezy prowadzi¢ w miare
mozliwosci w bruzdach $ciennych w miejscach zdemontowanych piondw istniejgcej instalacji. Instalacje z rur
wielowarstwowych z PE-RT/AL/PE-HD z wkiladkg antydyfuzyjng prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz
w zabudowach z ptyt kartonowo gipsowych. Potgczenia wykonaé poprzez zaciskanie. W piwnicy rurociggi
prowadzi¢ pod stropem.

W budynku projektuje sie grzejniki ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym. Dla kazdego grzejnika
przewidziano zawor termostatyczny z nastawg wstepng, zawor powrotny z funkcjg odciecia przeptywu. Na
zaworze termostatycznym nalezy zamontowac gtowice termostatyczna.

Odpowietrzanie instalacji za pomocg odpowietrznikdw zintegrowanych z grzejnikami oraz
odpowietrznikéw na kazdym z pionow.

Obliczenia hydrauliczne instalacji oraz dobdr urzadzen i elementéw wykonano za pomocg programu INSTAL
—SOFT HERZ.

2.2. Izolacja termiczna
Przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. izolowac otuling z pianki polietylenowej, grubosci zaleznej

od $rednicy przewodu i zgodnie z tabelg nr 1 dla izolacji 0 0,035W/(m*K):

Tabela nr 1. Grubosci izolacji o 0,035W/(m*K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15-+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm (DN 32-+100) min. = $rednicy wew. rury

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych - przejécia przez przegrody moga
miec izolacje o grubosci Scianki zmniejszonej o potowe w stosunku do wartosci podanych w tabeli. Grubosc¢
izolacji przewoddw prowadzonych w podtodze — 6mm z ptaszczem z folii aluminiowej.

W miejscu przejscia przewodami instalacji c.o0. przez przeszkody budowlane bedacymi
strefami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy rurociagi zabezpieczy¢ za pomoca
systemowych przej$¢ ognioochronnych o odpornosci ogniowej éciany przez ktorg przechodzi
rurociag zgodnie zaleceniami producenta.

2.3. Regulacja instalacji c.o.

Regulacja hydrauliczna instalacji odbywac sie bedzie za pomocg zaworu termostatycznego z nastawa
wstepng oraz regulatorow rdéznicy cis$nien wraz z zaworami regulacyjnych z nastawag dla poszczegdlnych
piondw. Wartosci nastaw wstepnych zaworéw wedtug czesci rysunkowej. Temperatura pomieszczen
utrzymywana bedzie przez gtowice termostatyczne. Regulacja parametrow wody instalacyjnej realizowana
jest na poziomie zrodta ciepta.

2.4. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie w najwyzej potozonych grzejnikach, za pomoca
wbudowanych odpowietrznikéw oraz przez odpowietrzniki na poszczegdinych pionach.

2.5. Roboty budowlane, towarzyszace wykonaniu instalacji c.o.
Przy przejéciach rurociggdw przez Sciany i stropy montowac tuleje ochronne (przebicia wykonac
w miejscach nie naruszajgcych elementy konstrukcyjne budynku). Przestrzen miedzy tulejg a przewodem
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wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei nie mogg by¢ wykonane zadne potgczenia
na przewodzie.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ elastyczng masg
uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Przewody poziomdéw oraz
piondw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Podczas wykonywania bruzd nalezy w minimalnym mozliwym
stopniu narusza¢ strukture budynku. Po wykonaniu prac bruzdy oraz przebicia nalezy zatynkowac.

2.6. Wykonanie prdob szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym
od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementow systemu.
Podczas proby szczelnosci, ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem,
mogg wystepowaé spadki cisnienia. W zwigzku z tym probe nalezy przeprowadzaé jako wstepng
i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne
w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30
minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po prébie
wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgczy.

2.7. Zrédto ciepta

Zaprojektowano uktad grzewczy z dwoma pompami ciepta PC1l i PC2 w ukfadzie kaskadowym
0 tacznej mocy grzewczej 56 kW, co zapewni pokrycie zapotrzebowanie budynku na centralne ogrzewanie
oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Na podstawie ustalen, zatozono, ze budynek Urzedu Gminy
posiadat bedzie ekologiczne zrdto ciepta oparte na pompach ciepta z wymiennikiem gruntowym. Zrddto to
dostarczato bedzie ciepto do uktadéw centralnego ogrzewania tylko w okreSlonym okresie. Okres ten jest
okreslony uktadem regulacyjnym temperatur oraz zapotrzebowaniem ciepta. Pompa ciepta bedzie stuzyta do
ogrzewania budynku z wykorzystaniem ogrzewania konwekcyjnego (grzejnikowego) o parametrach 55/45°C.
Uktad grzewczy oparty na pompie ciepfa i kolektorze gruntowym pionowym (dalej zwanymi sondami) jest
rozwigzaniem typowym. Pompy ciepta bedg pracowaty w uktadzie kaskadowym, dolne zZrodto ciepta stanowi
14 pionowych sond o gtebokosci 99 metrow kazda.

Zgodnie z wykonanym projektem prac geologicznych powyzsze zrddto ciepta bedzie dysponowac
wydajnoscig 56 kW. Dobrano dwie pompy ciepta typu WPS28 pracujgce w uktadzie kaskadowym. Konce
sond zostang potaczone kolektorami rozdzielczymi w studzience rozdzielczej. Do studzienki rozdzielczej
doprowadzone bedzie przylacze pozwalajgce na potaczenie pomp ciepta z kolektorami gruntowymi. Catos¢
instalacji po stronie dolnego zrddta ciepta zostanie wypetniona 30% roztworem glikolu. Kolektor gruntowy
utworzony zostanie z 14 pionowych petli, stanowit bedzie tzw. dolne zrdédto ciepta (oznaczone sg
odpowiednio I do XIV ) dla pomp ciepta typu solanka/woda oznaczonych na schemacie. Z uwagi na moc
chtodniczg pomp ciepta oraz wymagane przeptywy, dobrano kolektor, ktéry utworzy 14 pionowych petli rur
o $rednicy 40x3,0, potaczonych w uktadzie Tichelmana. Kolektor pionowy wraz z przytgczem nalezy napetnic
30% roztworu glikolu propylenowego. Studzienki rozdzielcze wymiennika gruntowego wykonane bedg jako
tworzywowe o $rednicy 600 mm. Lokalizacja studzienki oraz jej wielko$¢ zostata dostosowana do potrzeb
kolektora z uwzglednieniem optymalnych rozwigzan instalacyjnych. Wejscia do studzienek rozdzielczych
nalezy wykonac jako wtazy kanatowe o $rednicy @ 600, zabezpieczone zamknieciem przed dostepem osdb
postronnych. W $cianach studzienek powinny zosta¢ nawiercone otwory i powinny zosta¢ wyposazone
w odpowiednie wpusty, umozliwiajgce wykonanie szczelnego przejscia rur przez Sciany studzienek.
Studzienki nie sg przewidywane jako pomieszczenia do statego przebywania ludzi (do 4 h) i w okresie
montazu instalacji wewnatrz studzienek nalezy zainstalowaé odpowiednig wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng lub zapewni¢ staty doptyw Swiezego powietrza. Zaprojektowano wykonanie przytgcza
o $rednicy @63 PE. Gteboko$¢ uktadania przytgczy powinna wynosi¢ minimum 1,6 m, tj. ok. 0,6 m ponizej
strefy przemarzania.
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Przylacza nalezy uktadac ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie poszczegdlnych i instalacji
w komorach rozdzielczych. Nad trasg przebiegu przytacza powinna by¢ ukfadana zétta tasma sygnalizacyjna
(jak dla sieci gazowych) o szerokosci 100 mm i w odlegtosci ok. 0,5 nad rurociggiem. Wiercenie otwordw
prowadzone bedzie do 10 m metodg mechaniczng obrotowo pod rury ostonowe o Srednicy 245 mm
(konduktor), do gtebokosci okoto 100 m systemem mechanicznym — obrotowo $widrem gryzerem o $rednicy
149 mm z zastosowaniem ptuczki bentonitowej, ktdra zapewni stabilno$¢ Scian otworu jak i prawidtowe
odciecie horyzontéw wodonosnych podczas wiercenia otworu. Nastepnie do otworu zostanie zainstalowana
zamknieta instalacja U z rury PE 40 mm wypetniona glikolem. Nastepnie wolna przestrzen pomiedzy $ciang
otworu, a kolektorami zostanie wypetniona bentonitem cho¢ w przelotach gdzie wystepujg piaski przestrzen
nalezatoby wypetni¢ piaskiem dla lepszej przewodnosci cieplnej. Sondy pionowe mozna wykonywac po
zatwierdzenie planu ruchu dla projektowanych robot

2.8. Uwagi koncowe
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
- Montazowych cze$¢ 11 -Instalacje sanitarne i przemystowe”
Elementy wbudowywane winny posiadac aktualny atest i by¢ zgodnie z nim uzyte.

Opracowal:
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i adres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz
zrodta ciepta Urzedu Gminy Grabica, na dz. 154, obreb Grabica, 97-306 Grabica 66, gm. Grabica.

2. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120 poz. 1126/.

3. Obiekty istniejace i projektowane

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania oraz zrédfa ciepta dla budynku Urzedu Gminy.
Instalacje beda prowadzone wewnatrz budynku oraz na terenie dziatki 154. Budynek urzedu gminy jest
obiektem istniejagcym. W budynku znajduje sie istniejgca instalacja centralnego ogrzewania oraz kottownia
olejowa. Istniejgce elementy podlegajg demontazowi.

4. Istniejgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003
poz.1126 par 6 z pdzn. zm.) stwierdza sie, iz istniejgce elementy zagospodarowania terenu nie powinny
stwarzaC zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem wg powszechnie obowigzujgcych zasad i przepiséw.

Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na prawidtowg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczne
prowadzenie robdt z uwagi na ruch kotowy pojazdow. Skladowisko materiatdw, zaplecze robdt i plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych
kierownika budowy.

5. Zagrozenia przewidywane w czasie wykonywania robot

Nie przewiduje sie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych wykraczajgcych
ponad standardowe zagrozenia wystepujace na budowie zwigzane z wykonywaniem prac roztadunkowych,
prac ziemnych, prac montazowych.

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robdt budowlanych wystepujgcych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego — budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz zrédta
ciepfa.

6. Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy

W miejscach wigczen, zataman oraz montazu liniowego zostang wykonane wykopy dostosowane
wielkoscig do potrzeb, mozliwosci terenowych i warunkdéw bezpieczenstwa. Gdy w rejonie w/w wykopdw
istniejg zblizenia nienormatywne do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektdw naziemnych, zachodzi potrzeba
wykonywania robot ziemnych recznie. Ziemie wydobywang z wykopu nalezy skfadowa¢ w odlegtosci
0,5+0,7 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Drugg strone wykopu nalezy
pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ uwage, aby grunt wypetniajacy doty pod ztgczami byt
dokfadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do potowy wysokosci rury. Wykop zasypywac recznie
warstwami o grubosci ok. 20cm. Pierwszg warstwe zasypki o gr. 20cm wykonac¢ z piasku. Kazdg warstwe
dokfadnie ubi¢ przed zasypaniem nastepnej. Do zasypania wykopow nie wolno uzywac $mieci lub gruzu.

Przy wykonywaniu instalacji wewnetrznej w budynku zapewni¢ nalezyty nadzér techniczny
i organizacyjny.
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7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co po$wiadczajg pisemnie na liScie
dotaczonej do Planu BiOZ. Kierownik budowy zobowigzany jest do codziennego poinformowania
i poinstruowania pracownikdw w zakresie wystepujagcych w danym dniu prac niebezpiecznych oraz
zwigzanych z nimi zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robét.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach roztadunkowych i spawalniczych muszg by¢ przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z wykonywania tych robot.

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, byc
przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ uprawnienia budowlane i uprawnienia energetyczne adekwatne
do zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac. Za wszelkie nieprawidtowosci w tym zakresie odpowiada
pracodawca i kierownik budowy.

8. Materialy niebezpieczne na terenie budowy
Ze wzgledu na zakres budowy, na jej terenie nie bedg sktadowane i przechowywane materiaty,
wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeistwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

10. Dokumentacja budowy

Ze wzgledu na zakres budowy dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen w czasie wykonywania robot znajdowac sie bedg u kierownika
budowy, a poza czasem wykonywania robot w siedzibie wykonawcy robot.

Opracowat:
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